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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wewnetrznej instalacji wod —
kan i ccw dla obiektu nr 3 — Budynek Policyjnej Izby Zatrzyman i Policyjnej I1zby
Dziecka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

4. , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych , - COBRTI ,,
Instal - zeszytnr7,,W-wa 2003 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r)

6. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym, od
strony zachodniej przylega do budynku kottowni.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia Policyjnej lzby Zatrzyman tj. cele,
poczekalnie, tazienki, pokoje przestuchan, komunikacja, gabinet lekarski itp.

oraz zaplecze biurowo- administracyjne, magazynowe i pomocnicze ( biura,
pomieszczenia techniczne, magazyny itp.) i Policyjnej 1zby Dziecka.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu wezta
cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej.

Wezet cieplny zlokalizowany w sgsiednim budynku kottowni

Odprowadzenie sciekdéw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
wod-kan i ccw

instalacje co

wentylacje mechaniczng

elektrycznag.



4. KONCEPCJA | ZAKRES REMONTU WEWN. INSTALACJI WOD - KAN

Koncepcja zaktada remont instalacji wodociggowej w pomieszczeniu (tazienka na |
pietrze w budynku Policyjnej Izby Zatrzyman i Policyjnej Izby Dziecka od istniejgcej
instalacji wodociggowej w pomieszczeniu komunikacji na parterze do
poszczegolnych punktow poboru wody, oraz instalacji kanalizacji sanitarnej od
poszczegolnych przyborow sanitarnych, poprzez piony i poziomy kanalizacyjne do
istniejgcego pionu K4 kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu tazienki.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU INSTALACJI WODY ZIMNEJ,
C.C.W., CYRKULACJL

Zaprojektowano w budynkach Policyjnej Izby Zatrzyman i Policyjnej Izby Dziecka
nowg instalacje zasilang z istniejgcej instalacji wodociggowej, c.w.u. cyrkulacji do
poszczegolnych punktéw poboru. Doktadne miejsce wigczenia proj. instalacji do
istniejgcej insta wodociggowej c.w.u. i cyrkulacji ustali¢ na budowie.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 fgczonych przez
ztgczki zaciskowe w przypadku piondéw i podejs¢ pod odbiorniki.

Armatura odcinajgca kulowa.

Instalacji cieptej wody przewidziano rury PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez
ztgczki zaciskowe w przypadku piondéw i podejs¢ pod odbiorniki. W komunikac;ji
zaprojektowano mieszacz termostatyczny typu PREMIX Compact firmy Delabie
zasilajgcy baterie umywalkowe oraz natryskowe w cieptg wode zmieszang do temp.
38°C. Mieszacz zamontowa¢ we wnece $ciennej z drzwiczkami rewizyjnymi.
Zaprojektowano instalacje cieptej wody jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja)
ztozong z poziomdéw rozdzielczych, piondw i podejs¢ pod poszczegolne punkty
czerpalne. Podejscia do pionéw cyrkulacyjnych zostang wyposazone w zawory
kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV
(do zréwnowazenia termicznego instalacji cw) wigczenie cyrkulacji wykona¢ w kanale
instalacyjnym w komunikacji parteru.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling typu
THERMAFLEX z powtokg przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci.
Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé , wykona¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekowaé podchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zlecic PSSE badanie wody
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
tazienki ztozong z poziomdw, pionow i podejS¢ odptywowych z poszczegdinych
przyboréw sanitarnych.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110i 160 mm..

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze
szczelnie przykreconymi pokrywami.



Rozmieszczenie czyszczakéw w instalacji zaprojektowano w  sposéb
umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

W celu ograniczenia ilosci piondow kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad
dach zastosowano na ,potpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce
Dalsze szczegodty instalacji podano na rysunkach.

Poziomy ukfada¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego ze spadkami
podanymi na rysunkach.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, @ 160mm
i=1,5%, dla@d 110mmi = 2,0 %.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego projektu.

7. 1ZOLACJE TERMICZNE

Catos¢ instalacji c.c.w. i wodoc. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg
ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne;j

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewanh centralnych, przewody wody cieptej i /2 wymagan z poz. 1-4

cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50 % wymaganh z poz. 1-4
budynku?

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w
ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX —

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang np.
typu Thermacompact S o gr. 6 mm.



8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykonac z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcag elastyczng np. CP 601S firmy
HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odporno$ci
ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El
120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez
kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z
cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej
El 120. Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymagane;j
gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejS¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

9. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

9.1 Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaé wymagania niniejszych warunkéw
technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o
wspoblnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.



Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

9.2 Material.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze
stali weglowej gatunkéow handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy
350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego
materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i
zainstalowania wszystkich podparc rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpér rurociggdéw powinny miec
pokrycie galwaniczne, zgodne z PN.

9.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wiasciwe etykietki z numerem
podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢
wymiary podpoér.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba Zze wskazano inaczej.

9.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i srutowac dla
usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i
pomalowac jak nastepuje.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.

W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co
istniejgca.

9.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysoKOSCi.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia,
nalezy preferowac potgczenia skrecane srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.



9.6 Rozstaw zawiesi i podpoér.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m —dla
Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50
mm.

10. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaciji i eksploataciji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatbw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbidr
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
— sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych,
ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzgdzen
— poroéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu
urzadzen kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
— sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
— sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych
i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych
w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej
instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
— szczelnosé potgczen rurociggdw i urzadzen,
— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,
— kontrole temperatur i cisnienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,
— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru zaktadowego.
Préba szczelnosci.




Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane
W sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

11. WYTYCZNE BRANZOWE

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowego przegladu itp.;

- przekucia przez Sciany i stropy wykonaé oszczednie wierttami bez rozbijania
przegrod.

12. UWAGI KONCOWE

12.1. Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzgdzen na jako$ciowo rownowazne
w zakresie parametréw , konstrukcji i materiatu.

12.2. Z uwagi na stan uzytkowy budynkéw , roboty nalezy wykona¢ mozliwie
w krétkim czasie w oparciu o harmonogram czasowy uzgodniony
Z Inwestorem.
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba |_g.0540 ®
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architekiura
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY nr rvsunku:
czest: OBIEKT NR3 - BUDYNEK POLICYJNA 1ZBA ZATRZYMAN | POLICYJNA IZBA DZIECKA Y ’
= Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 3 - 1
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:

04.2015r | ™wtrys: RZUT PIETRA

BRANZA -ARCHITEKTURA

1:50
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Posadzka:

skuc Istniejgcq warstwe Jastiko i wszystkie inne warstwy do poziomu warstwy wyrdwnowcze), ufozyc warstwg folf
budowlanej; styropianu 5cm, foli budowlanej i wykonac wylewke betonowq zbrojong siotkami @6mm 120x120mm.

Plytki gresowe ukfadac na zaprawie plastycznej wodoodporne; po uprzdnim naniesieniv 2 warstw folii w pfynie.

fuga Smm wodoodporna.

Seiony:

skuc Istniejgee tynki w 100% i powymurowaniu nowych scianek i zakoriczeniu remontu instalac)i wod.—kan,
wykonac¢ nowe tynki cem.—wap. Na cafej wysokosci scian ufoZzy¢ nowq glozure na zaprawie plastycznej fuga
Jmm wodoodporna. Pod prysznicami i na Scianach z umywalkami pod pfytkami zastosowac folig w pfynie.

Sufity:

Sku¢ istniejgce tynki, Wykonac nowe cem.—wapienne, zastosowac listwy poziomujgce. Po zagruntowaniu

malowaé Zx emulsjq.
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drzwi zawieszone
drzwi zawieszone 40 cm nqd 7 - 30 cm nad
poziomem podfogi wysokost — 5 el K I poziomem
skrzydta 90cm * T podfogi
Z A | wysokose
I skrzydfa
| . 166 I ] | [7oem
S X
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I krata z siotki krata 7 sia
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Sciany projektowane

Sciany projektowane nowe

nowe

sciany do rozbiérki

demontaz

Di= drzwi stalowe o konstrukeji lekkiej, obite dwustronnie blachg gr. Tmm, oklejone okleing drewnopodobng, otwory wentylacyjne osfonigte siatkami o
okach 10mm x 10mm, zamek patentowy
D2~ drzwi stalowe o konstrukcji lekkie), obite dwustronnie blachg gr. 1mm, lakierowane proszkowo na kolor biaty, otwory wentylacyine osfonigte
siatkemi o okach 10mm x 10m, okno obserwacyjne o wymiarach 50x50cm szklone szybg P4

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono
elementy projeklowane

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba o P
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY nr rvsunku:
czesc: OBIEKT NR3 - BUDYNEK POLICYJNA IZBA ZATRZYMAN | POLICYJNA 1ZBA DZIECKA Y '
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 3 - 2
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r | Ttutrys: RZUT PIETRA - remont pomieszczen nr 1.20 i 1.21(tazienka,WC) 1:50
BRANZA -ARCHITEKTURA )
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OBJASNIENIA:

instalacja wody zimnej

instalacja c.w.u.

cyrkulacja
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UWAGI:

1. Doktadne lokalizacje wtaczenia ustali¢ w trakcje montazu
2. Dokfadna lokalizacja przyboréw i urzadzenh wg projektu

architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Przewody prowadzi¢ :

- w bruzdach $ciennych

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

Projektant:

mgr inz.
Roman Golanski
spec.instalacje sanitame

upr.nr
OPL/0605/PO0S/10
OPL/1S/0093/1(

Opracowat:

mgr inz. Renata Goszczynskal

data:

04.2015r

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT NR3- BUDYNEK POLICYJNEJ I1ZBY ZATRZYMAN | POLICYJINEJ IZBY DZIECKA

nr rysunku:

Temat:

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
Tytut rys.: Rzut pietra - inst. wody zimnej, c.w.u. i curkulacji

Inwestor:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

3-3

skala:

1:50

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN
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OBJASNIENIA: U

instalacja

kanalizacji sanitarnej

1. Doktadne lokalizacje wtaczenia ustali¢ w trakcje montazu
2. Dokfadna lokalizacja przyboréw i urzadzenh wg projektu
architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzi¢ :

- w bruzdach $ciennych

- pod stropem

PROJEKTOWO-WY

Wiktorow 50, 98

PRZEDSIEBIORSTWO

"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

mgr inz.
Roman Golanski
spec.instalacje sanitame

Projektant:
KONAWCZE

upr.nr
OPL/0605/PO0S/10
OPL/1S/0093/1(

Opracowat:|mgrinz. Renata Goszczynska

-350 Biata

PROJEKT WYKONAWCZY

NR3- BUDYNEK POLICYJNEJ I1ZBY ZATRZYMAN | POLICYJINEJ IZBY DZIECKA

OBIEKT
data: Temat:
04.2015r
Inwestor:
Tytut rys.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
: Rzut pietra - inst. kanalizacji sanitarnej

nr rysunku:

3-4

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN

skala:

1:50




L
(-
* (-
----------------- 7 == T
Pt = = = = = = = ) -I [J.Q ® | | .Q' ||
) [ LI
| ! [N L
L ! [ I_.'l
1 L |
[ -
» ° !
! 1
(. |l
(. |l
- "
': '
l' ______________________________ Lo
VT __* ¢
X 3
! 1
||| |l
(. |l
(. |l
- » w
|: N '
[ 1 (R
| [ o
|. ro o
| Lo (.
(T TTTTT — ) T¢ ¢ b e
----- s I |
—~ (R
N o
!
:::::::::::::::::%::::::::::::::::::::::%::::::: !
!
\.0./ I
A )
o
I L
| | '-|l
o o ro '
U (- Lo o I
L J Co @ 7 -
L ( |
I ||
I |
!
)| !
_____ S ———— Bhm——————————-——.“-_lee—-
L= === = e e e e m = o e m e e e — o e e e = o L e e o |

mgr inz. upr.nr
OPL/0605/PO0S/10

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

Projektant:| Roman Golanski
spec.instalacje sanitame

OPL/1S/0093/1(

Opracowat:|mgrinz. Renata Goszczynska

data:

04.2015r

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT NR3- BUDYNEK POLICYJNEJ I1ZBY ZATRZYMAN | POLICYJINEJ IZBY DZIECKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

Temat:  \ CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
Tytut rys.: Rzut dachu - inst. kanalizacji sanitarnej

nr rysunku:

3-5

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN

skala:

1:50
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cyrkulacja

Zasilenie z istn.
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cyrkulacji

CYRKULACJA

filtr siatkowy

W\qoc FS-1 @15
w/ zawor typu

On MTCV @15

OBJASNIENIA:

instalacja wody zimnej
“““““““““““““““ instalacja c.w.u.

cyrkulacja

UWAGI:

1. Doktadne lokalizacje wigczenia ustali¢ w trakcje montazu
2. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen wg projektu
architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty musza
posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Przewody prowadzic :

- w bruzdach $ciennych

PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Roman Golanski
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktoréow 50, 98-350 Biata Opracowat: [mgr inz. Renata Goszczynskal

mgr inz.

spec.instalacje sanitame

upr.nr
OPL/0605/P00S/10
OPL/1S/0093/1(

data:

04.2015r

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT NR3- BUDYNEK POLICYJNEJ I1ZBY ZATRZYMAN | POLICYJNEJ IZBY DZIECKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

Temat: W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
Tytutrys.:  AKsonometria

nr rysunku:

3-6

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN

skala:

1:50
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
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. PROJEKT WYKONAWCZY ——
Owt_ >m Z _ mz _ >” OBIEKT NR3- BUDYNEK POLICYJNEJ 1ZBY ZATRZYMAN | POLICYJNEJ IZBY DZIECKA “w N
data: Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
— proj instal. kanalizacji sanitarne; 04.2015r W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105 skala:
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
Tywtrys.: Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej 1:100
BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN




