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OPIS TECHNICZNY

1.0pis 0goiny budynku

Budynek parterowy, zatozony na rzucie wydtuzonego prostokata o wymiarach 118,26 m x

6,38 m wysokos$¢ 3,33 m do 4,02 m. Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowe;j

zelbetowej prefabrykowanej, wypetnienie scian z ceglty ceramicznej. Grubos$¢ scian

zewnetrznych 38cm, $ciany nieocieplone.

Scianki wewnetrzne murowane na petnej wysokosci dzielg budynek na 3 czesci.

Wewnatrz kazdego pomieszczenia boksy wydzielone sg siatkg pleciong na catej wysokosci

do podciggu zelbetowego. Stropodach jednospadowy, zelbetowy prefabrykowany, ocieplony

5cm warstwg supremy i pokryty 2x papa.

Istniejgce bramy drewniane dwuskrzydtowe U,=3,00W/(m?x K), w boksie skrajnym,

stanowigcym Erzejsme na tyty garazy zamontowane sg drzwi drewniane jednoskrzydtowe
0=3,00W/(m*x K) i krata kuta z furtka.

W pomieszczeniu garazu sgsiadujgcego z boksem skrajnym zamontowane sg drzwi

jednoskrzydiowe U,=3,00W/(m?x K) oraz 2 szt. okien U,=3,00W/(m?x K). Posadzki betonowe

grubosci 4cm na 5¢cm warstwie zuzlobetonu. Podbudowa z piasku zageszczonego grubosci

okoto 15cm.

Budynek orynnowany, instalacji odgromowej brak.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek z boksami garazowymi na samochody osobowe. Boksy zamykane bramami
rozwieranymi, dwuskrzydtowymi, drewnianymi. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt
ludzi. Temperatura pomieszczeh do 8°C.

1.2. Wskazniki techniczne

1 | Pow. zabudowy 753,00 m*
2 | Pow. uzytkowa 672,90 m*
3 | Kubatura catkowita 2568,00 m°
4 | Kubatura ogrzewana 2194,00 m°

2.Roboty demontazowe

e demontaz bram
demontaz orynnowania
demontaz obrébek blacharskich
demontaz okien i drzwi tgcznie z o$cieznicami
demontaz drzwi kratowych
demontaz kratek wentylacyjnych
demontaz istniejgcego koryta kablowego kolidujgcego z nowprojektowanymi bramami
demontaz elementu ostonowego rynny bez demontazu pod konstrukcji stalowe;j
rozbidérka asfaltu na szerokosci 1,2m wzdtuz budynku, wzdtuz elewacji podtuzne;
wykonanie wykopdw wzdituz podtuznych scian budynku. Wykop szer. 1,2 m na
gtebokosci posadowienia fundamentéw, wykonywac recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci przy zblizeniu do elementéw podziemnego uzbrojenia terenu
w celu unikniecia uszkodzenia
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Roboty adaptacyjne

montaz nowych bram stalowych, ocieplonych, segmentowych

montaz nowych drzwi stalowych, nieocieplanych,

montaz nowych okien — szt. 2

montaz krat okiennych — szt.2 i kraty wejsciowej szt.1

montaz nowego orynnowania

montaz instalacji odgromowych

oczyszczenie i ponowne pomalowanie istniejgcej kraty z furtkg

nadmurowanie attyk o 20cm cegtg petng na zaprawie cementowe;j

montaz nowych obrébek blacharskich

oczyszczenie, wypiaskowanie i uzupetnienie podkonstrukcji stalowej ostony rynny,
pomalowanie farbg podktadowg z odrdzewiaczem i pomalowanie farbg oleing, matowg
wierzchniego krycia na kolor grafitowy.

Na zewnatrz przymocowaé ekran ostonowy wykonany z ptyty warstwowej gr. 5 cm
(dwustronnej) z wktadkg poliuretanowg z blachy ttoczonej, powlekanej w kolorze
grafitowym. Gorg ekran zabezpieczony obrdbkg blacharskg w kolorze grafitowym
mocowang do ptyty blachowkretami od strony niewidoczne;.

montaz profili stalowych w progach bram garazowych

odtworzenie asfaltu na szer. 1,2 m wzdtuz budynku od strony bram. Wzdtuz Sciany
potudniowej i zachodniej wykonaé opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych 50x50 cm. Po
obwodzie obrzeza chodnikowe niskie. Podbudowa z ttucznia kamiennego frakgciji
10+63mm gr. 25 cm, podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr 4 cm.

Poza opaska od strony potudniowej nalezy odnowi¢ powierzchnie zielong. Po wyréwnaniu
powierzchni i usunieciu przypadkowej roslinnosci, nalezy wysypac¢ 10 cm warstwe
humusu i wysia¢ mieszankg traw boiskowo-parkowych w ilosci wskazanej przez
producenta. Po wysianiu przeprowadzi¢ niezbedne zabiegi pielegnacyjne tj. uwatowanie i
podlewanie. Rozmieszczenie zieleni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

. Termomodernizacja scian

4.1. Fundamenty
Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na powierzchnie
$cian od spodu oktadziny kamiennej do spodu tawy fundamentowej potozy¢ 2 warstwy
papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysokosci $cian fundamentowych naklei¢ 6
cm grubosci ptyty styropianowe ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na scianach
fundamentowych zamocowac folie kubetkowg z wywinigciem na fawy w celu
dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wdd opadowych na $ciany fundamentowe.
Odkrywki zasypac¢ piaskiem, warstwowo stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugosci
budynku, a wzdtuz 2 pozostatych scian wykonac¢ opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych
50x50 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia
kamiennego frakcji 10+63 mm i gr. 30 cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.

4.2. Sciany nadziemia

Po usunieciu uszkodzonego (~60%) tynku, nalezy $ciany na zewnatrz zaizolowac
termicznie ptytami styropianowymi frezowanymi grubosci 10cm mocowanym do sciany
za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggta linig po obwodzie ptyty z przerwami
10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt tgcznikami PCV
systemowymi ( 5szt./ptyte)
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Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z
siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Plyty natozy¢ na catg elewacje
tacznie z attykami.

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrdbkg blacharska z blachy
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502B. Uwaga, Sciany
ocieplone styropianem do wysokos$ci 3m od terenu nalezy zaciggng¢ dwoma warstwami
siatki elewacyjne;.

5. Termomodernizacja podtogi
W zwigzku z przeznaczeniem budynku nie przewiduje sie ocieplenia posadzek.

6. Termomodernizacja stropodachu
Zaktada sie docieplenie stropodachu 15cm warstwg frezowanej styropapy przyklejone;j
na istniejgcym oczyszczonym pokryciu z papy.
Docieplony stropodach pokry¢ papa termozgrzewalng podktadowa, perforowang i papag
termozgrzewalng wierzchniego krycia.
Krawedz okapowg obrobi¢ blachg ocynk w formie okapu, zamocowang na papie
podktadowej i przykry¢ papg wierzchnig. W odlegtosci ~30cm od kalenicy w odstepach
~ 10 m zamontowa¢ po kominki wentylujgce warstwy stropodachu. Kominki posadowi¢ na
istniejgcym pokryciu.
Pape wierzchniego krycia wywing¢ na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocowa¢ na
zwienczeniu attyk. Nastepnie attyki tgcznie z kominami zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg
z blachy ocynk grubosci 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym.

7. Wymiana bram , drzwi i okien.

Bramy segmentowe ocieplone, wspétczynnik Uy=1,4W/(m?x K), z zabezpieczeniem przed
przytrzasnieciem palcow po stronie zewnetrznej i wewnetrznej, segmenty stalowe
ocynkowane ogniowo, wypetnienie segmentéw pianka poliuretanowg. Rama/oscieznica z
zabezp. przed wtozeniem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Dolny
segment wyposazony w uszczelke progowa, okucia czarne z zamkiem i bocznym
ryglowaniem, awaryjne roztgczenie napedu od zewnatrz, kratki wentylacyjne( przekroj
wentylacyjny 40cm? na kratke, max. 6 kratek na segment. Naped do bram elektryczny( w kpl.
dwa piloty 5-kanatowe, fotokomoérka zabezpieczajgca) llo$¢ cykli bramy(otwdrz/zamknij) na
dzien/na godzine: 50/10. Sita ciggnienia i nacisku 750N, predkos$¢ otwierania : maks 22cm/s,
zakres temperatur:-20°C do +60°C, funkcja szybkiego otwierania; szybkie rozryglowanie
obstugiwane od wewnatrz, regulowane zintegrowane oswietlenie garazu,
przeciwwtamaniowe zabezpieczenie przed podwazeniem, bramy wyposazone w okucia i
zamek z wktadkg w klasie C(mozliwo$¢ otwarcia bramy bez pilota).

Dla bramy z drzwiami j.w oraz:

drzwi otwierane tylko na zewnagtrz wyposazone w samozamykacz(z ogranicznikiem
otwarcia),z zamkiem zapadkowym z wktadkg patentowg w klasie C, okucia z czarnego
tworzywa sztucznego, gorny segment z uszczelnieniem

Wszystkie parametry odnoszg sie do zamontowanej kompletnie bramy. Bramy firmy np.
HORMANN lub innej o parametrach identycznych lub wyzszych .

Osadzenie bram od wewnatrz z mocowaniem do oscieznic wewnetrznych muru. Osadzenie
bram Scisle wg. instrukcji producenta. W progu bram zakotwi¢ kgtownik stalowy w linii
bramy. Od strony zewnetrznej do kgtownika nalezy uzupetni¢ nawierzchnie asfaltowg na
catej szerokos$ci wykopu
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Drzwi osadzamy w istniejgcych osciezach. Drzwi stalowe wzmocnione, nieocieplone.
Oscieznice kotwione w murze po obwodzie za pomoca kotew stalowych oraz przy pomocy
pianki poliuretanowej montazowe;.

Krate z furtkg nalezy wykona¢ wg. Zat-6 ,

Okna w iloéci 2 szt. wspdtczynnik U,=1,3W/(m?x K), szyba bezpieczna obustronnie
laminowana(wewnetrzna P4, zewnetrzna P4)

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z koloréw zastosowanych w pozostatych budynkach tj.:
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N
Bramy i kraty - kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Obrébki blacharskie i orynnowanie - kolor grafit j.w.
Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

9. Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspétczynniki przenikania przegréd.

Przegrody budowlane Stan przed
Lp oddzielajgce czes¢ termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
ogrzewang od powietrza Grubos¢ | Wsp. N
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.
i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolaciji ,U”
[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] |[W/m®K]
Wymiana okien starych na
1 nowe nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 54 3,12 - - 1,30
Wymiana bram starych na
2 segmentowe nowe zgodnie
z zestawieniem stolarki 293 3,00 - - 1,70
3 Sciany do ocieplenia
styropianem 569 1,44 10 0,038 0,30
4 Stropodach do ocieplenia
styropapa od zewnatrz 772 1,63 15 0,039 0,22
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"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska
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Projektant:

Maria Dziuba
spec.architektura

upr 155/ 82/ Op
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Sprawdzit:

mgr inz.arch.
Anna Dziuba-Jaglinska

spec.architektura

upr 26/ LOOKK/ 20
LO - 0769

czesc:

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT NR6 -BUDYNEK GARAZY

data:

04.2015r

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105

Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
Tytut rys.. Rzut parteru

Temat:

nr rysunku:

6-1

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA

skala:

1:50




Ogniomurki:

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej

mocowana do fat blachowkretami

tata drewniono 4xbcm impregnowana
kominek wentylacyjny mocowana do muru kofkami rozporowymi

1 J-------m--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lm

P4 ° ® © ° ® °

okap z blachy
ocynkowane/

7@
97

lampa drogowa do ponownego montazu

e

I
)
i
)
I'
ﬁ
I'
!

. . okap z blachy,
Ogniomurki: ekran osfonowy ocynkowane;

0brobko blacharska z bl.ocynk bo.g\\m»%&. nowa rynna  #120 tyt.—cynk. rura spustowa #8100 tyt.—cynk.
mocowana do fat blachowkretomi. montowana na rynhakach

tata drewniana 4xbcm impregnowana

mocowana do muru kotkami rozporowymi

b e e e e e m e e e e e e e e e e e e e e = e = e = e e e = = e e = e e = e e = = e = = = = = = ——— = = - ——— === ———— — = — ]

kominek wentylacyjny

7
97
U | B IS

okap z blachy
ekran osfonowy ocynkowanej
Ogniomurki:
obrobka blacharska 7 bl.ocynk powlekanes
mocowana do fat blachowkretami.
tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi

rynna 2120 tyt.—cynk. rura spustowa 2100 tyt.—cynk.

® —kominek wentylujgcy

przestrzeri migdzy stropowg

UWAGA:
1. Warstwy dachu

A

papa lermozgrze.wierzchnieqo krycia gr.5.2mm

na paple montowac kominki went.)

papa termozgrze.podkifadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

15¢cm|  styropapa

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgce/ papie nalezy
usungé pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

istniejgce warstwy papy

szlichta betonowa

Acekol

suprema

plyty korytkowe

warstwy
istniejgce

2. Ogniomurki:

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretam.

tata drewniona 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowym/
Sciany pionowe — uzupefnic tynk cem—wap.
J. Po obwodzie styku dachu ze Sciana
ogniomura zastosowac klin styropianowy
oklejony papq podkfadowq

Podobnie wszystkie wypusty dachowe
(wentylacyjne, wspornik lamp)

4. Kominki wentylujgce warstwy ocieplajgce dachu
montowac mocowac zgodnie Z rys. szczeqof.

UWAGI: Nalezy nawiercic w starej warstwie
izolacyjnej otwory o min. srednicy 10 mm w iloscr
10 na Im® Minimalna wysokosc kominka
wentylacyjnego powinna wynosic

150 mm. Montowac  kominki wentylocyjne co ~5m
w odlegfosci 30 cm od kalenicy dachu.

5. Wszystkie rynny i rury spustowe wymieni¢ na
nowe tyt.cynk.

6. Stary ekran osfonowy zdemontowac
pozostawiajgc konstrukcje .Nowy ekran
osfonowy wykonany z ptyty warstwowej gr.2,5
em(dwustronnej)

Z wkfadkg poliuretanowg z blachy tfoczonej ,
powlekanej w kolorze.

mocowany do Istniejgee) konstrukeji nosney
wkretami samowiercgeymi

z podktadkami EPDM, ekron zabezpieczony gorg
/ dofem obrobkq

blacharskq w kolorze grafitowym(mocowang do
piyty blachowkretam/

od strony tyiniej nie widocznej)

Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy,
zdemontowac wszystkie elementy tj anteny,
maszty, instalacje odgromowe — do ponownego
montaz po zakoriczeniu prac na dachu.
Instalacje odgromowg wykonac jako nowg
zqodnie z projektem instalacji odgromowe.
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lampa drogowa do ponownego montazu

kominek wentylacyjny
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okap z blachy
ekran osfonowy ocynkowanej

rynna 8120 tyt.—cynk. rura spustowa 2100 tyt.—cynk.

Sciana sgsiedniego budynku

PRZEDSIEBIORSTWO

mgr inz.arch.
Projektant:| Maria Dziuba

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura

upr 155/ 82/ Op
LO-0540

"deem” Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch.
Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglinska
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5 PROJEKT WYKONAWCZY .
czesc: OBIEKT NR6 -BUDYNEK GARAZY

nr rysunku:

Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105

data: Inwestor:  Komenda Wojewé6dzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:

04.2015r |Ttutns.: Rzut dachu

6-2

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA

1:100




brama segmentowa montowana
wg zalecer producenta

okap z blachy ocynkowane/

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

00pa 1ermozqrze.podkiadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

na papie montowac kominki went.)

15¢m|  styropapa

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc | podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

istniejgce warstwy papy

szZlichta betonowa

Acekol

suprema

plty korytkowe

warstwy
istniejgce

kominek wentylujgcy

Ogniomurki:
obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanef

mocowana do fat blachowkretami.
tata drewniana 4xbem impregnowana
mocowana do muru kofkami rozporowym/

kratke wentylacyjng w kolorze elewacji mocowac
wkretami do wezesniej przygotowanego i
mocowaneqo fgcznika(przedtuzka) wyk.z bl.ocynk.
Styk obrobic silikonem w kolorze elewaci.

7 okablowaniem , nalezy przenies¢ je na drugq strone
pomieszczen garazowych.

Przed rozpoczeciem proc naleZy  zdemontowal
wszystkie elementy elewacype t anteny, tabliczki
lampy, wigczniki alarmowe p.p.p.z. — do ponownego
montaz po zokodczeniu prac. Rynny oraz rury
spustowe nowe w wykonaniu tytan.— cynk.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji I ich wykonczeniu oraz
obrobieniu nalezy wykonac zgodnie ze sztukq
budowleng oroz zqodnie z instrukcjo producenta
zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy
zinwentaryzaowac otwory w celu ich weryfikacji i
ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawezych.

nowe rynny I rury spustowe 97
tytan. —cynk. 0 i -
ekran osfonowy
o &
|
S
oScieza ocieplone styropianem gr.Jem =
wykoriczone jok Sciona W 51
N
styropian ekstrudowany XPS N
(kKlejony kiejm bitumicznym warstwy proj LB
nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S
Zxizolacjo przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
oczyscic, wysuszy¢ oraz uzupefnic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166) — | — =/ - — -
istniejgea Sciana_fundamentowa warstwy istnie] Z ®
) E
fowe zabezpieczyt pionowo L1271 574 | 271
I poziomo Zxizolocjo . _\\. ? 631 ? \.—
przeciwilgociowa np.Dysperbit # *
} o ) nowe koryto kablowe np SKS620 montowane do
— listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem sciany na wspornikach kotkami rozporowymi w
— 19 uskokach poziomych styropianu zastosowac listwe miefsce stareqgo koryto kablowego zdemontowaneqo
PCV okapnikowa 4 &3@\»%3@ ) znad drzwi bram( kable przeniesc
— na uskokach pionowych styropianu zastosowac listwe
aluminiowg powlekang siatkq zatopiong pod klejem
— oScieza ocleplone styropianem gr.Jcm wykoriczone jak
sciana
Bramy mocowac za pomocg kotew stalowych | pianki
PU po obwodzie. Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
styk wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, pomalowac. F
(system montazu bram zqodnie z instrukcjy
producenta) 4em §‘m§3 betonowa warstuy
UWAGA: bem | zuzlobeton oy
W garazach nad istniejgcymi bramami przebiega koryto 15¢m | piasek ptmeece

UWAGA:
1. Docieplenie Scian—warstwy:

bk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacfy

siatka na kleju do styropianu

styropian fasadowy EPS 70

(Styrapian mocowany za pomocg kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czgsci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z mafymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroZnikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

szt /plyte)

10cm

warstwy proj.

warstwy istnief.

istniejgca Sciana budynku

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba o P
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
“"deem"” Anna Dziuba-Jaglifiska mer inz.arch. o 26/ LOOKK 2
. , . . s U|
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglifska L6 0769
spec.architektura
PROJEKT WYKONAWCZY ) nr rysunku:
czesc: OBIEKT NR6 -BUDYNEK GARAZY Q .w
Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI =
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105 .
data: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |Twtns.: Przekréj A-A

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA

1:50




lampa drogowa do ponownego montazu

ekran osfonowy

lampa drogowa do ponownego montazu

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

p.0.7)
[]
ryany i rury spustowe rynny I rury spustowe rynny i rury spustowe 4 rynny i rury spustowe rynny I rury spustowe
tyt.—cynk. tyt.—cynk. tyt.—cynk. ELEWACJA POtNOCNA tyt.—cynk. tyt.—cynk.
kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna
/ TN
& &

ELEWACJA POtUDNIOWA

kraty stalowe

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba om0 T
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
degm f\nna D21uba-Jagll nska mgrinzarch. upr 26/ LOOKK/ 20
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jagliska LO- 0769
spec.architektura
PROJEKT WYKONAWCZY X ku:
czesc: OBIEKT NR6 -BUDYNEK GARAZY nr rysunku:
= Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 6 -4
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |Tytutrys.: Elewacje 1:100
BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA ’




ELEWACJA POtNOCNA

I [l

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POtUDNIOWA

KOLORYSTYKA:
grafitowy NCS S7502-B
bardzo jasny popiel NCS S1000-N
biaty NCS S0500-N
mgr inz.arch.
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziba om0 T
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch.
. . . " 26/ LOOKK/ 20
Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglinska IL_Ig 0769
spec.architektura
OBIEKT NR6é -BUDYNEK GARAZY r rysunk:
cresc: Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
- W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5 6 '4a
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r Tytut rys.: ELEWACJE KOLORYSTYKA 1 . 150

BRANZA - DOCIEPLENIE




ZESTAWIENIE STOLARKI GARAZY

DI D2 D3 D4 D5 Ol
N I "N
I\ I\ I\
o - AR
- 3
)
=
= — = —
(S=275c¢m, H=275cm) (S=270cm, H=275cm) (S=270cm, H=275cm) (S=~100cm, H=~205cm) (S=~110cm, H=~210cm) (S=~180cm, H=~160cm)
(brama segmentowa 275x275) (brama segmentowa 260x275 (brama segmentowa 260x275 (drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe (drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe kwatery uchylno rozwierne 180x160)
;E Opis konst;.’ukcji: ' . Opis konst;.’ukcji: ' . Opis konst;.’ukcji: ' . D ~90cm x ~20{)cm) D ~100cm x ~205.cm) U=.].3[W/(m2[()“]
i -konstrukcja samonosna z prowadzeniem | -konstrukcja samonosna z prowadzeniem -konstrukcja samonosna z prowadzeniem -U-bez wymagarn, U=1.7[W/mK)] Opis konstrukcji:
%) typu NA typu NA typu NA Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -okno w klasie RC2
é - s."egmenty bramy gr. 42mm wypetnione - s."egmenty bramy gr. 42mm wypetnione - s."egmenty bramy gr. 42mm wypetnione drzwi petne stalowe -drzwi pelne stalowe w klasie RC3 wg. PN—_EN. 1627:2012
L) piankg PU, piankq PU, piankq PU, wypelnienie: wg. PN-EN 1627:2012 -wyposazenie:
o -szt.28 - z drzwiami przejsciowymi i progiem -szt. 10 plaster miodu -wyposazenie: zamki w kalamkach
&( -szt.] -wyposazenie: obustronna klamka , prég, -profile:
=< 2 zamki , obustronna klamka , prég, | samozamykacz alurryt,iniowe lub PCV
% samozamykacz -profile:stalowe -ilos¢
-profile:stalowe _ilo$é- szt.2
-ilosé: -szt. 1P,
-szt. 1 L,
UWAGA:
Wiktadki zamkow w klasie C zgodnie z
PN-EN-1303:2007
UWAGA:
P -prawe
L-lewe
-wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed zamowieniem stolarki
-szczegoly dotyczqce wykonczenia wg opisu
-okna wyposazone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej
-przy wycenie ofertowej nalezy zweryfikowac dostgpnosé stolarki w oparciu o zapisy w projekcie
ze szczegolnym uwzglednieniem klasy antywlamaniowey.
- dopuszcza sig zmiang podziatow skrzydet okiennych i kwater naswietli celem spetnienia klasy antywtamaniowej
wg PN-EN-1627:2012 ( w uzgodnieniu z projektantem),
Bramy garazowe :
Z zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcow po stronie zewnetrznej i wewnetrznej, segmenty stalowe ocynkowane ogniowo, wypetnienie
segmentow piankq poliuretanowq. Rama/oscieznica z zabezp. przed wiozeniem dloni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Dolny
segment wyposazony w uszczelke progowq, okucia czarne z zamkiem i bocznym ryglowaniem, awaryjne rozlgczenie napedu od zewngtrz, kratki
wentylacyjne( przekroj wentylacyjny 40cm? na kratke, max. 6 kratek na segment). Izolacyjnosé cieplana U=1,4 [W/(m’K)]. Naped do bram
elektryczny(w kpl. dwa piloty 5-kanatowe, fotokomorka zabezpieczajgca) Ilos¢ cykli bramy(otworz/zamknij) na dzien/na godzing: 50/10. Sita
ciggnienia i nacisku 750N, predkos¢ otwierania : maks 22cm/s, zakres temperatur:-20°C do +60°C, funkcja szybkiego otwierania; szybkie mgr inz.arch. upr 155/ 82/ Op
rozryglowanie obstugiwane od wewnqtrz, regulowane zintegrowane oswietlenie garazu, przeciwwlamaniowe zabezpieczenie przed podwazeniem, PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba |_g_0540
bramy wyposazone w okucia i zamek z wktadkg w klasie C(mozliwos¢ otwarcia bramy bez pilota). PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
ot sieranc ko semat : k icznikiem otwarcia), = zamkiem zapadk Kadkq patent “deem" Anna Dziuba Jagli fiska mer inz.arch. 26/ LOOKK/ 20
- - ia), ) , > . 5 upr
rzwi otwierane tylko na zewnqtrz wyposazone w samozamy acz(z ogranicznikiem o warcia),z zamkiem zapadkowym z wkiadkq patentowg w Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Driuba-Jagiiska Uz
klasie C, okucia z czarnego tworzywa sztucznego, gorny segment z uszczelnieniem spec.architektura
Wszystkie parametry odnoszq sie do zamontowanej kompletnie bramy.
PROJEKT WYKONAWCZY ) o rvsunku:
czesc: OBIEKT NR6 -BUDYNEK GARAZY Y ’
- Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 6 - 5
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r | Twtrys: Zestawienie stolarki 1:100
BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA ’




S1

Lk silikatowy w kolorze zgodnie 7 elewac g

siatka na kley do styropianu

10cm | styropian fasadowy EFPS /0

(Styropian mocowany za pomocq klef
kfadzionego  punktowo w centralnej czesci
powierzchni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
klejy z matymi przerwami w Z—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

bszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgea sciana budynku

warstwy Istniej.

S2

folia kubefkowa

bem  styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie rozpuszczajgeym styropianu np./zolbet S

Zxizolacjo przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacg
naleZy oczyscic,wysuszyc oraz uzupefnic
ubytki zaprawg np.Ceresit CR 166)

warstwy proj.

istniejgca Sciana fundamentowa

warstwy istnie).

I

istniejgca opaske zdemontowac

bcm | plyta betonowa 50x50cm

4cm | podsypka plask—cem. 41

JOcm| tuczeri kamienny stabilizowany
20cm| piasek stabilizowany

UWAGA:
Starg opaske wokot budynku usungc.

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacypych stary tyk nalezy usungé w cafosci.

Pod nowg wyprawe tynkarskq naleZy oczyscic | zagruntowac sciany.
Wszystkie pekniecia | zarysowania nalezy naprawic zgodnie 7 zaleceniami projektanta.

1

6

mechaniczny fgcznik izolacji termicznej

48 |

istniejgce warstwy podfogi garazu

/
OOOANY

listwa startowa,/cokofowa
aluminiowa z kapinosem
mocowana do sciany kotkam/
rozporowymi

na Scianach fundam.
wystawajgcych ponad
grunt nalezy styropian
zaciggngé siatkqg z
klejem | nafozyc tynk
silikatowy

T

RRNRNRR

obrzeze chodnikowe niskie

5x25x100cm

ANNINININY
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A
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<
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Ld

Al

N

SOBABEK

O

podwalina betonowa

(chudy beton )
S2

)

U A\

55

[

fowe zabezpieczyc pionowo
I poziomo 2xizolacja

przeciwilgociowa np.Dysperbit

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

skala
1:10

Zafgeznik Nrl —lzolacja fundament, Szczegof opaski

OBIEKT NR 6




120

I 26

d—4cm| warstwa Scieralna 7 mieszanki mineralno—asfoltowes

Sem | warstwa wigzgea 7 betonu aslaltoweqo

warstwy do

niezwigzane; z kruszywem

20cm | warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z mieszanki

odbudowy

plasek stabilizowany warstwowo

Po demontazu starych brom naleZy podkuc Sciang fundammtowg

w osciezach muru na gfebokosS¢ ok Ecm ponizej poziomu posadzki.

Wyrownac powierzchnie zaprawg cementowg

Wykonac izolacje :

— Zxizolacja przeciw—wilgociowg np. Dysperbit,

— Ixpapa (kontynuacja izolacji ze Sciany fundamentowe))

— Ixpapy (zgrzewana do | przyklejona do ptyt styropianu
ekstrudowanego)

brama segmentowa montowana
wg. zalecen producenta

! — isiniejgce warstwy podfogi warsztatu

folia kubeftkowa

papa zgrzewalna(na odcinku gdzie ma kontakt
ze styropianem eksirudowanym ma byc klejona
klejem bitumicznym nie rozpuszczajgcym
styroplanu,na odcinku qazie moze byc zgrzewana
nalezy zgrzewanac)

warstwy proj.

6 cm

styropion ekstrudowany klejony klejern biturnicznym
nie rozpuszczajgcym styropionu)

X

fawe zabezpleczy¢ pionowo
/ZO/OC/O pr@C/W//QOC/OWO np.papa / poz/@mo ZX/?O/OC/O

zgrzewalna (powierzchnie Sciany przed izolacjg przeciwilgociowa np.Dysperbit

nalezy oczyscic | wysuszyc.)

istniefgca Sciana budynku warstwy

istniej;

UWAGA:

Plac manewrowy zakwalifikowany do kateqorii KR, o konstrukcji gorych warstw nawierzchni podatnych TYPU Al

I wymaganym wtornym module odksztafcenia £2 = 80MPa

S
S \‘ N AN T\:
N N \\L\
: O\ :
NN kgtownik stalowy 70x70x7
AN \\ \\ mocowany do sciany fundomentowe)
RN kotwami M10
NN
RN
AR
AN O\
o AN
WO\N
\ \\\
NN
\ \\\
= SANIN
7/ 77 77 kotwa M10 x 4szt
oSS S S S
s s s
S S S s
S // ey // v
S S s ‘S s
S S S /
S0 // e // e //
LSS S S S S
s s ‘S s
/ s/ O,
s S S S S s S
UWAGA:

W celu dokonania prac termomodernizacyiych na scionach wzdtuz placow manewrowych(asfalt)
nalezy wytyczy¢ pas szerokosci Im od krawedzi Scian budynku I wykonac naciecie pifg mechaniczng
zachowujgc prostq linie. Po sfrezowaniu krawedzi masy asfaltowej mozna przystgpic do wykopow
odkrywkowych sciany fundamentowes | dalszych prac.

Po wykonaniu prac termomodern., zasyponiu wykopu i ustabilizowaniu w/w warstw, krawedz

starej nawierzehni astaltowej skropic oraz posmarowac emulsjg asfaltowq.

Ulozyc poszczeqoine warstwy | 2agescic przy pomocy walca.

FPosmarowac krawedz wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowqg | posypac kruszywern.
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Zatgeznik Nr2 —lzolacja Sciany fundamentowe; (bramy) OBIEKT NR 6




zetownik ocynkowany gr. 2—3mm kotwiony

do dachu kofkami rozporowymi

ekran osfonowy wykonany z piyly warstwowej gr. 6,0 cm(dwustronne;)
7 wkfadkg poliuretanowg 7 blachy tfoczones , powlekanej w kolorze.
mocowany do istniejgces konstrukcji nosnej wkretami samowsercgeymy
7 podkfadkami EPDM, ekran zabezpieczony gorg I dofem obrobkq

blacharskq w kolorze grafitowym(mocowang do ptyty blachowkretami

od strony tyniej nie widoczne)

blachowkrety ocynkowane

obrobka blacharska .
np. blacha ocynk.powlekana gr. 0,65mm

rynny tytan.—cynk. 2120 mocowane
na rynhakach dozetownika zamocowaneq

papa termozgrze. wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymj

(zamontowac nowe kominki went.)

15cm

styropapa

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—extra
(przed impregnacjg w istniejgce/ papie nalezy
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

0.0?

istniejgca papa

0.05

suprema

ptyta Zelbetowa Zebrowana

warstwy
istniejgce

wzdfuz krawedzi okapowe) dachu. /[
ryry spustowe 2100

fgcznik 1zoloc)i
termiczne)

/0

istniejgea stalowa konstrukcja wsporcza dla ekranu

(konstrukcje nalezy oczyscic , wypiaskowac, dokongc wszelkich
koniecznych prac remontowych, zabezpieczy¢ farbg podkfadowg
7 odrdzewiaczem | pomalowac falbg olejng matowg wierzchniegy

krycia — kolor )

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na klejy do styropionu

10cm

styropian fasadowy EPS /0

(Styropian mocowany za pomocg kleju
kfadzionego — punktowo w centralnej czesci
powierzchni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwamni w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

bszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca sciana budynku

warstwy istniej.

/ﬁ

twa dluminiowa (PCV)

uszezelniajgey
kit elastyczny

brama segmentowa montowana

okapnikowa 7 siatkg—kapinos

np.Skaflex PRO 2HP

wg zaleceri producenta

oscieza ocieplone styropianem

gr.Jcm wykoriczone jok sciana
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Zafgeznik Nr3 —Szczeqof montazu rynny | ekranu maskujgcego. Obrobka oscieZy bram.
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aluminiowa listwa dociskowa
mocowana kotkami rozporowym/

wypetnienie polimerowym
uszczelniaczem

do muru

podmurowac cegtq pefng
murek attyki na wysokos¢
15 cm od istniejgcego

poziomu | otynkowac

np.lcopal MS/112M

blachowkrety z podkfadkg
uszczelniajgcq w kolorze
-obrobek blacharskich
na reszcie budynkéw

Y

e SN

drewniany element montazowy
(np. fata drewniana
40x60mm mocowana do muru kotkami rozporowymi).

__ . obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
W_ w kolorze jok reszta obrébek mocowana do drewnianych
klin styropianowy 10cmx10cm elementéw montazowych(np.fata 40x60mm) blachowkretami
laminowany papq  ufozony wzdfuz I w kolorze obrobki.
styku stropodachu z murkiem attyki
mechaniczny fgcznik izolacji termicznej
S— J tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
| ] siatka na kleju do styropianu
| . z 10cm | styropion fasadowy EPS 70
(Styropion mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czescr
powierzehni ptyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
~ ~ . klejy z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych warstwy proj
/ / y 7 4 v : naroznikach.  Dodatkowo mocowane za pomocq
/ AN / AN \ / J \ systemowych fgcznikow mechaniczn ych
AN S S 5szt/ptyte)
/ / J/ /
oSS S
/
. istniefgca $ciana budynku warstwy istniej
A
papa termozqrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
papa termozgrze.pockfadowa perforowana 5.0mm|
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi W
zomontowac nowe kominki went.) N
15¢m | styropapa 5
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra g
(orzed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy >
usunqg¢ pecherze, oczyscic, osuszy¢ | podkleic @
Srodkiem bitumicznym) S
0.02 | istniejgca papa
0.05 | suprema N wm w.wé\n .
plyta Zelbetowa Zebrowana N
skala
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Zafgeznik Nr4 —Szczeqdt obrobki attyki
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kominek wentylacyjny

KERAMZYT

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

kotnierz komina wentylacyinego —

uszczelnienie bitumiczne

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
zamontowa¢ nowe kominki went.)

15¢cm

styropapa

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

002

istniejgca papa

0.05

suprema

plyta Zelbetowa Zebrowana

warstwy
istniejgce

106666060805 60606066080860088086086¢
100606060000 0006006606000660.060000600¢

106666060806 6060606606087,0806086086¢
100606600000 660600660000,66060066600¢
10660600000060606000060%006000060060¢
100606000000600600000004600660000600600¢

10660600000060060000000007600000680600¢

7/ /7 7/ 7/
S S S S S S S S 7/
/ S s S S S /
7/, 7/, 7/, 7/, 7/, 7/,

g 7/, 7/, 7/, 7/, 7/, 7
7/, 7/, 7/, 7/, 7/, 7/ 7/,
7/, 7/, 7/, 7/, 7/, 7 7

/s /s /s /s /s 7
7/, 7/, 7/, 7/, 7/, 7/
% 7/, 7/, 7/, 7/, 7 7/,
7/, 7/, 7/, 7/, 7/,
7/ 7/ 7/ LSS S S s /

UWAGI: Aby skutecznie wentylowac stare porycie papowe i termoizolacje,
nalezy nawiercié w nim otwory o min. $rednicy 10 mm w iloci 10 na Im’
Minimalna wysokos¢ kominka wentylacyjneqo powinna wynosic

150 mm. Montowac  kominki wentylacyjne co 5 m w odlegfosei 30 cm

od kalenicy dachu.
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Zafgeznik Nrb —Szczeqot montazu kominka wentylacynego
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kotwié do muru na kotki rozporowe M10 co 30cm
Pl . P N . P | 755
OUX&4UXD
4 1=12%cm ! 4
ﬁ\
)
~
8o 10 4o o b0 W0 o W0 g 0 4100 B85
)
~
I e N S S S| S i I | I | o
5SS
2
~
60x40x3 60x40x3
=320cm ox40x o [=320cm
x40x =
=127cn$ o
\
~H
ﬁ\
60x40x3 -
= N
zawias [=123qm
Ly
SN
AOW 10 V10 W10 10 W 101y o 04 10 0 0175
& S
)
e
zawias X
N ~H N
N N
Ly
ISN
S
Ly
SN
60x40x3
[=222cm — 1 1 1 1 1 | - 11 |
e 60x40x3
zawias 1z222cm
<
SN
60x40x3 ptaskownik 50x8mm prety gtadkie @16
[=123cm [=1270mm

spawane w odstepach
osiowych

Zestwienie stali 5235

1. prety 216 1=2140mm  11szt.  m=37/,19%g

2. prety 216 [=860mm 12szt.  m=16,31kg

3. pfaskownik 50x8 [=1270mm  1lszt.  m=4386kg

4. rura kwadratowa 60x40x3 [=3200 mm  2szt.

5. rura kwadratowa 60x40x3 [=1270 mm 2szt.

6. rura kwadratowa 60x40x3 |=2220 mm  2szt.

/. rura kwadratowa 60x40x3 /=1230 mm Zszt.
Masa kraty z kotwami m=166,26 kg

Wykonac T szt.

UWAGA:

Wozystkie wymiory nalezy skontrolowac 1 kozag
krate mdywidualne wykonac dla danego otwory
/abezpieczenie aniykorozype—~Malowane dwukrotne
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Zatgeznik Nr6 —Krata wejSciowa (obiekt nr 6)

m=27,6%kg
m=11,05kg
m=19,31kg
m=10,/0kg




przekroj pionowy

kotwy @20 wbite
w nawiercony ofwor

:

UWAGA:

Wszystkie wymiory nolezy skonirolowac | kazdg
krate mdymdualne wykonac dla danego otworu

Okno 180x760

a0
L 1 —
lj“ =
-
L g
I | T
=
prety wspawaé w nawiercone
otwory w ptaskowniku
// .
— prety gtadkie 216
i spawane w odstepach
HHM/
T ptaskownik 50x8m obwodowo
oraz poprzecznie
Qﬁ L =

prety wspawaf w nawiercone
otwory w ptaskowniku

obrys okna/oscieza

kotwy @20 wbite w nawiercony otwér

P

Z oScieza

po dociepleniu

krawed

widok

150

72 53

I

20 )

2

J4,25

54,25

20

20

J4.25

20

T

14

54,25

ptaskownik 50x8mm
obwodowo oraz

N

prety gtadkie 916

spawane w odstepach

poprzecznie osiowych
Zestwienie stali 5235
1. prety 216 [=1490mm  16szt.  m=37,67kg
2. prety 920 [=200mm  14szt.  m=6,92kg
J. ptaskownik 50x8 [=1660mm  Zszt.  m=10,45kg
4. ptaskownik 50x8 [=1490 mm 2szt.  m=9,36kg
5. ptaskownik 50x8 [=1645mm  /szt.  m=36,16kg

Masa kraty z kotwami m=100,54kq

Wykonac 2 szt.

153

149

Zatgeznik Nr7 —Montaz kraty okiennej garazy (obiekt nr 6)—przekréj i widok
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