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OPIS TECHNICZNY 
 

1.Opis ogólny budynku 

Budynek parterowy, założony na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach 118,26 m x 
6,38 m wysokość  3,33 m  do 4,02 m. Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej 
żelbetowej prefabrykowanej, wypełnienie ścian z cegły ceramicznej. Grubość ścian 
zewnętrznych 38cm, ściany nieocieplone.  
Ścianki wewnętrzne murowane na pełnej wysokości dzielą budynek na 3 części.  
Wewnątrz każdego pomieszczenia boksy wydzielone są siatką plecioną na całej wysokości 
do podciągu żelbetowego. Stropodach jednospadowy, żelbetowy prefabrykowany, ocieplony 
5cm warstwą supremy i pokryty 2x papą. 
Istniejące bramy drewniane dwuskrzydłowe Uo=3,00W/(m2x K), w boksie skrajnym, 
stanowiącym przejście na tyły garaży zamontowane są drzwi drewniane jednoskrzydłowe 
Uo=3,00W/(m2x K) i krata kuta z furtką. 
W pomieszczeniu garażu sąsiadującego z boksem skrajnym zamontowane są drzwi  
jednoskrzydłowe Uo=3,00W/(m2x K) oraz  2 szt. okien Uo=3,00W/(m2x K). Posadzki betonowe 
grubości 4cm na 5cm warstwie żużlobetonu. Podbudowa z piasku zagęszczonego grubości 
około 15cm.  
Budynek orynnowany, instalacji odgromowej brak. 
 

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Budynek z boksami garażowymi na samochody osobowe. Boksy zamykane bramami 
rozwieranymi, dwuskrzydłowymi, drewnianymi. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt 
ludzi. Temperatura pomieszczeń do  8°C. 

 
1.2. Wskaźniki techniczne 

 
1 Pow. zabudowy  753,00 m2 
2 Pow. użytkowa  672,90 m2 
3 Kubatura całkowita 2568,00 m3 
4 Kubatura ogrzewana 2194,00 m3 
 
2.Roboty demontażowe 

• demontaż bram 

• demontaż orynnowania 

• demontaż obróbek blacharskich 

• demontaż okien i drzwi łącznie z ościeżnicami 
• demontaż drzwi kratowych 

• demontaż kratek wentylacyjnych 
• demontaż istniejącego koryta kablowego kolidującego z nowprojektowanymi bramami 
• demontaż elementu osłonowego rynny bez demontażu pod konstrukcji stalowej 
• rozbiórka asfaltu na szerokości 1,2m wzdłuż budynku, wzdłuż elewacji podłużnej 
• wykonanie wykopów wzdłuż podłużnych ścian budynku. Wykop szer. 1,2 m na 

głębokości posadowienia fundamentów, wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności przy zbliżeniu do elementów podziemnego uzbrojenia terenu 
w celu uniknięcia uszkodzenia 
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3. Roboty adaptacyjne 

• montaż nowych bram stalowych, ocieplonych, segmentowych 
• montaż nowych drzwi stalowych, nieocieplanych, 
• montaż nowych okien – szt. 2 
• montaż krat okiennych – szt.2 i kraty wejściowej szt.1 
• montaż nowego  orynnowania 
• montaż instalacji odgromowych 
• oczyszczenie i ponowne pomalowanie istniejącej kraty z furtką 
• nadmurowanie attyk o 20cm cegłą pełną na zaprawie cementowej 
• montaż nowych obróbek blacharskich 
• oczyszczenie, wypiaskowanie i uzupełnienie podkonstrukcji stalowej osłony rynny, 

pomalowanie farbą podkładową z odrdzewiaczem i pomalowanie farbą oleiną, matową 
wierzchniego krycia na kolor grafitowy. 
Na zewnątrz przymocować ekran osłonowy wykonany z płyty warstwowej gr. 5 cm 
(dwustronnej) z wkładką poliuretanową z blachy tłoczonej, powlekanej w kolorze 
grafitowym. Górą ekran zabezpieczony obróbką blacharską w kolorze grafitowym 
mocowaną do płyty blachowkrętami od strony niewidocznej. 

• montaż profili stalowych w progach bram garażowych  
• odtworzenie asfaltu na szer. 1,2 m wzdłuż budynku od strony bram. Wzdłuż ściany 

południowej i zachodniej wykonać opaskę szer. 50 cm z płyt betonowych 50x50 cm. Po 
obwodzie obrzeża chodnikowe niskie. Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 
10÷63mm gr. 25 cm, podsypka piaskowo – cementowa 4:1 gr 4 cm. 

• Poza opaską od strony południowej należy odnowić powierzchnię zieloną. Po wyrównaniu 
powierzchni i usunięciu przypadkowej roślinności, należy wysypać 10 cm warstwę 
humusu i wysiać mieszanką traw boiskowo-parkowych w ilości wskazanej przez 
producenta. Po wysianiu przeprowadzić niezbędne zabiegi pielęgnacyjne tj. uwałowanie i 
podlewanie. Rozmieszczenie zieleni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

 
4. Termomodernizacja ścian 
 

4.1. Fundamenty 
Ściany fundamentowe należy odkryć na całej wysokości, łącznie z ławami 
fundamentowymi. Po dokładnym oczyszczeniu, wypłukaniu i wysuszeniu na powierzchnię 
ścian od spodu okładziny kamiennej do spodu ławy fundamentowej położyć 2 warstwy 
papy termozgrzewalnej. Następnie na całej wysokości ścian fundamentowych nakleić 6 
cm grubości płyty styropianowe ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na ścianach 
fundamentowych zamocować folię kubełkową z wywinięciem na ławy w celu 
dodatkowego zabezpieczenia przez napływem wód opadowych na ściany fundamentowe. 
Odkrywki zasypać piaskiem, warstwowo stabilizowanym i odtworzyć asfalt na długości 
budynku, a wzdłuż 2 pozostałych ścian wykonać opaskę szer. 50 cm z płyt betonowych 
50x50 cm na podsypce piaskowo – cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z tłucznia 
kamiennego frakcji 10÷63 mm i gr. 30 cm. Po obwodzie obrzeża chodnikowe niskie. 

 
4.2. Ściany nadziemia 
Po usunięciu uszkodzonego (~60%) tynku, należy ściany na zewnątrz zaizolować 
termicznie płytami styropianowymi frezowanymi grubości 10cm mocowanym do ściany 
za pomocą kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po obwodzie płyty z przerwami 
10cm w przeciwległych narożnikach. Dodatkowo mocowanie płyt łącznikami PCV 
systemowymi ( 5szt./płytę) 
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Do zamocowanie płyt należy zastosować listwy narożnikowe stalowe perforowane z 
siatką w narożnikach wypukłych oraz listwy startowe stalowe nad cokołem. Nad oknami 
zastosować listwę stalową z siatką i z kapinoskami. Płyty nałożyć na całą elewacje 
łącznie z attykami. 
Powierzchnię styropianu wzmocnić systemowymi warstwami wzmacniającymi 
umożliwiającymi wykończenie elewacji tynkiem silikatowym. 
Poziome wypusty styropianu zabezpieczyć od góry obróbką blacharską z blachy 
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502B. Uwaga, ściany 
ocieplone styropianem do wysokości 3m od terenu należy zaciągnąć dwoma warstwami 
siatki elewacyjnej. 

 
5. Termomodernizacja podłogi 
W związku z przeznaczeniem budynku nie przewiduje się ocieplenia posadzek. 

 
6.  Termomodernizacja stropodachu 

Zakłada się docieplenie stropodachu 15cm warstwą  frezowanej styropapy przyklejonej 
na istniejącym oczyszczonym pokryciu z papy. 
Docieplony stropodach pokryć papą termozgrzewalną podkładową, perforowaną i papą 
termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
Krawędź okapową obrobić blachą ocynk w formie okapu, zamocowaną na papie 
podkładowej i przykryć papą wierzchnią. W odległości ~30cm od kalenicy w odstępach  
~ 10 m zamontować po kominki wentylujące warstwy stropodachu. Kominki posadowić na 
istniejącym pokryciu. 
Papę wierzchniego krycia wywinąć na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocować na 
zwieńczeniu attyk. Następnie attyki łącznie z kominami zabezpieczyć obróbką blacharską 
z blachy ocynk grubości 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym. 

 
7. Wymiana bram , drzwi i okien. 

Bramy segmentowe ocieplone, współczynnik Uo=1,4W/(m2x K), z zabezpieczeniem przed 
przytrzaśnięciem palców po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, segmenty stalowe 
ocynkowane ogniowo, wypełnienie segmentów pianką poliuretanową. Rama/ościeżnica z 
zabezp. przed włożeniem dłoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Dolny 
segment wyposażony w uszczelkę progową, okucia  czarne z zamkiem i bocznym 
ryglowaniem, awaryjne rozłączenie napędu od zewnątrz, kratki wentylacyjne( przekrój 
wentylacyjny 40cm² na kratkę, max. 6 kratek na segment. Napęd do bram elektryczny( w kpl. 
dwa piloty 5-kanałowe, fotokomórka zabezpieczająca) Ilość cykli bramy(otwórz/zamknij) na 
dzień/na godzinę: 50/10. Siła ciągnienia i nacisku 750N, prędkość otwierania : maks 22cm/s, 
zakres temperatur:-20°C do +60°C, funkcja szybkiego otwierania; szybkie rozryglowanie 
obsługiwane od wewnątrz, regulowane zintegrowane oświetlenie garażu, 
przeciwwłamaniowe zabezpieczenie przed podważeniem, bramy wyposażone w okucia i 
zamek z wkładką w klasie C(możliwość otwarcia bramy bez pilota). 
Dla bramy z drzwiami j.w oraz: 
drzwi otwierane tylko na zewnątrz wyposażone w samozamykacz(z ogranicznikiem 
otwarcia),z zamkiem zapadkowym z wkładką patentową w klasie C, okucia z czarnego 
tworzywa sztucznego, górny segment z uszczelnieniem  
Wszystkie parametry odnoszą się do zamontowanej kompletnie bramy. Bramy firmy  np. 
HORMANN lub innej o parametrach identycznych lub wyższych . 
Osadzenie bram od wewnątrz z mocowaniem do ościeżnic wewnętrznych muru. Osadzenie 
bram ściśle wg. instrukcji producenta. W progu bram zakotwić kątownik stalowy w linii 
bramy. Od strony zewnętrznej do kątownika należy uzupełnić nawierzchnię asfaltową na 
całej szerokości wykopu 
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Drzwi osadzamy w istniejących ościeżach. Drzwi stalowe wzmocnione, nieocieplone. 
Ościeżnice kotwione w murze po obwodzie za pomocą kotew stalowych oraz przy pomocy 
pianki poliuretanowej montażowej. 

 Kratę z furtką należy wykonać wg. Zał-6 ,  
 Okna w ilości 2 szt.  współczynnik Uo=1,3W/(m2x K), szyba bezpieczna obustronnie 
laminowana(wewnętrzna P4, zewnętrzna P4) 
 
8. Kolorystyka elewacji 
Kolorystyka elewacji skomponowana z kolorów zastosowanych w pozostałych budynkach tj.: 
  -grafit- NCS S7502-B  
  -biały- NCS S0500-N  
Bramy i kraty - kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zbliżony do RAL 7015) 

 Obróbki blacharskie i orynnowanie - kolor grafit j.w. 
Kompozycje kolorystyczne tynków przedstawiono na rysunkach elewacji. 
 

 
9. Zestawienie powierzchni elewacyjnych i współczynniki przenikania przegród. 
 

 

Lp 
Przegrody budowlane 
oddzielające część  

Stan przed 
termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

  
ogrzewaną od powietrza 
zewnętrznego Powierzchnia Wsp. 

Grubość Wsp. „λ” 
Wsp. 

  i części nieogrzewanej przegrody „U” izolacji   „U” 
     [m2] [W/m2K] [cm] [W/mK] [W/m2K] 

1 
Wymiana okien starych na 
nowe nowe zgodnie z 
zestawieniem stolarki 5,4 3,12 - - 1,30 

2 
Wymiana bram starych na 
segmentowe nowe zgodnie 
z zestawieniem stolarki 293 3,00 - - 1,70 

3 Ściany do ocieplenia 
styropianem 569 1,44 10 0,038 0,30 

4 Stropodach do ocieplenia 
styropapą  od zewnątrz 772 1,63 15 0,039 0,22 
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D1 D2

UWAGA:

(S=275cm, H=275cm)
(brama segmentowa 275x275)
Opis konstrukcji:
-konstrukcja samonośna z prowadzeniem
typu NA
- segmenty bramy  gr. 42mm wypełnione
pianką PU,
-szt.28

(S=270cm, H=275cm)
(brama segmentowa 260x275
Opis konstrukcji:
-konstrukcja samonośna z prowadzeniem
typu NA
- segmenty bramy  gr. 42mm wypełnione
pianką PU,
- z drzwiami przejściowymi i progiem
-szt.1

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jagli ńska
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D4

PROJEKT WYKONAWCZY

Bramy garażowe :
Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, segmenty stalowe ocynkowane ogniowo, wypełnienie
segmentów pianką poliuretanową. Rama/ościeżnica z zabezp. przed włożeniem dłoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Dolny
segment wyposażony w uszczelkę progową, okucia  czarne z zamkiem i bocznym ryglowaniem, awaryjne rozłączenie napędu od zewnątrz, kratki
wentylacyjne( przekrój wentylacyjny 40cm² na kratkę, max. 6 kratek na segment). Izolacyjność cieplana U=1,4 [W/(m²K)]. Napęd do bram
elektryczny( w kpl. dwa piloty 5-kanałowe, fotokomórka zabezpieczająca) Ilość cykli bramy(otwórz/zamknij) na dzień/na godzinę: 50/10. Siła
ciągnienia i nacisku 750N, prędkość otwierania : maks 22cm/s, zakres temperatur:-20°C do +60°C, funkcja szybkiego otwierania; szybkie
rozryglowanie obsługiwane od wewnątrz, regulowane zintegrowane oświetlenie garażu, przeciwwłamaniowe zabezpieczenie przed podważeniem,
bramy wyposażone w okucia i zamek z wkładką w klasie C(możliwość otwarcia bramy bez pilota).
Dla bramy z drzwiami j.w oraz:
drzwi otwierane tylko na zewnątrz wyposażone w samozamykacz(z ogranicznikiem otwarcia),z zamkiem zapadkowym z wkładką patentową w
klasie C, okucia z czarnego tworzywa sztucznego, górny segment z uszczelnieniem
Wszystkie parametry odnoszą się do zamontowanej kompletnie bramy.

D5 O1D3

(S=270cm, H=275cm)
(brama segmentowa 260x275
Opis konstrukcji:
-konstrukcja samonośna z prowadzeniem
typu NA
- segmenty bramy  gr. 42mm wypełnione
pianką PU,
-szt.10

(S=~110cm, H=~210cm)
(drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe
D ~100cm  x ~205cm)
U=1.7[W/(m²K)]
Opis konstrukcji:
-drzwi pełne stalowe  w klasie RC3
  wg. PN-EN 1627:2012
-wyposażenie:
 obustronna klamka , próg,
 samozamykacz
-profile:stalowe
-ilość:
-szt.1P,

(S=~180cm, H=~160cm)
 kwatery uchylno rozwierne 180x160)
U=1.3[W/(m²K)]
Opis konstrukcji:
-okno w klasie RC2
 wg. PN-EN 1627:2012
-wyposażenie:
 zamki w kalamkach
-profile:
aluminiowe lub PCV
-ilość
szt.2

(S=~100cm, H=~205cm)
(drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe
D ~90cm  x ~200cm)
-U-bez wymagań,
Opis konstrukcji:
 drzwi pełne stalowe
wypełnienie:
 plaster miodu
-wyposażenie:
 2 zamki , obustronna klamka , próg,
 samozamykacz
-profile:stalowe
-ilość:
-szt.1 L,

UWAGA:
Wkładki zamków w klasie C zgodnie z
PN-EN-1303:2007

-wymiary otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamówieniem stolarki
-szczegóły dotyczące wykończenia wg opisu
-okna wyposażone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej
-przy wycenie ofertowej należy zweryfikować dostępność stolarki w oparciu o zapisy w projekcie
 ze szczególnym uwzględnieniem klasy antywłamaniowej.
- dopuszcza się zmianę podziałów skrzydeł okiennych i kwater naświetli celem spełnienia klasy antywłamaniowej
  wg PN-EN-1627:2012 ( w uzgodnieniu z projektantem),

P -prawe
L-lewe
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