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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla inwestycji pod nazwa: Termomodernizacja
budynkéw komendy miejskiej policji w Czestochowie ul. Ks. J. Popietuszki, budynek nr 6 garazy.
Instalacje elektryczne wewnetrzne, zasilanie bram wjazdowych.

1.2. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem,

— wizja lokalna na terenie inwestycji,

— obowigzujgce przepisy i normy:
1) PN - IEC 60364-4-443 — ochrona od przepigc
2) PN -IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa
3) PN - EN 12464-1 — o$wietlenie miejsc pracy
4) EN 1838 — o$wietlenie awaryjne

5) N SEP-E-003:2004 — elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
6) PN - 1EC 60364-4-4-41 : 2000 — ochrona od porazen

7) Oraz inne normy 1 przepisy przywotane Prawem Budowlanym do obowigzkowego

stosowania

1.3. Zakres opracowania
— tablice elektryczne,

— instalacja gniazd wtykowych.

1.4. Tablice elektryczne

Tablicg elektryczng projektuje si¢ jako natynkowa o stopniu ochrony IP-65. Wyposazenie
podstawowe:

- roztacznik glowny,

- ogranicznik przepiec,

- wylaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym.

W tablicy elektrycznej wszystkie aparaty powinny zawiera¢ ostony izolacyjne czesci bedacych
pod napigciem oraz potencjalu neutralnego (N).

Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do tablic w rurkach. Wszystkie zabezpieczenia powinny

by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa identyfikacje obwodu przez uzytkownika.



1.5. Instalacja gniazd wtykowych i
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych natynkowo.
1.6. Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
Uktad ochrony przeciwprzepigciowej projektowanej instalacji oparty jest o ograniczniki
przepig¢ klasy C w tablicach elektrycznych.
Aparaty przeciwprzepigciowe o standardzie nie gorszym niz oferowane przez firmy Moeller,

Phoenix Contact, DEHN.

1.7. Instalacja ochrony od porazen
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S.
Ochronie podlegaja:
— Dbolce ochronne gniazd wtykowych,
— metalowe korpusy urzadzen,
— metalowe obudowy opraw o$wietleniowych.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach zastosowano

wylaczniki z funkcjg réznicowopradowa.

1.8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” czg§¢ V — instalacje elektryczne.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé przewodami na napigcie 750V. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Aparatura 1 urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty stwierdzajace o

dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi, deklaracje
zgodnosci z obowigzujagcymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisow, stanowigce podstawe

dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.



e fona a2 » oo 1

E
e
7:D 4w Juﬁ A
_
I e
_
7:D Lo g .
_
I 213
_ L H
= i
¥
Gale—ms—T] ol i
] il
——— E%
- oeoioosn oot
o3 7:D ) JuL} A
_
I e L
—————— P
@2 ,:D w0 mgnql *:D HC o0 Jugﬁm—n 0% S| K JHEEIH—}l
————— o | ——
I (B e [ e
- _ _
Os———] o Lkl | Ao E @ —] s
L _ _
[ e H—————————=— S e
-
i N i
Gall————T1 ..ld ] | Cofuloa @ t——] s §,§
I L il
| | H
£ [ R R [ e
_ e
= ofl 04 e AC w0 M%im—n % *:D o Ju;Ew—aj
_ _
e O [ i e
- _ _
O L M;E . z ) mgﬁ e g ) Ju;E -
L _ _
[ e [ e [ i
- _ _
% 7:‘] £ % Ju;E . # — A e J“E L= D= 7:D Ko 4@5 =
L _ _
[ et i e S e e
I _ _
@ H—— oWl s —1 £ “;EM @ | FEWR .
L _ _
e B [ e
- _ _
o5 ,:D £« RIEe I T ACw Augm—n )% *:D KL= Ju;Ew—al
L _ _
P s [ e e
— _ _
o 7:‘] = w0 AMEW—EL Ey 4{] HC Juﬁm—n —:D K JMJ‘HJ
L _ _
O oooooooooooooiiiis (B e [ e
- _ _
(¥ 1 | E— I p——"] s Gl Ll
— ————— ———
T oosnioisniiorens O tooinnroranis
— e e
P I e @ fe——-T] asfuden
L _ _
I st oozeiioranis ot nooiants
_ _
gr——--T]  tnules [T | E— N
~N
3 Ll E
m
~N
o
=
=

uoRopplo.d WZAIpIEIE D3N]

Y91 “AIE2 auazozs0bzhug aKoxfyk opzouy




LN; Iz=6kA

LN FO,\O 6 . YDYz0 3x2,5 06 1,4 | Zoslanie
' 1 b
{“5[-:‘:13(;/0;_(\]81-\ KV | garazowych
LN F0n05 . YDY20 3x2,5 05 1,4 | Zosianie
’ # b
{“5[-:‘:13(;/0;_(\]81-\ KV | garazowych
LN Fo04 ) YDY20 3325 [o 14 Zaslanie
' <\aca00a kW |
typ AC garazowych
LN FOAO:B . YDvzo 3x25 [73] 12 Zasllanie
, 4 b
{ﬂ‘ﬁtis)%o,g%A KV | garazowych
LN Fo02 . YDrzo 325 [15] 12 zastlanie
’ # b
{ﬂ‘ﬁtiS;F/)o,oA%A KV | garazowych
LN FOA[]l . YDvzo 3x25 [n77] 12 Zasllanie
! C6A/0,03 " kw | bron,
Typ AC garazowych
FO L0
L
0V1
# Kl C SPC-5-20/280/4
QO YKY 3x6

TIN100A

BILANS MOCY

Cotkowita moc zainstalowana Pi= 7,8kW
Catkowita moc zopotrzebowana Pz= 7,8kW

Wspbétczynnik jednoczesnosci
naktodania sie szczytéw obciozen kj= 0,3
poszczegblnhych grup odkiorcéw

Moc szczytowa zapotrzebowanaPs= 3,9kW
Prod (cos<fi>=0,93) I= 18,3A

N PE

UKLAD SIECI TN-C-S

Ochrona od porazeh:
Samoczynne wylaczenie zasilania / wylaczniki réznicowopradowe
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