PROFIL REMONTU PRZY+ACZA DO BUDYNKU GARAZY skala 1:100/100

" BUDYNEK

KOTLOWNI/WEZLA
CIEPLNEGO

cigg dalszy wg rys. W3

-0,85

rzedne przyjete na profilu wyznaczono na podstawie
posiadanej mapy przez interpolacje, w trakcie robdt wykonaé
niwelacje terenu i uaktualinic wzgledem niej prawidtos¢
rzednych—bezwlednie utrzyma¢ zaglebienie rurociqgdw do
zewnetrznej scianki rury ostonowej min. 0,85 m

kurki spustowe
2x815

W przejsciu przez Scianig

fundamentowq zabuowa¢ rury

ostonowe—ich przejscie wykona¢ jako
wodoszczelne np. w systemie Integra

P.p. 250.00 m n.p.m.

Istn. kanalizacja deszczowa 0.20 ~257.08

Istn. kanalizacja deszczowa, rzedna nie znana

mozliwa korekta wysokosci

ciqq dalszy wq rys. W8

BUDYNEK
GARAZY

259,80
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Proj. kanat podposadzkowy

wzglednie studzienka w zaleZnosci
od wyboru rozwigzania

W _przejéciu| przez Scianig

fundamentowq zabuowa¢ rury

ostonowe—ich przejscie wykona¢ jako
wodoszczelne np. w systemie Integra
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