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OPIS TECHNICZNY

1.0pis o0goiny budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Zatozony na rzucie prostokgta o wymiarach
4,86m x 15,7m, wysokos$¢ do attyki od terenu wynosi 3,61m di 4,0m, wysokos¢ do okapu
wynosi 3,41m.

Konstrukcja tradycyjna, murowana, sciany grubosci 38cm, murowane z PGS, nieocieplone.
Stropodach jednospadowy z blachy trapezowej, opartej na $cianach i podciggach
zelbetowych, ocieplonych od géry 5cm warstwg Supremy i pokryty papa asfaltowg x2.
Podtogi betonowe grubosci 4cm, podbudowa z zuzla 5cm i ubity piasek okoto 15¢cm.
Okna i naswietla nie spetniajg obowigzujgcych warunkdéw technicznych.

Wspdtczynnik dla okien i naswietli Uk=3,12W/(m?x K).

Drzwi zniszczone, nieocieplone, wspétczynnik Ux=3,0W/(m?x K).

Fundamenty betonowe, nieocieplone.

Budynek orynnowany, posiada instalacje odgromows.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek stacji paliw, na dtugosci ~4,3m (tj.~1/3 powierzchni) przeznaczony na pobyt
ludzi( pokdj obstugi, wiatrotap i tazienka) pozostata czes¢ uzytkowana jako magazyn,
pobyt obstugi mniej niz 2godz/ dobe. Wymagana temperatura wewnatrz odpowiednio
216°C, <16°C.

1.2. Wskazniki techniczne

1 | Pow. zabudowy 76,30 m°
2 | Pow. uzytkowa 58,30 m*
3 | Kubatura catkowita 286,00 m°
4 | Kubatura ogrzewana 194,50 m°

2.Roboty demontazowe
e demontaz okien i drzwi

demontaz parapetow zewnetrznych

demontaz krat okiennych

demontaz orynnowania

demontaz instalacji odgromowej

demontaz obrébek blacharskich

demontaz tablic informacyjnych

rozbidrka nawierzchni betonowych na szerokosci ok.2,5m od strony frontowej budynku

(dtugosci 0k.30,0mb)

demontaz wpustu podtogowego

demontaz warstw podtogi betonowej (cze$¢ magazynowa)

demontaz warstw podtogi w czesci sanitarnej (tgcznie z ptytkami podtogowymi)

demontaz blaszanych elementéw elewacyjnych (na scianie p6tnocnej, tgcznie z

rusztami drewnianymi)

e wykonanie wykopu szer. 1,2 m gteboko$¢ do poziomu posadowienia fundamentow.
Wykopu prowadzi¢ recznie aby nie uszkodzi¢ urzgdzen podziemnych. Przed
przystgpieniem do wykopow odtgczy¢ zasilanie kabla energetycznego lub
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zdemontowac kabel, a przed zasypaniem wykopu ponownie podtgczy¢ (lub
zamontowac)

Roboty adaptacyjne

montaz nowych okien i drzwi tagcznie z parapetami zewnetrznymi

nadbudowa attyk o 20cm tgcznie z kominami

montaz obrébek blacharskich

montaz orynnowania

montaz nowych krat i tablic informacyjnych

montaz nowego wpustu podtogowego ze stali nierdzewne;j

utozenie nowych warstw podtogowych w catym obiekcie, tgcznie z ociepleniem i ptytkami
gres

dwukrotne malowanie wewnetrznych osciezy, po wyréwnaniu tynku

wykonanie opaski szer.0,5m z trzech stron budynku z ptyt betonowych o wymiarach
50x50 cm na 4cm podsypce piaskowo- cementowej 4:1 i 25cm warstwie zageszczonego
ttucznia kamiennego frakcji 10+63 mm.

zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni zgodnie z opisem

wykonanie nowej nawierzchni na catej szerokosci chodnika tj.ok.2,5m, na diugosci
0k.30,0mb; nawierzchnia z ptytek betonowych o wymiarach ptytek zdemontowanych
renowacja i odtworzenie zieleni w sgsiedztwie budynku. . Po wyréwnaniu powierzchni i
usunieciu przypadkowej roslinnosci, nalezy wysypac¢ 10 cm warstwe humusu i wysiac
mieszanka traw boiskowo-parkowych w ilosci wskazanej przez producenta. Po wysianiu
przeprowadzi¢ niezbedne zabiegi pielegnacyjne tj. uwatowanie i podlewanie.
Rozmieszczenie zieleni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Po stronie zachodniej budynku odtworzyc¢ zieleh po zasypaniu wykopu na catej
powierzchni zniszczenia

. Termomodernizacja scian

4.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na
powierzchnie scian od spodu okfadziny kamiennej do spodu tawy fundamentowe;
potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysokosci $cian
fundamentowych naklei¢ 6 cm grubosci ptyty styropianowe ekstrudowane. Przed
zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych zamocowac folie kubetkowg z
wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wéd
opadowych na sciany fundamentowe. Odkrywki zasypac piaskiem, warstwowo
stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugosci budynku, a wzdtuz 2 pozostatych $cian
wykonaé opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowo —
cem. 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 1063 mm i gr. 30 cm. Po
obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.

4.2. Sciany nadziemia

Po usunieciu elementow blaszanych elewacyjnych tgcznie z rusztem drewnianym i
usunieciu uszkodzonego tynku (~50%) nalezy Sciany na zewnatrz zaizolowaé
termicznie ptytami styropianowymi frezowanymi grubosci 12cm mocowanym do $ciany
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za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggta linig po obwodzie ptyty z przerwami
10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt tgcznikami PCV
systemowymi ( 5szt./ptyte)

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z
siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Ptyty natozy¢ na cate elewacje
tacznie z attykami.

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrdbkg blacharska z blachy
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze jasnym szarym NCS S7502-B.

Uwaga, Sciany ocieplone styropianem do wysokos$ci 3m od terenu nalezy zaciggngc
dwoma warstwami siatki elewacyjnej.

5. Termomodernizacja podtogi

Przewiduje sie zerwanie wierzchnich warstw posadzki do gtebokosci 28cm tj. 4 cm warstwy
betonu, 5cm, zuzlobetonu i 20 cm piasku. Wykonaé wylewke z chudego betonu grubo$ci
10cm, potozy¢ folie izolacyjng grubosci 1mm, zgrzewana, wywinietg na $ciany i szczelnie
potagczong z izolacjg pozioma $cian. Potozy¢ 10cm styropianu twardego w ptytach
frezowanych. Na wierzchu potozy¢ 2 warstwe folii izolacyjnej, wylaé¢ beton C20/25 grubosci
6cm, zbrojony siatkg stalowg z pretéw @4 15x15cm. Na wierzchu potozy¢ ptytki gres na
kleju plastycznym z zachowaniem pierwotnych spadkéw i zamontowac¢ kratke podtogowg ze
stali nierdzewne;.

6. Termomodernizacja stropodachu

Stropodach nalezy dociepli¢ 20cm warstwg styropapy przyklejong na istniejgcym
oczyszczonym pokryciu z papy z wysunieciem 5cm przed lico ocieplonej sciany wejsciowe;.
Docieplony stropodach pokry¢ papa termozgrzewalng podktadowa, perforowang i papag
termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Krawedz okapowg obrobi¢ blachg ocynk w formie okapu, zamocowang na papie
podktadowej i przykry¢ papag wierzchnig. W odlegtosci ~30cm od kalenicy zamontowac 2
kominki wentylujgce warstwy stropodachu. Kominki posadowi¢ na istniejacym pokryciu.
Pape wierzchniego krycia wywing¢ na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocowac na
zwienczeniu attyk. Nastepnie attyki tgcznie z kominami zabezpieczy¢ obrébka blacharska z
blachy ocynk grubosci 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym.

7. Wymiana okien i drzwi

Po zdemontowaniu istniejgcych okien nalezy zamontowa¢ okna aluminiowe z podwdjng
szybg bezpieczng (od zewnatrz szyba P4). Wspdtczynnik Uxmax=1,3W/(m?x K). Okna w
kolorze grafitowym, parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Wszystkie parapety
wyprofilowane w sposéb zabezpieczajgcy przed zaciekaniem $ciany. Okna osadzi¢ w
o$cieznicach w miejsce dotychczasowych stalowych, uszczelnienie piankg poliuretanowg
montazowg. Po osadzeniu okien wykona¢ malowanie wewnetrznego oscieza. Przy montazu
okien nalezy uwzgledni¢ 3cm warstwe styropianu ocieplenia oscieza.

llo$¢ i wymiany okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Drzwi zewnetrzne - montaz nowych drzwi aluminiowych ocieplonych, w drzwiach
przeszklonych szkto bezpieczne podwdjne, od zewnatrz szyba P4, od wewnatrz P2.
Wspdtczynnik Uxmax=1,7W/(m?x K). Drzwi montowane doktadnie w miejscu drzwi
dotychczasowych, aby unikng¢ robét adaptacyjnych posadzki wewnatrz i na zewnatrz
budynku.
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W przypadku konieczno$ci ocieplenia oscieza zastosowac styropian grubosci 3cm.
llos¢ i wymiany drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z kolorow zastosowanych w pozostatych
budynkach, tj.:
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N
Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

Drzwi i okna wraz z parapetami- kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Obrébki blacharskie i orynnowanie - kolor grafitowy j.w.
Kraty - jasny popiel NCS S2502-B (zblizony do RAL9018)

9. Wymiana okien i drzwi- technologia wykonania
Gtebokos¢ parapetéow dostosowana do szer.wneki okiennej tgcznie z ociepleniem.

folia
= paroszczelna

” folia :
paroprzepuszczalna | |

Sposob wyklejenia izolacji pod I : l

parapetem zewnetrznym. ‘
pianka
PU

Parapety zewnetrzne mocowac pod ramy okien a
styk krawedzi parapetéw z listwg progowg
uszczelniac¢ silikonem.

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne sciany, nalezy wiec nada¢ mu
spadek co najmniej 5°w kierunku od okna.

Nie nalezy otynkowywac bocznych krawedzi parapetéw, gdyz parapet, zmieniajgc swoje
wymiary pod wptywem temperatury, napiera na sciany i powoduje ich pekanie.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania:
Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnos$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
by¢ réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.
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Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci i trwatoSci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu
pianki poliuretanowej i kitbw oraz przy przeprowadzaniu robét malarsko-tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

Wprawianie okien i drzwi:

W Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosunigte do
warstwy ocieplajacej.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznic powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub $ciskéw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka.
Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére
zostang na state.

tasma z gabki
poliuretanowe]

- _' paroprzepuszczalnej

i

silikon

SZNur
poliuretanowy

s 52

Prawidtowe uszczelnienie okna w Scianie litej .

- Doktadnie uszczelniac styk ramy okna z o$ciezem

- Przy uszczelnianiu okien nalezy unikac powstawania mostkow termicznych.

- Od zewnagtrz stosowac tasmy z ggbki paro-przepuszczalnej i szczelnej na przenikanie
opaddw atmosferycznych - do odsychania ztgcza [gdy ulegnie zamoknieciu] i zapewnienia
ich szczelnoéci na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Scisnieta gabka zapewnia
szczelno$c zlgcza w dtugim okresie uzytkowania okna.

- Unikac przylegania zewnetrznego tynku do ramy - przy tynkowaniu zrobic kielnig tzw. wydre
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- Od wewnagtrz stosowac tasmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju
kotowym i silikon naktadany w szczeline na sznur - zlgcze jest paroszczelne a jednoczesnie
elastyczne i zapewnia szczelnoS¢ przy ruchach termicznych okna.

- Sznury poliuretanowe i naktadany silikon opierac¢ od strony o$cieza na rownym tynku a od
strony ramy na ptaskiej podktadce [wstawka do zaczepdw ramy],

- W zlgczu stosowac pianke poliuretanowg wtryskiwang na rowne oczyszczone odpylone
podfoze.

- Wypetniac¢ piankg cate ztgcze.

- Dobierac tgczniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju $ciany

izolacja 2z S2UT
1 //z gabki
tasma -
-1 mocowanie
T okna
mocowanie
okna
PJ
|
tasma i\
o NN
oo rizolacja
[PU]
AAl-15 em
!
4
| SI-15 én i Hdl L 10-15cm
1
i _ L 10:15 cn 4 M | | 5.
max 70 Tub A0 om T I 0 0
(LTI 0-15 ca
I - -.1-. _Hr::l-ll:.l'lf
I
N\"'\-\x___.-'"f
max FO Tup B0 cm max 70 luh 80 cm

- 0okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w Swietle o$cieznicy)
od kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna byc¢ wieksza niz 70 cm dla okien
tworzywowych.
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Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow oscieznic. Do wlasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety.

Rodzaj tgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, by spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg podczas eksploatacji okien.
Wszystkie tgczniki muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane
z blachy gr.1,5mm.

Izolacja okien:

Przy uszczelnianiu okien o duzych gabarytach nalezy stosowac rozp6rki zabezpieczajgce
przed wygieciem elementdw ramy przez rozprezajgcy sie pianke.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej — folia paraizolacyjna przyklejana jednym
brzegiem do o$cieznicy, drugim do o$cieza lub kit silikonowy utozony w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem.

Silikonem nalezy uszczelni¢ na podktadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeline
okragtego sznura, np. z polietylenu. Gieboko$¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto
potowy szerokosci szczelin.

Sposéb montazu parapetéw zewnetrznych

Przed wstawieniem nowego parapetu nalezy sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze pozostato
rowne. Ewentualne wybrzuszenia wygtadzi¢ szpachlowka do tynkéw, uzy¢ piany, a
powierzchnie dodatkowo zmatowi¢ poprzez przetarcie jej gruboziarnistym papierem
sciernym. Na oczyszczone i odttuszczone podtoze zastosowac w regularnych odstepach
piane montazowo - uszczelniajgcg. Po catej powierzchni rozprowadzi¢ cienkg, réwna
warstwe. Piana po natozeniu zwieksza swojg objetos¢ (naniesiona warstwa nie moze by¢é
zbyt gruba). Po zwilzeniu piany wodg wstawi¢ nowy parapet na miejsce i docisng¢ (na
ok.60min)Po utwardzeniu nadmiar piany usunggé.

Parapety wewnetrzne i obrébki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢
montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym
obwodzie okna uszczelnien. Pozostawienie przez dtuzszy czas okien (drzwi balkonowych i
zewnetrznych) bez obrdbek i uszczelnien moze spowodowac zamokniecie i zawilgocenie
budynku.

E ile dobrze

| podokiennik podekiennik |
\ :

4

A

i\

|

V
przewidywane *istnieiacy mur | przewidywane isinigjgey mur
ocieplenie ocieplenie

Zakladajac podokiennik nalezy uwzgledni¢ ocieplenie scian
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Krawedz okapowg obrobi¢ blachg ocynk w formie okapu, zamocowang na papie
podktadowej i przykry¢ papa wierzchnig. W odlegtosci ~30cm od kalenicy zamontowac 1
kominek wentylujgcy warstwy stropodachu. Kominek posadowi¢ na istniejgcym pokryciu.
Pape wierzchniego krycia wywing¢ na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocowac na
zwienczeniu attyk. Nastepnie attyki, tgcznie z kominami, zabezpieczy¢ obrébka blacharska z
blachy ocynk grubosci 0,55cm powlekanej w kolorze grafitowym.

7. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Okna i drzwi zostaty niedawno wymienione i nie przewiduje sie ich wymiany pomimo, ze nie
spetniajg wymogow normy cieplnej. Wymienia sie tylko parapety zewnetrzne w zwigzku z
dociepleniem scian zewnetrznych.

Zamontowac parapety z blachy ocynk powlekanej, wysuniete na 3cm przed lico Sciany, po
ociepleniu, zakohczone kapinoskami. Parapety uformowane w sposdéb eliminujacy zaciekanie
$cian. Montaz parapetéw przy pomocy pianki montazowe;.

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z koloréow zastosowanych w pozostatych
budynkach, tj.:
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N

Kraty - jasny popiel- NCS S2502-B (zblizony do RAL9018)
Okna wraz z parapetami- kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Drzwi - j.w.

Obrobki blacharskie, orynnowanie - grafit NCS S7502-B (zblizony do RAL7015)

Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

9. Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspétczynniki przenikania przeqréd.

Przegrody budowlane Stan przed Stan po
Lp. |oddzielajgce czes¢ termomodernizacjg termomodernizaciji
ogrzewang od powietrza Grubos¢ | Wsp. ,\”
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.
i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolacji ,U”
[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] |[W/m?K]
Sciany z cegty do ocieplenia
1 styropianem 73 0,77 12 0,038 0,23
Stropodach do ocieplenia
styropapa od zewnatrz 28 1,63 20 0,039 0,17
3 Okna nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 13 - - - 1,80
4 Drzwi nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 2 - - - 1,80
strona 4
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UWAGA:
1. Docieplenie Scian—warstwy:

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjpg systemowq do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

12¢m | styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni ptyty, po obwodzie ciggfe nafoZenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach.  Dodatkowo mocowane za pomocq

1570

1 systemowych fgcznikow mechanicznych
12 552t /piyte)

warstwy proj
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warstwy istniej.

41

— listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem
> — na uskokach poziomych styropianu zastosowac listwe

N N
148 w

111
101

—F PCYV okapnikowa z siatkq—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowac listwe
oluminiowq powlekang siatkq zatopiong pod klejem

— oScieza ocleplone styropianem gr.Jcm wykoriczone jok
sciana

200

(sp-5 ozienkal

2

2. Okna mocowac za pomocg kotew stalowych | pianki

Bm’lplares |

63

148 L

-1_|Magazyn

W& mpl gres
hsedie pam. 3, 40m

238

404

119
ROZDZELNA ELEKTRYCZNA.

T Poom. 2,96m [ sp-7 | Pom. obstugi
e 2071 o m’lpf.gres

Fyun 2,067

PU po obwodzie. Oscieza wykoriczyc tynkiem cem—wap
lub, styk wykoriczyc silikonem lub akrylem, pomalowac.

257

J. Parapet 7 bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
planki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,
konicowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi
Przed zoméwieniem stolarki okiennej nalezy
zinwentaryzaowac otwory w celu ich weryfikacji |
ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawczych.
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4. Kraty wykonac wg.standaryzacji dla Folicji
Mocowac do kotew #20 wbitych w nawiercony otwor w
scionie.

5. Docieplenie podfogi na gruncie—warstwy:
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Nw @ 5 1.5cm| ptytki gres na kleju wysokoplastycznym
(fuga wysokoplastyczna)
6cm | wylewka betonowa C20/25 zbr.siatkg

hpwmn. 0,83m
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158 | 52
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55 |
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26 15x15¢cm

folia _izolacyina PVC qr.lmm zgrzewana

OO

(00000000004

OB krata
;

10cm | styropian EPS100

A

TRRRRKK
QOO0
T

o
#

200

258 | 58 | 96 | 97 |l

folia izolacyjna PVC gr.Imm zgrzewana

S (folie wywing¢ na Sciane fund. i szczelnie
polgczyé z izolacjg poziomg)

@ istniejgce warstwy podbudowy

12, ] 41 ||

— wierzchnie warstwy posadzki zerwac na gfebokosc ok

J 28cm t. 4cm betonu, Sem zuZlobetonu i 20 cm piasku.
174 L 41 | 1120

1594

+

Przed rozpoczgciem prac naleZy: tynk uzupefnic i wyréwnac,

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono
projektowang termoizolacje oraz projektowang
wymiane stolarki okiennej | drzwiowe)

oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyje t); do
ponownego montaz po zakonczeniu prac termoizolacypych.
Instalacje odgromowq wykonad joko nowg zgodnie z
projektem instalacji odgromowe;.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oraz
obrobieniv nalezy wykonac zgodnie ze sztukq
budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiofow bqdz systemow.

mgr inz.arch.
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kominek wentylacypny

@ —kominek wentylujgcy warstwy stropodachu

UWAGA:
1. Warstwy dachu garazow

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
papa termozgrze.podkfadowa perforowana g.5
dodatkowo mocowana facznikami mechaniczn ymi
20cm styropapa MEGASTYRO oklejona papq
podktadowg PV6O

Ogniomurki:
wszystkie nalezy podmurowac o 20 cm,
obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef

wszystkie kominy nalezy podmurowac o 20 cm
wymienic czapki kominowe(dostosowane do nowych
wymiarow koming) i wykonac nowe obrébki blacharskie

mocowana do fat blachowkretam.

tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi

500 |

1 ~
L

istniejgcy kominek
wentylacyjny wykona¢ nowy
459 | 21

7190 | 6/ | 333 | 67 |

MO

50°
Instalacja oagromowa
do wymiany w cafosc/

Sy w— D —

rynna 160

Rd 2120

120

nowe rynny I rury spustowe
utrzymane w kolorystyce
reszty obrobek blacharskich

120

155

261

Rd 2120

|

o

44

510

466

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

warstwy projektowane

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—-extra
2 x papa na lepiku
istniejgce warstwy dachu
blacha trapezowa samonosna

warstwy istniejgce

2. Ogniomurki:

nalezy wszystkie podmurowac o 20 cm,

pape wywingc na murek,

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanes

mocowana do fat blachowkretami.

tota drewniona 4x6cm impregnowana

mocowana do muryu kotkami rozporowym/

Sciany pionowe - uzupefnic tynk cem—wap.

J. Po obwodzie styku dachu ze sciona ogniomura
zastosowac klin styropianowy oklejony papg podkfadowg
Podobnie wszystkie wypusty dachowe (wentylacyjne, wspornik lomp)

4. Kominki wentylujgce warstwy ocieplajgce dachu
montowaé mocowaé zqodnie Z rys. sz¢zeqgof.

UWAGI: NaleZy nawiercic w starej warstwie izolacyjnej
otwory o min. srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m”
Minimalna wysokos¢ kominka wentylacyjnego powinna wynosic
150 mm. Montowac kominki wentylacyjne co 5 m w
odlegtosci 30 cm od kalenicy dachu.

5. Wszystkie rynny i rury spustowe wymienic na nowe tyt.cynk.

Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy, zdemontowac wszystkie elementy
ti anteny, maszty, instalacje odgromowe — do ponownego montaz po
zakonczeniu prac na dachu.

Instalacje odgromowg wykonac jako nowq zgodnie

Z projektem instalacji odgromowe;.

Kolor wszystkich obrébek blacharskich (ogniomui,
parapety, stolarka zewnetrzna w kolorze
- NCS 575076

Daszek systemowy typu Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej z wbudowang
aluminiowq rynng deszczowq z odpfywem na jedng strong. Wypetnienie pfyta z
195 ! poliwenglanu Iitego gr.5mm przy Scianie fabrycznie wygigty.

/ Wymiar 195x120cm

Daszek systemowy typu Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej z wbudowang
J aluminiowgq rynng deszczowg z odpfywem na jedng strong. Wypetnienie ptyta z
poliwenglanu litego gr.Jmm przy Scianie fabrycznie wygigty.

Wymiar 155x120cm

1506 | 4 |

1594 I

mgr inz.arch.
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obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef
mocowana do fat blachowkretomi.

tata drewniona 4x6em impregnowana
mocowana do nadmurowaneqo mury kofkami

rozporowym;s
L

tynk silikatowy w kolorze zgodnie 7 elewacyg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCY
dylatacying systemowq do styropionu)

siatka na kleju do styropianu

1Zem

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocg Kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czgsci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z mafymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroZnikach.  Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych  fgcznikow mechanicznych

szt /ptyte)

warstwy proj.

istniefgca Sciana budynku

warstwy istniej

na Scionach fundam. wystawajgcych ponad

grunt nalezy styropion zaciggngc

siatkg z

ejem | nafozyC tynk silkatowy

406

istniejgca opaske zdemontowa¢

6em - piyta betonowa 50x50cm

4em  podsypka piask—cem. 41

J0cm  tluczer kamienny stabilizowany
20cm  piasek stabilizowany

/

papa termozgrze. wierzchnieqo krycia gr.9.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznym/

20¢

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podkfadowg PV60

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-exira

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniejgce warstwy dachu

blacha trapezowa samonosna

warstwy istniejgce

oscieZa ocieplone styropionem gr.Jcm

wykoriczone jak Sciana

Kraty wykonac wg.standaryzacji dla Policji
Mocowaé do kotew 820 wbitych w nawiercony

otwor w Scianie.

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,

koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

[/ /L0

S S S LSS L LSS LSS

1.5¢cm| plytki gres na kleju wysokoplast yeznym
(fuga wysokoplastyczna)
6em | wylewka betonowa C20/25 zbr.siatkg

76 15x15¢m

folia izolacyina PVC qr.lmm zgrzewaona

10cm

styropion £PS100

folia izolacyjna PVC gr.lmm zgrzewana
(folie wywing¢ na Sciang fund. i szczelnie
polgczyé z izolacjy poziomg)

istniejgce warstwy podbudowy

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono
projektowang termoizolacje oraz projektowang
wymiang stolarki okiennej | drzwiowe/

Nawierzchnig z plyt chodnikowych wymienic¢ na nowg
Ptyty chodnikowe z fazg 50x50x5cm, na styku z

nawierzchnig asfaltowq kraweznik drogowy niski 15x25x100.
Przy drzwiach wejsciowych chodnik naleZy podnies¢ do
poziomu —3cm ponizej posadzki w budynku i wyprofilowac
fagodnymi spadkami na boki. Przed wejSciem plyty nalezy
zogfebic na Zem w celu ufoZenio wycieraczki stalowej

nowe rynny | rury spustowe
Okna mocowac za pomocq kotew o3 tytan.~cynk.
stalowych 1pianki PU po obwodzie. Wm
Oscieza wykpriczyc tynkiem cem—wap o3
styk wykondeyc silikonem lub akrylem, WM
pomalowaé dwukrotnie. m 5_
F=%
e 5| 8
X i
—- i pa—
[0}
404
| 176 "

istniejgce ptyty chodnikowe zdemontowac

Sem  plyta betonowa Iox35¢cm

4cm - podsypka piask—cem. 41

S0cm  tluczen kamienny stabilizowany
20cm  piosek stabilizowany

Kolor wszystkich obrobek
blacharskich (ogniomui,, parapety,
stolarka zewnetrzna w kolorze)

-NCS S7502B
mgr inz.arch.
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POtUDNIOWA

nn A -
)
ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
KOLORYSTYKA:
tynk
grafitowy NCS S7502-B
bardzo jasny popiel NCS S1000-N
biaty NCS S0500-N
okna i drzwi - kolor grafitowy NCS S7502-B (RAL #015)
mgr inz.arch.
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ELEWACJA WSCHODNIA

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA
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ELEWACJA POLtUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA POtNOCNA
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W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
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PALIW

JESTAWIENIE STOLARKI STACJI
DI

D2
e
Q =
S X ;
=
(S=158¢m, H=215¢m) (§=96¢m, H=210cm)
(drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe (drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe, D.90x205)
N 74+74x210) U=1.7 [W/(m’K)]
< U=1.7[W/mK)] Opis konstrukcji:
; Opis konstrukcji: - drzwi w k{a.sze RC3 (wg. PN-EN 1627:2012)
> - drzwi pelne stalowe ocieplone wyposazenie. .
EE wyposazenie: - 1 zamek,obustronna klamka, prog,
; -2 zamki, obustronna klamka, prég, bez samozamy kacz
< stupka po otwarciu, samozamykacz pr oﬁle.. )
or profile: -aluminiowe
=< e oci ilos¢
T -stalowe ocieplone
= ilosé: szt 1P
-szt.l P
UWAGA:
Wiktadki zamkow w klasie C zgodnie z
PN-EN-1303:2007
0l 02 03
% / P N \
=
=
(S=238cm, H=86cm) (§=180cm, H=143cm) (S=87cm, H=143cm)
(okno 238x86, kwatery uchylno rozwierne) (okno 180x143, kwatery uchylno rozwierne) (okno 87x143, kwatera uchylno rozwieralne)
< U=1.3[W/(m*K)] U=1.3[W/(m°K)] U=1.3[W/(m?K)]
< Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:
— -okno w klasie RC2 wg. PN-EN 1627:2012 -okno w klasie RC2 wg. PN-EN 1627:2012 -okno w klasie RC2 wg. PN-EN 1627:2012
(Q wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie:
Q- -zamki w kalamkach zamki w kalamkach zamek w kalamce
= profile: -profile: -profile:
= -aluminiowe aluminiowe aluminiowe
o | ilosé: -ilosé: ilosé:
RS _szt.3 szt.] szt.1 P
- SZL.
O

UWAGA:

- wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed zamowieniem stolarki
-szczegoly dotyczqce wykonczenia wg opisu

-okna wyposazone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej
-przy wycenie ofertowej nalezy zweryfikowac dostgpnosé stolarki w oparciu o zapisy w projekcie
ze szczegolnym uwzglednieniem klasy antywlamaniowey.
- dopuszcza sig zmiang podziatow skrzydel okiennych i kwater naswietli celem spetnienia klasy

antywlamaniowej wg PN-EN-1627:2012 ( w uzgodnieniu z projektantem),

P -prawe
L-lewe

mgr inz.arch. 155/ 82/
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W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
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mechaniczny fgcznik izolacji termicznej

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje miedzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacying systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

12em | styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocg Kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czgsci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z mafymi przerwomi w 2—ch przeciwleqfych
naroznikach. — Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

szt /ptyte)

warstwy proj.

istniefgea Sciana budynku

warstwy istniej

na scianach fundam.
wystawajgcych ponad
grunt nalezy styropian

zaciggngc siatkg z
klejem | natozyc tynk

obrzeze chodnikowe niskie

5x25x100cm

podwalina betonowa
(chudy beton )

silikatowy

listwa startowa,/cokofowa
oluminiowa z kapinosem
mocowana do sciany kotkami

rOZDOroWymi

istniejgca opaskg zdemontowac

bem  ptyta betonowa S0x50cm

dem - podsypka piask—cem. 41

J0cm  tluczen kamienny stabilizowany
20cm  piasek stabilizowany

7000052592520552525577

1000002005005070505252555525777]

S S S S SN S S S S S SSSS

S S

st

LLLLLLLL AL L L L L L L L L

)

folia kubefkowa

6em  styropian ekstrudowany XPS

(klejony klejm bitumicznym warstwy proj.

nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S

Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
zqgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
oczyscic, wysuszy¢ oraz uzupefnic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166)

istniejgca Sciana fundamentowa warstwy istniej

fawe zabezpieczyé pionowo
i poziomo Zxizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

UWAGA:

Starg opaske wokof budynku usungc.

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych stary tynk nalezy usungc w catosci
Pod nowg wyprawg tynkarskg nalezy oczyscic i zagruntowac Sciany.

Wszystkie peknigcia i zarysowania naleZy naprawic zgodnie z zaleceniami projektanta.

OBIEKT NR 8

Szczeqof opaski.

fundamentowe)

<

I-sclany

Zafgeznik Nrr 1 — Szezegof izolac

1:10

skala

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5




PRZEKROJ

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjng systemowq do styropianu)

siatka na kleju do styropionu

1Zem

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni ptyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach.  Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych  fgcznikow mechanicznych

bszt/plyte)

warstwy proj.

istniefgea Sciana budynku

warstwy istniej.

PIONOWY STREFY PODOKIENNEJ

montazowa pianki PU

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koncowki parapetu zakonczy¢ zaslepkami systemowymi

tasma podparapetowa
np. Tremco llibruck

montazowa pianki PU po obwodzie

silikon(ckryl )

po wykonaniu prac montazowych
instalacji we wnece grzejnikowej

PRZEKROJ PIONOWY STREFY NADOKIENNEJ

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje miedzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

12em

styropion fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach. — Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych  fgcznikow mechanicznych

Sszt /ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej

fgcznik izolac)i

termicznej

listwa aluminiowa (PCV)
okapnikowa z siatkqg—kapinos

oscieza ocieplone styropianem

pas siatki

/4

S| pas siath_, || p

gr.Jem wykoriczone jak Sciana

Okna mocowa¢ za pomocq kotew
stalowych | pianki PU po obwodzie.

Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap

styk wykonczyc silikonem

10D akrylerm, pomalowac.

montazowa pianki PU po obwodzie

nalezy uzupetnic tynki i pomalowac

focznik _mechaniczny PCV

montazowa pianki PU po obwodzie

uszczelniajgey
kit elastyczny
np. Sikaflex PRO ZHP

kotew stalowa mocowana

za pomoca kotkéw rozoprowych

tynk cem.—wap.

silikon(akryl,

uszczelniajgcy
kit elastyczny

np.Sikaflex PRO 2HP

PRZEKROJ POZIOMY MONTAZ OKNA

tynk cem.—wap.

silikon{akryl)

14

pdrapet z bl.ocynk powlekany
ocowany za pomocq pianki PU,
styk z oknem obrobic silikonem
dekarskim, koricowki parapetu
zakoficzy¢ zaslepkami systemowymi

pas siatki

T
N —

L
" pas siatki

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjng systemowq do styropianu)

siatka na kley do styropianu

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq klej
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach.  Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych

5szt/plyte)

12em

warstwy proj.

w narozach zastosowac
listwe aluminiowq z
siatkg—kgtownik

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej.

OBIEKT NE 8
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aluminiowa listwa dociskowa
mocowana kotkami rozporowymi
do muru

blachowkrety z podkfadkg

wypefnienie polimerow ym uszczelniajgcg w kolorze

uszczelniaczem

-obrobek blacharskich

podmurowac cegfg pefng
murek attyki na wysokosc
20 cm od istniejgcego

poziomu | otynkowac

klin styropianowy 10cmx10cm
laminowany papq  ufozony wzdfuz
styku stropodachu z murkiem attyki.

np.lcopal MS/112M

na reszcie budynkow

drewniany element montazowy

(np. deska tarasowa impregnowana
25x120mm lub impregnowana fata drewniana

40x60mm mocowana do muru kotkami rozporowymi).

W ST S

ol

]

s
——y /
\\ / y \\
7S y
7S y /
\\ Y, \\
7S Y
7S /

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef

w kolorze grafitowym mocowana do drewnianych
elementow montazowych(np. impregnowana deska
tarasowa Jub do fata 40x60mm) blachowkretomi

w kolorze obrobki.

mechaniczny fgcznik izolacji termicznef

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje miedzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

12em | styropion fasadowy EPS 70

(Styropion macowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czgsci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. — Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych  fgcznikow mechanicznych

Sszt /ptyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej

OO

paopa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami_mechanicznymi

20¢

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podktadowg PV60

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BY~extra

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniefgce warstwy dachu

blacha trapezowa samonosna

warstwy istniefgce

Kolor wszystkich obrébek blacharskich (ogniomuru, parapely, stolarka zewngtrzna w kolorze
~ NCS S750268

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
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dekarska masa uszczelniajgca

zamontowa¢ nowe betonowe
czapki kominowe po dokfadnym
obmiarze kominow | wkfadow

omina

nadmurowanie kominéw o 20 cm cegfg pefng
uzupefnienie tynkow, obtozenie

styropianem EPS 70 gr.3cm,

zaciggniecie siatki klejem elewacyjnym,

pofozenie tynku Zywicznego.

styropian _mocowany za

pomoca kleju i fgcznikow
mechanicznych

obrébka blacharska mocowana do zetownika za
pomocq wkretow Farmer oraz do Sciany za pomocq

kotkow rozporowych

po obwodzie

klin styropianowy

kofek rozpor.

blachowkret

fata 4x6cm

klin_drewniany

oklejony papg podkf.

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

20c

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podktadowg PV60

(na istiejgeef papie montowac kominki went.)

warstwy projektowane

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra

2 x papa na lepiku

istniefgce warstwy dachu warstwy istniejgce

blacha trapezowa samonosna

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi.
taty wypoziomowac klinami drewnianymi.
obrébka blacharska dostosowana

z osobna do wielkosci

poszczegdinych kominow

na krawedzi zastosowac
listwe aluminiowg z
siatkg—kqgtownik

zetownik zimnogiety (lub bl.wygigta gr.imm)
mocowany do Sciany za pomocq kotkow

rozporowych

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
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kominek wentylacyny

KERAMZYT

papa termozgrze.wierzchnieqo krycia — gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
na papie montowac kominki went.)

styropapa

\J

kotnierz komina wentylacyjnego —

uszczelnienie bitumiczne

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgce/ papie nalezy
usunqgc¢ pecherze, oczyscic, osuszyc | podkleic
srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniefgce warstwy dachu

blacha trapezowa samonosna

warstwy

istniefgce

UWAGI:

Aby skutecznie wentylowac stare porycie papowe i termoizolacje, naleZy nawiercic w nim otwory o min.
srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m” Minimalna wysokosc kominka wentylacyjneqo powinna wynosic

150 mm ponad poziom dachu..
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Zestwienie stali S235

1. prety 216 [=1320mm  /szt.  m=14,60kg

2. prety #20 [=200mm 10szt.  m=4,94kg

J. ptaskownik 50x8 [=1304mm  2szt.  m=8,19q

4. pfaskownik 50x8 =730 mm 2szt.  m=4,55kg

5. pfaskownik 50x8 I=714mm  bszt.  m=11,71kg
Masa kraty z kotwarmi m=43,52kg

Wykonac T szt

UIAGA:
Wszystkie wymiory nolezy skonirolowac | kozdy
krate mndywduainie wykonac dia danego otworu

Okno 8/x145

Zatgeznik Nr7a —Montaz kraty okiennej staci paliw (obiekt nr 8)—przekrd) | widok
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skola Zatgeznik Nr7b —Montaz kraty okiennej staci paliw (obiekt nr 8)-przekra) i widok
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obwodowo oraz spawane w odstepach Zestwienie stali 5235
; , osiowych 1. prety #16 [=1320mm 16szt.  m=333/kqg
7 ] poprzecznie QE\LQ& Y 2. prety 820 [=200mm  12szt.  m=595kg
y y : ' ; J. pfaskownik 50x& [=1304mm  Zszt.  m=6,19%g
Wszystkie wymiary nalezy skontrolowac 1 kazdg 4 Dlockonk 008 11660 mm Jest. et 4kg

krate indywiduialnie wykonac dla danego otworu. 3 ploskownik 505 [=]6ddmm - oszt. - m=2551kg

Masa kraty z kotwami m=83,72kq

Okno 1680x743 §%>©5QQ\ ] szt
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> 1. prety 416 1=750mm  22szt.  m=26,07kg
2 2. prety 820 [=200mm  1iszt.  m=545kg
UIWAGA: S 3 ploskownik 50x8  1=2240mm  Zszt.  m=14,06kg
. . ) o ) 4. ptaskownik 50x8 =734 mm Zszt.  m=4,61kg
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krate mdyiduanie wykonac dla danego otworu Maso kraty z kotwami  m=71,14kg
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Wykonac 5 szt
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przekroj pionowy

kotwy stolowe wkiejone chemicznie. Kotwa powinna wystowac
bem od lica styropiany. Po zokotweniu przyspawac rame
stalowg. W ramie wykonac otwory 917 do wspawania kolew

Kotwy 917 1=500cm
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- labezpieczenie antykorozype-Malowane dwukrotne.  IWAGA: e et
Kotwy stolowe wkiejone chemicznie. Kotwa siotha 10k10mm Wpetnenie sialkq stalowg o oczkach 10x!0mm
powinna wystawac Sem od lica styropianu. SN prety 43 gr. prelo 45
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Zatgeznik Nr§ —Montaz kraty okiennej z siatki stacji paliw (obiekt nr 8)—przekra) i widok
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zetownik ocynkowany /200

gr. Smm

blachowkrety ocynkowane

kotwiony do dachu kotkami rozporowymi

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

20c

styropapa MEGASTIRO oklejona papg
podktadowg PV60

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra

warstwy projektowane

2 x papa na lepiku

istniejgce warstwy dachu

blacha trapezowa samonosna

warstwy istniejgce

%

|

NN

obrobka blacharska .
np. blacha ocynk.powlekana gr. 0,65mm

rynny tytan.—cynk. 8160 mocowane
na rynhakach do zetownika zamocowanego
wzdfuz krawedzi okapowej dachu.

fgcznik izolacji
termicznej

OBIEKT NR 8

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCY
dylatacyjnq systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

12em

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni plyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. — Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych  fgcznikow mechanicznych

Sszt/plyte)

warstwy proj.

istniefgca Sciana budynku

warstwy istniej

Zatgeznik Nr 5=Szczegot montazu rynny

skala
1:10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5




