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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla inwestycji pod nazwg: Termomodernizacja budynkéw
komendy miejskiej Policji w Czestochowie, ul. Ks. J. Popietuszki, zasilanie bram, szlabandw i kamer.
1.2. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem,

— wizja lokalna na terenie inwestycji,

— obowigzujgce przepisy i normy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

PN - IEC 60364-4-443 — ochrona od przepigé
PN - IEC 61024-1 — ochrona odgromowa

PN - IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa
PN - EN 12464-1 — o$wietlenie miejsc pracy
EN 1838 — o$wietlenie awaryjne

N SEP-E-003:2004 — elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN - IEC 60364-4-4-41 : 2000 — ochrona od porazen

N SEP-E-004 - Elektrotechniczne I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oraz inne normy i przepisy przywolane Prawem Budowlanym do obowigzkowego

stosowania

1.3. Zakres opracowania

— instalacje elektryczne 0,4 kV,
— linia kablowa 0,4kV,

— obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Linie kablowe nN 0,4kV

Proj. lini¢ kablowa nN nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 1,0 m od zniwelowanego terenu.

Kabel w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowac poprzez zalozenie
opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na calej dlugosci co okoto 10m
oraz bezposrednio przy kazdej gtowicy kablowej. Na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

e numer ewidencyjny linii;
e typ kabla;

o znak uzytkownika kabla;
e rok utozenia kabla.

Dodatkowo przy wprowadzaniu przytacza do przepustdéw i rozdzielnic pozostawié zapasy po 2m.
Na zatomach trasy oraz przy ukladaniu zapaséw nalezy zachowaé dopuszczalny promien gigcia.
Trasa przylaczy kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznakowana
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za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego, utozona co najmniej 25 cm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwala i nastepujaca:

e nicbieska w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, folia powinna mie¢
grubos$¢ co najmniej 0,5mm, a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byly
wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czym szeroko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 cm.

Szczegoly wykonania linii wg N SEP-E-004.

1.5. Zasilanie kamer, bram i szlabanéw.

Zasilanie kamer odbywaé si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy RgGB, w ktorej nalezy
zabudowa¢ dodatkowy wylacznik instalacyjny.

Zasilanie szlabandéw i bram wjazdowych odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy ROZ
(bramy i szlabany w sasiedztwie segmentu C) oraz z rozdzielnicy budynku nr 7, w ktorych nalezy

zabudowa¢ dodatkowy wytacznik instalacyjny.

1.7. Instalacje sily

Instalacja bedzie wykonywana kablem YKXS 3x1,5. Kabel nalezy uklada¢ w istniejagcym
korycie kablowym nad sufitem podwieszanym.

1.8. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujagcymi normami.
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé przewodami na napigcie 750V. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Aparatura 1 urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi, deklaracjg
zgodno$ci z obowigzujagcymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisow, stanowigce podstawe

dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.



