INSTALACJA ODGROMOWA

1.1 Podstawa opracowania
Dokumentagj opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,
inwentaryzacji wkasnej,
obowigzujacych PN i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja odgromowaa bmdynkach podleggjych
termomodernizacji Komendy Miejskiej Policji w €tochowie.

1.3 Opistechniczny

1.3.1 Instalacja odgromowa.
Inwentaryzacja budynkéw podlegaych termomodernizacji wykazata zly stan techniczny
instalacji odgromowej (silna korozja uziomow, zmane i skorodowane zwody, przerwy w
przewodach odprowadzajych) . W zwizku z powyszym naley instalacg odgromovg
zdemontowé

Nowe zwody niskie wykortaz drutu Fe/Zng8. Zwéd mocowa do dachu przy ayciu
uchwytéw przyklejanych. Do zwodow pragkye blacke obrébek dachu Ze zwodem nafe
pofaczy¢ wystapce kace kanatéw wentylacyjnych drutem FE/Zf8 przez spawanie lub za
pomog@ ztacz uniwersalnych 1xM10x30. Wentylatory dachowe oir@wodami pionowymi
podwyzszonymi ustawionymi obok chronionych sdzen. Na obiekcie aresztu zamontawa
zwody pionowe w postaci masztéw wolnogtyich na pojedfczych obciznikach H=2m.
Przy zakupie masztow nale pod& pochylenie dachu celem odpowiedniego przyspawania
ptyt podstaw. Na budynku stacji obstugi samochodéamontowane na dachu kominy
wentylacyjne chroidi masztami wolnostgeym na pojedynczym obginiku H=4m. oraz
iglicami kominowymi H=3,2m. Iglice montowado sciany dzialowej przy obaeniu dachu.
Przewody odprowadzge wykong z drutu stalowego ocynkowanedgd8. Przewody
prowadz¢ w warstwie ocieplenia w rurach odgromowych PESZEztywnych,
samogasgrych RO 32. Ruryaczy¢ zlgczkami ZRO 32 i mocowado sciany uchwytami
stalowymi 10113 dla rur 32. Do przewodow odprowggtasch przyhczye blacke obrébek
blacharskich.

W miejscu pajczenia przewoddw odprowadzeych i uziemiajcych wykong zacisk

probierczy zabudowany w skrzynce probierczej maler dna dla zkz kontrolnych o
wymiarach 150x150x50mm (30020). Skrzgnknontow& w warstwie ocieplenia na
wysokaci ok. 1m od powierzchni gruntu. Wokét budynku wyled uziom otokowy z
bednarki ocynkowanej 25x4. Bednarlktad& w wykopie o gébokadsci nie mniejszej ri

0,5m w odlegtéci ok. Im od fundamentu budynku. Uziomy gu#y¢ z istniepcymi

uziomami przylegtych budynkéw. Wszystkie potenia spawane zabezpie€zyarbg

antykorozyjn.

Przewody uziemigpe wykon& z drutu ocynkowaneg@l8 i nalery taczy¢ je z uziomem
poprzez spawanie. Naphie jak najkrotsz drogy doprowadzat do zhcz kontrolnych.
Wszystkie padczenia spawane oraz wep przewodu do ziemi (0,3m nad ziemoraz na
gtebokas¢ 0,2m) zabezpieczyfartg antykorozyjm.



