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OPIS TECHNICZNY

1.0pis o0goiny budynku

Budynek 1 kondygnacyjny, w czesci 2 kondygnacyjny, nie-podpiwniczony, kryty
stropodachem, $ciany nieocieplone, konstrukcja stupowo- ryglowa, prefabrykowana.

Uktad konstrukcyjny 2-traktowy podtuzny.

Wypetnienie $cian, murowane z pustakéw i cegty grubosci 40cm, nie ocieplone.

Strop miedzykondygnacyjny prefabrykowany zelbetowy.

Stropodach nad czescig parterowa z blachy fatdowanej potozonej na ptatwiach stalowych
opartych na zelbetowych belkach konstrukcyjnych. Ocieplenie stropodachu wetng mineralng
grubosci 15¢cm.

Stropodach nad czescig pietrowg wykonany z blachy fatdowej samonosnej, ocieplony
styropianem o grubosci 10cm i pokryty 2x papg asfaltowg. Fundamenty betonowe,
nieocieplone.

Posadzka przyziemia betonowa nieocieplona.

Swietliki do wymiany o wspdtczynniku nie spetniajgcych wymagan obowigzujgcych warunkéw
technicznych, tj. Uk=3,0 W/(m?xK), drzwi i bramy Uk=3,0 W/(m?xK).

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W parterowej czesci budynku znajdujg sie warsztaty naprawcze samochodowe, w czesci
pietrowej myjnia, biura, magazyny i zaplecza socjalno-sanitarne dla potrzeb warsztatow.
Pomieszczenia w wiekszosci z przeznaczeniem na pobyt ludzi, wymagana temperatura
wewnetrzna 216°C

1.2. Charakterystyczne parametry

1 | Pow. zabudowy 1815,00 m*
2 | Pow. uzytkowa 2443,80 m?
3 | Kubatura catkowita 14705,50 m?
4 | Kubatura ogrzewana 12230,00 m*

2.Roboty demontazowe
e demontaz okien — z wyjgtkiem Sciany p6tnocnej gdzie okna sg wymienione
demontaz drzwi zewnetrznych
demontaz bram
demontaz parapetow zewnetrznych
demontaz instalacji odgromowej
demontaz obrébek blacharskich
demontaz swietlikbéw
demontaz orynnowania
demontaz czap kominowych
demontaz drabin elewacyjnych
usuniecie asfaltu wzdtuz elewacji na szer. 1,2m i odkucie fundamentéw do podstawy
taw
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3. Roboty adaptacyjne

zerwanie tynkow (100%) i potozenie nowych tynkdéw z dostosowaniem ich grubosci
1+3cm w zaleznosci od stopnia nieréwnosci powierzchni $ciany. Wczes$niej nalezy
zabezpieczy¢ pekniecia $ciany zgodnie z opisem w pkt. 4.2

montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy ocynk powlekanej szerszych o
10cm tj. szerokosci 30cm

montaz ponownie zdemontowanej instalacji odgromowej na nizszej czesci budynku
montaz nowej instalacji odgromowej na wyzszej czesci budynku

montaz nowych swietlikbw dachowych z podwyzszong o 10cm podstawg

montaz stupkéw stalowych & 120 wys. 1,0 przed osciezami bram

dwukrotne malowanie wewnetrznych osciezy po naprawie i wyréwnaniu tynku
montaz nowych bram segmentowych z naswietlami (w tym w 10-ciu bramach
zainstalowano drzwi jednoskrzydtowych)

montaz progow z profilu stalowego zgodnie z rysunkiem

zasypanie wykopdéw i odtworzenie nawierzchni zgodnie z opisem

montaz nowych okien, naswietli i drzwi zewnetrznych

montaz nowych naswietli okiennych pomiedzy halg napraw a pomieszczeniami
biurowymi

montaz nowych rynien

montaz nowych obrébek blacharskich

odtworzenie asfaltu na szer. 1,2 m wzdtuz $ciany z bramami

wykonanie opaski z ptyt betonowych 50x50 na szer. 50cm wzdtuz pozostatych Scian
zewnetrznych. Opaska na podktadzie z ttucznia kamiennego (1+6 cm) gr. 25 cm i na
podsypce piaskowo — cem. (4:1)gr. 4cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.
Poza opaska tereny zielone do odtworzenia i odnowienia na catej powierzchni do drogi
wewnetrznej. Cigg pieszy wzdtuz drogi i dojscia do budynku, pozostajg nienaruszone,
z wyjatkiem odcinkéw dt. 1,2 m do lica sciany. Te odcinki po zasypaniu wykopdw
nalezy odtworzy¢ stosujgc zdemontowang kostke.

4. Termomodernizacja scian

4.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na
powierzchnie scian od spodu okfadziny kamiennej do spodu tawy fundamentowe;
potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysokosci $cian
fundamentowych naklei¢ 6 cm grubosci ptyty styropianowe ekstrudowane. Przed
zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych zamocowac folie kubetkowg z
wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wéd
opadowych na sciany fundamentowe. Odkrywki zasypac piaskiem, warstwowo
stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugosci budynku, a wzdtuz 2 pozostatych $cian
wykonaé opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 10+63 mm i gr. 30
cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.

Ciggi piesze prowadzace do wejscia nalezy odtworzy¢ przy uzyciu zdemontowanych
elementéw lub nowego asfaltu w zaleznosci od rodzaju nawierzchni dotychczasowe;
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4.2. Sciany zewnetrzne nadziemia

W zwigzku z bardzo duzymi i licznymi miejscami uszkodzen tynku, w celu
prawidtowego wykonania termomodernizacji scian budynku, stary tynk nalezy
usungc¢ w catosci. Pod nowg wyprawe tynkarskg nalezy prawidtowo oczyS$cic i
zagruntowac sciany. Na scianach zewnetrznych szczytowych zaobserwowano
dwa duze pekniecia. Pekniecia i zarysowania powstaty na scianach
murowanych z cegty petnej oraz pustakdéw typu PGS. Na $cianie podtuznej w
obrebie bram wjazdowych widoczne niewielkie zarysowania oraz kilka pekniec.
tgczna dtugosé rys i peknie¢ do naprawy wynosi 30mb. Pekniecia i
zarysowania sg efektem zréznicowanej pracy elementéw stalowych i
murowanych budynku. Dlatego tez na $cianach szczytowych widoczne rysy w
miejscach najbardziej narazonych na takie uszkodzenia. W celu unikniecia
dalszych zarysowan na remontowanej elewacji projektuje sie wzmocnienie
Sciany w miejscach powstatych zarysowan. Miejsca te nalezy wzmocni¢
poprzez zastosowanie pretéw gwintowanych zakotwionych w scianie (zgodnie
z rysunkiem). Prostopadle do rys nalezy wykona¢ bruzdy po zewnetrznej
stronie Sciany. Bruzdy o szerokosci 5cm , gtebokosci 5cm oraz w obu
kierunkach po min.62cm. Wykutg bruzde nalezy zagruntowa¢ $rodkiem
gruntujgcym wzmacniajgcym strukture muru i zwiekszajgcym przyczepnosc. W
bruzdzie tej osiowo zakotwi¢ pret gwintowany 16mm I=100cm (S235). Jako
wypetnienie zastosowac gotowg zaprawe CERESIT CX5. Wzmocnienie
wykona¢ co 50cm. Na wzmocnieniu nalezy dodatkowo w warstwie tynkarskiej
zatopi¢ siatke o szerokosci 100cm.

Po wykonaniu prac zwigzanych z odkuciem starych wypraw tynkarskich nalezy
skontrolowac stan istniejgcych scian niewidocznych podczas inwentaryzacji.
Po zauwazeniu niepokojgcych zarysowan nalezy wykona¢ wzmocnienie z
przedstawionym rozwigzaniem. Elementy murowe ktore ulegty uszkodzeniu
nalezy wymieni¢ na nowe lub uzupetni¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na miejsca najbardziej narazone na
zarysowania, pekniecia i uszkodzenia tj: nadproza, narozniki, wience, wneki
okienne i drzwiowe. Po stwierdzeniu pojawiajgcych sie zarysowan nalezy
wykona¢ wzmocnienie elementéw. Prawidtowe wzmocnienie i usuniecie
uszkodzen $cian murowanych zminimalizuje ryzyko pojawienia sie uszkodzen
na elewacji po termomodernizaciji.

Po usunieciu tynku, nalezy Sciany na zewnagtrz zaizolowac termicznie ptytami
styropianowymi frezowanymi grubosci 13cm mocowanym do $ciany za pomoca kleju
ktadzionego punktowo i ciggtg linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w
przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt fgcznikami PCV systemowymi
( 5szt./ptyte)

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z
siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Ptyty natozy¢ na catg elewacje
tacznie z attykami.

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrdbkg blacharska z blachy
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502B.
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Uwaga, sciany ocieplone styropianem do wysokosci 3m od terenu nalezy zaciggnac¢
dwoma warstwami siatki elewacyjnej.

Na fragmentach elewaciji pokrytych kamieniem naturalnym odstepuje sie od ocieplenia,
pozostawiajgc kamien jak dotychczas.

5. Termomodernizacja podtogi przyziemia
Z uwagi na funkcje obiektu rezygnuje sie z docieplenia podtogi .

6. Termomodernizacja stropodachu
Pozostawia sig istniejgce ocieplenie stropodachu, bez zmian.

Na czesci nizszej przewiduje sie wymiane swietlikdw, w zwigzku z czym wystgpi koniecznosc
uzupetnienia papy pokryciowej i dodatkowej warstwy papy uszczelniajgcej swietliki, po
obwodzie, na styku ze styropianem.

Nie przewiduje sie nowego pokrycia na catosci, poniewaz pokrycie jest nowe.

Na czesci wyzszej zaktada sie potozenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
wierzchniej i podktadowej perforowanej. Nalezy zastosowaé¢ kominki wentylujgce stropodach,
w odstepach ~ 10m.

Przewiduje sie rébwniez renowacje trzonéw kominowych zgodnie z rysunkiem i
zabezpieczenie ich przeciwwilgociowo dodatkowymi pasami papy przyklejonymi do pokrycia.

Na zatamaniach papy przy wykanczaniu kominéw, ogniomurkéw i Swietlikow stosowac kliny
styropianowe do wypetnienia pustych przestrzeni.

7. Wymiana okien, naswietli, Swietlikow i drzwi zewnetrznych oraz bram

Okna i naswietla - okna elewacji pétnocnej, w pietrowej czesci budynku w 100% zostaty
wymienione i nie przewiduje sie ich wymiany. Do wymiany wszystkie parapety zewnetrzne z
uwagi na docieplenie scian. Przy okazji naprawy tynkow nalezy zrezygnowac z odtwarzani
tynkdw w osciezach i potozenia ocieplenia (3cm styropianu) bezposrednio na sciany
murowane. Zminimalizowa¢ zabudowy ram okiennych. Nowe parapety z blachy ocynk
powlekanej w kolorze biatym z kapinoskami wysunietymi o 3cm przed lico ocieplonej $ciany.
Pozostate okna do wymiany na nowe. Po zdemontowaniu istniejgcych okien nalezy
zamontowac okna aluminiowe z podwdjng szybg bezpieczng (od zewnatrz szyba P4).
Wspotczynnik Ugmax=1,3W/(m?x K). Okna w kolorze grafitowym, parapety z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym. Wszystkie parapety wyprofilowane w sposéb
zabezpieczajacy przed zaciekaniem sciany. Okna osadzi¢ w o$cieznicach w miejsce
dotychczasowych stalowych, uszczelnienie pianka poliuretanowg montazowg. Po osadzeniu
okien wykona¢ malowanie wewnetrznego oscieza. Przy montazu okien nalezy uwzglednié
3cm warstwe styropianu ocieplenia oscieza.

llos¢ i wymiany okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Drzwi zewnetrzne - montaz nowych drzwi aluminiowych ocieplonych, szkto bezpieczne
podwdjne, od zewnatrz szyba P4, od wewnatrz P2. Wspétczynnik Uxnax=1,7W/(m?x K). Drzwi
montowane doktadnie w miejscu drzwi dotychczasowych, aby unikng¢ robét adaptacyjnych
posadzki wewnatrz i na zewnatrz budynku.

W przypadku konieczno$ci ocieplenia oscieza zastosowac styropian grubosci 3cm.

llo$¢ i wymiany drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.
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Swietliki - Swietliki 0 wspétczynniku Uxmax=1,5W/(m?x K), szkto podwdijne, bezpieczne.
Gabaryty swietlikbw i miejsce montazu identyczna jak dotychczas. Po obwodzie swietliki
szczelnie zabezpieczy¢ przed przeciekami za pomocg pasow papy przyklejonej lepikiem.

Bramy - wszystkie bramy przewidziane do wymiany. Po demontazu istniejgcych bram nalezy
wykona¢ podkonstrukcje stalowa, po wewnetrznej stronie sciany, ktéra postuzy do
zamocowania bramy. Zastosowane zostang bramy segmentowe, segmenty wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo wypetnione piankg poliuretanowa, z ochrong przed
przytrzasnieciem palcow. Bramy z przettoczniami w strukturze stucco. Plyta bram
zagruntowana farbg poliestrowg z zewnatrz i wewnatrz, kolor nawierzchniowy zgodnie z
kolorystyka elewacji. Warto$é izolacyjna U=1,0W/(m?x K)(dla bram bez drzwi
przejsciowych). W bramach wyznaczonych (rys.) drzwi rozwierane o wymiarach w Swietle
100x200cm. Wszystkie bramy wyposazone w jeden pas przeszkleh w eloksalowanych
ramach aluminiowych, podwadjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego.

Wymiany bram zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dla bramy z drzwiami j.w oraz:

drzwi otwierane tylko na zewnatrz wyposazone w samozamykacz(z ogranicznikiem
otwarcia),z zamkiem zapadkowym z wktadkg patentowg w klasie C, okucia z czarnego
tworzywa sztucznego, gorny segment z uszczelnieniem

Bramy o napedzie elektrycznym (zasilanie bram wg projektu elektrycznego) oraz awaryjnym
recznym systemem tancuchowym. Mocowanie osiowe z ryglowaniem serwisowym, bramy
wyposazone w samokontrolujgce zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej czujnikami
optycznymi.

Wszystkie parametry odnoszg sie do zamontowanej kompletnie bramy. Bramy firmy np.
HORMANN lub innej o parametrach identycznych lub wyzszych .

Montaz bram wymaga wykonczenia osciezy podkonstrukcjg stalowg, ramg wsporczg zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Nalezy przewidzie¢ ksztattowniki montowane do belek no$nych
dachu, ktére postuzg do podwieszenia konstrukcji prowadnic bram (wg zatgczonych
rysunku).

Po montazu bramy oscieze odpowiednio ocieplone styropianem grubosci 3cm. Narozniki
wypukte i obciggniete 3 krotnie siatkg na kleju.

Dodatkowo narozniki o$ciezy przy bramach zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznymi, poprzez wbetonowanie rur stalowych @120, wysokosci 1,0m w odlegtosci
10cm od lica sciany i wysunietych w swiatto o$ciezy o 6¢cm. Stopa fundamentowa pod
stupek- betonowa o przekroju 50x50 cm, gtebokos¢ 1,0m.

Elementy stalowe (podkonstrukcja i stupki) nalezy oczysci, powlec farbg podktadowg z
odrdzewiaczem i pomalowac 2x farbg olejng do metalu- podkonstrukcja w kolorze
grafitowym, stupki w kolorze zéttym w czarne skosne pasy.

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z koloréw zastosowanych w pozostatych budynkach tj.:
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N
-jasny popiel- NCS S2502-B
Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

Naswietla i okna wraz z parapetami wewnetrznymi - kolor biaty
Parapety zewnetrzne - grafit RAL7015
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Drzwi, bramy - kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Obrébki blacharskie, orynnowanie i drabiny elewacyjne - grafit j.w.
Stupki ostrzegawcze - w kolorze intensywnym zéttym RAL1023 w czarne sko$ne pasy.

9. Wymiana okien i drzwi- technologia wykonania
Gtebokos¢ parapetow dostosowana do szer.wneki okiennej tgcznie z ociepleniem.

| - folia
- paroszczelna

” folia :
paroprzepuszczalna | |

Sposob wyklejenia izolacji pod I : l

parapetem zewnetrznym. ‘
pianka
PU

Parapety zewnetrzne mocowac pod ramy okien a
styk krawedzi parapetéw z listwg progowg
uszczelnia¢ silikonem.

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne Sciany, nalezy wiec nada¢ mu
spadek co najmniej 5°w kierunku od okna.

Nie nalezy otynkowywac¢ bocznych krawedzi parapetéw, gdyz parapet, zmieniajgc swoje
wymiary pod wptywem temperatury, napiera na sciany i powoduje ich pekanie.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania:

Oscieza powinny odznaczaé sie doktadnos$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
byc¢ réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci i trwatoSci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu
pianki poliuretanowej i kitbw oraz przy przeprowadzaniu rob6t malarsko-tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

Whprawianie okien i drzwi:
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W Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosunigte do
warstwy ocieplajacej.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznic powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub $ciskéw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka.
Prog oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére
zostang na state.

tasma z gabki
poliuretanowe,

- _' paroprzepuszczalnej

i

silikon

SZNUr
poliuretanowy

Prawidtowe uszczelnienie okna w scianie litej .

- Doktadnie uszczelniac¢ styk ramy okna z o$ciezem

- Przy uszczelnianiu okien nalezy unikac¢ powstawania mostkow termicznych.

- Od zewnagtrz stosowac tasmy z ggbki paro-przepuszczalnej i szczelnej na przenikanie
opaddw atmosferycznych - do odsychania ztgcza [gdy ulegnie zamoknieciu] i zapewnienia
ich szczelno$ci na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Sci$nieta gabka zapewnia
szczelno$c ztgcza w diugim okresie uzytkowania okna.

- Unikac przylegania zewnetrznego tynku do ramy - przy tynkowaniu zrobi¢ kielnig tzw. wydre
- Od wewnatrz stosowac tasmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju
kotowym i silikon naktadany w szczeline na sznur - zlgcze jest paroszczelne a jednoczesnie
elastyczne i zapewnia szczelnoS¢ przy ruchach termicznych okna.
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- Sznury poliuretanowe i naktadany silikon opierac¢ od strony o$cieza na rownym tynku a od

strony ramy na ptaskiej podktadce [wstawka do zaczepow ramy],

- W zlgczu stosowac pianke poliuretanowg wtryskiwang na rowne oczyszczone odpylone

podfoze.
- Wypetniac¢ piankg cate ztgcze.

- Dobierac tgczniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju $ciany

izolacja 23, SNt
) L //z gabki
tasma
: _i1mocowanie
. . | okna
mocowanie
okna

.p'*=/ ‘
[ AT
tasma ¥
AN ‘}.»"
¥ s vizelacja
| [PU]
Ab-15 cm
!
o
: 10-15 cn
' ——T0-15 cn “d
-.l‘_

max 70 Tub HD om

1015 ¢

I
x"“'\.\:___.-"fl
mae J0 Tub B0 om

—

10-15 cm

+max 70 Tub &0 cn

™ 10-15 cn

max 70 Tub 80 cm

- okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w Swietle oscieznicy)
od kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;
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- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 70 cm dla okien
tworzywowych.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic. Do wtasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety.

Rodzaj tgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, by spetnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg podczas eksploatacji okien.
Wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane
z blachy gr.1,5mm.

Izolacja okien:

Przy uszczelnianiu okien o duzych gabarytach nalezy stosowac rozp6rki zabezpieczajgce
przed wygieciem elementdédw ramy przez rozprezajgcy sie pianke.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej — folia paraizolacyjna przyklejana jednym
brzegiem do o$cieznicy, drugim do o$cieza lub kit silikonowy utozony w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem.

Silikonem nalezy uszczelni¢ na podktadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeline
okragtego sznura, np. z polietylenu. Gieboko$¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto
potowy szerokosci szczelin.

Sposob montazu parapetédw zewnetrznych

Przed wstawieniem nowego parapetu nalezy sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze
pozostato réwne. Ewentualne wybrzuszenia wygtadzi¢ szpachlowka do tynkéw, uzy¢
piany, a powierzchnie dodatkowo zmatowic¢ poprzez przetarcie jej gruboziarnistym
papierem sciernym. Na oczyszczone i odttuszczone podtoze zastosowaé w
regularnych odstepach piane montazowo - uszczelniajgcg. Po catej powierzchni
rozprowadzi¢ cienkg, rowng warstwe. Piana po natozeniu zwieksza swojg objetosc
(naniesiona warstwa nie moze by¢ zbyt gruba). Po zwilzeniu piany wodg wstawic
nowy parapet na miejsce i docisngé (na ok.60min)Po utwardzeniu nadmiar piany
usungc.

Parapety wewnetrzne i obrobki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢
montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym
obwodzie okna uszczelnieh. Pozostawienie przez dtuzszy czas okien (drzwi
balkonowych i zewnetrznych) bez obrdbek i uszczelnien moze spowodowac
zamokniecie i zawilgocenie budynku.
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H ile dobrze
\puﬂnkiennik podokiennik \
1
FRL
| — (__\L
= oy
= e
o
| 1 =5
przewidywane istnigjacy mur przewidywane istniejgcy mur
ocieplenie ocieplenie

Zakladajac podokiennik nalezy uwzglednic¢ ocieplenie scian

10.Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspétczynniki przenikania przeqrod.

Przegrody budowlane Stan przed
Lp. [oddzielajace czesé termomodernizacja Stan po termomodernizaciji
ogrzewang od powietrza Grubosc | Wsp. ,A”
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.
i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolacji »U”
[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] | [W/m?K]
Wymiana okien starych na
1 nowe zgodnie z zestawieniem
stolarki 114 3,12 - - 1,30
Wymiana swietlikow
> poliweglanowych na nowe
zgodnie z zestawieniem
stolarki 135 3,00 - - 1,50
Wymiana drzwi starych na
3 nowe zgodnie z zestawieniem
stolarki 13 3,00 - - 1,70
Wymiana bram starych na
4 nowe segmentowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 216 3,00 - - 1,70
5 Sciany z cegly do ocieplenia
styropianem 234 1,44 13 0,038 0,24
5 Sciany z cegty i PGS do
ocieplenia styropianem 790 0,82 13 0,038 0,19
7 Stropodach stalowy 1832 0,24 - - 0,24
8 Okna nowe 177 - - - 1,80
11
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Daszki systemowe typu Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej
Z wbudowang aluminiowg rynng deszczowq z odpfywem na Jedng strong.
Wypetnienie szyba hartowana bezpieczna. Wymiar 190x120cm

|

UWAGA:
1. Docieplenie scian—warstwy:

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styropiany

styropion fosadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzioneqo  punktowo w centraine) czesci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych fgcznikéw mechanicznych

w Ss2t/piyte)

13em

warstwy proj.

OO

istniefgea Sciana budynku warstwy istniej.

— listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem

— na uskokach poziemych styropianu zastosowac listwe
PCV okapnikowa 7 siatkg—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowaé listwe
aluminiowg powlekang siatkq zatopiong pod klejem

— oScieza ocleplone styropianem gr.Jcm wykoiczone jak
sciana

2. Okna mocowac za pomocqg kotew stalowych | pianki
PU po obwodzie. Oscieza wykoriczye (ynkiem cem—wap
lub ptyta g—k, styk wykoriczy¢ silikonem lub akrylem,
pomalowac.

1256
1262

3 Pargpet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
korcdwki parapetu zakoriczyc zaslepkomi systemowymi

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowaé
wszystkie elementy elewacymne tj; anteny, tabliczki,
lampy, instalacje odgromowe — do ponownego montoz
po zakorczeniy prac. Instalacje odgromowg nad
czgscig socjalno—administracying warsztatu wykonac
Jako nowq zqodnie z projektem instalaci odgromowey
Rynny oraz rury spustowe nowe w wykonaniu tytan.—
Cynk.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracomi
przy termomodernizacji I ich wykonczeniu oraz
obrobieniu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlong oraz zgodnie z instrukcjo producenta
zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zaméwieniem slolarki okiennej nalezy
Zinwentoryzaowaé olwory w celu ich weryfikacji
ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawezych.
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pow.uzytkowo(pietro) — 812, 7m°
pow.zbudowy — 1815,22m’
kubatura ~12230m’
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Daszek systemowy np. typu Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej z wbudowang
aluminiowq rynng deszczowg z odptywem na jednq strong. Wypefnienie szyba hartowana
bezpieczna . Wymiar 220x120cm

Daszek systemowy tyou Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej z wbudowang
aluminiowq rynng deszczowq z odptywem na jednq strone. Wypefnienie szyba hartowana

bezpieczna. Wymiar 200x120cm

mgr inz.arch.
Maria Dziuba
spec.architektura

upr 155/ 82/ Op

PRZEDSIEBIORSTWO LO-0540

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

Projektant:

"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

mgr inz.arch.
Anna Dziuba-Jaglifska
spec.architektura

upr 26/ LOOKK/ 20

Sprawdzit: LO- 0769

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT NR5 -BUDYNEK STACJI OBSLUGI SAMOCHODOW (warsztaty)

B Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 5-2
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

czedc: nr rysunku:

Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

Tytut rys.: Rzut pietra

skala:

1:50

data:

04.2015r
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drabing ewkuacyjng wymienic na nowg z drzwiami
zabezpieczajgeymi kotwiona do Sciany ocynkowana

np. ZARGES 7600 h=6,8 m

Ogniomurki:

obrébka blacharska 7 bl.ocynk powlekane]

mocowana do fat blachowkretami.
tata drewniana 4xbcm impregnowana

mocowana do muru kotkami rozporowym/

drabing ewkuacyjng wymienic na nowq z drzwiom/
zabezpieczajgeymi kotwiona do Sciany ocynkowana

np. ZARGES 2600 h=6,8 m
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| : : = T T 1] 7 -
| tata drewniana 4xbcm impregnowana P . . 1% Ogniomurki:
F mocowana do muru kotkami rozporowymi Fllrk - TS TS A obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej
[ %r Ej’] %]\: 1 : mocowana do fot blachowkretomi.
' i ) tata drewniana 4x6em impregnowana
(J L . . . . I ! ! ! . L mocowana do mury kofkami rozporowym;s
I8, \‘ ‘_L 7347 \‘| \ V41,
® —kominek wentylujgcy w
przestrzeri migdzy stropowg
Instalacja odgromowa do wymiany w cafosci
na wyzszej czesci budynku wykonac zgodnie wszystkie kominy —uzupeftnienie tynkow , obfozenie styropionem EFS /0
rynna 8120 mm oraz rura spustowa #100 7 projektem gr.Jem, zaciggniecie siatki klejem elewacynym, pofozenie tynku
Wk, tytan.—cynk. Instalacja odgromowa do wymiony w catosci zywiczneqgo.Nowe czapki betonowe oraz nowe obrobki blacharskie z bl.ocynk
UWAGA: na wyzszej czgsci budynku powlekanej
I Warstwy dachu czgsei admin. —socjaine 2. Kominy: 5. §c/any maszynowni windy ocieplic  jak
uzupefnienie tynkow , obfozenie styropianem sciony
A £PS 70’9/,50/77, Z?'C/VQQW’?C/@ S(VOW kiejerm cofego budynku z zastosowaniem listw
papa termozqrze.wierzchnieqo krycia @/ewocy/@ml pofozenie tynku Zywicznego. startowych z kapinosem.
papa termozgrze.podkfadowa perforowana o Z/OW: CZ;/? fi bbe /TONOWE 0/0/2 knowg obrabks 6. Istniejgce kominki wentylujgce warstwy
dodatkowo mocowana facznikemi mechaniczn ymi § genarsiie 2 DLOCYIK POWEKanE). ocieplajgee dach wymienic na nowe mocowaé
(przed papg nalezy usungé wszystkie stare = 3 Ogniomurki: zqgodnie 7 rys. szczeqof.
kominki wentylujgee | w ich miejsce zamontowac g obrébka blacharska z bl.ocynk powlekane/ 7. Instalacja odgromowa na czesci
nowe kominki wentyl. warstwy termoizol. dachu). N mocowana do fat blachowkretami. social —admini do wymiany na nowa zaodnie mgr inz.arch. upr 155/ 82/
impregnat bitumiczny % tata drewniana 4xbcm impregnowana 7 p/m jektem elektr. e 7 PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziqba L(p)r-0540 *
(p[z@d /'mp[@gngc/’g W /'gm/@/gcej p(jp/'@ ng/@z’)/ e mocowana do muru kotkami WOZ,DOfOWW/' g WSZ)/SZL/{/VG rynny / rury SpUSfOWG Wym/@ﬂ/f PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
usungé p;cﬁerge, oczyscic, osuszy¢ | podkleic Sclany pionowe — uzupefic Lnk cem—wap. na nowe tyt.cynk "deem"” Anna Dziuba-Jaglinska mer inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 20
Srodkiem bitumicznym) 4 Pp ObWOC/Z/é; sfyku/dkcz/ghu fze sciana Przed rozpoczeciem prac na dachu naley Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dm#ba-Jaghnska LO- 0769
0.01 | papa___ ZZZO,(;;WOOZOS %SCZ(M;ZCC/OW/N styrepranowy zdemontowac wszystkie elementy () spec.are a
010 | wena mineraina P d/b/p pa Pm Qf doch anteny, maszty, instalacje odgromowe —
0.04_| wylewka warstwy 0000NIe WSZ)5IKIE W)pUSLy 0OChOWe do ponownego montaz po zokonczeniu y PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
0.08 | suprema istniejgcd (wentylacyje, wiazy | maszynownia windy) prac na dachu. crese OBIEKT NR5 -BUDYNEK STACJI OBStUGI SAMOCHODOW (warsztaty)
0.24 | blacha stalowa samonosna Instalacje odgromowg wykonac jako nowg Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 5 -3
sufit podwieszany "METALPLAST' typu S3 2g0dnie z projektem instalac)i odgromowe; W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
' ) ' ) Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105 .
Kolor wszystkich obrdbek blacharskich (ogniomurki, parcpety, data: Inwestor:  Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
stolarka zewnetrzna w kolorze 04.2015r |Ttutrnys: Rzut dachu
~ NCS 575028 ' ; 1:100
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PRZEKROJ A-A

nowe rynny I rury spustowe

gzymsy ocieplone styropianem qr.4cm

wykoniczone jok Sciana

tytan.—cynk.

UWAGA:
1. Docieplenie Scian—warstwy:

oscieza ocleplone styropiane

gr.Jem

wykoriczone jok Sciana

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg

siatka na kleju do styrapianu

13em

styropian fasadowy EFS /0

(Styropian mocowany za pomocg Kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czgsci
powierzehni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2-ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych

szt /ptyle)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie);

papa termozgrze.wierzchniego krycia

papa termozgrze.podkfadowa perforowana

dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi | &
(przed papq naleZy zdemontowaé stare kominki §
wentylujgce warstwy dachu i na ich miejsce T
montowac nowe kominki went.) g
impregnat bitumiczny S
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy g
usungé pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic =
Srodkiem bitumicznym)

istniefgce warstwy papy §§
istniejgce warstwy stropodachu § §

uzupefnienie tynkéw , obfozenie styropianem EPS /0
gr.5cm, zaciggnigcie siatki klejem elewacyjnym,

pofozenie tynku Zywicznego.

tynk silikatowy w kolorze zqodnie z elewacyg

siatka na kleju do styropianu

1Jem

styropian fasadowy EPS 70

(Styropian mocowany za pomocq Kleju
kfadzionego  punktowo w centralnej czesci
powierzchni ptyty, po obwodzie ciggle nafoZenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych

5szt/plyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana maszynowni windy

warstwy istnie).

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanes

mocowana nowe czapki belonowe oraz

1

d

1124
B —

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef
mocowana do fat blachowkretam.

tata drewniana 4x6em impregnowana
mocowana do muru kotkami' rozporowymi.

Laly wypoziomowac klinami drewniar ymi.

FL ]

Konstrukcje wsporczg oczyscic z rdzy
i zobezpieczy¢ antykorozyie

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,

koricwki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

827

oscieza ocleplone styropianem gr.3cm

wykoriczone jok Sciana

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomoc

pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silkonem dekarski

koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemow

folia kubetkowa

styropian ekstrudowany XPS

Gem | (Klejony Klejm bitumicznym
nie_rozpuszczajgcym styrapionu np.Jzolbet S)
izolacja przeciwilgociowa np.papa

o zgrzewaina IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

(powierzchnie przed izolacjy nalezy oczyscic,
wysuszyc oraz uzupelnic ubytki)

warstwy proj

istniejgca $ciana fundamentowa

warstwy istnie),

listwa startowa

cokofowa

oluminiowa z k

pinosem

fawe zabezpieczy¢ pionowo

i poziomo Zxizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

I oscieZa ocieplone styropianem gr.5cm
% wykoriczone jak Sciana
% #L ‘” Oani ki
| = niomurki:
. — g argpet z bloc owlekany mocowany za pomocq 5 :
N © — : parapet z blocynk powlekany V2o p obgrob/m blacharska z bl.ocynk powlekane/
S| ianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim, )
] & 3 pianki FU tyk K brobic silik ! dekarski ] mocowana do fat blachowkretami.
I = - 5 m ‘II koricowki parapetu zakonczy¢ zaslepkami systemowymi tola drewniana 4xbem impregnowana
/ I O ( ’ 3 mocowana do muru kotkami rozporowymi
L 2
- [— =
- — ] . 3
+1863 ’_/ 5 - 7 Okno mOCO’WO'C Zq omocq A/Ofe‘W. N nowe swietlikli pO//VWfq/UNOWe
§I_‘;/ : stalowych | pianki PU po obwodzie. b ocienlonvch poslanach
! Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wq Na nowyeh ociepranyen pogstawoe Ok 5 kot
rW’ ’ I ! b ot % v }/t Wk S '/kp mocowane w miejsce starych do ng mocowac 2a pomocq Kotew
I | ) ub ptyta gk, styk wykoriczyC silikonem Tstnejacych wymiandw stalowych | pianki PU po obwodzie.
| ! ub- dkrylem, pomalowat. 7 97 Oscieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
| ! H i styk wykoniczyc silikonem
! ! § b _akrylem, pomalowac.
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E listwa startowa cokofowa
aluminiowa z kapinosem
A
papa termozgrze.wierzchniego krycia B ¢ D 13
oopa termozgrze.pod/(mdowq per’fomwonor ‘ . 001 | papa wykfadzina worstw lastryko warstwy 0,02 | lastriko
dodatkowo mocowang facznk omi mechanicznymi S 010 | welna mineraina warsty posadzka cement A m,e/.gyc . plyta prefabrykowana Zelbetowa istniejgce 0,05 | wylewka betonowa warstwy
(przed papg nalezy zdemom?owoc’ sfm {mmmk/ S 0.24 | blacha stalowa samanosna istniejgce pivta prefabrykowana Zelbetowa 075 z'qz'/obeton istniejgee
wentylujgce warstwy dachu i na ich miejsce © kenstrakeja nosa dachu piasek
montowac nowe kominki went.) g
impregnat bitumiczny >
(przed impregnacjg w istniejgces papie nalezy IS
usunqg¢ pecherze, oczyscic, osuszyc | podkleic 2
Srodkiem bitumicznym)
0.01 | papa
0.10 | wetna mineralna
0.04 | wylewka warstwy
0.08 | suprema istniejgce
0.24 | blacha stalowa samonosna
sufit padwieszany "METALPLAST” typu S3

s

355

qzymsy ocileplone styropianem gr.4cm

wykoriczone jak Sciana

nowe rynny i rury spustowe

tytan. —cynk.

oscieZa ocieplone styropianem gr.Jcm

wykoniczone jok sciana

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowym/

kratke czerpni powietrza w kolorze elewacyi
mocowac wkretami do wczesniej przygotowanego |

mocowaneqo fgcznika(przedtuzka) wyk.z bl.ocynk.
Styk obrobic silikonem w kolorze elewaci.

oscieza _ocleplone styropianem qr.em

wykoriczone jak Sciana

8~4cm| warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
Sem | warstwa wigzgeca z betonu asfaltowego
20cm| warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Coos

piasek stabilizowany warstwowo

warstwy do
odbudowy

folia kubefkowa

papa zgrzewalna(na odcinku gdzie ma kontakt
ze styropionem ekstrudowanym ma byc klejona
klejem bitumicznym nie rozpuszczajgcym
styropianu,na odcinku gadzie moze by zgrzewana
nalezy - zgrzewanac)

6 cm

styropion ekstrudowany klejony klejem bitumicznym
nie rozpuszczajgcym styropionu)

2x

izolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna (powierzchnie Sciany przed izolacjg
nalezy oczyscic i wysuszyc.)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie).

mgr inz.arch.
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cresc: OBIEKT NR5 -BUDYNEK STACJI OBStUGI SAMOCHODOW (warsztaty)
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ELEWACJA ZACHODNIA

kratki czerpni wentylacyjnych w kolorze elewacji
mocowac wkretami do wczesniej
przygotowanego | mocowanego
fqcznika(przediuzka) wyk.z bl.ocynk.

Styk obrobic¢ silikonem w kolorze elewacji.

drabina ewkuacyjna z
drzwiami
zabezpieczajgcymi.
kotwiona do Sciany
ocynkowana i malowana
proszkowo

ZARGES 7600

ELEWACJA WSCHODNIA

uzupetnienie tynkow , obtozenie styropianem EPS 70

gr.3cm, zaciggnigcie siatki klejem elewacyjnym, pofozenie

tynku Zywicznego.

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi.

taty wypoziomowa¢ klinami drewnianymi.

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej

mocowana do nowych czapek betonowych.

I~

Daszki systemowye typu Rob
EXCLUSIVE=LINE ze stali ocynkowanej
7 wbudowang aluminiowq rynng
deszczowq z odpfywem na jedng
strone. Wypefnienie szyba bezpieczna
hartowana. Wymiar 190x120cm
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(kolorystyka elewacji) np.

Nowg drabine
ocynkowang wykonang
pod wymiar. Elementy
mocujgce montowaé do
sciany przed wykonaniem
prac zwigzanych z
termomodernizacjq

Daszek systemowy typu Rob
EXCLUSIVE=LINE ze stali ocynkowanej
Z wbudowanq aluminiowq rynng
deszczowg z odpfywem na jedng
strong. Wypefnienie szyba bezpieczna
hartowana. Wymiar 220x120cm

Konstrukcje wsporczqg
oczyscic z rdzy

i zabezpieczyc
antykorozyjnie

ELEWACJA POtNOCNA

Ogniomurki:

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana

wymieni¢ wszystkie parapety na nowe
w_kolorystyce zgodnej z resztg

obrobek

Daszek systemowy typu Rob
EXCLUSIVE=LINE ze stali ocynkowanej
7 wbudowang aluminiowq rynng
deszczowq z odpfywem na jJedng
strone. Wypefnienie szyba bezpieczna
hartowana. Wymiar 200x120cm

Ogniomurki:

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana

mocowana do muru kotkami rozporowymi

Nowgq drabine
ocynkowang wykonang
pod wymiar. Elementy
mocujgce montowaé do

Sciany przed wykonaniem

prac zwigzanych z
termomodernizacjq

Ppoz

P.p.o.z
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Ppoz
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instalacja odgomowa do

ponownego . .
montazu nad czescig df@b/ﬁd ?Wkuocy/ﬂa z
nizszq warsztatu drzwiami

zabezpieczajgcymi.
kotwiona do Sciany
ocynkowana i malowana
proszkowo

(kolorystyka elewacji) np.
ZARGES Z600

kratki czerpni wentylacyjnych w kolorze elewacji
mocowac wkretami do wczesniej
przygotowanego | mocowanego
tqcznika(przedtuzka) wyk.z bl.ocynk.

Styk obrobi¢ silikonem w kolorze elewaci.

kratki czerpni wentylacyjnych w kolorze elewacji
mocowaé wkretami do wczesniej
przygotowanego i mocowanego
fqcznika(przedtuzka) wyk.z bl.ocynk.

Styk obrobi¢ silikonem w kolorze elewaci.

Po demontazu stareqo okna(zawierajgcego
kratke czerpni powietrza) zamontowaé kanat
dla nowej czerpni z kofnierzem i obmurowac
powstafe ubyki w murze cegfg pefng. Po
zamontowaniu okna I wykonaniu ocieplenia
styropianem zamontowa¢ nowg kratke czerpni
w kolorze elewacji montowang do kofnierza
kanatu. Styk obrobi¢ silikonem w kolorze
elewacji..

sfupki stalowe zabezpieczajgce narozniki
wjazdow, montowane w odlegfosci 10 cm od
Sciany i 6 cm w Swietle przejazdu.

instalacja odgomowa do
ponownego

montazu nad czescig
nizszq warsztatu

ELEWACJA POLUDNIOWA

wszystkie przyciski ,
wigezniki i lampy
do ponownego montazu

rynny #160mm i rury
spustowe 120 w wyk.

wszystkie przyciski ,
wtqczniki i lompy
do ponownego montazu

Po demontazu starego okna(zawierajgcego

kratke czerpni powietrza) zamontowaé kanat
dla nowej czerpni z kofnierzem | obmurowa¢

powstate ubyki w murze cegtq pefng. Po
zamontowaniu okna i wykonaniu ocieplenia

styropianem zamontowa¢ nowq kratke czerpni

w kolorze elewacji montowang do kofnierza
kanafu. Styk obrobi¢ silikonem w kolorze
elewaciji.
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JESTAWIENIE STOLARKI WARSZTATU
DI

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
— S S O S S
x o : ] ) r 3
S g
= - -
(S=148cm, H=208cm) (S=148cm, H=208cm) (S=148cm, H=208cm) (S=357cm, H=358cm) (S=357cm, H=358cm) (S=325¢cm, H=335cm) (S=158cm, H=210cm) (S=100cm, H=210cm)
(drzwi zewnetrzne (drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe (drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe (brama segmentowa 357x365) (brama segmentowa 357x365) (brama segmentowa 325x335) (drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe (drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe
;E automatyczne-przesuwne z czujnikiem| D.90+45x200) D.68+68x200) U=1.7 [W/(m’K)] U=1.7 [W/(m’K)] U=1.7 [W/(m’K)] D.73+73x205) D.90x205cm)
>Z ruchu D.90+naswietle 45x200) U=1.7 [W/(m’K)] U=1.7 [W/(m’K)] Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:
a drzwi U=1.7 [W/(m’K)] Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -konstrukcja samonosna z -konstrukcja samonosna z -konstrukcja samonosna z prowadzeniem petne stalowe petne stalowe
> Opis konstrukcji: - drzwi w klasie RC3 -wypelnienie: prowadzeniem typu NA prowadzeniem typu NA typu NA -wypetnienie: -wypetnienie:
EE -wypetnienie: szyba (wg. PN-EN 1627:2012) drzwi petne stalowe - segmenty bramy gr. 42mm - segmenty bramy gr. 42mm - segmenty bramy gr. 42mm wypetnione plaster miodu plaster miodu
; (wewnetrzna P2,zewnetrzna P4); -wyposazenie: -wyposazenie: wypetnione piankg PU, wypetnione piankq PU, - z drzwiami piankg PU, -U -bez wymagan -U-bez wymagan
~C U=1.3 [W/(m’K)] 1 zamek , obustronna klamka, prog, | 2 zamki, odbustronna klamka , prog, | -z jednym segmentem przeszklonym przejsciowymi i progiem - z drzwiami przejsciowymi i progiem -wyposazenie: -wyposazenie:
%( -profile: aluminiowe bez stupka pionowego po otwarciu, 2 zamki ukryte jednym skrzydle, drzwi | -z napedem - z jednym segmentem przeszklonym -z jednym segmentem przeszklonym 2 zamki , odbustronna klamka , 2 2 zamki, odbustronna klamka,
T -ilos¢: samozamykacz, bez stupka pionowego po otwarciu, mechanicznym(elektrycznym) - z napedem -z napedem zamki ukryte w mniejszym skrzydle uszczelki, samozamykacz
© -szt.1 P -profile: aluminiowe samozamykacz, -szt.7 mechanicznym/(elektrycznym) mechanicznym/(elektrycznym) drzwi, bez stupka pionowego -profile:stalowe malowane
-ilos¢: -profile: stalowe -szt.8 -szt.2 po otwarciu, uszczelki, fabrycznie
-szt.2 P -ilos¢ samozamykacz -ilos¢
szt.l P -profile:stalowe malowane szt. 1L
fabrycznie
UWAGA: -ilos¢
Witadki zamkow w klasie C zgodnie z szt. 1P
PN-EN-1303:2007
P -prawe
L-lewe
ol o2 o3 S1 04 wi
— UWAGA:
-wszystkie tynki bedq skuwane dlatego wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym
o D iy przed zamowieniem stolarki
S N -szczegoty dotyczqce wykonczenia wg opisu
D D -okna wyposazone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej
= -przy wycenie ofertowej nalezy zweryfikowac dostgpnoscé stolarki w oparciu o zapisy w projekcie
238 - ze szczegolnym uwzglednieniem klasy antywlamaniowej.
’”—62—‘;&0—4‘—9‘6“ 35 - dopuszcza sie zmiang podziatow skrzydet okiennych i kwater naswietli celem spetnienia klasy antywlamaniowej
wg PN-EN-1627:2012 ('w uzgodnieniu z projektantem),
Bramy segmentowe:
(S=360cm, H=120cm) (S=360cm, H=90cm) (S=312cm, H=120cm) (S=305m, H=295m) (S=238cm, H=148cm) (S=238cm, H1=148cm, H2 =255¢m) Na przyklad firmy HORMANN lub o tych samych lub lepszych parametrach.Plyta wypelniona piankq
kwatery nieotwierane kwatery nieotwieralne kwatery nieotwierane Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: poliuretanowq 40mm z ochrong przed przytrzasnigciem palcéw, na zewngtrz i wewngtrz w stukturze stucco
U=1.3 [W/(m*K)] U=1.3 [W/(mK)] U=1.3 [W/(mK)] -wypelnienie: plyta poliweglanowa -wypelnienie: -wypetnienie: z ocynkowanej blachy stalowej.
T Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: przezroczysta U=1.5 [W/(m’K)] szyba od biur P2, od warsztatu P4 A)naswietla - szyba od biur P2, Wy‘VOk?SC :vegmentéw 7 50mm,grubos¢ konstrukcji 42 mm, ¥ éwnomier ny podzial przetloczenia o wysokosci 1 %5mm
§ - naswietla w klasie RC2 - naswietla w klasie RC2 -naswietla w klasie RC2 - podstawa ocieplona - kwatery nieotwierane od warsztatu P4, kwatery nieotwierane Izolacja cieplna zgodnie z EN 13 '24 1U=1 ’.0 Wimz, ob.czqzenz'e na wiatr wg ENI12424=klasa 3, pr zepus'zcza'lnoscpow.
— wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012 - nieotwierane -profile: aluminiowe B)drzwi - aluminiowe 70x200cm, przeszklone, wg.EN12426=klasa2 z drzwiami w bramie klasa 1, izolacyjnos¢ akustyczna EN717-1=25 dB- z drzwiami 24 dB.
Q -profile: aluminiowe -profile: aluminiowe -profile: aluminiowe -profile: stal + aluminium -U- bez wymagan szyba od biur P2 od warsztatu P4 Powyzsze parametry odnoszq si¢ do komplemie zamontowanej bramy.
EE -szt. 13 -szt. 15 -szt.2 -szt. 15 -szt.6 -wyposazenie :
; 2 zamki, klamka obustronna, samozamykacz mer inz.arch
= profle: aluminiowe, PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba P
~ szt 1L ymag PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
% (miejsce montazu wskazane na (miejsce montazu wskazane na "deem" Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch. 26/ LOOKK/ 20
rys.5-5) rys.5-5) Wiktoréw 50, 98-350 Biata  |Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglifska 0- 0769
spec.architektura
- PROJEKT WYKONAWCZY or rysunku:
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S1

tynk silikatowy w kolorze zgodnie 7 elewac)g

‘ | 44 15 40
listwa startowa/cokofowa 7

aluminiowa z kapinosem mechaniczny focznik izolacyi termiczne; I5cm | styropion fasadowy EPS /0

mocowana do Sciany kofkami j (Styropian mocowany za pomocq kleju
rozporowymi - kfodzionego — punktowo w centralne; czesci

powierzchni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
klejy z matymi przerwarni w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq

siatka na kleyu do styropianu

na Scianach fundam.wystajgcych ponad S71
grunt naleZy styropian zaciggngc siatkg z

I “e ‘ warstwy proj.
Hejern 1 nofoZyc bk silatony Ggm\@% warstwy systemowych fgcznikow mechanicznych
podfogi warsztatu bszt/piyte)

obrzeze chodnikowe niskie istniejgca Sciana budynku warstwy istnie).
Ox25x100cm

trawnik

1 NN §2
N\ folia kubefkowa

N bcm  Styropian ekstrudowany XPS
O O (klejony klejim bitumicznym warstwy proj
nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S)
. ) N Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa

S8 A0 ) ; . N // zgrzewalna 1ZO0LMAT PLAN PYE PV250 55,0
] r . A AN // /// N gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg nalez)

NN N NN
NN N NN

£
N
»
N XWX\ &
NN N NN
NN N NN
NN NN
NN NN
NN NN
NN NN
pS
D
N

E%%S%S%% _ ,/ \< \ < A
o NN 0CZySCIC, wysuszy¢c oraz uzupetnic ub ytki

(chudy beton ) ‘ , AR ‘

/ // N%\%Q%@m\mm;%\m&

istniejgca Sciana fundamentowa warstwy isinie.

Il

istniejgca opaske zdemontowac

s bcm | pfyta betonowa 50x50cm
\ 70 | 4em | podsypka piask—cem. 41

S s \\ 4 SOcm| tluczen kamienny stabilizowany
4 20cm| plasek stabilizowany

fawe zabezpieczy¢ plonowo
i poziomo 2xizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

s S UWAGA:
v Starg opaske wokof budynku usungc.
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyinych stary tynk nalezy usungé w cafosci.
Pod nowg wyprawe tynkarskq naleZy oczyscic | zagruntowac sciony.
Wszystkie peknigcia 1 zarysowania nalezy naprawic zgodnie z zaleceniami projektanta.

skala
1:10
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Zatgeznik Nrl —lzolacja fundamentu, opaska od pofnocnej Sciany budynku OBIEKT NR 5




J6 | 120 i Stupek wykonany z rury stalowej #120mm zabetonowany
w podfozu,stopa fundamentowa pod sfupek — betonowa o

wymiarach 50x50cm gfebokosci 100cm. Stupki powlec farbg
podkfadowg z odrdzewiaczem,nastepnie pomalowac

Jx farbg olejng do metalu(stupki czarne w Zéfte pasy)

Po demontazu starych bram nalezy podkuc Sciang fundomrmitowg

w osciezach muru na gfebokosc ok Ecm ponizej poziomu posadzki.
Wyréwnac powierzchnie zaprawg cementowqg

Wykonac izolacje :

— Zxizolacja przeciw—wilgociowg np. Dysperbit,

— Ixpapa (kontynuacja izolacsi ze Sciany fundamentowe))

— Ixpapy (zgrzewana do spodniej papy | przyklejona do ptyt
styropianu  ekstrudowaneqo klejem nie rozpuszczajgcym styropianu)

5—4cm| warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—astaltowe]
bdem | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego

20cm | warstwa podbudowy zasadniczej wykonana 7 worstwy do
mieszanki niezwigzane] z kruszywem odbudowy

20cm| piasek stabilizowany warstwowo(warstw.mrozoochronna)
Z5cm| warstwa ulepszajgea podfoze

broma segmentowa

podjazdy na stanowiska diagnostycznelpom. W-028)
wykonac bez spadku w nawigzaniudo poziomu posadzki
istniejgcej w pomieszczeniu, pozostate podjazdy
wykonac ze spadkiem J7% jok na rysunku.

istniejgee warstwy podfogi warsztaty — L

e A T e D e D et Wt

kgtownik stalowy /0x/0x/ ze mocowany
do Sciany fundomentowes

kotwomi M10
|
folia kubefkowa
6 cm styropian ekstrudowany klejony klejem bitumicznym =
nie rozpuszezajgeym styropianu) S
2x | izolacja przeciwilgociowa np.papa B
zgrzewalna IZ0LMAT PLAN PYE PV250 S50 2
votwa W10 x 4st gr.4.8mm (powierzchnie Sciany przed izolacfg =
nalezy oczyscic | wysuszyc oraz uzdpefnic ubytki
zaprawg np. ceresit cr 166.)
istniejgca Sciana fundomentowa warstiy
istniej.

UWAGA:
W celu dokonania prac termomodernizacypych na Scionach wzdiuz placow manewrowych(asfolt)
nalezy wytyczy¢ pas szerokosci Im od krawedzi Scian budynku | wykona¢ nacigcie pifg mechaniczng
zachowujgc prostq linie. Po sfrezowaniu krawedzi masy asfaltowej mozna przystgpic do wykopow
odkrywkowych sciany fundamentowej | dalszych prac. Po wykononiu prac termomodern., zasypaniu
wykopu | ustabilizowaniv w/w warstw, krawedZ starej nawierzehni asfaltowe] skropic oraz posmarowac
emulsjg astaltowg. UfoZyc poszczegolne warstwy | zagescic przy pomocy walca.
Posmarowal krawed? wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg | posypac kruszywem.

Plac manewrowy zokwalifikowany do kategorii KR1, o konstrukcji gornych warstw nawierzchni
podatnych TYPU Ali wymaganym wtérnym module odksztafcenia £ = 80MPa

) skala
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI . . P .
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5 ZJatgcznik Nr? —lzolac Jja sciany fundamentowe Ji ( bram )/) OBIEKT NR 5




st m\\\\ax@s% w kolorze NQQQ\:m Z Q@SG\Q tmNm\A\NQ.\ \U\QZQ:\v\ Mﬂmmﬁv\ ﬁvQDQ\A\mzzm.\
siatka na klejy do styropianu
13em | styropian fasadowy EPS /0 N
(Styropian mocowany za pomocq Kleju S montazowa pianki PU
kfadzionego  punktowo w centralne czesci =~ montazono pianki PU 0o obwodzie
powierzchni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie @ 2 P
klejy z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych S ”
Swg%%g%& b%%%gé EQQSS%WQ %Smom = parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq silikon(akryl
systemon % toconikdw mechanicznveh pianki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,
mw 2t/oly M ) g / koricowki parapetu zakoriczy¢ zasleokami QQ%QSQZ
tasma podparapetowa
istriejgca Sciana budynky _\MMME np. Iremco Mbruck
istniej.

PRZEKROJ PIONOWY STREFY NADOKIENNEJ

facznik izolacji
termiczne/

listwa aluminiowa (PCV)
okapnikowa 7 siatkqg—kapinos

oScieza ocieplone styropianem

gr.Jem wykoriczone jak Sciana

Okna mocowac za pomocq kotew
stalowych | pianki PU po obwodzie.
Oscieza wykoniczyc tynkiem cem—wap
styk wykoriczy¢ silikonem

/

pas siatki

/4

fgcznik mechaniczny PCV

PRZEKROJ POZIOMY MONTAZ OKNA

Lynk cem.—wap: .
po wykonaniu prac montazowych

nalezy uzupefnic tynki i pomalowac

montazowa planki PU po obwodzie

=l ;
P
montaZzowa pianki PU po obwodzie MMNMM\%%MW\NW g
np. Sikaflex PRO 2HP \ &
kotew stalowa mocowana IR 070
A pas siatki
za pomoca kofkow rozoprowych porapet 2 blocyk powlekany

AN mocowany za pomocq pianki PU,
@Q Lynk cem.—wap. styk z oknem obrobic silikonem

dekarskim, korncowki pargpetu
zakoniczye zaslepkami systemowym/

silikon(okryl) w narozach zastosowac

ub akrylem, pormalowac.

listwe aluminiowg z
L siatkg—kgtownik
uszczelniajgey
kit elastyczny
np.Sikaflex PRO 2HP

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

skala
1:10

Zafgeznik Nr 3 =Szezeqoty montazu okien | obrobki termoizolacyjnej otworow drzwiowych i okiennych. OBIEKT NR 5




Szczeqof A.

nowe Swietliki dachowe
poliweglanowe (U=1,5 W/m2K)
z podstawq ocynk. i ocieplong
mocowac do starych wymianow

podstawa swietlka
ocynk. lub alum.
ocieplona

klin styropianowy 10cmx10cm
laminowany papq  ufozony wzdfuz

Skala 1:50

N 305 N

FOSOBRR008)

1O0OSBO0N]

styku stropodachu z podstawg Swietlika
g
&
+ 0 +
fmin 1oem . istniejgca izolacja dachu
min \MQE x\DQ\QQ no \Q\Q\\Q\Q ¥ T o — — 2 — — o — > — — o —_—o — — o |
A N
SN , ”,
7 x termozgrzewalna papa wierzchniego krycia ,r 1,
wywinigta na podstawg swietlika ) |
(przed utozeniem papy istniejgeq worstwe papy I o 4
nalezy zaimpregnowac impregnatem bitumiczn, , ”,
| |
= | I
0y
ad I |
otniot : A b
istniejgcy wymian , I
ﬁ, I
platew dachowa , |
f o
| , [
istniejgce warstwy stropodachu 1

—wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem

faktycznym przed zamowieniem swietlikow

—szczeqoly dotyczgee wykorficzenia wg opisu

skala

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

1:10

Zafgeznik Nrd —0Obrobka Swietlika dachowego

OBIEKT NR 5




gzymsy ocieplone styropianem gr.4cm
wykoriczone jok Sciana

rynny tytan.—cynk. 2120 mocowane
na rynhakach

rury spustowe #8100 tytan—cynk.

obrobka blacharska — blachg
ocynk powlekang.

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

17em

styropian_fasadowy EPS 70

Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzchni pfyty
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
fqcznikéw mechanicznych Sszt/plyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

facznik izolacji
termicznej

papa termozgrze. wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm

dodatkowo mocowana facznikami mechanicznym/ W
(przed papq nalezy usungé stare kominki S
wentylujgce i w ich miejsce zamontowaé nowe 5
kominki went.) S
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra S
(przed impregnacjg w istniejgce] papie nalezy B
usungc pecherze, oczyscic, 0suszyc | podklerc S
Srodkiem bitumicznym)
0.01 | papa ®
0.10 | welna mineraina 8
0.04_| wylewka S
0.08 |suprema =2
0.24 | blacha stalowa samonosna

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

skala
1:10

Zafgeznik 5-Szczeqofy montazu rynny I obrobek na gzymsie

OBIEKT NR 5




blachowkret

uzupetnienie tynkow, obfozenie
styropianem EPS 70 gr.5cm,
zaciggniecie siatki klejem elewacyjnym,
pofozenie tynku Zywicznego.

styropian mocowany za
pomoca kleju i fgcznikow
mechanicznych

po obwodzie otwordw zastosowac listwe
aluminiowq z siatkg—kgtownik

obrobka blacharska mocowana do zetownika za
pomocq wkretéw farmer oraz do Sciany za pomocg
kotkow rozporowych

A

"

kofek rozpor.

obrébka blacharska 7 bl.ocynk powlekanej
mocowana do fat blachowkretomi.

tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kofkami rozporowymi.

7
L

zetownik zimnogiety (lub bl.wygieta gr.Imm)

mocowany do Sciany za pomocq kotkow
rozporowych

| -

taty wypoziomowac klinami drewnianymi.
fota 4xbem

klin drewniany

obrobka blacharska dostosowana
7 0sobna do wielkosci
poszczegolnych kominow

po obwodzie
klin styropianowy
Oklejony papq poah

papa termozqrze. wierzchniego krycia qr.5.2mm

papa termozgrze.pockfadowa perforowana 5.0mm

0.24 | blacha stalowa samonosna

dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi m
(przed papq nalezy usungc stare kominki S
\l/ wentylujgce i w ich miejsce zamontowac nowe W

kominki went.) S
impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—exira S
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy b
usungé pecherze, oczyscic, osuszy¢ i podkleic 2
Srodkiem bitumicznym)

0.01 | papa

0.10 | wefna_mineralna

0.04 | wylewka warstwy

0.08 |suprema istniejgce

skala
1:10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

Zafgeznik Nro6 —Szczego! wykoriczeniowy komina

OBIEKT NR 5




aluminiowa listwa dociskowa

uszezelnienie U\Q%Qi\mc\ 7 podkfadkg o
mocowana kofkami rozporowymi uszezelniofgeq w kolorze obrobki. drewniany element montazowy
do muru (np. impregnowana fata drewniana
klin styropianowy 10cmx10cm
laminowany papqg  ufozony wzdfuz

40x60mm mocowana do muru kotkami rozporowymi).
styku stropodachu z murkiem attyki

kominek wentylacyjny

PR obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef
= w kolorze grafitowym mocowana do drewnianych
elementéw montazowych(np. impregnowana deska
7 R tarasowa lub do fata 40x60mm) blachowkretomi
| w kolorze obrobki.
mechaniczny fqcznik izolacji termicznej
, d 5 tynk silikatowy w kolorze zgodnie 7 elewacjg
\ VASSI|
! siatka na kleju do styropianu
! 13em | styropion fasadowy EPS 70
; ] (Styropion mocowany za pomocq kleji
,,,, : kfadzionego  punktowo w centralnej czesci
/ : powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafoZenie warstwy proj
ﬂ..“\“‘n N kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
, : naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocg
| systemowych fgcznikéw mechanicznych
,,,, : : Sszt/ptyte)
V\ “

istniejgca Sciana budynku

D PIONETA T

warstwy istniej.

2 x termozgrzewalna papa wierzchniego krycia
istniejgce warstwy stropodachu

wywinieta na murek attyki

(przed ufozeniem papy istniejgeqg warstwg papy UWAGA:
nalezy zaimpregnowac impregnatem bitumiczny)

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych stry tynk nalezy usungc w cafosci.
Pod nowg wyprawe tynkarskq naleZy oczyscic I zagruntowac Sciany.
Wszystkie peknigcia i zarysowania naleZy naprawic zgodnie z zaleceniami projektanta.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

Zafgeznik Nr/ —Szczegot wykoriczeniowy attyki
1:10

OBIEKT NR 5




papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze. pockfadowa perforowana 5.0mm

dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi m
(przed papq nalezy usung¢ stare kominki S
wentylujgce i w ich miejsce zamontowac nowe T
kominki went.) S
kominek wentylacyjny impregnat bitumiczny np.Emaillit BV—extra S
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy b
usungé pecherze, oczyscic, osuszy¢ i podkleic S
Srockiem bitumicznym)
KERAMZYT 0.01 | papa
Va 0.10 | wefna mineralna
kotnierz komina wentylacyjneqo — 0.04 | wylewka warstwy
0.08 |suprema istniejgce

uszczelnienie bitumiczne

0.24 | blacha stalowa samonosna

UWAGI:

Aby skutecznie wentylowac stare porycie papowe | termoizolacje, nalezy nawiercic w nim otwory o min.
$rednicy 10 mm w ilosci 10 na Im’ Minimalna wysokoS¢ kominka wentylacypego powinna wynosic

150 mm ponad poziom dachu..

skala
1:10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL. KS.J.POPIEUSZKI 5

Zafgeznik Nr8 —Szczeqot montazu kominka wentylacynego
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bruzda 5x5x105¢cm
wypefnienie CERESIT CX5

pret gwintowany
P16mm [=100cm

rysa na Scianie

zewnetrzne lico $ciony

bruzda 5x5x105¢cm

co 50cm

wypefnienie CERESIT CX5

pret gwintowany
g16mm [=100cm

W pret gwintowany
216mm [=100cm

bruzda 5x5x105¢m

rysda —

szczegot 3

szczegot zabezpieczenia rys

l o

b@b\\j
WA

ELEWACJA ZACHODNIA

2 An.m\.k a

ELEWACJA WSCHODNIA
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