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Po wprowadzeniu przez Unie Europejska aktow prawnych*, wymagajacych od konsumentéw energii, radykalnego obnizenia jej
zuzycia, poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw i domdw, oraz osiggniecia celu 20/20/20 postawionego przez Komisje,
przemyst poszukuje odpowiedniejszych sposobdw szacowania efektywnosci energetycznej. Tak wiec celem rozporzadzenia w sprawie
projektowania ekologicznego (Eco-design) jest obnizenie ujemnego wptywu produktow na srodowisko naturalne w Unii Europejskie.
Trwa opracowanie sposobdw pomiaru dla klimatyzatoréw, ktdre zakonczy sie wprowadzeniem nowej metody okredlania danych
technicznych - efektywnosci sezonowej - zastepujacej aktualng, dos¢ ograniczona, metode efektywnosci nominalne.

* Dyrektywa EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw) 2002/91/WE

* Dyrektywa - Eco-Design (w sprawie projektowania ekologicznego) 2009/125/EC CzeS[O[“WOéCKrzywa rozkladu temperatury - chtodzenie

wystepowania

PRZESTARZALA  EFEKTYWNOSC NOMINALNA Pomiary charakterystyki
energetycznej nie sg w Europie niczym nowym. Takie pomiary stuzg do
podawania nabywcom informacji o wydajnosci klimatyzatora, co pozwala
na inteligentny wybor przy zakupie. Obecnie stosuje sie pojecie wydajnosci

nominalnej. Jednak metodata ma ograniczenia, ktére powodujg wystepowanie 10 35 e etz
znacznej roznicy miedzy wydajnoscig nominalng a rzeczywista. e

Biezacy punkt dla EER

EFEKTYWNOSC SEZONOWA ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM
Aby naprawi¢ te sytuacje, trwajg prace nad nowg ztozong metodg - efektywnoscig sezonowa. Prowadzone sg one réwnolegle
wramach Eco-Designi prEN 14825 (wersja badawcza 2010). Gtowne réznice miedzy obliczeniami wydajnosci nominalneji sezonowey:
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Temperatura Wydajnos¢ Tryby dodatkowe
NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA NOMINALNA | SEZONOWA
1 Temperatura: Kilka temperatur Nie odzwierciedla Uwzglednia prace przy Nie uwzglednia Uwzglednia dodatkowe
35°C dla chfodzenia znamionowych wydajnosci cze- wydajnosci czesciowej dodatkowych trybéw tryby poboru mocy:
7°C dla ogrzewania dla chtodzenia Sciowej zamiast catkowitej poboru mocy
i ogrzewania, + Termostat wyta-
W rzeczywistosci nie odzwierciedlajacych Nie widac korzysci Korzysci stosowania czony
wystepuje zbyt czesto rzeczywista charak- technologii inwertera technologii inwertera « Tryb gotowosci
terystyke w catym sg widoczne « Tryb WYLACZENIA
sezonie « Grzatka karteru

Efektywnos¢ nominalna wskazuje wydajnos¢ klimatyza- | Efektywnos$¢ sezonowa wskazuje wydajnos¢ klimatyzatora

tora pracujgcego w warunkach nominalnych. w catym sezonie chfodniczym lub grzewczym.
Lepsza definicja efektywnosci: QL > Aktywnie przyczynia sie do rozwoju
efektywnosc¢ sezonowa 20 1 3 DZIS metodologii Eco-Design dla klimatyzatoréw,
Najwcze$niejsze wdrozenie - w 2013 roku Dyrektywa Eco-Design Daikin ?ﬁilzgspo%d2|elen|u sig doswiadczeniem

> Pierwsze wdrozenie zasady Eco-Design
O O w segmencie matych systemow
O O komercyjnych przez wprowadzenie na rynek

serii Sky Air zoptymalizowanej pod katem
efektywnosci sezonowej.
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Seria Seasonal Smart juz zgodna
z wymaganiami Eco-Design 2014 Unii
Europejskiej.

\%

Firma Daikin oferuje obecnie nowa petng
serie matych systemoéw komercyjnych.



Bez wzgledu na wielkos¢ obiektu oraz jego zapotrzebowanie chtodnicze, system wody lodowej
firmy DAIKIN, spetni wszystkie wymagania. To systemy, ktérych wartos¢ potwierdzajg wielora-
kie zastosowania — poczawszy od obiektow przemystowych, poprzez hurtownie i magazyny,
budynki hotelowe po domy towarowe.

Pieczotowity rozwdj doktadnie dostosowanych kombinacji sprezarka/czynnik, pozwolity firmie
DAIKIN na wyprodukowanie kompletnej gamy agregatow wody lodowej - zoptymalizowanych
do zastosowania z czynnikiem chtodniczym : R-134a, R-407C i R-410A.

Agregaty wody lodowej oferujg najwyzszy mozliwy poziom wielofunkcyjnosci i kontroli -
odzwierciedlajacy zaawansowang technologie. Wyjatkowe dzieki swojej precyzji, mocy, niskie-
mu poziomowi hatasu roboczego, tatwej obstudze i niskich kosztach pracy, agregaty DAIKIN
gwarantujg pewng i bezpieczng droge do uzyskania we wnetrzach komfortowego, czystego
i spojnego srodowiska.

Jako producent, ktory wytwarza wiasne czynniki chtodnicze i sprezarki, Daikin ma catkowitg
kontrole nad wszystkimi etapami produkgji. Unikalne potgczenie zaawansowanej technologii,
doswiadczenia i niezawodnosci, sprawia, ze Daikin jest oczywistym wyborem i dtugotermino-
wym rozwigzaniem dla profesjonalistow.

SYSTEMY WODNE

Agregaty chtodzone powietrzem multi scroll - EWAQ-E/F 4
Agregaty chtodzone powietrzem sterowane inwerterowo - EWA(Y)Q-BAWN/BAWP 8
Agregaty Srubowe chtodzone powietrzem, FREE COOLING - EWAD-CF-XS/XL 10
Agregaty srubowe chtodzone powietrzem, FREE COOLING - EWAD-CF-XR 12
Agregaty srubowe chtodzone woda - EWWD-H-XS 14



EWA(Y)Q-BAWN/BAWP Agregaty chfodzone powietrzem sterowane

inwerterowo
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ZALETY

Zoptymalizoway do zastosowania z czynnikiem chtodniczym R410a
7 wielkosci, 17-75 kW

Dostepne w wersji pompa ciepta

Precyzyjna regulacja temeratury

Sprezarka typu scroll Inverter

Wentylatory sterowane inwerterm

Najwyzsze w klasie wspotczynniki ESEER do 4,75

Niski poziom gtosnosci

Niski prad rozruchu

Zintegrowany modut hydrauliczny z pompa

Standardowa lub wysokiego sprezu

> Do standardowych rozwiazan nie jest wymagany zbiornik buforowy
> Szeroki zakres pracy (temp. wody do -10°C)
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OPCJE MONTOWANE FABRYCZNIE:
Tasma grzewcza parownika

Zestaw do niskich temp. czynnika (-10°C)
Programowalny zegar wh/wyt

Nocne obnizenie poziomu gtosnosci
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ZESTAW OPCJONALNY

> PCB wyjscia/wejscia cyfrowe
> Zdalny interfejs uzytkownika
> Manometry




EWA(Y)Q-BAWN/BAWP Agregaty chfodzone powietrzem sterowane

inwerterowo

Klasa wydajnosci 016 021 025 032 040 050 064
Wydajno$¢ chtodnicza Nom. kw 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0
Regulator Metoda Sterowane inwerterem
wydajnosci Minimalna wydajno$¢ % 25
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw 5,57 7,25 9,25 12,9 14,9 19,0 26,7
EER 3,01 2,90 2,72 2,44 2,82 2,65 2,36
ESEER 4,75 4,65 4,45 4,00 4,60 4,40 3,95
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 1.684x1.371x774 1.684x1.684x774 1.684x2.358x780 1.684x2.980x780
Masa Jednostka kg 264 317 397 571 730
Masa robocza kg 267 320 401 577 738
Wodny wymiennik Typ plytowy
ciepta Objetos¢ wody | 1 2 3 5
Nominalny Chtodzenie I/min 48 60 72 2 120 144 181
przeptyw wody  Ogrzewanie I/min 48 60 72 90 120 144 181
Nominalny spadek cisnieniawody Chtodzenie Razem  kPa 20 30 42 30 42 30
Powietrzny wymiennik ciepla Typ Hi-XSS krzyzowy - lamelowo rurowy
Wentylator Natezenie przeplywu powietrza Chtodzenie Nom. m*/min 17 185 233 370 466,0
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 78 80 81 83
Sprezarka Typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Zakres pracy Strona wodna  Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 5~20
Strona powietrza Chtodzenie Min.~Maks. °CDB (-15) -5~43
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
llos¢ kg 7,6 9,6 15,2 19,2
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny
Obwody llos¢ 1
Obwdd wody Instalacja rurowa cal 1-1/4" 1-1/2"
Zasilanie Liczba faz /Czestotliwos¢/Napiecie  Hz/V 3N~/50/400

Grzanie

Klasa wydajnosci 016 021 025 032 040 050 064
Wydajnos$¢ chtodnicza Nom. kw 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0
Wydajno$¢ grzewcza Nom. kw 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0
Regulator Metoda Sterowane inwerterem
wydajnosci Minimalna wydajno$¢ % 25
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw 557 7,25 9,25 12,9 14,9 19,0 26,7
Ogrzewanie Nom. kw 5,51 7,09 8,87 10,5 14,2 17,8 21,0
EER 3,01 2,90 2,72 2,44 2,82 2,65 2,36
ESEER 4,75 4,65 4,45 4,00 4,60 4,40 3,95
cop 3,05 2,96 2,84 3,00 2,96 2,83 3,00
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 1.684x1.371x774 1.684x1.684x774 1.684x2.358x780 1.684x2.980x780
Masa Jednostka kg 264 317 397 571 730
Masa robocza kg 267 320 401 577 738
Wodny wymiennik Typ ptytowy
ciepta Objetos¢ wody | 1 2 3 5
Nominalny Chtodzenie I/min 48 60 72 90 120 144 181
przeptyw wody  Ogrzewanie I/min 48 60 72 90 120 144 181
Nominalny spadek csnieniawody Chtodzenie Razem  kPa 20 30 42 30 42 30
Powietrzny wymiennik ciepfa Typ Hi-XSS krzyzowy - lamelowo-rurowy
Wentylator Natezenie przeptywu Chtodzenie Nom. m?/min 171 185 233 370 466,0
powietrza Ogrzewanie Nom. m?/min 171 185 233 370 466
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 78 80 81 83
Sprezarka Typ Hermetyczna sprezarka spiralna
Zakres pracy Stronawodna  Chlodzenie Min.~Maks. °CDB 5~20
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB 25~50
Strona Chtodzenie Min.~Maks. °CDB (-15) -5~43
powietrza Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -15~35
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
llos¢ kg 7,6 9,6 15,2 19,2
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny
Obwody llos¢ 1
Obwdd wody Instalacja rurowa cal 1-1/4" 1-1/2"
Zasilanie Liczba faz /Czestotliwos¢/Napiecie  Hz/V 3N~/50/400



