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Nawiewniki sufitowe

Typ DLQ - ADLQ

zalecane do stosowania w pomieszczeniach
0 wysokosci 2.60 . ..4.00 m
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Opis

Kwadratowe nawiewniki typu DLQ (stalowe) i ADLQ
(aluminiowe) przeznaczone sg do montazu sufitowego.

Sa one instalowane w pomieszczeniach o wysokosci do
4.00m. Zalecana rdznica temperatury pomiedzy nawiewem
a pomieszczeniem wynosi £10k. Urzgdzenia te mogg by¢
stosowane zaréwno do nawiewu jak i wywiewu.

Ze wzgledu na state ustawienie topatek kierujacych
przeznaczone sg gtéwnie do nawiewu poziomego.
Dodatkowe wyposazenie w postaci skrzynki rozpreznej lub
przepustnicy regulacyjnej pozwala na uzyskanie
optymalnych charakterystyk wyptywu.



Budowa

Ptyta czotowa nawiewnikéw typu DLQ wzgl. ADLQ skfada sie z
dyfuzorowo uksztattowanej ramki, dyfuzorowo uksztattowanych,
ustawionych na state topatek kierujgcych oraz przestony
srodkowej. Plyte czotowg mozna zamontowac lub
zdemontowac¢ za pomocg $ruby centralnej. Gtdwka sruby jest
przykryta ozdobng zaslepka.

Typy DLQ lub ADLQ sg dostarczne w wariantach: ptyta czotowa
z kompletng skrzynkg rozprezng z poziomym doprowadzeniem
powietrza lub z nastepujacymi elementami wyposazenia:

Wielkosé D H K Q, Q, AK
Oznaczenie
250 158 262 216 248 198 AK 008
300 158 262 266 298 248 AK 009
400 198 307 372 398 348 AK 002
500 248 357 476 498 448 AK 010
600 313 420 567 598 548 AK 011
625 313 420 567 623 573 AK 011
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DLQ-AK/ADLQ-AK

@ Koncowka pomiarowa
®@ Rurka plastikowa
® Ciegno biate: otwarcie przepustnicy

® Oznaczenie

@ Ciegno zielone: zamkniecie przepustnicy

Budowa - Wymiary

-...-AR  z dodatkowym pierécieniem przytacznym
-...-AG z wieloptaszczyznowg przepustnicg regulacyjng,
nastawiang od czota nawiewnika
(brak wykonania dla wielkosci 250)
-...-C z przepustnicg motylkowg nastawiang od czota

nawiewnika

Dostepne opcje elementdow wyposazenia, standardowe lub
kanatowe ramki montazowe dajg mozliwos¢ réznych sposobéw
montazu nawiewnika.

W celu utatwienia nastawy wydajnosci nawiewnika skrzynka
rozprezna moze by¢ wyposazona w koncowke pomiarowg
réznicy cisnienia i przepustnice regulacyjng przestawiang za
pomocg ciegien. Charakterystyki dotaczone sg do kazdej
skrzynki.

Skrzynka rozprezna z poziomym kré¢cem przytacznym moze
by¢ stosowana z ptytami czotowymi innych nawiewnikow firmy
TROX, z uwzglednieniem ich danych technicznych.
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DLQ-AG/ADLQ-AG

® Manometr skosno rurkowy

@ Plyta czotowa nawiewnika
Skrzynka rozprezna



Montaz - Materiaty

Montaz Materialy DLQ

Nawiewniki typu DLQ i ADLQ przy pomocy dostarczanego Ptyta czotowa nawiewnika i dodatkowe wyposazenie ttoczone z

wyposazenia mogg by¢é montowane na wiele ré6znych blachy stalowej.

sposobow. Wszystkie wielko$ci nawiewnikéw odpowiednie sg Plyta czotowa po wstepnej obrobce lakierowana proszkowo na

do montazu zlicowanego z sufitem. biato (RAL 9010). Powierzchnia elementéw wyposazenia
dodatkowego fosforowana i lakierowana na kolor czarny (RAL

Skrzynka rozprezna podwieszona jest do stropu na zawiesiach 9005).

z wykorzystaniem nawierconych fabrycznie otworéw. Uszczelka Skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej, uszczelka

wzdtuz krawedzi skrzynki montowana na budowie. wargowa z gumy.

Plyta czotowa nawiewnika przykrecana jest do poprzeczki Materiaty ADLQ

skrzynki rozpreznej za pomoca sruby centralne;. Plyta czotowa nawiewnika z tloczonych profili aluminiowych,

anodowanych E6-C-0 (kolor naturalnego aluminium).
Powierzchnia elementéw wyposazenia dodatkowego
fosforowana, malowana na kolor czarny (RAL 9005).

Skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej, uszczelka
wargowa z gumy.

Nawiewnik moze by¢ rowniez montowany bezposrednio w
pionowym kanale wentylacyjnym za pomoca poprzeczki
kanatowej i $ruby centralnej. Ramki montazowe mogqg by¢
dostarczone wraz z nawiewnikami bez skrzynki rozpreznej.
Ponizej pokazano przyktady réznych sposobéw montazu.
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Montaz ptyty czotowej nawiewnika do skrzynki rozpreznej AK



Oznaczenia - Dane widmowe

Oznaczenia H, w m: Odlegtos¢ od sufitu do strefy przebywania ludzi
A w m2: Efektywna powierzchnia wyptywu
A A w m/s: Srednia predkos¢ przeptywu powietrza przy Scianie
at | e Vh1 w m/s: Srednia predko$é przeptywu powietrza miedzy
] | dwoma nawiewnikami w odlegtosci H; od sufitu
—[::—p?[:‘:] ‘ At, w K: Roznica temperatury pomiedzy powietrzem
| nawiewanym a pomieszczeniem
‘ ‘ At w K: Roznica temperatury pomiedzy powietrzem w
l; W pomieszczeniu a rdzeniem strumienia w
; ‘ odlegtosci L=A/2 + Hylub L = X + H,
Apy w Pa: Strata ci$nienia
Lwa  WdB(A): Poziom mocy akustycznej w skali A
Lwne : Warto$¢ znamionowa NC poziomu mocy akustycznej
. o o ] o Lwnr : Lwnr = Lwnc + 2
v w I/s: Objetosciowy strumien powietrza na nawiewnik Lpas Lone : Poziom ci$nienia akustycznego w skali A lub NC
Vv w m3/h: Objetosciowy strumien powietrza na nawiewnik Loa Lwa —8dB
A w m: Odlegtosé pomiedzy dwoma nawiewnikami Lone Lwne—8dB
L w m: Zasieg strumienia, poziomy i pionowy (X + H;) AL w dB/Oct.: Wzgledny poziom odniesiony do Ly
wzdtuz sciany Lw w dB/Oct.: Oktawowy poziom mocy akustycznej szumu
X w m: Odlegto$¢ od srodka nawiewnika do Sciany przeptywu Ly, = Lya + AL

Wzgledne widmo AL dla kata ustawienia przepustnicy 0°

Efektywna Srodkowa czestotliwo$é pasma oktawowego
Typ Wielkosé predkos¢ wyptywu w Hz
Veff

m/s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DLQ/ADLQ-A 250 3 9 2 3 1 -12 - 26 - 31 -35
300

400 4 9 3 2 0 -7 -19 -28 -30

500 5 7 2 1 -2 - 4 -15 - 26 -29
600

625 6 5 0 -2 -4 -3 -12 - 26 -29

DLQ/ADLQ-C 3 3 2 3 1 —11 -27 —35 -38
250

300 4 6 3 2 0 -7 -20 -31 -34

400 5 7 3 1 =1l -5 - 15 -28 -31
500

6 8 2 -1 -2 -3 -12 - 26 -30

3 6 -1 2 0 -8 -20 -27 -32

600 4 8 -1 1 -1 -4 -14 -23 - 26

625 5 9 -2 -2 —3 — 3 -10 -22 -26

6 8 -4 -5 -5 - 3 - 8 -21 -25

DLQ/ADLQ-AG 300 3 10 2 3 0 -10 - 26 -31 -35

400 4 8 2 2 0 - 6 -19 -27 -30
500

600 5 5 1 0 =2 — 4l - 14 —24 - 28

625 6 3 0 -2 -4 -3 -1 -23 - 26

wzgledne widma dla DLQ-... / ADLQ-AK dostepne na zyczenie



Dane akustyczne

Przykiad

Dane:
DLQ-A/500 _
Strumien objetosciowy powietrza na nawiewnik V = 300 /s

Szukane: Oktawowy poziom mocy akustycznej szumu
przeptywu Ly,

Wykres 3: Poziom mocy akustycznej i stata cisnienia
Apy=11Pa

300

Vel = 5.0675 - 1000 _ ™S

1 Poziom mocy akustycznej i strata cisnienia
Typ DLQ/ADLQ-AK (nawiew)
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2  Poziom mocy akustycznej i strata ci$nienia
Typ DLQ/ADLQ-AK (wywiew)
Wielkosé 250 300 400 500
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Srodkowa
czestotliwosé¢ 63
pasma okt. w Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lwa 30 30 30 30 3 30 30 30
w dB(A)

L +9 +3 +2 0 -7 —19 -—28 -30
w dB(A)

Lw 39 33 32 30 23 11 2 0
w dB

Poprawka do wykresu 1: potozenie przepustnicy

Wielkos¢ Kat przepustnicy 0° 45° 90°
Ap, x1.0 x1.2 x24

250 L wa = +1 +2
L wne - +1 +2

Ap, x 1.0 x15 x 3.5

300 L wa - +3 +9
L wne = +3 +9

Ap, x 1.0 x 1.6 x 2.8

400 L wa - +6 +16
L wne - +6 +16

Ap, x 1.0 x 1.6 x 5.0

500 L wa - +5 +13
L wne = +5 +13

Ap; x 1.0 x 1.5 x 4.7

600/625 L wa - +6 +14
L wne - +6 +14

Poprawka do wykresu 2: potozenie przepustnicy

Wielkos¢ Kat przepustnicy 0° 45° 90°
Ap, x 1.0 x 1.1 x1.7

250 L wa = - +1
L wne - - -

Ap, x 1.0 x1.2 x1.9

300 L wa - +2 +4
LWNC = +2 +4

Ap, x 1.0 x1.3 X 2.6

400 L wa - +1 +4
L wne - - +3

Ap, x 1.0 x 1.5 x 3.6

500 L wa - +1 +6
L wne - +1 +5

Ap, x 1.0 x1.8 x 4.1

600 Lwa - +1 +7
L wne - - +5

Ap; x 1.0 x 1.9 x 4.1

625 Lwa -3 -1 +4
L wne -3 -3 +3



Wielkosé Otwarcie przepustnicy

100 % 50 % 25 %
Ap; x 1.0 x4.3 x9.8
250 L wa - +24 + 36
L wne = +24 + 37
Ap; x 1.0 x 2.8 x7.7
300 L wa - +17 +33
L wne - +17 + 35
Ap, x 1.0 x 3.1 x12.4
400 L wa - +18 +40
Lwne - +18 +43
Ap, x 1.0 x 3.6 x 18.0
500 L wa - +18 +45
L wne - +19 + 50
Ap, x 1.0 x1.9 x5.5
600 L wa - +11 +30
L wne - + 9 + 30
Ap, x 1.1 x24 x 13.7
625 L wa +1 +18 +47
L wne +2 +16 +49
3 Poziom mocy akustycznej i strata ciénienia
Typ DLQ/ADLQ-A
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4  Poziom mocy akustycznej i strata cinienia
Typ DLQ/ADLQ-C
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Dane akustyczne

Poprawka dla DLQ/ADLQ-C, Wykres 4 Poprawka dla DLQ/ADLQ-AG, Wykres 5

Wielkos¢

Otwarcie przepustnicy

100 % 50 % 25%

Ap, x 1.0 x2.3 x7.1

300 L wa . +17 + 34
L wne - +17 + 38

Ap, x 1.0 x 3.1 x 10.9

400 L wa - +21 + 39
L wne - + 22 +43

Ap, x 1.0 x 4.0 x13.5

500 L wa - +24 +42
L wne - + 25 + 47

Ap, x 1.0 x 3.5 x 14.4

600 Lwa - +23 +45
L wne - +25 + 50

Ap, x 1.0 x 3.5 x17.4

625 Lwa - +24 +47
L wne - + 26 + 52

5  Poziom mocy akustycznej i strata cisnienia

Typ DLQ/ADLQ-AG
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Dane aerodynamiczne

Przyktad

Dane:

DLQ-AK/600

Strumien objetosciowy powietrza na nawiewnik V=300 I/s
Réznica temperatury powietrza nawiewanego t,=—-6K
Odlegtos¢ pomiedzy dwoma nawiewnikami A=6.50m
Odlegtos¢ od sufitu do strefy przebywania ludzi H; =1.20 m

Odlegtos¢ od srodka nawiewnika do $ciany X=4m
Zasieg strumienia, poziomy i pionowy wzdtuz
Sciany L=52m
6 lloraz temperatur
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Wykres 1: Poziom mocy akustycznej i strata cisnienia
L wa = 33 dB(A) (Lync = 28 NC)

Ap;=24Pa

Wykres 6: lloraz temperatury
L=A2+H,

L=325+120=445m

At L / tz =0.15

At =-6-0.15=-0.9K pomiedzy dwoma nawiewnikami
L=520m

At/ tz=0M1

At =-6-0.11=-0.66K przy $cianie

Wykres 11: Predkos¢ powietrza
Vi1 = 012 m/s pomiedzy dwoma nawiewnikami
Ve =0.22m/s przy $cianie

Efektywna powierzchnia wyptywu

Wielkosé 250 300 400 500 600 625

Agwm2 00095 00175 0.0370 0.0675 0.1100 0.1230
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Wielkos¢ 600

16 20m

Predkos¢ powietrza

10 12

Dane aerodynamiczne
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Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian - Wszelkie prawa zastrzezone © TROX GmbH (10/2006)

Informacje do zamawiania

10

Tekst do specyfikaciji

Kwadratowy nawiewnik sufitowy do montazu zlicowanego z
sufitem, zapewniajacy poziomy wyptyw powietrza z ramkg
okalajaca, statymi kierowniacami powietrza, montowany srubg
centralng z zaslepka.

Wyposazenie opcjonalne: pierscien montazowy,
wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna nastawiana od
czota nawiewnika, przepustnica motylkowa nastawiana od czota
nawiewnika, skrzynka rozprezna z poziomym podtgczeniem
(alternatywnie z przepustnicg w kré¢cu i/lub uszczelka wargowa,
i koncowka pomiarowag réznicy cisnienia).Skrzynka rozprezna z
nawierconymi fabrycznie otworami do zawieszania.

Skrzynka rozprezna z poziomym kré¢cem przytgcznym moze

by¢ stosowana z ptytami czotowymi innych nawiewnikéw firmy
TROX, z uwzglednieniem ich danych technicznych.

Kod zaméwieniowy

Materiaty DLQ

Ptyta czotowa nawiewnika i wyposazenie dodatkowe ttoczone z
blachy stalowej. Ptyta czotowa po wstepnej obrobce lakierowana
na biato (RAL 9010). Powierzchnia elementéw wyposazenia
dodatkowego fosforowana i lakierowana na kolor czarny

(RAL 9005). Skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej,
uszczelka wargowa z gumy.

Materiaty ADLQ

Ptyta czotowa nawiewnika z ttoczonych profili aluminiowych,
anodowanych E6-C-0 (kolor naturalnego aluminium).
Powierzchnia elementéw wyposazenia dodatkowego fosforowana,
malowana na kolor czarny (RAL 9005). Skrzynka rozprezna z
blachy stalowej ocynkowanej, uszczelka wargowa z gumy.

Brak oznaczen dla wykonan standardowych

1

| DLQ-AK-M-L |/ | 500

\/]6\/]0\ | P1 ] ‘RAL19016\

} J 2lo

Typ DLQ
ADLQ 300
400
Ptyta czotowa A 500
Wyposazenie AR 600
AG" 625
C Wielkosé

Skrzynka rozprezna AK

Przepustnica regulacyjna

3
w kréccu =
Przepustnica regulacyjna
z kré¢cami do pomiaru MN 3)

réznicy ci$nienia i ciegnami
Kréciec z uszczelka wargowg L3 ———

Przykiad zaméwienia
Wyréb: TROX
Typ: DLQ-AK-M-L /500/P1/RAL 9016

B

0 Powierzchnia standardowa
DLQ Lakierowana proszkowo
RAL 9010 (GE 50%) %
ADLQ E6-C-0

Lakierowana proszkowo
RAL 9006 (GE 30 %)%
Inne kolory

RAL ... (GE 70%)%

Bez oznaczen Podac¢ kolor

P1

0 Bez ramki montazowe;j

E1 Poprzeczka kanatowa 2)

G1 Standardowa ramka montazowa 2)
H1 Specjalna ramka montazowa 2)

1) Brak oznaczen dla wielkosci 250
2) Tylko dla typéw ...-A, ...-AG i...-C
3) Tylko dla wykonan ...-AK

4) GE = Stopien potysku
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