Osuszacze Katalog Produktéw

Domowe Basenowe Przemystowe Stacjonarne Adsorpcyjne



Wprowadzenie

Podczas normalnej aktywnosci w domu generowane sg duze ilosci wilgoci:
gotowanie, mycie, kgpanie, a nawet oddychanie — wszystko to powoduje
zwiekszenie poziomu wilgoci w powietrzu znajdujgcym sie w pomieszczeniu.

W potgczeniu z wilgocig zawartg w powietrzu atmosferycznym oraz konstrukcja

niektérych budynkéw, moze ona powodowac: a;)
o
* powstawanie plesni na ubraniach, zastonach, $cianach i sufitach, e
powodujgcejwyrazny zapach stechlizny, o
* wykraplanie sie wody na powierzchniach scian i okien, (M)
* problemy zdrowotne u os6b wrazliwych — astma, problemy DEH-1000p
zoddychaniem, itp.
o
Czy posiadasz w domu cenne przedmioty? Instrumenty, takie jak np. gitara czy pianino, sg wrazliwe na dziatanie =
wilgoci. Jesli posiadasz w swoim domu pokdj muzyczny, upewnij sie, ze wilgotnos¢ w tym pomieszczeniu jest 8
odpowiednia. oy
W strefach wilgotnych uzycie osuszacza moze okazac sie niezbedne dla zachowania instrumentéw w dobrym (7]
stanie. Wbudowany filtr powietrza zapewnia zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem bakterii, kurzu, siersci g
zwierzatitp.
o
Praktyczne korzysci: Zastosowanie: %
: »
Trwata, plastikowa obudowa Mieszkania, biura, miejsca pracy >
Tryb dziatania automatycznego Biblioteki &
Czujnik temperatury Przechowalnie GNJ
Whbudowany, 5-litrowy zbiornik na kondensat Muzea o
Mozliwo$¢ odprowadzenia kondensatu na zewnatrz Antykwariaty o
Wbudowany higrostat Archiwa
Wygodny i prosty panel obstugi tazienki
Catkowicie automatyczne utrzymywanie pozimu wilgotnosci
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DANE TECHNICZNE DEH-290h DEH-600p DEH-1000p o
wydajnosé maksymalna, /24h 30 60 80 =
strumien przeptywu, mh 180 m’/h 420 m’/h 450 m’/h 2
t t E [ o
zakres pracy empsratura, :C +5°C do +32°C
wilgotnos¢ wzgledna, % 30 % - 100 %
zasilanie 230V /50 Hz Q0
e — 360 W 800 W 820 W S
wysokosé 605 mm 630 mm 630 mm %
wymiary dlugosé 320 mm 480 mm 480 mm 3
e
szeroko$é 245 mm 300 mm 300 mm 8
waga 17 kg 22,5 kg 25 kg N
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