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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem projektu technicznego jest budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie
zamknietym nalezgcym Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. Dzisiaj
pracujgca sie cieplna przebiegajgca w korytarzach piwnic zostanie zastgpiona nowg siecig cieplng
preizolowang wyposazong w instalacje alarmowa sygnalizujgcg zawilgocenie rury. Inwestor
podjat decyzje o jej przebudowie na sie¢ preizolowang ze wzgledu na awaryjnos¢ sieci istniejgcej
oraz w zwigzku z termomodernizacjg obiektéw. Obiekty Inwestora zostang zasilone w ciepto z
nowego przytagcza sieci cieplnej, poprzez indywidualne wezty cieplne dla poszczegdlnych
obiektéw, ktére zastgpig centralny wezet cieplny.

Parametry pracy sieci cieplnej (przy temperaturze obliczeniowej (-20°C):

Cisnienie obliczeniowe:1,6MPa

Temperatura zasilania: 128°C

Temperatura powrotu: 63°C.

Przesytana moc cieplna 5483kW

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji pofozony jest w Katowicach w okolicy ul. Lompy 19
i Alei Gornoslaskiej, na dziatkach: 16/3, 20/1, 15/2, 13/2, 21, 22/2, 23/2, 24, 25 karta mapy 64
obreb 0002, j. ewid.246902_1m. Katowice.

Trase sieci pokazano na rysunku nr 1.

Siec¢ cieplna bedzie przebiegata przez tereny zielone i pod drogami asfaltowymi oraz chodnikami
zlokalizowanymi na terenie KWP. Istniejgce uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie
wywiaddw lokalizacyjnych ze stuzbami Inwestora i wczesniejszych map do celéw projektowych
oraz dokumentacji bedgcych w posiadaniu Inwestora. Na obszarze objetym opracowaniem
zlokalizowano sieci energetyczne niskiego napiecia kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociggowa.

3. Zmiana w istniejacym zagospodarowaniu:

Projektuje sie sie¢ cieplng wykonang metodg bezkanatows z rur preizolowanych o $rednicy
nominalnej Dn 150 Dn125, Dn100, Dn80 i Dn50, wykonang z rur pojedynczych uktadanych
rownolegle.

4, Budowa sieci:

Sie¢ wykonad z rur preizolowanych, stalowych, czarnych bez szwu, atestowanych ze stali
P235GH, izolowanych pianka poliuretanowg o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A5,<0,028
W/mK, zabezpieczonych rurg ostonowg z twardego polietylenu HDPE.

Skrzyzowania z istniejgcg siecig energii elektrycznej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dzielonymi AROTA.

5. Bilans terenu:

Catkowita dtugosé¢ sieci wraz z przytgczami: 318,84 mb.
Bilans terenu dla potrzeb projektowanej sieci cieplnej przedstawia sie nastepujgco:

powierzchnia catkowita dla zadania inwestycyjnego: 350,72 m?
w tym tereny zielone: 184,53 m’
powierzchnie utwardzone: 166,19 m?

jezdnie 149,14 m’



6. Stan wtasnosciowy:

Inwestor jest wtascicielem dziatek, po ktorych bedzie przebiegata sie¢ cieplna lub teren jest
w jego trwatym Zarzadzie.
Wypis z rejestru gruntéw zatgczony w opracowaniu.

7. Gospodarka ziemia i zielenia:

Grunt pochodzacy z wykopdw uzyty zostanie do zasypania wykopow, a jego nadmiar a takze
grunt nienadajacy sie ze wzgleddéw technologicznych do zasypki zostanie odwieziony na
wysypisko.

Po zasypaniu wykopdw odtworzy¢ trawniki przez nawiezienie czarnoziemu i wysianie trawy.,
przeprowadzi¢ renowacje chodnikéw i jezdni.

8. Warunki gornicze.

Wg opinii Okregowego urzedu Gdrniczego w Katowicach w terenie przeznaczonym na budowe
sieci brak jest wptywéw wywotanych eksploatacjg gérnicza. Nie jest planowana eksploatacja
gérnicza , ktéra swoimi wptywami objetaby teren inwestycji. Zaznaczono, ze w zwigzku

z prowadzong w tym terenie dziatalnoscig gérniczg moga wystapié wstrzgsy gérotworu, ktére
moga generowac drgania o przyspieszeniu do150mm/s’.

Powyzsze uwzgledniono ograniczajgc naprezenia w rurociggach przez zastosowanie krétkich
odcinkdéw prostych i zastosowanie podsypki piaskowej o grubosci 20cm.

9. Warunki srodowiskowe.

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza obszarem Natura 2000, a najblizsze obszary
chronione zlokalizowane sg poza granicami miasta Katowice.

Sie¢ cieplna zlokalizowana bedzie pod powierzchnig terenu nie bedzie zagrazata uzytkownikom
zasilanych budynkéw. Ze wzgledu na wyposazenie w instalacje alarmowa zawilgocenia pianki
termoizolacyjnej- nie bedzie réwniez zagrazata otoczeniu.

Zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (DZ.U. 2010, nr213, poz.1397, §3,1 pkt34, budowa sieci
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko

i zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku (DZ.U. 2008 nr 199 poz 1227 art. 71
§2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Dyrektor Rejonowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska stwierdzit brak koniecznosci sporzadzania
oceny oddziatywania na srodowisko.

10.Uwagi koncowe:

Teren objety zakresem opracowania jest terenem zamknietym w zarzadzie inwestora, nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.



Il. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z wystepujacymi w trakcie budowy zagrozeniami bezpieczenstwa osobistego
zarowno dla pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu prac budowlanych jak réwniez
0s6b postronnych nie zwigzanych z procesem budowy, wykonawca zobowigzany jest do
wtasciwego zabezpieczenia placu budowy oraz organizowanie i prowadzenie procesu budowy
zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zakres robot:

e wykonanie wykopdw,

e demontaz tupin istniejgcego kanatu cieptowniczego,(na niewielkim odcinku)
e demontaz rurociggdw istniejgce;j sieci cieplnej,

e transport rurociggow,

e uktadanie rurociggéw w wykopie,

® spawanie, badanie radiologiczne, ptukanie, préba ci$nieniowa

e zasypanie wykopdow

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

Na trasie sieci cieplnej wystepuje wiele skrzyzowan z sieciami innych uzytkownikéw - w tym
elektrycznymi sredniego i niskiego napiecia, wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

* roboty ziemne - gtebokie wykopy ( do 1,4 m gtebokosci ), osuwajgca sie ziemia,
praca w okolicy uzbrojenia podziemnego — gaz, kable energetyczne, praca
sprzetu budowlanego;

®*  Prace demontazowe — transport demontowanych tupin betonowych, transport
rurociggéw z demontazu, praca ciezkiego sprzetu budowlanego

®  prace montazowe — transport elementéw przeznaczonych do montazu
elementow sieci cieptowniczej (reczny i mechaniczny), spawanie elektryczne
i gazowe (uzywanie otwartego ognia),

e  badanie radiograficzne spoin — zagrozenie promieniowaniem,

*  zapewnienie bezpieczenstwa osob postronnych — roboty ziemne oraz prace
montazowe prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw
biurowych i zaplecza inwestora — zabezpieczy¢ wykopy wykonujgc ogrodzenie
ciggle.

Prowadzenie instruktazu pracownikow:

e Instruktaz prowadzenia i bezpiecznego wykonywania robét ziemnych,
e Instruktaz prowadzenia robot montazowych,
® |nstruktaz postepowania w czasie badania radiograficznego spoin,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom zwigzanymi
z prowadzonymi robotami budowlanymi:

Wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu w zaleznosci od prowadzonych prac.
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lll. ZALACZNIKI

11. Decyzje, opinie, uzgodnienia lokalizacyjne z poszczegélnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego.

Warunki techniczne dla inwestycji.

Wypis z rejestru gruntow

Decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Pismo w sprawie skoordynowania uzbrojenia terenu.
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