Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia (PN 25)

AVD

— do instalacji wodnych

AVDS — do instalacji pary wodnej

Opis

AVD

AVDS

AVD(S) jest reduktorem cisnienia bezposredniego

dziatania przeznaczonym gtéwnie do sieci cieplnych.
Regulator w normalnych warunkach jest otwarty

i zamyka sie przy wzroscie ci$nienia.

Regulator sktada sie z zaworu regulacyjnego,

sitownika z membrana regulacyjng oraz sprezyn(-y)

nastawczych(-ej) ci$nienia.

Podstawowe dane reduktora AVD:

DN 15-50

kys 0,4-25 m*/h

PN 25

Zakres nastawy:

1-5 bar/3-12 bar

Temperatura:

- Woda obiegowa/wodny roztwor glikolu do
30%: 2 ... 150°C

Krocce:

- gwint zewnetrzny (ztaczki: do wspawania,
gwintowane i kotnierzowe)

- kotnierz

Podstawowe dane reduktora AVDS:

DN 15-25

kys 1,0-6,3 m3/h

PN 25

Zakres nastawy:

1-5 bar / 3-12 bar

Temperatura:

- Para wodna/woda obiegowa/wodny roztwoér
glikolu do 30%: 2 ... 200°C

Krocce:

- Gwint zewnetrzny (zlaczki: do wspawania,
gwintowane i kotnierzowe)

Zamawianie

Przyktad 1 — regulator AVD:
Reduktor cisnienia do instalacji
wodnych, DN 15; ks 4,0; PN 25;
zakres nastawy 1-5 bar; T,
gwint zewn.

aks.

- Ix regulator AVD DN 15
nrkat.: 003H6644

Opcja:
- Ix zigczki do wspawania
nrkat.:003H6908

Regulator dostarczany jest jako
kompletnie zmontowany, tqcznie
zrurkqg impulsowg pomiedzy
zaworem a sitownikiem.

150°C;

Regulator AVD

Zakres Zakres
DN kys
Rysunek Kréciec nastawy Ap Nr kat. nastawy Ap Nr kat.
(mm) | (m?/h) (bar) (bar)

0,4 003H6957 003H6978

15 1,0 . G%A 003H6958 003H6979
Walcowy gwint

4,0 | zewnetrzny zg. 003H6644 003H6650
20 6,3 21502281 G1A 15 003H6645 310 003H6651
25 8,0 G1%A 003H6646 003H6652
32 12,5 003H6659 003H6662

Kotnierze PN 25, zg.z

40 20 EN 1092-2 003H6660 003H6663
50 25 003H6661 003H6664

Uwaga: Inne regulatory dostepne na specjalne zamdwienie.
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Zamawianie (ciqg dalszy)

Przyktad 2 — regulator AVDS:
Reduktor cisnienia do
instalacji pary wodnej, DN 15;
ks 3,2; PN 25; zakres

nastawy 1-5 bar; T,
gwint zewn.

200°C;

aks.

- 1X regulator AVDS DN 15
nrkat.: 003H6667

- 1x zestaw rurkiimpulsowej AV, 1/8
nrkat.: 003H6852

- 1x ztqczki do wspawania
nrkat.: 003H6908

- 1x naczynie kondensacyjne
nrkat.:003H0277

Regulator dostarczany jest jako
kompletnie zmontowany. Zewnetrznq
rurke impulsowq (AV) i naczynie
kondensacyjne nalezy zamdwic
oddzielnie.

Regulator AVDS "
Zakres Zakres
DN kVS Pony
Rysunek Kréciec nastawy Ap Nr kat. nastawy Ap Nr kat.
(mm) | (m?/h) (bar) (bar)
1,0 003H6665 003H6670
15 1.6 ) GauA 003H6666 003H6671
Walcowy gwint
3,2 | zewnetrzny zg. 003H6667 003H6672
1-5 3-12
20 | a5 | 2102281 [gqa 003H6668 003H6673
25 6,3 G1%A 003H6669 003H6674
" Nalezy zawsze uzywac naczynia kondensacyjnego na rurkach impulsowych w instalacjach pary wodnej, gdy T, . = 150°C
Akcesoria
Rysunek Typ DN Kréciec Nr kat.
15 003H6908
Ztaczki do wspawania 20 - 003H6909
25 003H6910
15 R%2 003H6902
Ztaczki z gwintem Stozkowy gwint zewn., zg. z B
zewnetrznym 20 EN 10226-1 R 003H6903
25 R1 003H6904
15 003H6915
Ztaczki kotnierzowe 20 | Kotnierze PN 25 zg.z EN 1092-2 003H6916
25 003H6917
Opis: R% 003H6852
. . - 1x rurka miedziana @ 6 x 1 x 1500 mm
Zestaw rurki impulsowej AV - 1x ztaczka zaciskowa do potaczenia rurki R% 003H6853
impulsowejzrurg, @6 X 1T mm R7%2 003H6854
110 ztaczek zaciskowych do potaczenia rurki impulsowej z rurg, @ 6 x 1 mm, R /8 003H6857
10 ztgczek zaciskowych do potaczenia rurki impulsowej z rurg, @ 6 x 1 mm, R /8 003H6858
110 ztaczek zaciskowych do potgczenia rurki impulsowej z rurg, @ 6 x 1 mm, R /2 003H6859
110 ztaczek zaciskowych do potaczenia rurki impulsowej z sitownikiem, @ 6 x 1 mm, G /8 003H6931
Zawor odcinajacy @ 6 mm 003H0276
? Naczynie kondensacyjne 0,3 | zdwoma ztaczkami zaciskowymi @ 6 x 1 mm 003H0277
! Ztqczka zaciskowa sktada sie z tulei, pierscienia zaciskowego oraz nakretki.
2 Nalezy zawsze uzywaé naczynia kondensacyjnego na rurkach impulsowych w instalacjach pary wodnej, gdy T, = 150°C
Czesci zamienne
kVS
Rysunek Typ DN (m/h) Nr kat.
0,4 003H6869
15 1,0 003H6870
4,0 003H6873
Wktad zaworu "
20 6,3 003H6874
25 8,0 003H6875
32/40/50 12,5/20/25 003H6876
15 3,2
@@ Przedtuzenie korpusu zaworu z dtawnica ? 20 4,5 003H6877
25 6,3
Zakres nastawy Ap Nr kat.
(bar)
Sitownik ze sprezyna nastawcza 1-5 003H6844
3-12 003H6845

K Wytqcznie do regulatora AVD
2 Wytqcznie do regulatora AVDS
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Dane techniczne Zawor (AVD)
Srednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50
Wartosc k, m/ph | 04 | 10 | 40 63 8,0 12,5 20 25
Wspotczynnik kawitacji, z >0,6 > 0,55 205
Przeciek zg. z norma IEC 534 % ks <0,02 | <0,05
Cisnienie nominalne PN 25
Maks. réznica cisnien bar 20 | 16
Czynnik Woda obiegowa / wodny roztwér glikolu do 30%
pH czynnika Min. 7, maks. 10
Temperatura czynnika °C 2..150
Zawor Gwint zewnetrzny Kotnierz
Krécce Ztaczki Do wspawaniakéﬁ\;\gpztsvr:ezewnetrznym i B
Materiaty
Gwint Braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) -
Korpus zaworu Koknierz . Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna, nr mat. 1.4571
Grzybek zaworu Mosiagdz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Uszczelnienie EPDM
Odcigzenie hydrauliczne Ttok
Zawor (AVDS)
Srednica nominalna DN 15 20 25
Wartos¢ ky m/h 1,0 1,6 3.2 4,5 6,3
Wspotczynnik kawitacji, z >0,6 >0,55
Przeciek zg. z norma IEC 534 % ks <0,02
Cisnienie nominalne PN 25
Maks. réznica ci$nien bar 10
Czynnik Para wodna / woda obiegowa / wodny roztwér glikolu do 30%
pH czynnika Min. 7, maks. 10
Temperatura czynnika ‘C 2...200"
Zawor Gwint zewnetrzny
Krécce
Ztaczki Do wspawania, zgwintem zewnetrznym i kotnierzowe
Materiaty
Korpus zaworu Braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna, nr mat. 1.4571
Grzybek zaworu Stal nierdzewna, nr mat. 1.4122
Odcigzenie hydrauliczne Mieszek
" Nalezy zawsze uzywac naczynia kondensacyjnego na rurkach impulsowych w instalacjach pary wodnej, gdy T, .. = 150°C
Sitownik
Typ AVD, AVDS
Rozmiar sitownika cm? 54
Cisnienie nominalne PN 25
Zakresy nastawy réznicy cisnien i bar 1-5 3-12
kolory sprezyn Niebieski Czarny, zielony
Materiaty
Obudowa Goérna obudowa membrany Stal nierdzewna, nr mat. 1.4301
sitownika Dolna obudowa membrany Mosigdz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Membrana EPDM
Rurka impulsowa Rurka miedziana@ 6 x 1 mm
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Przyktady zastosowania
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Sposob montazu

Do temperatury czynnika réwnej 100°C regulatory
moga by¢ instalowane w dowolnej pozycji (dotyczy
wytacznie regulatora AVD).

W przypadku wyzszych temperatur (dotyczy
regulatora AVD) i zawsze w przypadku instalacji
pary wodnej (regulator AVDS) regulatory wolno
instalowac wytacznie w rurach poziomych,

z sitownikiem cisnieniowym skierowanym w dot.
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Zaleznos¢ cisnienia od
temperatury AVD AVDS
Pmaks.(bar) Pmaks.(bar)
25 g g 25 &
~No o
20 O] 20
obszar roboczy obszar roboczy
15 15
10 10
0 40 80 120 160 200 t(°C) 0 40 80 120 160 200 t(°C)
@ CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25
@ EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PN 25
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w funkcji temperatury czynnika (zg. z normami EN 1092-2 i EN 1092-3).
Dobor Reduktor ci$nienia musi utrzymywac Minimalng réznice cisnien na reduktorze oblicza

cisnienie 6,0 bar za reduktorem. Maks. przeptyw  sie ze wzoru:
w systemie nie przekracza 2,0 m3/h, a min.

cisnienie przeptywu wynosi 7,5 bar. AP = Prmin. = P sredukowane = 72 — 6,0
Dane: Apyp = 1,5 bar
Q.= 20m*h Wartos¢ k, obliczana jest ze wzoru:
Pimin.= 75 bgro b K = Qpaks. _ 2,0
= s ar v
pzredukowane 'ApAVD ,1’5
Cisnienie nominalne PN 25 k,=16m*h
Rozwiqzanie:

W przyktadzie dobrano regulator AVD DN 15 o
wartosci ks 4,0 i zakresie nastawy cisnienia 3-12 bar.

a AVD
maks. T
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Budowa

WN =

wn

12.
. Ztaczka zaciskowa do rurki

14.
. Przedtuzenie korpusu zaworu
16.

. Korpus zaworu
. Wktad zaworu
. Odciazony hydraulicznie

grzybek zaworu

. Trzpien zaworu
. Membrana regulacyjna
. Sprezyna nastawcza regulacji

ci$nienia

. Nastawnik ci$nienia

przystosowany do
zaplombowania

. Nakretka taczaca

. Gérna obudowa membrany
10.
11.

Dolna obudowa membrany
Otwor wlotowy cisnienia
atmosferycznego

Rurka impulsowa

impulsowej
Sitownik

Dtawnica

AVD

PP.027.2/02

Dziatanie

Cisnienie panujace za zaworem regulacyjnym
przenoszone jest rurka impulsowg do komory
sitownika i oddziatuje na membrane regulacyjna.
Po drugiej stronie membrany oddziatuje ci$nienie
atmosferyczne (przez otwér wlotowy cisnienia
atmosferycznego). W normalnych warunkach
zawor regulacyjny jest otwarty. Zamyka sie on
przy wzroscie cisnienia i otwiera przy jego spadku
w celu utrzymywania statego cisnienia.

Nastawa

Nastawa cisnienia

Nastawe réznicy cisnien ustawia sie poprzez regulacje
sprezyny nastawczej regulacji cisnienia. Regulacje
mozna przeprowadzi¢ za pomoca sprezyny
nastawczej cisnienia i/lub manometréw.
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Arkusz informacyjny

Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Wymiary
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L L
5| = jT T 5| == - jT T
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AVD AVD AVD AVD
DN 15-25 DN 32-50 DN 15-25 DN 32-50
Ap =1-5bar Ap =1-5bar Ap =3-12 bar Ap = 3-12 bar
oN L Colow o [ e w [ ow Masa (kg)
mm 1-5bar | 3-12bar
15 65 - 189 243 - - 34 - 3,5 3,7
20 70 - 189 243 - - 34 - 3,5 3,7
25 75 - 189 243 - - 37 - 3,7 3,8
32 - 180 - 231 285 - 70 10,2 104
40 - 200 - 231 285 - 75 11,8 11,9
50 - 230 - 231 285 - 82 13,9 14,0
Uwaga: Inne wymiary kotnierzy — patrz tabela ze ztgczkami.
L
L g = ~
8 T
§ == IN
*
T
T
2125 @125
AVDS AVDS
DN 15-25 DN 15-25
Ap =1-5bar Ap =3-12 bar
L H* H2 M ki
oN [ n | W] asa (kg)
mm 1-5bar | 3-12bar
15 65 266 320 34 35 3,7
20 70 266 320 34 35 37
25 75 266 320 37 3,7 39
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Arkusz informacyjny Reduktory cisnienia AVD(S) (PN 25)

Wymiary (ciqg dalszy)

V.D.065.1/01

V.D.064.1/01

V.D.062.1/01
V.D.063.1/01

e [alwlo ol la],
mm
15 Y2 32 (G¥%A) 21 130 131 139 65 14 4
20 ¥a 41 (G1A) 26 150 144 154 75 14 4
25 1 50 (G 1%4A) 33 160 160 159 85 14 4
32 100 18 4
40 110 18 4
50 125 18 4
! Stozkowy gwint zewnetrzny zgodny z EN 10226-1
2 Kotnierze PN 25 zg. z EN 1092-2
Ztaczki zaciskowe Naczynie kondensacyjne
= 5
5 31 mm (R18) STl
= L 37 mm (R¥8) sl 3
(L] 43mm (RV2) s: -
j | L
RVS;R¥8;RV2 \

Danfoss Poland Sp. z o.0.

ul. Chrzanowska 5

PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres Tuchom:

Tuchom, ul. Teczowa 46

PL 80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 51291 00

Fax: +48 58 512 91 05

e-mail: info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez

wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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