Kod strony:
XC18139

Ptoza L

Zakres $rednic - 110 - 400 mm.

Ptoza bez elementéw metalowych.

Zakres srednic:
Wysokos¢ ptozy z
rolkami:
Szerokos¢ ptozy:
Materiat ptozy:
Materiat zamka:

Odlegtos¢ miedzy
ptozami:

Obciazenie obwodu:

110 - 400 mm
24, 40, 60, 80 mm

125 mm
PE HD

Nylon, (Na zamdwienie - Stal

kwasoodporna)

1,5m (0,15 m od poczatku i

konca przepustu)
max 300 kg

Rolki wystaja ponad 7 mm

element nosny o:

Temperatura pracy:

-20 °Cdo + 80 °C

Ptozy przeznaczone na sredniej wielkosSci rurociggi.

Wersje wykonania:

N
INTEGRA
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¢

Lp. Materiat ptozy Materiat zamka Dostepnosc
1 PE HD Nylon Z magazynu
2 PE HD Stal kwasoodporna na zamoéwienie

Tabela wymiarowa ptozy L

Srednica zewnetrzna rury przewodowej llos¢ elementéw
110 - 137 6
138 - 159 7
160 - 179 8
180 - 199 9
200 - 220 10
221 - 240 11
241 - 260 12
261 - 280 13
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Srednica zewnetrzna rury przewodowej

llo$¢ elementow

281 - 300 14
301 - 320 15
321 - 340 16
341 - 360 17
361 - 380 18
381 - 400 19

SPOSOB MONTAZU

Montaz ptozy na rurze jest bardzo prosty i nie wymaga zadnych specjalistycznych narzedzi:

Po dobraniu odpowiedniej ilosci i wysokosci pt6z

http://www.integra.gliwice.pl/plozy.html
lub Kalkulator doboru ptozy dostepny w lewym menu rozwijalnym nalezy:

- potgczy¢ odpowiednig ilos¢ elementdw ze sobg za pomoca zatrzaskéw,
- natozy¢ obwdd na rure przewodowa,

- przetozy¢ przez boczne otwory skrajnych ptéz sruby nylonowe, oraz zatozy¢ podktadki i nakretki

- przesuna¢ obwdd na wymagane miejsce,
- rownomierne dokreci¢ obie nakretki powodujgc zacisniecie ptozy na rurze,

- po zatozeniu wymaganej ilosci obwoddéw nalezy rure przewodowg wsung¢ od rury ostonowe;.

Poprawnie zatozona ptoza gwarantuje dtuga i bezproblemowg prace.

JAK ZAMAWIAC

Aby poprawnie zaméwi¢ ptozy wymagane s nastepujace informacje:

Srednica rury przewodowej i ostonowej oraz dtugos$¢ przepustu

lub

Srednica rury przewodowej i ostonowej oraz iloé¢ obwodéw

lub

Srednica rury przewodowej wysokos¢ elementu oraz ilo$¢é obwodéw

Ptozy sprzedawane sg w elementach do samodzielnego montazu.

Sktad produktu (1 obwdd)

Materiat Rodzaj [szt]
Element PE HD *
Sruba Nylon, Stal kwasoodporna 2
Nakretka Nylon, Stal kwasoodporna 4
Podktadka Nylon, Stal kwasoodporna 4
* w zaleznosci od Srednicy rury przewodowe;j
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DOKUMENTY @7 Guwice
Do produktu dostepne sg nastepujgce dokumenty dopuszczajgce do obrotu:

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
- Deklaracja zgodnosci.

Produkty uzupetniajace

MANSZETA TYP “N"

T

Bezcisnieniowe zamkniecie przepustu rur
przewodowych / ostonowych
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