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Kamstrup

Licznik ciepta i chtodu z nieograniczong komunikacja

Zastosowanie

MULTICAL ® 602 jest uniwersalnym
licznikiem energii cieplnej i chtodniczej
wspotpracujacym z niemal kazdym ro-
dzajem przeptywomierzy impulsowych
oraz z parg 2- lub 4-ro przewodowych
czujnikdéw temperatury. Stosowany
razem z przetwornikami Kamstrup
ULTRAFLOWP® udostepnia jeszcze
bardziej zaawansowane funkcje. Dzieki
swojej doktadnosci licznik rejestruje
dokfadne zuzycie energii przez caty
okres jego uzytkowania. Licznik jest
urzadzeniem bezobstugowym i cha-
rakteryzuje sie dluga zywotnoscia oraz
gwarantuje minimalne roczne koszty
operacyjne.

MULTICAL® 602 jest stosowany jako
licznik ciepfa, chtodu oraz ciepta i chto-
du w instalacjach, w ktérych czynni-
kiem jest woda o temperaturze od

2 do 180°C (instalacje grzewcze) i od

2 do 50°C (instalacje chtodnicze).

Funkcjonalno$¢

MULTICAL® 602 jest stosowany jako
licznik ciepta wraz z przetwornikiem
przeptywu ULTRAFLOW® 54 i para czuj-
nikow temperatury. Zakres pomiaru od
gp 0.6 m*/h do 1.000 m*/h. W insta-

ul.Kurzawska 9-02-296 Warszawa - Tel:

lacjach chtodniczych do gp 100 m*/h
licznik jest potaczony z

ULTRAFLOW?® 14 i parg czujnikow
temperatury, natomiast w instalacjach
chtodniczych o zakresach przeptywu
od gp 150 m*/h do qp 1.000 m?/h licz-
nik jest stosowany z przetwornikami
ULTRAFLOW® 54.

MULTICAL® 602 charakteryzuje sie pet-
n3a gama modutéw komunikacyjnych i
wbudowanym zegarem czasu rzeczy-
wistego (Real Time Clock), co ufatwia
dopasowanie licznika do wszystkich
aplikacji, niezaleznie od sposobu
odczytu. Licznik moze by¢ wyposa-
zony w LON, SIOX, M-Bus lub wyjscie
danych - dla komunikacji przewodo-
wej, oraz nowe rozwigzanie: Metasys
N2 i Ethernet/IP. Jesli licznik ma by¢
zintegrowany w sieci bezprzewodowej,
mozna wybrac radio, Wireless M-Bus,
Zigbee lub jeden z nowych modutéw
Kamstrup:, GSM/GPRS lub High-Power
RadioRouter.

Kody informacyjne i rejestry pamieci
przelicznika stanowig doskonate na-
rzedzie do rozwigzywania problemoéw,
usuwania btedéw czy analizy zuzy-

cia energii. Kody informacyjne stale
monitoruja szereg kluczowych funkgji

+48225771100-Fax:+48225771111

w liczniku, takich jak btad w ukta-

dzie pomiarowym, awaria zasilania,
przeciek, pekniecie rury czy montaz
przetwornika przeptywu w niewtasci-
wym kierunku. W takich przypadkach
na wyswietlaczu pojawia sie migajacy
znak "INFO".

Optymalizacja dziatania

W przypadku zaniku zasilania two-
rzona jest kopia zapasowa danych,
zapewniajac tym samym bezpieczen-
stwo danych billingowych.
MULTICAL® 602 jest wyposazony w
nowy procesor oszczedzajacy energie.
W zwiazku z tym zywotnos¢ baterii
znacznie wzrosta — do 13 lat wigcznie z
Wireless M-Bus.

MULTICAL® 602 z ULTRAFLOW® i
precyzyjnie sparowanymi czujnikami
temperatury gwarantuje doktadne wy-
niki pomiaru nawet przy minimalnych
réznicach temperatury. Dlugotermino-
wa stabilnosc¢ i doktadnos¢ przetworni-
kéw przeptywu nie zalezy od predkosci
przeptywu, zburzen strumienia wody
czy zuzycia, o zapewnia optymalne
dziatanie.

Kamstrup
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KARTA KATALOGOWA
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Obliczanie energii

MULTICAL® 602 oblicza energie w oparciu o algorytm opisany w EN 1434-1:2004, zgodnie z ktérym zasto-
sowano miedzynarodowa skale temperatury od 1990 (ITS-90) oraz definicje cisnienia 16 bar.

Metode obliczania energii ogélnie mozna opisa¢ réwnaniem:
Energia =V x A® x k.

\Y jest zmierzong objetoscig czynnika
A® jest zmierzona réznica temperatury
k wspotczynnik ciepta whasciwego wody

Przelicznik zawsze oblicza energie w [Wh], a nastepnie konwertuje na jednostke wybrana w urzadzeniu.

E

nnttﬁﬁn
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MWh
E[Wh] = VxA® x k x 1000
E [kWh] = E [Wh] / 1.000
E [MWh] = E [Wh] / 1.000.000
E[GJ]= E [Wh]/277.780
E [Geal] = E [Wh]/1.163.100

Typy aplikacji

MULTICAL® 602 obstuguje 9 roznych formut obliczania energii E1...E9, ktére sg obliczane réwnolegle pod-
czas kazdej integracji, niezaleznie od tego, jak przelicznik zostat skonfigurowany.

Typy energii od E1 do E9 sg obliczane jako:

E1=V1(T1-T2)k Energia cieplna (V1 zasilanie lub powrét)

E2=V2(T1-T2)k Energia cieplna (V2 na powrocie)

E3=V1(T2-T1)k Energia chtodu (V1 zasilanie lub powr6t)

E4=V1(T1-T3)k Energia zasilania

E5=V2(T2-T3)k Energia powrotu lub cyrkulacji

E6=V2(T3-T4)k Energia wody zimnej, oddzielna

E7=V2(T1-T3)k Energia wody zimnej, zasilanie

E8=m’xT1 Podstawa do obliczania srednich temp. zasilania z wykorzystaniem objetosci
E9=m’xT2 Podstawa do obliczania srednich temp. powrotu z wykorzystaniem objetosci

To powoduje, ze MULTICAL® 602 moze oblicza¢ energie w wiekszosci typdw instalacji grzewczych i chtod-
niczych, w otwartych i zamknietych systemach.

Wszystkie typy energii sg rejestrowane i moga by¢ wyswietlane w zaleznosci od konfiguracji.

58101002_C1_PL_03.2012
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

T
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Przyktad 1: Przyktad 2:
Zamkniety system grzewczy z 1 lub 2 przeptywomierzami System 2-przewodowy z 2 przetwornikami przeplywu.

:
i

Przyktad 3: Przyktad 4:
2 obiegi grzewcze ze wspSlnym zasilaniem Otwarty system z 2 przeplywomierzami

Pomiar przeptywu

MULTICAL® 602 oblicza aktualng wartosc¢ przeptywu wedtug dwéch réznych zasad, w zaleznosci od typu
podtaczonego przetwornika przeptywu:

- Wskazanie przeptywu dla przeptywomierzy elektronicznych jest aktualizowane co 10 sekund.

- Wskazanie przeptywu dla przeptywomierzy mechanicznych (zazwyczaj kontaktronowych) jest obliczane
na podstawie pomiaréw okresowych i aktualizowane przy kazdym impulsie objetosci.

/h
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Pomiar mocy cieplnej

MULTICAL® 602 oblicza aktualng wartos¢ mocy cieplnej na bazie chwilowego wskazania przeptywu i rézni-
cy temperatur zmierzonych podczas ostatniej integracji.

Wartos¢ biezacej mocy cieplnej jest aktualizowana na wyswietlaczu jednoczesnie z wartoscig przeptywu.

!ﬁ?

Min. i max. wartosci przeptywu i mocy

MULTICAL® 602 rejestruje wartosci minimalnego i maksymalnego przeptywu i mocy w cyklu miesiecznym
i rocznym. Zarejestrowane wartosci dostepne sg na wyswietlaczu, lub moga by¢ odczytywane za pomoca
zkaczy komunikacyjnych. Zawierajg min. i max. wartosci przeptywu i mocy, wraz z datg ich wystapienia.

Wszystkie warto$ci max. i min. sa najwiekszymi i najmniejszymi wartosciami $rednimi, obliczonymi z
chwilowych pomiaréw w wybranym interwale czasu usredniania. Czas usredniania wykorzystywany we
wszystkich obliczeniach jest programowany w zakresie 1... 1440 min.

cl i2hd ccH

Pomiar temperatury

MULTICAL® 602 jest dostepny w wersjach do wspétpracy z czujnikami Pt100 lub Pt500 podtaczanych 2-
lub 4-ro przewodowo.

Obwdd pomiarowy sktada sie z wysokiej rozdzielczosci przetwornika analogowo-cyfrowego o zakresie
temperatur 0,00...185,00°C.

Oprocz aktualnych wskazan temperatur wykorzystywanych do kalkulacji energii, wyswietlane moga by¢
Srednie temperatury roczne i miesieczne.

{ t
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°C °C

|
g
I
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Funkcje wyswietlacza

MULTICAL® 602 jest wyposazony w czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny, zawierajacy 8 cyfr, oznaczenia
jednostek wyswietlanych wartosci, oraz panel informacyjny. Wartosci energii i objetosci wyswietlane sa z

uzyciem 7 cyfr i jednostki, a 8 cyfr uzywane jest np. do wyswietlenia numeru licznika.

Podstawowg wyswietlang informacjg jest wartos¢ zakumulowanej energii. Po nacisnieciu przycisku na

panelu przelicznika wyswietlacz natychmiast przechodzi na nastepne wskazania. Po 4 minutach od ostat-

niego uzycia przycisku, wyswietlacz automatycznie wréci do wartosci zakumulowanej energii.

( Vd

—

7

MULTICAL® 602/

BRI T B
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bar oc  Gca. kWh
ton/, m3/h GJ MWh

Garny przycisk na panelu stuzy do przetqczania wartosci gtéwnych
Uzytkownicy dla celéw rozliczeniowych zazwyczaj korzystajq z tych wtasnie wielkosci.
Dolny przycisk stuzy do wyswietlania informacji dodatkowych dotyczqcych wartosci gtéwnej.

Funkcje programowania i resetu
Funkcje programowania i resetu MULTICAL® 602 pozwalajg na zmiane wielu parametréw za pomoca

dwoch przyciskéw frontowych przelicznika.
Zmieniane moga by¢ nastepujace parametry:

- Data

« Godzina

« Wejscie A (ustawienie rejestru)
+ Wejscie B (ustawienie rejestru)
+ Nrlicznika na wejsciu A

« Nrlicznika na wejsciu B

« Waga impulse dla wejscia A

« Waga impulse dla wejscia B

+ Pierwotny adres M-Bus

+ Czas pracy (reset)

+ llo$¢ zmian kodu btedu (reset)

Zmiany moga by¢ dokonane tylko przez dostawce energii — ich wprowadzenie jest zabezpieczone plom-

ba.

Kamstrup 6
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Kody informacyjne INFO E |
MULTICAL® 602 stale monitoruje wiele istotnych funkgji, np. zasilanie _ l
elektryczne, czujniki temperatury czy alarmy o przecieku. Gdy w dziataniu i l:l | L’ (
ukfadu pomiarowego lub w instalacji wystapi powazny btad, na ekranie L L._ (
pojawi sie migajacy znak,INFO”. Znak,INFO” automatycznie znika, gdy

nieprawidtowos¢ zostanie skorygowana. GJ

Rejestr zdarzen btedéw wskazuje ile razy zmienit sie kod btedu.
Licznik godzin pracy z btedem zlicza ilo$¢ godzin, kiedy kod info byt wiekszy od zera.

Rejestr kodéw bteddw przechowuje 50 ostatnich zdarzen, z ktérych 36 jest dostepne na wyswietlaczu.

Kod nfo  Opis Czas reakgji

0 Praca prawidtowa -
1 Brakzasilania =
8 Czujnik temperatury T1 poza zakresem pomiarowym 1...10 min.
4 Czujnik temperatury T2 poza zakresem pomiarowym 1...10 min.

32  Czujnik temperatury T3 poza zakresem pomiarowym 1...10 min.

64 Wyciek w instalacji wodociggowej 1 dzien
256  Wyciek w instalacji grzewczej 1 dzien
512 Awaria w instalacji grzewczej 120 sek.

Podtaczenie ULTRAFLOW © 54 do MULTICAL © 602 zapewnia komunikacje dwustronng pomiedzy przetwor-
nikiem przeptywu a przelicznikiem. W takim przypadku dostane sg dodatkowe kody informacyjne:

Kod info  Opis Czas reakgji
16  Przetwornik V1, btagd komunikacji Po wykonaniu resetu i 1 dzier (00:00)
1024  Przetwornik V2, bfad komunikacji Po wykonaniu resetu i 1 dzier (00:00)
2048 Przetwornik V1, btedna stata impulsowania Po wykonaniu resetu i 1 dzieri (00:00)
128  Przetwornik V2, btedna stata impulsowania Po wykonaniu resetu i 1 dzieri (00:00)
4096 Przetwornik V1, zbyt staby sygnat (powietrze) Po wykonaniu resetu i 1 dzier (00:00)
8192  Przetwornik V2, zbyt staby sygnat (powietrze) Po wykonaniu resetu i 1 dzieri (00:00)

16384  Przetwornik V1, nieprawidtowy kierunek przeptywu  Po wykonaniu resetu i 1 dzier (00:00)

32768 Przetwornik V2, nieprawidtowy kierunek przeptywu  Po wykonaniu resetu i 1 dzier (00:00)

58101002_C1_PL_03.2012 7 Kamstrup



MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Rejestry pamieci

MULTICAL® 602 wyposazony jest w nieulotng pamie¢ (EEPROM), gdzie przechowywane jest wiele danych
zmierzonych i obliczonych przez przelicznik. W pamieci przelicznika przechowywane sa nastepujace

parametry:
Interwat rejestru pamieci llos¢ rejestrow Zapamietywane wartosci
Rejestr roczny 15 lat Rejestry przelicznika
(wskazywane na wyswietlaczu)
Rejestr miesieczny 36 miesiecy Rejestry przelicznika
(wskazywane na wyswietlaczu)
Rejestr dobowy 460 dni Zuzycie (przyrost)/dzien
Rejestr godzinowy 1392 godziny Zuzycie (przyrost)/dzien
Rejestr programowalny 1080 rekordéw 30 rejestréw i wartosci
(opcja) Interwat rejestru 1-1440 min.
(np. 45 dni rejestréw godzinowych
lub 11 dni rejestrow 15-minuto-
wych)
Rejestr kodéw btedéw 50 zdarzen Kod info, data, czas i energia (E1/E3)
Kontrola szczelnosci
16
14 -
12
10
N
T
o
o 8-
2
H
3 ¢
£
= 4
2 -
0 -3
400 410 420 430 440 450 460
-2 -

Liczba dni
Instalacje grzewcze
System kontroli szczelnosci jest przede wszystkim przeznaczony do bezposrednio potaczonych instalacji
cieptowniczych. System nadzoru sktada sie zdwéch ultradzwiekowych przetwornikdw przeptywu zamon-
towanych odpowiednio na zasilaniu i powrocie i czujnikdw temperatury umieszczonych na obu rurocia-
gach. MULTICAL® 602 monitoruje mogace sie pojawic réznice masy na rurociggu zasilajagcym i powrotnym.

Instalacje wodociagowe

Sygnat impulsowy z licznika wody zimnej w budynku mieszkalnym moze by¢ podtaczony do

MULTICAL® 602. W ten sposéb przelicznik moze monitorowac zuzycie zimnej wody. Nieszczelne zbiorniki
toalety, przeciekajgce wezownice w boilerach lub inne nieszczelnosci powodujg generowanie impulséw z
licznika wody zimnej 24 godziny na dobe.

Kamstru p 8 58101002_C1_PL_03.2012



MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Funkcje przelicznika

Zasilanie elektryczne

MULTICAL® 602 jest dostepny z baterig zasilajaca lub modutem zasilania 230VAC lub 24 VAC. Wymiana
modutu zasilajacego nie wymaga zrywania plomby weryfikacyjnej.

Moduty komunikacyjne

MULTICAL® 602 moze by¢ doposazony w dwa moduty komunikacyjne montowane w pokrywie przelicz-
nika (moduty top) i podstawie (moduty base). W ten sposéb licznik moze by¢ dostosowany do réznych
aplikacji i metod odczytu. Typy dostepnych modutéw sg wyszczegdlnione w,Specyfikacja zamodwienia” na
stronie 16.

Programowanie i weryfikacja

METERTOOL do MULTICAL® 602 jest programem dziatajgcym w srodowisku Windows® zawierajgcym
wszystkie opcje do programowania przelicznika. Jesli program jest uzywany z VERIFICATION EQUIPMENT
do MULTICAL® 602, przelicznik moze by¢ testowany i weryfikowany.

TA
Funkcje taryfowe

MULTICAL® 602 posiada 2 dodatkowe rejestry taryfowe TA2 i TA3 zlicza- 1 |_’
jace energie w oparciu o zaprogramowane warunki taryfowe rownolegle l._
do rejestru gtéwnego. Niezaleznie od wybranego rodzaju taryfy, rejestry

taryfowe sg wyswietlane jako TA2 i TA3. MW

(W]
5

=

Niezaleznie od wybranych funkgji taryfowych, w rejestrze gtéwnym
zapisywane s3 zawsze wartosci zakumulowane, ktére stanowig legalng
podstawe do rozliczen. Warunki taryfowe TL2 i TL3 sa sprawdzane przed
kazdg integracja. Jesli warunki taryfowe sg spetnione, zuzycie energii jest
zapisywane w obu rejestrach TA2 i TA3, jak rowniez w rejestrze gtéwnym.

-
=
mu

l
3
3
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Wyjscia i wejscia impulsowe na modutach

Wyjscia impulsowe CE i CV

MULTICAL® 602 posiada wyjscia impulsowe odpowiednie dla energii i
objetosci. CE na zaciskach 16-17 wysyta jeden impuls na zmiane najmniej
znaczacej cyfry wartosci energii na wyswietlaczu, a CV na zaciskach
18-19 wysyta jeden impuls na zmiane najmniej znaczacej cyfry wartosci
objetosci na wyswietlaczu.

Jesli wymagana jest wieksza czestotliwos¢ impulsowania, musi by¢
wybrany kod CCC wysokiej rozdzielczosci.

Wejscia impulsowe VA i VB

MULTICAL® 602 posiada dwa dodatkowe wejscia impulsowe do zdalne-
go zliczania impulséw np. z wodomierzy i licznikdéw energii elektrycznej.
Wejscia impulsowe fizycznie umieszczone sa na modutach komunikacyj-
nych.

Wejscia impulsowe VA i VB dziataja niezaleznie od innych wejs¢/wyjsc.

LI
[mg]
|l

MWh

C3
3
Ty

Kamstrup
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Projekt obudowy

Modut TOP

Zacisk przewodu

Wyjscia impulsowe
(CEiCV)

Zaciski do podfaczenia
zasilacza/baterii

Zaciski do podfaczenia
czujnikéw temperatury
(T1+T2)

Zaciski do podtaczenia
przetwornikéw przepty-
wu (V1+V2)

Zaciski do podfaczenia
czujnika temperatury
(T3)

Modut bazowy

Wejscia impulsowe
(VAiVB)

tacznik pomiedzy pod-
stawa a pokrywa

Zasilacz/bateria

Zacisk przewodu

58101002_C1_PL_03.2012
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Zatwierdzone dane licznika

Zatwierdzenie Standard: EN 1434:2007, prEN 1434:2009 i OIML R75:2002
Dyrektywy EU

- MID (Measuring Instruments Directive)

- LVD (Low Voltage Directive)

— EMC (Electromagnetic Compatibility Directive)

Licznik ciepta

_ Zatwierdzenie Podane temperatury minimalne

DK-0200-MI004-020 . .
dotycza tylko zatwierdzenia typu.

— Zakres temperatur 0: 2°C...180°C o . L .
. Licznik nie posiada odciecia dla ni-

— Zakres réznicy temperatur A®:3K..170K . . -
skich temperatur i tym samym mierzy
niskie temperatury 0,01°Ci 0,01 K.

Licznik chtodu

— Zakres temperatur 0: 2°C...50°C

— Zakres réznicy temperatur A®: 3 K..40 K

Dokfadnos¢ E +(0,5+A0_ /AG)%

Czujniki temperatury

-Typ 602-A
- Typ 602-B+602-D
-Typ 602-C

Przetworniki przeptywu

Zakres przeptywow
- [kWh]

- [MWHh]

-[GJ]

Oznaczenie wg EN 1434

Oznaczenie wg MID

Pt100 EN 60 751, 2- przewodowe
Pt500 EN 60 751, 4- przewodowe
Pt500 EN 60 751, 2- przewodowe

- ULTRAFLOW®

- Elektroniczne z aktywnym wyjsciem impulsowym 24V
— Mechaniczne z elektronicznym nadajnikiem impulséw
— Mechaniczne z nadajnikiem Reed (kontaktron)

q,06 m3/h...qp 15 m*h
q,06 m~”/h...qp 1500 m3/h
q,06 m3/h...qp 3000 m*/h

Klasa srodowiskowa A i C

- Srodowisko mechaniczne Klasa M1

- Srodowisko elektromagnetyczne  Klasa E1iE2
Dane elektryczne

Dane przelicznika

Typowa dokfadnos¢

- Przelicznik E.£(0,15 +2/A®)%

- Para czujnikéw temp. E, (0,4 + 4/A®)%

Wyswietlacz
Rozdzielczos¢

Jednostki energii

LCD - 7 (8) znakéw o wysokosci 7,6 mm
9999.999 - 99999.99 - 999999.9 - 9999999

MWh - kWh - GJ - Gcal

Kamstrup
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Dane elektryczne

Rejestr pamieci (Eeprom)
- Standard
- Opcja

Zegar/kalendarz

Transmisja danych

Moc czujnikéw temperatury
Napiecie zasilania

Bateria

Obwaéd zamkniety
Zywotno$¢ baterii

- Montaz nascienny
- Montaz na przeptywomierzu

Zasilanie sieciowe

Opornos¢ izolacji
Moc zasilania

Zasilanie awaryjne

Dane EMC

Temperatura

Wejscia czujnikow T1,T2, T3
- Zakres pomiarowy

Temperatura T3, T4
— Zakres programowania

Max. dtugos¢ przewodow
- Pt100, 2- przewodowe

- Pt500, 2- przewodowe

- Pt500, 4- przewodowe

1392 godz., 460 dni, 36 miesiecy, 15 lat, 50 kodéw btedéw
Rejestr danych o programowanym interwale

Zegar, kalendarz, rok przestepny, data docelowa, zegar czasu rzeczy-
wistego z baterig podtrzymujaca

Protokot KMP z CRC16 uzywanym do komunikacji optycznej i przez
moduty TOP i BASE

<10 yW RMS
3,6 VDC +0,1VDC
3,65 VDC, D-cell litowa

< 35 pA bez przetwornika przeptywu

12+ 1rok @t,, < 30°C

10lat @ t,, <40°C
Czas zywotnosci baterii moze sie skroci¢ przy stosowaniu modutéw
komunikacyjnych, czestej transmisji danych lub wysokiej tempera-

turze otoczenia

230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz
24 VAC +50%, 50/60 Hz

4kV
<1W

Zintegrowany super-cap eliminujacy przerwy spowodowane krét-
kimi zanikami zasilania (dotyczy tylko modutéw zasilania typ 602
0000 7 i 602 0000 8).

Zgodnie z prEN 1434-4:2009 klasa C (MID klasa E2)

0,00...185,00°C
0,01...180,00°C

2x0,25mm*%2,5m
2x0,50 mm*%:5m

2x0,25mm*10m
i: 20 m

4x0,25mm* 100 m

58101002_C1_PL_03.2012
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Dane elektryczne

Pomiar przeptywu ULTRAFLOW®

V1iv2 V1:9-10-11iV2: 9-69-11
EN 1434 klasa imp. IC
Wejscie impulsowe 680 kQ podciagniete do 3,

Impuls ON <0,4Vdla>0,5msec.
Impuls OFF >2,5Vdla> 10 msec.
Czestotliwos¢ imp. <128 Hz
Czestotliwos¢ integracji <1Hz

Izolacja elektryczna Nie

Max. dtugosc¢ przewodu 10m

Wejscia impulsowe bez ttumienia drgan VA i VB
VA: 65-66 lub VB: 67-68

Wejscie impulsowe

Impuls ON

Impuls OFF

Czestotliwos¢ impulsowania
Izolacja elektryczna

Max. dtugos¢ przewodu

Wymagania dot. styku zewnetrznego

Wejscia impulsowe z ttumieniem drgan VA i VB
VA: 65-66 lub VB: 67-68

Wejscie impulsowe

Impuls ON

Impuls OFF

Czestotliwos$¢ impulsowania
Izolacja elektryczna

Max. dtugos¢ przewodu

Wymagania dot. styku zewnetrznego

Wyjscia impulsowe CE i CV
Typ

Dtugos¢ impulsu

Zasilanie zewnetrzne

Prad

Zasilanie wewnetrzne
Izolacja elektryczna

Max. dtugos¢ przewodu

Kontaktron Imp. akytwne 24V
V1:10-11iV2: 69-11 V1:10B-11B i V2: 69B-79B
IB (IA)

6V 680 kQ podciggniete do 3,6 V 12mAdo 24V

<0,4Vdla> 100 msec.
> 2,5V dla> 100 msec.

<1Hz
<1Hz
Nie
25m

Podtaczenie wodomierza
FF(VA) i GG(VB) = 71...90

680 kQ podciggniete do 3,6 V
<0,4Vdla> 30 msec.

> 2,5V dla> 100 msec.
<1Hz

Nie

25m

<4Vdla>3 msec.
>12Vdla> 10 msec.
<128 Hz

<1Hz

2 kv

100 m

Podtaczenie licznika en. elektrycznej
FF(VA) i GG(VB) = 50...60

680 kQ podciagniete do 3,6 V
<0,4Vdla>30msec.

> 2,5V dla> 100 msec.

<3Hz

Nie

25m

Prad sladowy przy otwarciu styku < 1TpA

Podtaczenie wodomierza
FF(VA) i GG(VB) = 01...40

680 kQ podciagniete do 3,6 V
<0,4Vdla>200 msec.

> 2,5V dla> 500 msec.
<1Hz

Nie

25m

Prad sladowy przy otwarciu styku < TuA

Na module top 67-OB

Na module top 602-0OC

Opto FE Otwarty kolektor (OB)
Opcjonalnie 32 msec. lub 100 msec.

5...48 VDC/AC 5...30VDC

1...50 mA 1...10 mA

Roy $40Q U,=1Vat10 mA

2 kv 2 kv

25m 25m

Kamstrup

14

58101002_C1_PL_03.2012



MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Dane mechaniczne

Klasa srodowiskowa Zgodnie zEN 1434 Klasa Ai C
Temperatura otoczenia 5...55°C pomieszczenia zamkniete, brak kondensacji
Klasa ochrony IP54
Temperatura przechowywania -20...60°C (suchy przeptywomierz)
Waga 0,4 kg bez przeptywomierza i czujnikéw temperatury
Przewody sygnatowe ?3,5...6 mm
Przewdd zasilajacy ?5...10 mm
Materiaty
Pokrywa PC
Podstawa ABS z uszczelkami TPE (elastomer termoplastyczny)
Obudowa elektroniki ABS
Konsola montazowa PC + 30% szkto
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja zamoéwienia

MULTICAL® 602 Typ 602- O O oo
Podtaczenie czujnikow

Pt100 2-przewodowe (T1-T2) A

Pt500 4-przewodowe (T1-T2) B

Pt500 2-przewodowe (T1-T2-T3) C

Pt500 4-przewodowe (T1-T2) wejscia imp. 24V D

Modut TOP

Bez modutu 0

RTC + kalkulacja AEnergii + rejestr godzinowy 2

RTC + ograniczenie PQ lub At- + rejestr godzinowy 3

RTC + wyjscie danych + rejestr godzinowy 5

RTC + M-Bus 7

RTC + A przeptywu + rejestr godzinowy 9

RTC + 2 wyjscia impulsowe dla CE i CV + rejestr godzinowy + harmonogram A

RTC + 2 wyjscia impulsowe dla CE i CV + rejestr programowalny B

2 wyjscia impulsowe CE i CV C
Moduty BASE

Bez modutu 00
Dane + wejscia impulsowe 10
M-Bus + wejscia impulsowe 20
Radio Router + wejscia impulsowe 21
Rejestr programowalny + RTC + wejscia 4...20 mA + wejscia impulsowe 22
Wyjscia 0/4...20 mA 23
LonWorks + wejscia impulsowe 24
Radio + wejscia impulsowe (antena wewnetrzna) 434 lub 444 MHz 25
Radio + wejscia impulsowe (ztacze anteny zewnetrznej) 434 lub 444 MHz 26
M-Bus z rejestrami alternatywnymi + wejscia impulsowe 27
M-Bus ze srednig paczka danych + wejscia impulsowe 28
M-Bus z paczka danych MC-IIl + wejscia impulsowe 29
Wireless M-Bus Mode C1 + wejscia impulsowe 30
Wireless M-Bus Mode C1 z rejestrami alternatywnymi + wejscia impulsowe 35
ZigBee 2,4 GHz ant. wewn. + wejscia impulsowe 60
Metasys N2 (RS485) + wejscia impulsowe 62
SIOX (automatyczna detekcja predkosci) 64
GSM/GPRS (GSM6H) 80
Ethernet/IP (IP201) Wymaga modutéw zasilajqcych High Power 82
High Power Radio Router + wejscia impulsowe 84
Zasilanie

Bez zasilania

Bateria, D-cell

Izolowany zasilacz impulsowy 230VAC duzej mocy (SMPS)

Izolowany zasilacz impulsowy 24VAC duzej mocy (SMPS)

Izolowany zasilacz transformatorowy 230 VAC

Izolowany zasilacz transformatorowy 24 VAC

Para czujnikéw temperatury Pt500

Bez czujnikéw

Czujniki do montazu w tulejach z kablem 1,5 m

Czujniki do montazu w tulejach z kablem 3,0 m

Czujniki do montazu w tulejach z kablem 5 m

Czujniki do montazu w tulejach z kablem 10 m

Krotkie czujniki do montazu bezposredniego z kablem 1,5 m

Krotkie czujniki do montazu bezposredniego z kablem 3,0 m

3 czujniki do montazu w tulejach z kablem 1,5 m

3 Krétkie czujniki do montazu bezposredniego z kablem 1,5 m

Przetwornik przeptywu/nadajnik impulséw

Dostarczany z 1 ULTRAFLOW® (Prosze podac typ)
Dostarczany z 2 identycznymi ULTRAFLOW® (Prosze podac typ)
Przygotowany do 1 ULTRAFLOW® (Prosze podac typ)
Przygotowany do 2 identycznych ULTRAFLOW® (Prosze podac typ)

Przygotowany do przeptywomierzy z wyjsciem impulséw
Przygotowany do przeptywomierzy z kontaktronem (V1 iV2)
Przygotowany do przeptywomierzy z aktywnym wyjsciem impulséw 24 V
Typ licznika

Licznik ciepta MID Modut B + D

Licznik ciepta, systemy zamkniete

Licznik chtodu

Licznik ciepta/chtodu

Licznik wody, woda goraca

Licznik wody, woda zimna

Licznik energii, systemy otwarte

Kod kraju (jezyk na etykiecie itp.)
Przy sktadaniu zamdwienia typ ULTRAFLOW® nalezy podac oddzielnie

ONP_WNO

oo

SrrX0ONN=

VWoONOTUBLAN

XX
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Zakres tolerancji

Max. btad dopuszczalny [%]

EN 1434 _
Ec= +(0,5+42000 o,

MULTICAL® 602,
Ec= +(0,15 +55)%

Powyzszy diagram przedstawia zakres tolerancji MULTICAL® 602 w poréwnaniu z tolerancja wymagang przez EN 1434.

58101002_C1_PL_03.2012 17
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Rysunki wymiarowe

MULTICAL® 602 montowany na ULTRAFLOW®

45°

Wymiary zewnetrzne MULTICAL® 602

MULTICAL® 602

@®

(@
100 mm

Kamstrup

147 mm

58101002_C1_PL_03.2012
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Rysunki wymiarowe

Montaz nascienny MULTICAL® 602 Montaz w panelu MULTICAL® 602
widok z boku widok z boku

HF—

Il

48mm | [11mm

Montaz w panelu MULTICAL® 602 widok z przodu

MULTICAL® 602

NI e
T
144 mm

Kamstrup

192 mm
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MULTICAL® 602

KARTA KATALOGOWA

Akcesoria
Opis Nr katalogowy
BateriaD-cell 66-00-200-100
Izolowany zasilacz impulsowy 230VAC duzej mocy (SMPS) 60200003000000
Izolowany zasilacz impulsowy 24VAC duzej mocy (SMPS) 60200004000000
Izolowany zasilacz transformatorowy 230 VAC 60200007000000
Izolowany zasilacz transformatorowy 24 VAC 60200008000000

Wzmacniacz/podzielnik impulséw (Pulse transmitter/divider) do 602-A i 602-C 66-99-624

Listwa zaciskowa do 4-przewodowych czujnikéw z aktywnym wejsciem imp.  66-99-614
24V (do 602-D)

Przewo6d RS232 ze ztagczem USB 66-99-098

Gtowica optyczna ze ztaczem USB 66-99-099

Glowica optyczna ze ztgczem D-sub 9F 66-99-102

Przewo6d RS232, ze ztgczem D-sub 9F 66-99-106

Gtowica optyczna dla Kamstrup/EVL ze ztaczem USB 66-99-144
Podstawka weryfikacyjna (uzywana z METERTOOL) 66-99-397/-398/-399
Para gtowicowych czujnikéw temperatury (2/4 przewodowe) 65-56-4x-XXX
Zewnetrzny modut komunikacji (External Communication Box) 67-9X-XXXXX-2XX
METERTOOL do MULTICAL® 602 66-99-718
METERTOOL LogView do MULTICAL® 602 66-99-719

W sprawie szczegétéw dotyczacych akcesoriéw prosimy o kontakt z Kamstrup Sp. z o.0.
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