Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu (PN 16, 25, 40)
AFQ /VFQ 2(1) — montaz na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

Opis Regulator sktada sie z zaworu regulacyjnego
z nastawnikiem przeptywu (dtawikiem) i sitownika

zjedng membrana.

Dostepne sa dwie wersje zaworu:
- VFQ 2z uszczelnieniem grzyba metal na metal
- VFQ 21 z miekkim uszczelnieniem grzyba

(na specjalne zamowienie).

Dane podstawowe:
- DN 15-250
+ kys4,0-400 m¥/h
. Zakres przeptywu: 0,1-250 m*/h
- PN 16, 25,40
+ Ogranicznik przeptywu Ap:,: 0,2 bar lub 0,5 bar
«  Temperatura:
- Woda obiegowa / woda z glikolem do 30 %:
2...140/150/200°C
- Potaczenia:
- Kotnierzowe

Jest to regulator przeptywu, bezposredniego

dziatania, stosowany gtéwnie do regulacji weztéw
cieplnych. Regulator zamyka sie, gdy maksymalny
zadany przeptyw jest przekroczony.

Zamawianie Zawory VFQ 2 z uszczelnieniem grzyba metal na metal
DN k t Nr kat.
Przyktad 1: Rysunek > e Kroéce
Regulator przeptywu; DN 15; ks 4,0; (mm) (m*/h) Q) PN 16 PN 25 PN 40
PN 16; uszczelnienie metal na metal; 15 4,0 065B2654 065B2667 065B2677
ogranicznik przeptywu Ap,, 0,2 bar; 20 63 065B2655 | 065B2668 | 065B2678
tax 150°C; kotnierz;
25 8,0 065B2656 065B2669 065B2679
- 1X zawdr VFQ2DN 15 32 16 065B2657 065B2670 065B2680
Nr kat.:065B2654 40 20 150 200" 065B2658 065B2671 065B2681
- X
X Regulator AFQ 50 32 065B2659 | 065B2672 | 065B2682
Nr kat.: 003G1024 Kotnierze z
- 1x Rurkiimpulsowe AFQ DN 15 65 50 JEN T 092_3' 065B2660 065B2673 065B2683
Nr kat.: 003G1338 80 80 065B2661 065B2674 065B2684
100 125 065B2662 065B2675 065B2685
Elementy dostarczane sq osobno.
125 160 065B2663 065B2676 065B2686
> — 150 280 065B2664 - 065B2687
200 320 140 - 065B2758 - 065B2688
250 400 065B2759 - 065B2689

Uwaga: pozostate zawory dostepne na specjalne zamdwienie.

U przy temperaturach powyzej 150°C tylko z naczyniami kondensacyjnymi (patrz: Akcesoria)

Regulatory AFQ

Ogranicznik przeptywu Ap, Max. ci$nienie robocze
Rysunek Nr kat.
(bar) (PN)
é 0,2 5 003G1024
5
0,5 003G1025
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Zamawianie (ciqg dalszy)

Przyktad 2:

Regulator przeptywu; DN 15; ks 4,0;
PN 16; uszczelnienie metal na metal;
ogranicznik przeptywu Ap, 0,2 bar;
t...x200°C; kotnierz;

- 1x zawdr VFQ2DN 15
Nrkat.: 065B2654

- 1x Regulator AFQ
Nr kat.: 003G1024

- 2X Rurkiimpulsowe AFQ DN 15
Nr kat.: 003G1391

- 2x Naczynie kondensacyjne V1
Nr kat.:003G1392

Elementy dostarczane sq osobno.

Rurki impulsowe AFQ

Akcesoria
DN
Rysunek Typ Dlaregulatora PN Nr kat.
(mm)
15
003G1338
20
25
003G1340
32
40 003G1342
50 16, 25,40 003G1343
o 65
Rurki impulsowe AFQ %0 003G1344
5 (Stal nierdzewna)
100 003G1346
125 003G1347
150 003G1348
16 003G1414
200
40 003G1349
16 003G1415
250
40 003G1404
Akcesoria
Rysunek Typ Opis Zamawiana ilos¢ Nr kat.
- 1 rurka miedziana
@10 x 1% 1500 mm DN15-50 2
Zestaw I’ul'|$| -1 ztaczka .zaqskf)lwa do ) 003G1391
impulsowej AF pofaczenia rurki impulsowej
do rurociagu (G a) DN 200, 250 3
- 2 tuleje uszczelniajace
Naczynie Pojemnosc¢: 1 litr; ze ztgczkami
kondensacyjne V17" zaciskowymi rurki impulsowej @10 AFQ 2 00361392
Ztaczka zaciskowa ? Do pofaczenia rurki impulsowej GVa 003G1468
@10 zregulatorem
tacznik kombinacyin Stosowany w kombinacjach
K%S IV 7 sitownikami elektrycznymi 003G1397
ﬁ i membranowymi G1/2xG 1%
tacznik kombinacyjny | Stosowany w.komblnaqach . 003G1398
KF2 z elementami termostatycznymi
Zawor odcinajacy 003G1401
Do rurki impulsowej @10 -
Zawor dtawigcy 065B2909
" Na rurkach impulsowych nalezy zawsze stosowac naczynia kondensacyjne w przypadku gdy t,, . = 150 °C
2 Sktada sie z nypla, piericienia zaciskowego oraz nakretki
Czesci zamienne
DN kys
Rysunek Typ Dla zaworu Nr kat.
(mm) (m3/h)
15 4.0 065B2796
20 6.3 065B2797
25 8
065B2798
32 16
40 20
065B2799
50 32
Wktad zaworu VFQ2
65 50
065B2800
80 80
100 125
065B2801
125 160
150 280 065B2964
250 400 065B2965
% Grzybek uszczelniajacy (O-ring z EPDM) 003G1464
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Dane techniczne

Zawor
Srednica nominalna DN | 15| 20 |25 | 32 | 40 ( 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
wartosc ky 40(63|80| 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400
od 01/02|02|04|06|08]| 3 4 6 8 12 15 18
Zak Ap, " =0,2 bar
aKres max. do mi/h| 2 3 4 7 M |16 |28 | 40 | 63 | 80 |125| 150 | 180
nastawy
przeptywu Ap, "= 0,5 bar od 02|03(03|05([08]|12] 4 6 9 12 | 18 | 22 25
> ' do 3 (45| 6 10 | 16 | 24 | 40 | 58 | 90 | 120 | 180 | 220 | 250
Wspotczynnik kawitacji, z 06|06 |061|055|055|05|05|045| 04 (03503 02 |02
VFQ2 <0,03 <0,05
Przeciek wg. normy IEC 534 (% k)
VFQ 21 <0,01
Cisnienie nominalne PN 16, 25, 40
Min. réznica cisnien patrz uwaga ?
PN 16 bar 16
Max. ci$nienie réznicowe 15 12 10
PN 25, 40 20
Czynnik Woda obiegowa/wodny roztwoér glikolu do 30 %
pH czynnika Min. 7, max. 10
VFQ2 2...150/2...200%
Temperatura czynnika °C 2...140
VFQ 21 2...150
Krécce Kotnierz
Materiaty
PN 16 Zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Korpus zaworu PN 25 Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400(GGG-40.3)
PN 40 Staliwo GP240GH (GS-C 25)
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna, mat. nr 1.4021 Stal nierdzewna,
mat. nr 1.4313
. Stal nierdzewna,
Grzybek zaworu Stal nierdzewna, mat. nr 1.4404 mat. nr 1.4021
VFQ2 Metal
Uszczelnienie
VFQ 21 EPDM
Odcigzenie hydrauliczne Mieszek (stal nierdzewna, mat. nr 1.4571) | Membrana (EPDM)

V" Ap,— réznica cisnier na ograniczniku przeptywu

2
7 Zalezy od wielkosci przeptywu i wartoscikys; DIa Q auy= Quuax > P2 0,5 601 DI Q 10y < Qo > Ap = [&J +Ap,
" ks

3 przy temperaturach powyzej 150°C tylko z naczyniami kondensacyjnymi (patrz: Akcesoria)

Sitownik
Typ AFQ
Powierzchnia robocza cm? 250
Maksymalne ci$nienie robocze PN 25
Mierniczy spadek ci$nienia na dtawiku Ap, | bar 0,2/0,5

Materiaty

Obudowa sitownika

Stal nierdzewna, mat. nr 1.0338 cynkowana i chromowana

Membrana regulacyjna

EPDM

Rurka impulsowa

Rurka ze stali nierdzewnej @10 x 0,8 mm / rurka miedziana @10 x 1 mm,

facznik gwintowany G ¥, 1SO 228

DEN-SMT/SI
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Arkusz informacyjny Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Przyktady zastosowania
- Montaz na rurociggu powrotnym
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Podtqczenie bezposrednie instalacji c.o. Podtqczenie posrednie, wezet wymiennikowy.

Kombinacje potaczen

Przyktad:

Regulator temperatury przeptywu,
montaz na rurociqgu powrotnym
DN 15; ks 4,0; PN 16; uszczelnienie
metal na metal; ogranicznik
przeptywu Ap, 0,2 bar; t,., 150°C;
kotnierz;

- Ix zawor VFQ2DN 15
Nr kat.: 065B2654

- 1x Regulator AFQ
Nr kat.:003G1038

- 2x Zestaw rurki impulsowej AF
Nr kat.:003G1338

- 1x Element termostatyczny
AFT06
Nr kat.:065-4390
- 1x tqcznik kombinacyjny KF2
Nr kat.003G1398
Elementy dostarczane sq osobno.
Uwaga:
Aby uzyskac dane dotyczqce
elementu termostatycznego AFT06
nalezy zapozna¢ sie z odpowiednim

arkuszem informacyjnym L

AFT06/KF2/AFQ/VFQ2 STFW/KF2/AFQ/VFQ2
- Regulator przeptywu i temperatury - Regulator przeptywu i straznik temperatury
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Sposéb montazu

DN 15-80t,,, < 120°C DN 15-80t,, > 120 °C; DN 100-250

Regulator moze by¢ montowany w dowolnym
potozeniu.

Regulator moze by¢ montowany jedynie
w rurociggach poziomych, z sitownikiem
cisnieniowym skierowanym w dét.

DN 15-80t,, <120°C DN 15-80t,, > 120 °C; DN 100-250

A
i e (o

\
\\ // ~ ~

Zaleznos¢ cisnienia od
temperatury P max(bar)

20 z
Obszar roboczy znajduje sie | | g
ponizej linii P-T i koriczy sie przy " PN 16 g
Tmax w przypadku kazdego
zaworu. 15 -

%4 obszar roboczy % EN-GJL-250
Q) (GG-25)

0 40 80 120 150

200 t(°C)

140 (dla DN 150-250)
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze jako funkcja temperatury czynnika (zgodnie znormq EN 1092-2)

P nax(bar)

L — 5

PN 25
25 - >

N
2 N ew-as-400
(GGG-40.3)
obszar roboczy CD
15
10
0 40 80 120 150 200 t(°Q)

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze jako funkcja temperatury czynnika (zgodnie znormq EN 1092-2)

P nax(bar)
60 -

[T g

PN 40
40

— EN-GP-240-GH
7777 TST (GS-C25)
20 %7‘ obszar roboczy @
0 40 80 120 150 200 t(°Q)

140 (dla DN 150-250)
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze jako funkcja temperatury czynnika (zgodnie znormq EN 1092-1)

Uwaga:
@ przy temperaturach powyzej 150°C tylko z naczyniami kondensacyjnymi (patrz: Akcesoria)
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Dobér zaworu

Uktad grzewczy bezposredni

Przyktad 1

Zawor regulacyjny z napedem (M) w wezle
zmieszania pompowego wymaga réznicy cisnienia
0,3 bara (30 kPa) i przeptywu maksymalnie 600 I/h.

Dane:

Q,.. =0,6 m*/h (600 I/h)

Ap..., =0,9 bara (90 kPa)

AP pieq Y =0,1 bar (10 kPa)

Apyey  =wybrana warto$¢: 0,3 bar (30 kPa)
Ap,? =0,2 bar (20 kPa)

Uwaga:

) ADoviequ pOKryta jest przez wysokos¢ podnoszenia pompy
i nie jest uwzgledniana przy doborze regulatora AFQ.
2 Ap, réznica cisnieri na ograniczniku przeptywu

Catkowita strata ci$nienia (dyspozycja)

na regulatorze wynosi:

Apaeon = BP i —BPycy = 0,9-0,3

Ap,eo.. = 0,6 bara (60 kPa)

Mozliwe spadki cisnienia w rurociggach, na

armaturze odcinajacej, cieptomierzach itp.
zostaty pominiete.

Na podstawie tabeli (strona 3) wybrano regulator
z najmniejsza mozliwa wartoscia k., uwzgledniajac
przy wyborze dostepne zakresy przeptywu.

Kys = 4,0 m/h

Minimalna wymagana réznica ci$nier na
wybranym regulatorze obliczana jest ze wzoru:

2 2
Qm X 0’6
ApAFQ,MIN:( K 2 ] +Apb:(_j +0,2
Vs 4

Ap o = 0,22 bar (22 kPa)

ApPaeqa > BParqmi

0,6 bara > 0,22 bara

Rozwiqzanie:
Dobrano regulator AFQ DN 15 o wartosci ks 4,0
i zakresie nastawy przeptywu 0,1-2,0 m*/h.

Qmax.

\/

P.A.134.1/01

X NININININT
Apm'm Apobiegu
AFQ
r————— - AN 7
=
|
| | | |
[ E ;
| |
|
4>1‘ Apb j——— }
|
|
Appeq Appycy =
AFQ

-
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Dobér (cigg dalszy)

- Uktad grzewczy posredni

Przyktad 2

Zawor regulacyjny z napedem (M) w wezle
wymiennikowym wymaga réznicy ci$nienia 0,3 bar
(30 kPa) i przeptywu maksymalnie 1900 I/h.

Dane:
Q. =1,9m?h (1900 I/h)
Ap.in = 1,1 bar (110 kPa)

prymiennika = 011 bar (10 kPa)

Pucy = wybrana warto$¢: 0,3 bar (30 kPa)
Ap, " =0,2 bar (20 kPa)
Uwaga:

" Ap, réznica cisnieri na ograniczniku przeptywu

Catkowita strata ci$nienia (dyspozycja)

na regulatorze wynosi:

Bppron = BPin=BPyymiennieAPucy
=1,1-0,1-0,3

Apyeon = 0,7 bar (70 kPa)

Mozliwe spadki cisnienia w rurociggach,
na armaturze odcinajacej, cieptomierzach itp.
zostaty pominiete.

Na podstawie tabeli (strona 3) wybrano regulator
z najmniejsza mozliwg wartoscia k., uwzgledniajac
przy wyborze dostepne zakresy przeptywu.

Kys = 4,0 m/h

Minimalna wymagana réznica ci$nier na
wybranym regulatorze obliczana jest ze wzoru:

2 2
Q 1,9
A =| - +Ap,=|—| +0,2
Parqmin [ K ] Po (4()]

VS ’

AP o min = 0,43 bar (43 kPa)

Apuega > BPargmin

0,7 bara > 0,43 bara

Rozwiqzanie:
Dobrano regulator AFQ DN 15 o wartosci k. 4,0
i zakresie nastawy przeptywu 0,1-2,0 m3/h.

Qo
. _ 8
‘ ] ;
<
Ap,, prymiennika
AFQ
r T ]
| ! |
\ 1 \
S #‘ i
|
I
— Apb ——
Apprq = Dpyey
AFQ
Q - -1 s
max. =
G =y 1 ¢
| | g
[ I
Apin AP yymiennika
__4 _
Appeq = Dpyey

DEN-SMT/SI

VD.CA.02.49 © Danfoss 01/2013



Arkusz informacyjny Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)
Budowa
1. Korpus zaworu 1
2. Obudowa 3
3. Nastawnik przeptywu (dtawik) 4
4. Gniazdo zaworu 6
5. Wktad zaworu
6. Grzybek zaworu odcigzony 5
7. Trzpien zaworu 7
8. Mieszek do odcigzenia 8
grzybka zaworu 2
9. Membrana do odcigzenia 15
grzybka zaworu
10. Sitownik 13
. gﬂr";?pt;;wj reguladj 7 VFQ2(1) DN 150-250, t,, 140 °C
12. Wbudowana sprezyna 16
regulacji przeptywu 11
13. Grzybek uszczelniajacy
14. Nakretka taczaca
15. Rurka impulsowa
16. Ztaczki zaciskowe do rurki . - - —— _
impulsowe;j 18
17. Gérna obudowa membrany
18. Dolna obudowa membrany AFQ/VFQ2DN 15-125
19. Przedtuzony korpus zaworu
20. Zawor odcinajacy
(napetnianie woda)
21. Zaslepka
21 19
2 9
20
VFQ 2 DN 150-250, t,, 200 °C
Dziatanie W wyniku przeptywu przez regulowany ogranicznik
przeptywu (dtawik) nastepuje spadek cisnienia.
Uzyskane ci$nienie zostaje przeniesione za
posrednictwem rurek impulsowych do komor
sitownika, oddziatujac na membrane, co umozliwia
regulacje przeptywu. Spadek cisnienia na
nastawnym elemencie dtawigcym jest regulowany
i ograniczany przez wbudowana sprezyne regulacji
przeptywu w sitowniku membranowym. Zawor
zamyka sie przy rosnacej réznicy cisnien powyzej
wartosci nastawionej i otwiera, gdy ta réznica
maleje, co umozliwia regulacje maksymalnego
przeptywu.
Nastawy Nastawa przeptywu

Przeptyw jest requlowany i ograniczany na
dtawiku. Nastawe przeptywu mozna wykonac

w sposéb przyblizony, przy wykorzystaniu
wykresu przeptywu (zobacz stosowng instrukcje)
i/lub dokfadniej, przy uzyciu cieptomierza.
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Wymiary

L L
T o=
o
4
VFQDN 15-125
@
L T ernmmmj
Ly
o
P
N q
T
q
o
ax
s VFQ DN 150-250 z przedtuzonym
VFQ DN 150-250 korpusem zaworu do max. 200°C
Zawory VFQ 2, VFQ 21
DN 15|20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100|125 | 150 | 200 | 250
L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730
B mm | 213 | 213 | 239 | 239 | 241 | 241 | 276 | 276 | 381 | 381 | 326 | 354 | 401
H 337|337 | 374 | 374 | 393 | 393 | 440 | 440 | 575 | 575 | 595 | 686 | 756
PN 16/25 28,5| 31 | 61 | 71 | 120 | 193 | 337
Masa kg | 8 9 105125155185
PN 40 31 | 34 | 63 | 72 | 147 | 264 | 347
B, 620 | 852 | 1199
mm
H, 795 | 1085 | 1454
Masa (zawor PN 16/25 160 | 314 | 489
z przedtuzonym kg
korpusem) PN 40 187 | 350 | 526
260
Regulator AFQ N
Rozmiar cm? 250 g
?A 263 .
mm
H 160
Masa kg 9
Zawdr odcinajqcy
210
= .
o) HE 3
g -
Bl
GVa
Ztqczka zaciskowa

Naczynie kondensacyjne V1

tqcznik kombinacyjny KF2, KF3

DEN-SMT/SI
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Arkusz informacyjny Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)
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Arkusz informacyjny

Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)
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Arkusz informacyjny Regulator przeptywu AFQ/VFQ 2(1) (PN 16, 25, 40)

Danfoss Poland Sp. z o.0.

ul. Chrzanowska 5

PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres Tuchom:

Tuchom, ul. Teczowa 46

PL 80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 512 91 00

Fax: +48 58 512 91 05

e-mail: info.den@danfoss.com
www.danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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