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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna — Przylacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej - SSTWiOR-IS -03

1. Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych przebudowa przytaczy kanalizacyjnych.

Zakres stosowania SSTWiOR
Zakres stosowania niniejsze] SSTWiOR jest zgodny z ustaleniami zawartymi w
SSTWiOR ”Wymagania ogdlne”.

Zakres robot objetych SSTWiIOR
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiOR dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z montazem i obejmuja jak w pkt. 1.1.
1) Przebudowa 1 budowa przylacza kanalizacji sanitarne;j
2) Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowe;j

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe” ARKADY , obowiazujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
SST ,,Wymagania ogo6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone 1 wtaczone do Robot,
musza by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN), Kodeksu
Europejskiego (EN) oraz Standardami Migdzynarodowymi (ISO). Importowane
materialy 1 urzadzenia musza mie¢ zgodg na stosowanie ich na terenie Polski.

2. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty 1 dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

3. Rodzaj urzadzen i materiatdéw okreslono w projektach budowlanym ,wykonawczym 1
SST. W przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora badz
jednostka projektujaca obiekt.

Rury
Rurociagi kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jak z rur PVC SN8 o potaczeniach

kielichowych.



3. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sic wod.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnegtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwiazanych, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkoéw wykonawczych robot.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie
budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujac zachowanie ich
wymaganej jakosci.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



6. Wykonanie robot

6.1. Prace ziemne
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ wykop recznie.
Wykopy pod studnie oraz rurociagi nalezy wykona¢ o §cianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szeroko$ci i glgbokosci wykopu.
Wykopy pod rurociagi i studnie nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedna dla
utozenia urzadzen.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:
= gdrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
spadnigcie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu
= w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej cz¢$ci wykopu.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczecia wykopu
1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do
catkowitego zapetienia wykopu 1 usunigcia obudowy.

6.2. Montaz rur PVC

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe] (material nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociagdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem piaszczystym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka), ubijanym warstwami co
10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim
sprzgtem mechanicznym do glgbokosci ok. 40cm od projektowanej rzgdnej terenu, w
nawiazaniu do istniejacej lub projektowanej nawierzchni terenu.

7. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczna i wymaganiami
poszczeg6lnych norm.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania przylacza musza odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobatg techniczna, certyfikaty i
uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera kontraktu.
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Przed rozpoczgciem uktadania rurociagéw Wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jakos$¢
materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera probki materiatdéw, ktéore ma zamiar
stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jakos¢.

Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
e Jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementow przewodu , a w szczego6lnosci
zachowania kierunku i spadkéw, potaczen, zmian kierunku
e Proba szczelnosci 1 proby cisnieniowe

Obmiar robot
Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i1 ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera kontraktu.

Odbior robot
Przy przekazywaniu przytaczy do eksploatacji , Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

e Aktualna projektowa dokumentacj¢ powykonawcza

e Protokoty z dokonanych préb szczelnosci

e Protokoty odbioru robot

Podstawa platnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
. PN-H-74051-00 Wilazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
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13. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.

15. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.



