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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowg instalacji elektrycznej w zwigzku z przebudowg i remontem
budynku nr 9 na terenie OPP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia sg ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wewnetrzna linia zasilajaca od istniejgcego ztgcza kablowego,
Instalacja uziemiajaca,

Instalacja odgromowa,

Instalacja elektryczna wewnetrzna,

Rozdzielnia gtéwna,

WLZ-y do tablic rozdzielczych pietrowych,

Tablice TR-1, TR-2, TR-3,

Tablica TK,

Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V,
System oddymiania klatki schodowej,

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym,
Instalacja SSWiN, KD, SAP, CCTV



Instalacja okablowania strukturalnego.

2. MATERIALY
Nalezy stosowac wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Do realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i
wyroby:

1. o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowg i niniejszg ST,
obowigzujgcymi normami i przepisami,

2. wiasciwosciach technicznych i uzytkowych , umozliwiajgcych spetnienie
wymagan okreslonych w dokumentacji , niniejszej ST, przepisach techniczno —
budowlanych,

3. dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania tzn. takie ktére zostaty
oznakowane znakiem ,,CE" ( lub ,,B") zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy

- atesty i $wiadectwa badan pozwalajagce na stwierdzenie
wiasciwego zastosowania

Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,
- Oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .
Wyroby dopuszczone na podstawie dotychczasowych przepiséw na zasadach
okreslonych w tych przepisach, tzn. ze wydane sg aprobaty techniczne, certyfikaty,



deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng — zachowujg waznos$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Materiaty i wyroby nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz z wtasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w budownictwie oraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich jakos¢, ktorymi miedzy innymi sg : swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokdty odbioru technicznego itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci dotyczgcych jakosci
lub przydatnosci dostarczonych materiatow i wyrobéw mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je ponownym
badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli z dozoru
technicznego robét.

W razie potrzeby materiaty powinny by¢ poparte wynikami badan wykonanymi przez
producenta, a kopie wynikow tych badan powinny byé dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy
producentéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych ( nie zastepczych ) lub o wyzszym standardzie. Nalezy stosowac wyroby
okreslone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych].

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien przekazac inspektorowi nadzoru
do wgladu wszystkie dokumenty dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw.

W przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych niz przyjetych w
projekcie dopuszcza sie zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i
kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz po akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Podczas realizacji zamdéwienia, wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu, ktéry:

- Spetnia wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robot i gwarantujg
wiasciwg jakos¢ realizowanych robdt (sprzet nie zapewniajgcy wiasciwej jakosci
robot musi by¢ bez zgdania zamawiajgcego wycofany z eksploatac;ji)

- Nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot,



zarbwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp.

- Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym

- Wykonawca powinien stosowac sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe
spetniajgce wymogi bezpieczeristwa BHP i p.poz , zasad ergonomii oraz w
przypadku przyrzgdéw pomiarowych posiadajgce aktualne swiadectwo
wzorcowania ( jezeli takie sg wymagane przez przepisy np. przyrzady do
pomiaru wielkos$ci zwigzanych z bezpieczeristwem ) czy legalizacji,

- Sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe uzywane w robotach
montazowych, mogg by¢ obstugiwane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, staz pracy i uprawnienia do ich obstugi,
gwarantujgce wysokg jakos¢ wykonania robdt, muszg by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego ( jezeli budzg watpliwosci co do zapewnienia wiasciwej jakosci
robot).

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca jest zobowigzany do

uzywania Srodkéw transportu, ktore:

- nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,
- s przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw, elementéw
konstrukcji, urzadzen itp.,
- przy ruchu na drogach publicznych spetniajg wymagania przewidziane prawem
o ruchu drogowym.
Liczba $srodkow transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robdt w umownym terminie

Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sie, dostarczenia urzadzen bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami,



- stosowana wiasciwych metod wykonania robdt i przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw bhp i p-poz,
- koordynacji poszczegdlnych prac wtasnych i podwykonawcow
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét

- wszelkie bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,

- zgodnos$¢ materiatéw i wykonywanych robot z : dokumentacjg projektowq i
niniejszg ST, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
dokumentacjg techniczno-rozruchowg poszczegdlnych urzadzen, ustaleniami i
poleceniami inspektora nadzoru (i projektanta)

- Jako$¢ wykonania robdét musi odpowiadaé¢ obowigzujagcym przepisom i
normom.

W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robdt, powinny by¢ one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktyka. Wykonawca powinien stosowa¢ wyroby
spetniajgce wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem w ktérym
prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu
robot.

Kwalifikacje personelu roboét elektrycznych powinny byé stwierdzone i
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi . Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowane przez wykonawce, zostang
poprawione przez wykonawce na jego witasny koszt.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien , uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach , Wykonawca ma obowigzek powiadamiania ( w formie
wczesniej uzgodnionej ) inspektora nadzoru a w uzasadnionych przypadkach takze
projektanta, w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem , Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z wykonaniem
odpowiednich badan.

Catos¢ instalacji powinna by¢ wykonana tak, aby:

- obcigzenie obwoddw w normalnych warunkach byto praktycznie rowno
rozdzielone na poszczegdlne fazy, co nalezy zapewni¢ przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych,

- skutki wynikajgce z przedostania sie obcych ciat statych, w tym ptynéw, byty



minimalne a w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia,
czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i
zanieczyszczenie byly odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia
powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane,

instalacja nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w
przypadku, gdy istnieje zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchow konstrukcji
budynku, uszkodzenie powtok i izolacji przewoddéw, kabli oraz ich koncowek
byto utrudnione,

elementy wykonane z materiatdw moggcych powodowaé wzajemne niszczenie,
nie stykaty sie, o ile nie zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych

skutkom takiego zetkniecia,
- zminimalizowacd ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia,
- tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy usytuowaé w taki sposéb, aby
zapewni¢ fatwy dostep, a jednoczesnie zabezpieczy¢ przed dostepem
niepowotanych osdb,

- Wszelkie prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszejniz00C.
Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy:

- Opisa¢ obwody zgodnie ze schematami,
- Wykonac proby pomontazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze.

Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od
projektowania, a skonnczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja
nalezy objgé réwniez projekty i robét, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowacé biezgco z
kierownikiem budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami
robot poszczegdlnych rodzajéw.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét
ogolnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych
harmonogramoéw robodt elektrycznych.

Koordynacjg nalezy objgé réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo roboét elektrycznych nie bedzie
wykonywato robét pomocniczych sitami wtasnymi, np. naprawa nawierzchni,
wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4 m itp.
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Wymagania dotyczace wykonawstwa

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczg wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym, tj.
uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

-przewodami wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod
tynkiem lub w podtodze

-przewodami wtynkowymi,

-przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

-przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych
kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)

Warunki dotyczg rdwniez montazu opraw os$wietleniowych i zabezpieczen.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV
- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedna wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

- W azienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

- Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu
byto jednakowe.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim
potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb,



aby przewéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdéd neutralny— do prawego bieguna.

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami

Przejscia przez $ciany i stropy
- Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- Przejscia miedzy pomieszczeniami o rdézinych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposdb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢
chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych,

ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

- Przepusty instalacji elektrycznych wystepujgce w elementach oddzielen
przeciwpozarowych,
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowe;j
elementu w ktérym wystepuja.

Instalacje wykonywane przewodami jedno-i wielo-zytowymi w rurach instalacyjnych
z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.

- Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

- Kucie bruzd:

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac¢ przy montazu
instalacji.

- Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
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tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb
ostabiajgcy ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustbw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb, aby rure mozina byto
wyginac fagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych ponizej
Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one
rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy ukfadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Najmniejszy dopuszczalny promien fuku
powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury | 18 21 22 28 37 a7
[mm]
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15°/o wewnetrznej

Srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg pofaczen jedno kielichowych lub ztgczek
dwu kielichowych. Najmniejsza diugos¢ potaczenia jedno kielichowego powinna

wynosic:
Srednica znamionowa rury 18 21 22 28 37 47
[mm]
Dtugos¢ kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrdwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéow dostosowanych do $rednicy
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wprowadzanych rur.
- Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm.

Wcigganie przewodoéw do rur.

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Przygotowanie koncow iyt i taczenie przewodow
Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi
wymaganiami:

- Wi instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

- Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

- W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

- Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

- Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za
pomocy wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.
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Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany bytfa zréwnana z tynkiem.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw wielozytowych pfaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewéd od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng
powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody
fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecigé¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50
cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania
gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wtozyé do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

.Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Instalacje wykonywane przewodami jednoiytowymi lub wielozytowymi w listwach

instalacyjnych z tworzywa (przypodtogowych i sciennych).

Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, fgcznikdw i przebié¢ w

scianach.

Mocowanie listew
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Listwy instalacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych lub

klejenia. Na Scianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretdw do drewna.

Montaz sprzetu i przewodoéw

Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy tgczyé przelotowe, bez
rozcinania przewodow.

Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé
przy uzyciu zaciskdw odgateznych (przektuwajacych, kapturkowych itp.).

W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozytowe lub wielozytowe.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa obwody przewoddéw
jednozytowych.

Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem
nalezy listwy zamkna¢ pokrywami.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
mocowac przez:
a. wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

b. wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

c. w betonowanie. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac: dla opraw o masie

do 10 kg

kg. Nie

site 500 N, dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 * masa oprawy w

dopuszcza sie mocowania hakdw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa

sztucznego.

Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
ztgczy Swiecznikowych.

Dopuszcza sie podfgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej do 1kV
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Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac za pomocg Srodkéw podstawowych i

dodatkowych.

Srodki ochrony podstawowej sg nastepujace:

pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwodow elektrycznych wyrobdw
przemystu elektrotechnicznego,

ostoniecie gotych czesci bedacych pod napieciem,

umieszczenie gotych czesci znajdujgcych sie pod napieciem w trudno dostepnej
odlegtosci,

zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikdw,

wykonanie ostony (np. z plyty izolacyjnej) gotych szyn Iub przewodéw
zainstalowanych w pomieszczeniu,

umieszczenie gotych szyn lub przewoddw na wysokosci wiekszej od 2,5m od poziomu
podtogi lub stanowiska pracy,

zastosowanie zgodnych z przepisami odstepow izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od
jej metalowej obudowy zakrywajgcej te szyny,

zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poreczy lub przegréd z
materiatdw nie przewodzacych, utrudniajgcych niezamierzone dotkniecie gotych
szyn lub zaciskéw aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkéw:

uziemienia ochronnego,

sieci ochronnej,

izolacji ochronnej,

ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,
separacji,

izolowania stanowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru:

instalacji i urzadzen dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

uziomow urzadzen elektroenergetycznych oraz uziomow urzadzen
piorunochronnych.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastepujgcym

wymaganiom:

przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje o
barwie 26tto -zielonej,

gote druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do
wykonania przewoddw ochronnych powinny by¢ dostarczane w kregach, bez
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zataman lub innych uszkodzert mechanicznych.

Materiaty do wykonywania uziomoéw powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman i innych
uszkodzen mechanicznych,

prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o
dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane — 3 m.

Inne materiaty niezbedne do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastepujgcym

wymaganiom:

Sruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i
potgczen srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali
zwyktej ocynkowanej albo w inny sposdb zabezpieczone przed korozjg; powtoki
ochronne nie powinny powiekszaé rezystancji potgczen,

materiaty izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji
stanowiska powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen;
parametry elektryczne i mechaniczne materiatéw izolacyjnych powinny by¢ podane
w zaswiadczeniu o jakosci, wystawionym przez producenta.

Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki

przeciwporazeniowe, state urzgdzenia separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa

itp.) powinny by¢ dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodnos$é

parametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV

Przewody ochronne (zerujgce, uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze)
przytgczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw
metalowych nalezy uktada¢ w sposdb staty.

Przewody ochronne utozone w sposdb staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub
stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia
elektryczne itp.) powinny by¢é wielodrutowe. Mogg one by¢ zytg przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody ochronne
powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie
powinny by¢ mniejsze od podanych w tabl.1.

Ukfadanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedtug wymagan, ktére
zostaty podane w p. 3.5.5..

Izolowane jednozytowe przewody zerujgce nalezy uktadaé wzdtuz trasy przewododw
skrajnych (fazowych). Przewdd zerujgcy powinien mieé w miejscach potaczen
dtugos¢ wiekszg niz przewody skrajne.

Gote przewody ochronne nalezy uktadac jak nastepuje:

e przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy ukfada¢ tak, aby byty one
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dostepne do ogledzin; wyjgtek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod
tynkiem,

e przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozjg, np. przewody
wykonane z drutu o Srednicy mniejszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mniejszej
niz 3 mm, uktadane na zewnatrz w miejscach ogdlnie dostepnych, nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e przewody nie powinny stykaé sie z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowac¢
w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktérych
wystepujg pyty fatwo palne; przejscie przez przegrody palne nalezy wykonac¢ w
rurach stalowych lub azbestocementowych,

e w przypadku zmiany kierunku ukfadania, promien zagiecia przewodu nie
powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku
w ptaszczyznie giecia), — w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomow
roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow
uziemiajgcych uziemienia roboczego,

Dopuszcza sie, aby zastepczo jako przewdd ochronny staty wykorzystywacé stalowe
czesci konstrukcyjne budowli i urzadzen technologicznych, np., rurociagi wody nie
ogrzewanej oraz chtodnych gazdéw i cieczy niepalnych lub palnych, ostony metalowe
przewodow szynowych i kabli, rury metalowe instalacji elektrycznych itp.,
Zabrania sie wykorzystywania w charakterze zastepczych przewoddéw ochronnych:
rurociggow i zbiornikdw gorgcej wody lub innych gorgcych cieczy, par i gazéw, rynien
i rur sciekowych, przewoddéw wentylacyjnych, taiicuchéw, ogrodzenia, balustrad,
poreczy oraz innych podobnych przedmiotow, jak rowniez urzgdzen podlegajgcych
rozbieraniu, rozluznianiu potgczen itp.
Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujacy sposdb:
potgczenia i przytgczenia przewodow ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy
wykonaé jako state; przerwanie lub rozluznienie tych potgczed nie powinno byé
mozliwe bez uzycia narzedzi; potgczenia state mozina wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku
taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewododw lub kabli dopuszcza
sie réwniez lutowanie; potaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji
zelbetowych, lub potaczenia przewoddw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji
zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie,

przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu

co najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co

najmniej 10 cm; linki aluminiowe nalezy faczy¢ przez zaprasowanie na zimno,
przewody z gotego drutu nalezy tgczy¢ potaczeniem srubowym wg p. b) lub
potgczeniem spawanym na, zaktadkg o dtugosci co najmniej 10 cm,

przewody z tasmy gotej nalezy faczy¢ pofaczeniem spawanym lub nitowanym na

zaktadkg o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory

wywiercone w obu koncdwkach tasmy, badz potgczeniem srubowym wg p. b),
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e potaczenia Srubowe nalezy wykonywacé srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint
M 10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,

e pofaczenia sSrubowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke
wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio
mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym
rozluznianiem,

e powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowsg,

e potaczenia przewoddéw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowanych
nalezy odpowiednio mocno dokrecaé, obejmujgc ztgczkg co najmniej pie¢ zwojéw
gwintu rury.

- Miejsca lub odcinki zastepczych przewoddédw ochronnych, w ktérych metaliczna
ciggtos¢ potaczen elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowad
przewodem omijajgcym. Przytgczenie przewodu bocznikujgcego nalezy wykonac wg
wymagan jak dla zaciskow uziomowych.

- Przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywadé nastepujaco:

e wilasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutdw, linek lub tasm nalezy
przytgczaé¢ do zastepczych przewoddw ochronnych przez spawanie lub za pomoca
objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy; dopuszcza sie
przytgczenia do ostony metalowej przewoddw lub kabli wykonywaé przez lutowanie,

e przytagczenie witasciwych przewodow ochronnych do zastepczych przewodow
ochronnych nalezy wykonywaé w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli
warunku tego nie mozna spetnié, nalezy w miare mozliwosci wykonaé pofaczenie
spawane badZ potgczenie srubowe szczegdlnie starannie zabezpieczone przed
korozjg,

- Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatéw i
maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw metalowych objetych dodatkowg ochrong
przeciwporazeniowg,

zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rdznic¢ sie barwg kontrastujgcg z barwa
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany

- Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:

e przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy
oznakowaé barwg jasno niebieska, b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy
przewodow ochronnych zastepczych powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw
zielonej i 26ttej,

e oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy realizowaé przez naniesienie
przylegajacych do siebie zielono-z6ttych paskéw o szerokosci od 15 do 100
milimetréw kazdy; izolacja zyt, kabli i przewodow izolowanych powinna by¢
zabarwiona, tak aby na koricu przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata
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co najmniej 30%, lecz nie w wiecej niz
70°/o powierzchni, a druga pokrywata pozostatg cze$¢ powierzchni przewodu,

e kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celdw
poza wyrdznieniem przewodu petfnigcego funkcje jak w p. b); oznakowanie
kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykonac¢ na catej dtugosci przewodu, szyny
gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia technologicznego, zyty kabla lub
przewodu izolowanego,

e gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nalezy oznakowa¢ barwami
tylko w sasiedztwie miejsca przytaczenia lub zawieszenia,

Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o
napieciu do 1 kV.

- Wszystkie state urzgdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowacé i przytagczy¢ na state. State aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. nalezy umocowaé za
pomocy srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych. Tablice i
ptyty nalezy mocowaé w sposob trwaty do sScian lub konstrukcji w specjalnych
wnekach lub w miejscach chronionych przed uszkodzeniami oraz nadmierng
temperaturg, zawilgoceniem, wstrzgsami itp.

- Przytaczenia przewoddow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwoddéw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatéw,

- Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny).
Przewoddw roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytacznikiem,

- Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie ochronne obnizone powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow
ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone,

- W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi $rodka
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

- Szafy, tablice powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowg w zaleznosci od
warunkow ich zainstalowania,

- Ochrone przeciwporazeniowg maszyn cyfrowych i jej koordynacje z uziemieniami
funkcjonalnymi tych maszyn nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ich producenta.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasada wykonywania kontroli robét
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Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Po przystgpieniu do badan Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan

do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej. Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowsg,

- koordynacja z ciggami innych instalacji,

- sposéb mocowania korytek, kanatéw i listew instalacyjnych oraz osprzetu instalacyjnego,
- witasciwe podtgczenia przewodow,

- sposéb mocowania opraw oswietleniowych,

- sprawdzenie zastosowania odpowiednich opraw oswietleniowych.

6.3. Pomiary

- sprawdzenie ciggtosci pofaczen,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar natezenia os$wietlenia.

Protokoty pomiarowe nalezy dotgczy¢ do protokotow odbiorowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru jest:

- dtugos¢ przewoddow w mb,

- zawieszenie i podtgczenie opraw w szt.

- montaz osprzetu w szt.

- montaz korytek, kanatow i listew instalacyjnych w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Czes¢ D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2.

Odbidr robdét moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowsq i
poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru konncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatdow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
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zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

* Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

* Protokoty odbioréw.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

® Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji oraz:
- koszt materiatéw,

- dostawa materiatow,

- wykonanie bruzd, przebi¢ w murze,

- utozenie korytek, kanatéw, listew,

- utozenie i podfagczenie przewoddw,

- montaz opraw oswietleniowych,

- proby i badania,

- pomiary,

- wykonanie Dokumentac;ji Projektowo — Powykonawczej,

- uporzgdkowanie miejsca pracy z odpaddw powstatych przy wykonywaniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
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PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2004

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

obiektach budowlanych

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
$Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
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PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-EN 60445:2010

Postanowienia ogéline

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos$é pragdowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potfaczen
ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-
704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
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wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i
zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D. Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2.

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wydawca
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2004r.

-PN-92/E-08106 stopnie ochrony,

-PN-E-04700 sprawdzenie odbiorcze,

—N SEP-E-004 linie kablowe,

10.3 Ustawy, rozporzadzenia i publikacje

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamodwieniach publicznych (jednolity tekst: DZ.U.
Nr119,poz 773, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst:Dz.U. z 2000 r.Nr 106
p0z.1126z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06. 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.Nr 108 p0z.953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. z 2003 r. Nr48 poz. 401)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004 r.Nr 202 poz.2072)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwienn/CPV/

- Krupa A., Staskiewicz K; Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wydawca lzba
Projektowania Budowlanego Warszawa 2002 r.

Uwaga koncowa.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na
wykonanie projektowanych robot budowlano - instalacyjnych. W celu
sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem i
przedmiarami robot a takze przeprowad?zi¢ wizje lokalng obiektu w ktérym
prowadzone bed3 prace remontowo-adaptacyjne.

25



