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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja wentylacji mechanicznej -
SSTWIiOR-IS -02

1. Wstep

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Zakres stosowania SSTWiOR
Zakres stosowania niniejsze] SSTWiOR jest zgodny z ustaleniami zawartymi w
SSTWiOR ”Wymagania ogdlne”.

Zakres robot objetych SSTWiIOR
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiOR dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z montazem i obejmuja jak w pkt. 1.1.
1) Budowa instalacji wentylacji mechanicznej

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,,Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe” ARKADY , obowiazujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

1. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone 1 wtaczone do Robot,
musza by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN), Kodeksu
Europejskiego (EN) oraz Standardami Migdzynarodowymi (ISO). Importowane
materiaty 1 urzadzenia musza mie¢ zgodg na stosowanie ich na terenie Polski.

2. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

3. Rodzaj urzadzen i materialow okreslono w projektach budowlanym ,wykonawczym i
SST. W przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora badz
jednostka projektujaca obiekt.

Wentylator wspomagajacy
Wentylator wspomagajacy zamontowany na wlocie kanalu wentylacji grawitacyjnej o
wydajnosci V =50 = 150 m’/h.
Sterowanie wentylatora wlacznikiem $wiatla, wentylator z opcja opdznienia
czasowego , wentylatory wyposazone w zaluzje.

Wentylatory kanalowe
TD-2000/315 o parametrach:



—  Wydatek powietrza — V = 960 m’/h
—  Sprez dyspozycyjny — 150Pa

— Moc silnika N =255W , ~230V
TD-1300/250 o parametrach:

—  Wydatek powietrza — V = 605 m*/h
— Sprez dyspozycyjny — 150Pa

— Moc silnika N = 180W , ~230V

Centrala wentylacyjna

SPS-DUO-2 z wymiennikiem obrotowym.
Parametry techniczne centrali wentylacyjne;j:
Wydatek powietrza — V = 2670 m’/h
Sprez dyspozycyjny — 250Pa
Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna Q = 6,7 kW , dP = 5,51 kPa , krociec przytaczeniowy 2"
Wentylatory promieniowo osiowe z napedem bezposrednim , Ny = 0,5 kW
Filtry na nawiewie 1 wywiewie

Kanaly wentylacyjne
Przewody 1 ksztattki wentylacyjne prostokatne 1 okragle spiro wykonac z blachy
stalowej oraz ich potaczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04.

Wywiewniki
Wywiewniki mozliwos$cia regulacji iloSci wywiewanego powietrza.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskaé
akceptacj¢ Kierownika Projektu.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
Przewozone materialy na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworcg.

5. Skladowanie materialow

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu , na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1+2
m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez producenta rur.

e Rury w kregach skladowaé¢ na ptasko na rownym podlozu na podktadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez
producenta rur.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie

e Szczegélnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami (kapturki, wktadki, itp.).
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e Nie dopuszcza¢ do skladowania rur w sposob przy ktorym mogly by wystapié
odksztatcenia. W miar¢ mozliwosci przechowywa¢ 1 transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczac do zrzucania elementow.

o Ksztaltki, ztaczki, zawory 1 inne materialy (uszczelki, kleje, srodki czyszczace i
odtluszczajace, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkow ostrozno$ci.

e Zwréci¢ trzeba szczeg6lna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych

. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek 1 armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty , podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w elementach konstrukcyjnych
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacyjnych,

Montaz rurociagow
Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji, przepisami branzowymi oraz PN I EN.
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych , nalezy przystapi¢ do montazu rur, ksztattek 1
armatury.
Rurociagi uktadane w warstwach podtogowych uktada¢ w rurach ostonowych.

. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzeniu podlega :

e Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa

e Jakos$¢ wykonania montazu wszystkich elementow przewodu , a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadkéw, potaczen, zmian kierunku

e Proba szczelnosci 1 proby cisnieniowe

Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji , Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

e Aktualna projektowa dokumentacje powykonawcza

e Protokoty z dokonanych prob szczelnosci

¢ Protokoty odbioru robot



10. Podstawa platnosci

11.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiOR ,,Wymagania
ogolne”. Rozliczenie robot montazowych instalacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Dokumenty odniesienia

Normy

- PN-83/B-03430 -  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03434;1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i
badania

- PN-78/B-10440 -  Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
Wyd. SGGiK
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. ARKADY
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji. COBRTI INSTAL



