Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy budynku nr 9 na terenie OPP w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17 — przebudowa i budowa przylaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i budowy przytaczy kanalizacyjnych
do projektu przebudowy budynku budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul.
Koszarowej 17.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

normy, przepisy branzowe 11 wytyczne inwestora

3. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje si¢ poprzez przylacze kanalizacji
sanitarnej od budynku do istniejacej komory k608 i projektowanej komory ks3.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego przytacza kanalizacyjnego pomig¢dzy budyniem a istniejaca
komora k608, oraz wykonanie nowego przylacza kanalizacyjnego od budynku poprzez
projektowane studnie rewizyjne ksl, ks2 1 ks3. Studni¢ ks3 zabudowa¢ nalezy na istniejacym
kanale kanalizacji ogolnosptawne;.

Materiaty

- Kanaly grawitacyjne wykona¢ nalezy z rur PVC lite w calej strukturze, klasy S, z
wydluzonym kielichem, odpowiadajace normie PN-EN 1401-1:1999 , taczonych na uszczelki
(producent: Wavin Metalplast Buk lub podobni)

- Studnie kanalizacyjne - projektuje si¢ studnie kanalizacyjne betonowe @1000mm , ostatni
krag Scigty z wlazem zeliwnym na pierscieniu odcigzajacym

Warunki wykonania
Wykopy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym w miejscach zblizen i skrzyzowan do istniejacych
rurociagdéw podziemnych w sposob reczny.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o gr. 20 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych i odbiorze przewody kanalizacyjne zasypywaé piaskiem do wysokosci 30 cm
warstwami co 25 cm.

4. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektuje si¢ przebudowg istniejacych przylaczy kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody
deszczowe z rur spustowych do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej. Projektuje si¢ wymiang
istniejacych rurociagdéw, studni rewizyjnych oraz studni deszczowych z wpustami deszczowymi.
Materiaty
- Kanaly grawitacyjne wykona¢ nalezy z rur PVC lite w calej strukturze, klasy S, z
wydhuizonym kielichem, odpowiadajace normie PN-EN 1401-1:1999 , taczonych na
uszczelki (producent: Wavin Metalplast Buk lub podobni)
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- Studnie kanalizacyjne - projektuje si¢ studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000mm , ostatni
krag $cigty z wlazem zeliwnym na pierscieniu odciazajacym

- studzienki wpustowych $ciekowe z pojedynczym wpustem ulicznym i1 osadnikiem z
krggow betonowych B-25 @500mm, z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym @650mm
ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu B-15 wykonanej na podsypce z
thucznia lub zwiru gr. 15¢m; na studzience osadzony zostanie wpust uliczny kl. D400,

Warunki wykonania
Wykopy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym w miejscach zblizen i skrzyzowan do istniejacych
rurociagdw podziemnych w sposob reczny.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o gr. 20 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych 1 odbiorze przewody kanalizacyjne zasypywacé piaskiem do wysokosci 30 cm
warstwami co 25 cm.

5. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy przylaczy oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie

- Do odbioru nalezy przedtozy¢:
-powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna;
-atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materiatly;
-protokoty badan i1 sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robot zanikowych,
proby szczelnosci, dezynfekeji, plukania itp.)
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