Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy budynku nr 9 na terenie OPP w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17 — przebudowa przylacza wodociggowego.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytacza wodociagowego do
projektu przebudowy budynku budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowe;j
17.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

normy, przepisy branzowe 11 wytyczne inwestora

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje  si¢  przebudowe  istniejacego  przylacza  wodociagowego.  Wlaczenie
przebudowywanego przyltacza wodociagowego projektuje si¢ w miejscu istniejacego wlaczenia w
p.3 jak pokazano na planie sytuacyjnym. Za odgal¢zieniem od sieci wodociagowej na
projektowanym przytaczu @90PE zabudowa¢ nalezy zasuwe¢ odcinajaca kotnierzowa ze skrzynka
uliczna.

Projektuje si¢ rowniez wymiang istniejacego hydrantu p.poz. na nowy.

Materialy
- Na przewody przytacza stosowac rury polietylenowe PEHD typ 100 szeregu SDR 17 990,

faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub przez ztaczki elektrooporowe.
- Na potaczeniach z armatura stosowac ksztaltki przejsciowe PE/stal.
- Zasuwa kohierzowa dtuga DN65zel.

Warunki wykonania

Potaczenie zasuwy odcinajacej wykona¢ za pomoca ksztattek przejsciowych kotnierzowych i
luznych kohierzy. Zasuweg posadowi¢ na podtozu na bloczku betonowym.

Rurociagi wodociagowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Zasypke
rurociagdéw do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykona¢ materialem piaszczystym (np.
wilgotnym piaskiem lub pospdtka). Przebieg przewodu w ziemi oznakowaé tasma
ostrzegawcza PE w kolorze niebieskim z wtopiona tasma z metalu. Przejscie przylacza
wodociagowego przez $ciang budynku wykonac¢ jako szczelne systemowe np. INTEGRA.

Po przeptukaniu rurociagéw wodociagowych nalezy poddaé je probie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa, ktéra wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10725:1997 oraz instrukcja
producenta rur. Nastgpnie nalezy rurociag podda¢ dezynfekcji za pomoca wodnego roztworu
podchlorynu sodu.



4. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy przylaczy oraz inwentaryzacje¢ powykonawcza nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie

- Do odbioru nalezy przedtozy¢:
-powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna;
-atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materiaty;
-protokoty badan i1 sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robot zanikowych,
proby szczelnos$ci, dezynfekeji, ptukania itp.)
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