Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy budynku nr 9 na terenie OPP w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17 — instalacja wentylacji mechanicznej.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej do projektu
przebudowy budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- normy, przepisy branzowe i i wytyczne inwestora

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1 Zalozenia ogolne
Parametry powietrza zewnetrznego przyjmuje si¢ w/g normy PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i

klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.” :
- okres zimowy strefa klimatyczna III: tz=—20°C, i=—18,4 kJ/kg, x=0,6 g/kg, =100%,

- okres letni strefa klimatyczna II: tz=+30°C, i=60,7 kJ/kg, x=11,9 g/kg, ©=45%.
Parametry powietrza wewngtrznego przyjmuje si¢ w/g normy PN-78/B-03424 , Parametry
obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi”.

[los¢ powietrza wentylacyjnego przyjmuje si¢ wg normy PN-83/B-03430 i1 PN-83/B-
03430/Az3:2000 ” Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego:

Nr. Nazwa Kubatura Vi Vu Krotnos¢ Uktad Uwagi
Pom. m’/h m’/h m’/h wymian | wentylacji
PIWNICA
-1.02 | Pom. magazynowe 16,36 20 20 1,2 W3 Eg;‘z?zv
infiltracjg
-1.03 | Pom. magazynowe 34,54 35 35 1 W3 Eg;‘;‘;f
infiltracjg
-1.04 | Pom. magazynowe 50,1 50 50 1 W3 T:g;lzee‘;f
infiltracjg
-1.05 | Pom. magazynowe 70,05 70 70 1 W3 ngxzee‘;f
infiltracjg
-1.06 | Wymiennikownia 62,5 70 70 1,1 W2 Eg;‘:e‘;’
infiltracjg
-1.07 | Magazyn sprzetu 49,36 50 50 1 W2 T:g;‘;e‘;’
infiltracjg
-1.10 | Szatnia policjantéw 46,69 100 | 100 2,1 w2 I;gr‘:;l:e‘;“
infiltracjg
-1.11 | Suszarnia odziezy 6,1 50 50 8 W2 I;gr‘:;l:e‘;“
infiltracjg
-1.12 | Umywalnia policjantéw 49,41 150 150 3 W2 I;gr‘:f:e‘;“
infiltracjg
-1.13 | Pom. magazynowe 180,03 180 180 1 W2,W3 I:;‘;lzee‘;“
infiltracjg




-1.14 | Korytarz 114,59 100 100 0,9 W2,W3 ESX‘Z?ZV
infiltracjg
-1.15 | Magazyn narzedzi 29,65 30 30 1 W3 I‘pIg;‘Z?ZV
infiltracje
-1.16 | Pom. sprzataczki — 1 osoba 13,28 30 30 2,2 W3 ES;I;VZV
infiltracjg
-1.17 | Umywalnia sprzataczki 25,8 80 80 1,1 W3 ES;I;VZV
infiltracjg
-1.18 | Pom. socj. Konserwatora — | 18,56 30 30 1,6 W3 Nawiew
1 os. iggil;zijz'q
-1.19 | Umywalnia konserwatora 19,9 100 100 5 W3 Eg;‘;vzv
infiltracjg
PARTER
0.03 | Pokoj biurowy — 3 osoby 62,1 90 90 1,5 N1/W1
0.04 | Pokoj biurowy — 2 osoby 53,4 60 60 1,1 N1/W1
0.05 | Pokoj biurowy — 2 osoby 56,7 60 60 1 N1/W1
Nr. Nazwa Kubatura Vi Vu Krotno$¢ Uklad
Pom. m’/h m’/h m’/h wymian | wentylacji
PIWNICA
0.06 | WC personelu — meski 30,0 100 100 3,3 W2 T:g;‘;vzv
infiltracjg
0.07 | WC personelu — damski 30,3 100 100 3,3 W2 T:g;‘;vzv
infiltracjg
0.12 | Sala narad — 30 0s6b 132,8 900 | 900 6,8 N1/W1
0.14 | Pokoj biurowy — 1 osoby 53,4 60 60 1,1 N1/W1
0.15 | Serwerownia 38,9 80 80 2,1 N1/W1
0.16 | Pokoj biurowy — 3 osoby 82,8 90 90 1,1 N1/W1
0.17 | Pokoj socjalny 44.8 100 100 2,2 N1/W1
0.18 | Pokoj biurowy — 2 osoby 71,0 60 60 0,8 N1/W1
0.19 | Pokoj biurowy — 2 osoby 71,9 60 60 0,8 N1/W1
0.20 | Pokoj biurowy — 2 osoby 71,0 60 60 0,8 N1/W1
0.21 | Archiwum 113,65 120 120 1,1 N1/W1
0.22 | Kancelaria tajna — 1 osoba 73,61 60 60 0,8 N1/W1
0.23 | Kancelaria tajna — 1 osoba 65,0 60 60 0,9 N1/W1
I PIETRO
1.02 | Pok6j biurowy — 2 osoby 56,8 60 60 1 N1/W1
1.03 | Pokdj biurowy — 2 osoby 424 60 60 1,4 N1/W1
1.04 | Pokéj biurowy — 2 osoby 40,68 60 60 1,5 N1/W1
1.05 | WC personelu — mgski 23,16 100 100 43 W2 T;g;‘;‘;’
infiltracjg
1.06 | WC personelu — damski 22,98 100 100 4,3 w2 T:(‘;‘X‘:e‘;’
infiltracjg
1.08 | Pomieszczenie socjalne 29,98 60 60 2 N1/W1
1.09 | Pokéj biurowy — 4 osoby 80,7 120 120 1,5 NI/W1
1.10 | Pokéj biurowy — 3 osoby 65,9 90 90 1,4 N1/W1
1.11 | Pokdj biurowy — 3 osoby 65,46 90 90 1,4 NI/W1
1.12 | Pokéj biurowy — 3 osoby 74,46 90 90 1,2 NI/W1
1.14 | WC dowodcy 40,29 100 100 2,5 w4 T;g;‘;‘;’
infiltracjg




1.15 | Pok¢j biurowy — 1 osoba 59,16 60 60 1 NI1/W1

1.16 | Pok6j biurowy — 1 osoby 74,5 80 80 1,1 N1/W1
1.17 | Sekretariat — 1 osoby 57,9 60 60 1 N1/W1
1.18 | Pokdj biurowy — 2 osoby 54,66 60 60 1,1 NI/W1
1.24 | Lazienka 10,4 50 50 4,8 W5 Nawiew

poprzez
infiltracjg

3.2 Uklad wentylacyjny N1/W1
Dla pomieszczen biurowych zlokalizowanych na parterze i1 pigtrze projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna.
Projektuje si¢ centralg nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla zlokalizowana na poddaszu
nieuzytkowym. Projektuje si¢ centralg typu SPS-DUO-2 z wymiennikiem obrotowym.
Parametry techniczne centrali wentylacyjne;j:

—  Wydatek powietrza — V = 2670 m’/h

— Sprez dyspozycyjny — 250Pa

—  Wymiennik obrotowy

— Nagrzewnica wodna Q = 6,7 kW , dP = 5,51 kPa , kréciec przylaczeniowy 2"

— Wentylatory promieniowo osiowe z nap¢dem bezposrednim , Ny = 0,5 kW

— Filtry na nawiewie 1 wywiewie
Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej zasilana bgdzie z istniejacego kompaktowego
wezta cieplnego zlokalizowanego w wymiennikowni w piwnicy.

Automatyka centrali wentylacyjnej
W sktad uktadu automatyki wchodza nastepujace elementy:
e rozdzielnica elektryczna z uktadami zabezpieczajacymi, pomiarowymi i sterujacymi
regulator temperatury
termostat przeciwzamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej
presostaty zabezpieczajace na filtrach
presostaty zabezpieczajace na wentylatorach
sitowniki do zaworow
czujnik temperatury kanatowej
sitowniki przepustnic powietrza
zawory regulacyjny trzydrogowy z silownikami do nagrzewnicy

Kanaly wentylacyjne , nawiewniki, wywiewniki:

Kanaly

Przewody 1 ksztattki wentylacyjne okragte spiro wykona¢ z blachy stalowej oraz ich
potaczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 1 BN-88/8865-04.

Nawiewniki

Nawiewniki z mozliwoscia dostosowania zasiggu 1 kierunku strugi nawiewanego powietrza i
z mozliwoscia regulacji ilosci wywiewanego powietrza.

Wywiewniki

Wywiewniki z mozliwo$cia dostosowania zasiggu i kierunku strugi wywiewanego powietrza i
z mozliwoscia regulacji ilosci wywiewanego powietrza.

Zabezpieczenie p.poz. kanaléw wentylacyjnych.
Przy przejsciu kanalow wentylacyjnych uktadu N1/W1 przez strefy oddzielenia p.poz.
projektuje si¢ montaz klap p.poz. E160 z wyzwalaczem topikowym. Strefami tymi sa przejscia




przez stropy , oraz przejscie przez $ciang na parterze i pig¢trze oznaczona w czgsci rysunkowe;j
jako ,,sciana wydzielenia p.poz. EI60”.

3.3 Uklad wentylacyjny W2 i W3

Uktad wentylacyjny W2 i W3 obstlugiwal bedzie pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy
oraz pomieszczenia sanitarne na parterze i pigtrze (WC damskie 1 mgskie). Projektuje sig
wentylacj¢ mechaniczna wywiewna poprzez uktad wywiewnikéw, kanatow wywiewnych
oraz wentylatorow kanalowych zlokalizowanych na poddaszu nieuzytkowym. Nawiew do
pomieszczen poprzez infiltracj¢ przez otwory okienne , nawietrzaki $cienne typu NP160A,
oraz z sasiednich pomieszczen poprzez otwory kontaktowe w drzwiach o wymiarach
400x150mm, o przekroju czynnym réwnym 0,0258 m®. Zapotrzebowanie ciepta dla
wentylacji pomieszczen obslugiwanych przez uktad W2 1 W3 pokrywana begdzie przez
instalacjg centralnego ogrzewania.

Wentylatory wywiewne:

Uktad W2 — wentylator kanatowy typu TD-2000/315 o parametrach:
—  Wydatek powietrza — V = 960 m*/h
— Sprez dyspozycyjny — 150Pa
— Moc silnika N =255W | ~230V

Uktad W3 — wentylator kanatowy typu TD-1300/250 o parametrach:
—  Wydatek powietrza — V = 605 m*/h
—  Spr¢z dyspozycyjny — 150Pa
— Moc silnika N = 180W , ~230V

Kanaly wentylacyjne , nawiewniki, wywiewniki:

Kanaly

Przewody 1 ksztattki wentylacyjne okragte spiro wykona¢ z blachy stalowej oraz ich
polaczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04.

Wywiewniki

Wywiewniki z mozliwo$cia dostosowania zasiggu i kierunku strugi wywiewanego powietrza i
z mozliwoscia regulacji 1losci wywiewanego powietrza.

3.4 Uklad wentylacyjny W4

Uktad wentylacyjny W4 obslugiwat bedzie pomieszczenie WC dowodcy (pom. 1.14)
zlokalizowane na I Pietrze. Nawiew do pomieszczenia poprzez infiltracj¢ z korytarza przez
otwory kontaktowe w drzwiach o wymiarach 400x150mm, o przekroju czynnym réwnym
0,0258 m’. Wywiew poprzez dwa niezalezne wentylatory wywiewne typu EDM-100
zamontowane pod stropem na kanatach wywiewnych. Kanaly wywiewne Spiro wyprowadzi¢
nalezy ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.

Parametry techniczne wentylatora EDM-100:
—  Wydatek maksymalny powietrza — V = 95 m’/h
— Sprez dyspozycyjny — 35Pa
— Moc silnika N = 13W , ~230V
— Opoznienie czasowe regulowane



3.5 Uklad wentylacyjny W5

Uktad wentylacyjny W5 obstugiwat bedzie pomieszczenie Lazienki (pom. 1.24). Nawiew do
pomieszczenia poprzez infiltracj¢ z korytarza przez otwodr kontaktowy w drzwiach o
wymiarach 400x150mm, o przekroju czynnym réwnym 0,0258 m’. Wywiew poprzez
wentylator wywiewny typu EDM-100 zamontowany pod stropem na istniejacym kanale
wywiewnym.

Parametry techniczne wentylatora EDM-100:
—  Wydatek maksymalny powietrza — V = 95 m’/h
—  Spr¢z dyspozycyjny — 35Pa
— Moc silnika N = 13W , ~230V
— Opodznienie czasowe regulowane

3.6 Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje si¢ przez demontaz elementow skladowych
wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach 1 ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne
wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu <200 — 300x100

- 200 <bok przewodu < 500 —400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

o przekroju kotowym:

- 200<d<315-300x100 lubd

- 315<d<500-400x 200 Iubd

> 500 —500 x 400 lub d

3.7 Wytyczne budowlane

— Wykona¢ otwory na przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody
budowlane o wymiarach o 50 + 100mm wigksze od wymiardw zewngtrznych
przewodow

— Przewody prowadzone w pomieszczeniach obudowa¢ ptytami GK

3.8 Wytyczne elektryczne

— Doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej dostarczanej
przez producenta centrali wentylacyjnej
— Doprowadzi¢ energig elektryczna do wentylatorow wyciagowych

3.9 Wytyczne automatycznej regulacji i sterowania

Realizacj¢ automatyki przewidziano w oparciu o schematy i kompletna dostawe
producenta centrali firmy VBW.
Podstawowe funkcje:

— Uruchamianie urzadzenia

— Regulacja (obrotow) wentylatoréw

— Sterowanie przepustnicami centrali

— Sterowanie nagrzewnica wodna



— Podlaczenie czujnikow temperatury
— Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

3.9 Wytyczne w przypadku pozaru

W przypadku wystapienia pozaru i ewakuacji pracownikéw nastapi:
- wylaczenie systeméw automatyki wentylacji 1 klimatyzacji,
- uruchomienie oddymiania klatki schodowej (otwarcie klap dymowych)

4. KLIMATYZACJA SERWEROWNI

W pomieszczeniu serwerowni projektuje si¢ zamontowaé klimatyzator podstropowy Split o
mocy chtodniczej Q. =10 + 12,0 kW.

Projektuje si¢ klimatyzator podsufitowy typu ABYA45LC z pilotem bezprzewodowym lub
rOwnowazny, oraz jednostka zewnetrzng typu AOYA45LC lub rownowazny. Uktad nalezy
wyposazy¢ rowniez w zestaw do pracy zimowej (grzatka karteru sprezarki i termostat).
Jednostke zewngtrzna nalezy zlokalizowaé na zewnatrz budynku jak pokazano w czgsci
rysunkowe;j.

Branza elektryczna - wytyczne:

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen. W rozdzielnicach elektrycznych przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia.

Sterowanie klimatyzatorem pilotem bezprzewodowym dostarczanym przez producenta.
Podtaczenie do instalacji elektrycznej wg wytycznych dostarczanych przez producenta i wg
projektu branzy elektryczne;.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Sobczak
upr. proj. 113/91/Op.



