Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy budynku nr 9 na terenie OPP
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 — instalacje wod.-kan. , cwu i c.o0.

1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych do projektu przebudowy
budynku budynku nr 9 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Projektuje si¢ nastgpujace instalacje sanitarne:
- instalacj¢ wod.-kan.

- instalacj¢ p.poz.

- instalacjg c.w.u. i cyrkulacji

- przebudowa instalacji c.o.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- normy, przepisy branzowe i i wytyczne inwestora

3. DANE OGOLNE

3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do sieci kanalizacji poprzez istniejace i projektowane
przylacze kan. sanitarnej. Projektuje si¢ modernizacjg istniejacych przylaczy kanalizacyjnych
wg odrebnego opracowania.

Istniejaca instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w catosci , oraz istniejace przybory kanalizacyjne
nalezy zdemontowac.

Poziom piwnic w stosunku do dna kanalizacji ogodlnosptawnej jest taki Zze przy duzym
napehieniu $ciekow ogodlnosptawnych w kanalizacji zewngtrzne] wystepuje okresowe
zalewanie piwnic przez istniejace kratki w piwnicach.

W zwiazku z tym projektuje si¢ odprowadzanie $Sciekéw sanitarnych z pionu 4 1 5 do
istniejacej komory k608 w taki sposob aby nie bylo mozliwos$ci podtopienia ich $ciekami z
kanalizacji zewngtrznej. Pozostate piony oraz projektowane poziomy kanalizacyjne zostana
wlaczone do projektowanej komory ks1.

Instalacjg kan. sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC taczonych na uszczelki.

Uzbrojenie piondw kanalizacyjnych stanowi¢ bgda rewizje , rury wywiewne oraz zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace. Poziomy kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem
1,5% na podsypce piaskowej. Doboru $rednic kanalizacji sanitarnej dokonano w oparciu o
PN-EN 12056-2: grudzien 2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czeg$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.”

Wszystkie piony oraz podejscia kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ nalezy w
bruzdach $cian. Piony ktorych nie mozna prowadzi¢ w bruzdach nalezy obudowac.

3.2 Instalacja wodociagowa, instalacja p.poz. .

Budynek zasilany bedzie z istniejacej wewngtrznej sieci wodociagowej poprzez istniejace
przylacze wodociagowe. Projektuje si¢ modernizacjg istniejacego przytacza wodociagowego
wg odrebnego opracowania.

Istniejaca instalacja wodociagowa wykonana jest czg¢$ciowo z rur stalowych , czg§ciowo z rur
z tworzyw sztucznych. Projektuje si¢ catkowity demontaz istniejacej instalacji wodociagowe;j
wraz z odbiornikami wody 1 wykonanie nowej instalacji zgodnie z niniejszym projektem.



Zapotrzebowanie wody do celow bytowych ustalono na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody” (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz literatury fachowe;j.

Ilo$¢ oséb na najliczniejszej zmianie — 40, w tym ilo$¢ pracownikow wymagajacych
stosowania natrysku — 10.
Norma zuzycia wody dla pracownikow — 151/0s. dobg
Norma zuzycia wody dla pracownikow wymagajacych stosowania natrysku — 601/0s. dobg
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qqa =30x 15+ 10 x60 = 1050 l/dobe = 1,05 m*/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Qmaxd = 1,2 X Qga. = 1,2 x 1,05 = 1,26 m*/dobe
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qmaxh, = (Qmaxa. /24 )x22=(1,26/24)x2,2=0,1155m’/h
Miarodajne nat¢zenie przeptywu wody do celéw bytowych okre§lono na podstawie PN-92/B-
01706 gdzie dla budynkéw biurowych qp = 0,682 * (Yqn)"* — 0,14:
gdzie ) q, — suma normatywnych wyptywow , > q, = 7,87.
Miarodajne natgzenie przeptywu wody bytowej wynosi g, = 1,59 I/s
Miarodajne natgzenie przeptywu wody do celow p.poz. okre§lono na podstawie
,»Rozporzadzenia Ministra spraw wewngtrznych 1 administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 1.)

- wydajnos$¢ hydrantu DN 25 q=1,01s

- jednoczesno$¢ pracy hydrantow 2

Qppoz. =2 x 1,0 1/s =2,0 I/s

Instalacja wody - prowadzenie przewodow

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur z rur z tworzyw sztucznych. Przewody w czgsci
podpiwniczonej budynku prowadzi¢ pod stropem i1 po S$cianach. Przewody na parterze
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Od pionow i przewoddw rozdzielczych nalezy wykonaé
podejscia do przyborow. Projektuje sig¢ armaturg stojaca na przyborach lub $cienna. Podejscie
do armatury wykona¢ przy pomocy polaczen elastycznych. Pojedyncze zawory czerpalne
wody zimnej bgda montowane na $cianach. Wszystkie przewody prowadzi¢ nalezy jako kryte
w bruzdach $cian odpowiednio je izolujac otulinami z pianki PE. Na glownym odgat¢zieniu
instalacji wody bytowej] w pom. -1.07 zamontowaé nalezy zawdr pierwszenstwa np.
VV300/VV100 ktory w przypadku spadku ci$nienia w instalacji wody p.poz. spowoduje
odcigcie instalacji wody bytowe;.

Na odgatezieniach od pionéw na poszczegdlnych kondygnacjach zamontowac¢ nalezy zawory
kulowe odcinajace pozwalajace na dokonywanie okresowych napraw bez koniecznos$ci
wytaczania catego pionu.

Projektuje si¢ kompensacj¢ wydluzen cieplnych poprzez samokompensacje ewentualnie
poprzez wykonanie kompensatorow typu ,,U” wg wytycznych producenta zastosowanych
przewodow.

Instalacja wodociagowa p.poz.

Instalacje wody zimnej p.poz. projektuje si¢ w calosci z rur stalowych o potaczeniach
gwintowanych. Przewody w piwnicach prowadzi¢ po $cianach pod stropem jak pokazano w
czesci rysunkowej. Zaprojektowano hydranty p.poz. Dn25 w szafkach nasciennych.
Lokalizacje¢ hydrantéw pokazano w czg$ci rysunkowe;.



3.3 Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Miarodajne natgzenie przeptywu cwu do celow bytowych okre§lono na podstawie PN-92/B-
01706 gdzie dla budynkéw biurowych g, = 0,682 * (Yq)"* — 0,14:
gdzie ) g, — suma normatywnych wyptywow , > q, = 3,20.
Miarodajne nat¢zenie przeptywu wody bytowej wynosi g = 1,01 1/s
Maksymalne godzinowe zuzycie cwu:
— 1lo$¢ natryskoéw - 12, zuzycie cwu 22 kg na natrysk
— 1lo$¢ umywalek - 14, zuzycie cwu 3 kg na umywalke
G=12x22+14x3=306kg
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cwu:
Q=1,163x306x (55-10): 1000 = 16,0 kW
Przygotowanie cwu projektuje si¢ poprzez istniejacy kompaktowy wezet cieplny
wymiennikowy. Projektuje si¢ instalacje¢ cyrkulacyjna prowadzona rownolegle z instalacja
cwu. Instalacj¢ cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ z z tworzyw sztucznych.
Przewody prowadzi¢ réwnolegle z przewodami instalacji wody zimnej. Przewody instalacji
cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami np. Thermaflex.
Projektuje si¢ kompensacje wydluzen cieplnych poprzez samokompensacj¢ ewentualnie
poprzez wykonanie kompensatoréw typu ,,U” wg wytycznych producenta zastosowanych
przewodow.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek posiada instalacj¢ c.o. ktora zasilana jest z istniejacego kompaktowego wezta
cieplnego ECWR-200/110. Wezet cieplny pokrywa dodatkowo energig cieplna dla budynku 7
18.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku nr 7 wynosi Q, = 35,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku nr 8 wynosi Q., = 65,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy went. w bud. Nr 8 Q,, = 15,5kW
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku nr 9 wynosi Q = 84,60 kW
Zapotrzebowanie ciepla dla nagrzewnicy went. w bud. Nr 9 Q,, = 6,7kW

Calkowite zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 1 wentylacje wynosi Q = 207,8 kW. Majac na
wzgledzie ze modernizowany budynek nr 9 zostanie docieplony i aktualne zapotrzebowanie
ulegnie znacznemu zmniejszeniu uznaj¢ si¢ , z¢ moc cieplna wezta cieplnego ECWR jest
wystarczajaca.

Instalacja wykonana jest z stalowych oraz z rur miedzianych. Jako elementy grzejne
zamontowane sa grzejniki stalowe ptytowe. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym 1 nie
przewiduje sig jej przebudowy, a jedynie dostosowania do zmian wynikajacych z przebudowy
budynku.
Projektuje si¢ nastgpujace uzupetnienia istniejacej instalacji:

— montaz grzejnika w pom. -1.09 oraz podlaczenie go do instalacji

— montaz grzejnika w pom. -1.10 oraz podlaczenie go do instalacji

— montaz grzejnikow w pom. -1.12 oraz podtaczenie go do instalacji

— montaz grzejnika w pom. -1.18 oraz podlaczenie go do instalacji

— montaz grzejnika w pom. 0.06 1 0.07 oraz podlaczenie go do instalacji

— montaz grzejnika w pom. 0.14 oraz podiaczenie go do instalacji

— wymiana grzejnika w pom. 1.24

— demontaz istniejacego pionu 6a

— przebudowa pionu 91 10



Instalacjg¢ c.o. w poziomie piwnic wykona¢ nalezy z rur stalowych, a na parterze z rur
miedzianych.

Dodatkowo projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza =zasilajaca nagrzewnicg¢ wentylacyjna
zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym. Instalacj¢ grzewcza projektuje si¢ z rur
miedzianych. Wlaczenie instalacji grzewczej do istniejacych rozdzielaczy w wezle cieplnym.
Przewody w piwnicy prowadzi¢ pod stropem 1 po $cianach. Wszystkie przewody instalacji
grzewczej zaizolowac cieplnie piankami np. Thermaflex.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Sobczak
upr. proj. 113/91/Op.



