CENTRALA KLIMATYZACYJNA SPS-DUO-2(50)
Obiekt: Oddziat Prewenciji Policji Katowice

Data 29.11.2013 r.

Wydatek powietrza
Sprez dyspozycyjny
Sprez statyczny catkowity

Opracowat: AG

NAWIEW
2670 [m3/h]
250 [Pa]
510 [Pa]

VBWe>

WYCIAG
2670 [m/h]
250 [Pa]
514 [Pa]

z czerpni

630x500

wyciag z instalacji

630x300

630x500

do wyrzutni

—)

nawiew do instalacji

630x500

NAWIEW

Filtr wst epny

Wymiennik obrotowy - 2szt

Obroty wymiennika

Temp./wilg. przed regeneratorem
Temp./wilg. za regeneratorem
Sprawnos$c¢

Opor powietrza

Nagrzewnica wodna

Moc nagrzewnicy

Temp./wilg. przed nagrzewnica,
Temp./wilg. za nagrzewnica,
Op6r powietrza

Predkos¢ powietrza
Wydajnos$¢ wody

Czynnik nagrzewnicy

Op6r nagrzewnicy

Kréciec przytaczeniowy

Wentylator z silnikiem
Typ wentylatora

Moc na wale

Predko$¢ obrotowa
Sprawnos$¢

Typ silnika

Moc silnika
Natezenie/napiecie pradu

W zwiazku ze statym rozwojem produktéw, producent informu

FD-675x680x50-G4 90

100 [%]
°c] 29 [%)]

0,11 [I/s]
70/55 woda
5,51 [kPa]
172"

promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim

0,5 [kW]
2871 rpm
76,8 [%]

SLh 80-2A1 B14/C1

0,75 [kW]
1,9 /400 [AV]

urzadzen bez wcze $niejszego powiadamiania

je o mo zliwo $ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wy

[Pa]

posazeniu



Zasilanie przez falownik
Czestotliwos$¢ napigcia pracy
Stopien ochrony silnika

230 [V]
51,3 [Hz]
IP54

WYCIAG
Filtr wst epny FD-675x680x50-G4 90 [Pa]
Wymiennik obrotowy - 2szt
Obroty wymiennika state
Temp./wilg. przed regeneratorem 20 [°C] 50 [%]
Temp./wilg. za regeneratorem -11,4 [°C] 100 [%]
Sprawnos$¢ 78,9 [%]
Opor powietrza 174 [Pa]
Wentylator z silnikiem
Typ wentylatora promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim
Moc na wale 0,5 [kW]
Predkos¢ obrotowa 2877 rpm
Sprawnos$c¢ 76,9 [%]
Typ silnika SLh 80-2A1 B14/C1
Moc silnika 0,75 [kw]
Natezenie/napiecie pradu 1,9 /400 [AV]
Zasilanie przez falownik 230 [V]
Czestotliwos$¢ napigcia pracy 51,4 [Hz]
Stopien ochrony silnika IP54
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 385 | 46,5 59,5 64,1 64,4 62,6 58,8 53,1 69,6
tloczenie nawiewu| 41,4 50,3 67,3 70 758 | 73,5 | 68,2 59,7 79.2
otoczenie nawiewu * (1 m)| 21,5 235 325 33,1 304 28,6 27,8 6,1 382
ssanie wyciagu| 38,5 | 46,5 59,5 | 64,1 645 | 62,7 | 58,8 | 531 69,6
tloczenie wyciagu| 42.4 51,3 68,3 72 779 | 755 | 723 63,7 81,4
otoczenie wyciagu * (1 m)| 21,5 235 325 33,1 30,5 28,7 27,8 6,1 38,2

* Poziom ciénienia akustycznego

W zwiazku ze statym rozwojem produktéw, producent informu
urzadzen bez wcze $niejszego powiadamiania

je o mo zliwo $ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw w wy

posazeniu
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