Sciany zewnetrzne lukarn

istniejgca $ciana z cegty

@S’ciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu

@s’ciany piwnic ponizej poziomu gruntu

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montazu ptyt styropianowych, NRO

istniejgca $ciana z cegly

istniejgca $ciana z cegty

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 12cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montazu ptyt styropianowych, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 12cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

projektowana hydroizolacja: dwukrotne smarowanie
masg bitumiczng dwusktadnikowa np. Bornit 2K

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
A =0,032 W/mK, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny) .

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiokna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny) .

projektowana izolacja- folia kubetkowa

pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej
z istniejgca iozlacjg termiczng i przeciwilgociowg

- bez zmian
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
w przestrzeni strychu nieuzytkowego
wetna mineralna 14cm np StropRock lub réwnowazna UWAGA:
A=0,041 W/mK
klasa reakcji na ogien A1 1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do
cigzar wiasny 1,56 kN/m3 niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody
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