DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM GLOWNYM
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
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systemowy element mocujgcy z dystansem

74

systemowe ciegno sztywne regulowane
wykonane ze stali kwasoodpornej

+ dla $cian ocieplonych styropianem

95

szkto bezpieczne hartowane VSG,
laminowane, min 12mm

szkio bezpieczne hartowane VSG,
laminowane, min 12mm

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI,

- DOBOR WSZYSTKICH ELEMENTOW (TJ. MOCOWAN, SZKEA,
WYKONANYCH ZE STALI) NALEZY SKONSULTOWAC
KAZDORAZOWO Z DOSTAWCA SYTEMOWYCH ROZWIAZAN,

- PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI WYMIARY PRZYJETYCH
ELEMENTOW MOGA ULEC ZMIANIE.
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