DETAL WYKONCZENIA NAROZA BUDYNKU

— polistyren ekspandowany

Uwagi:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzyC sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otwordéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia Sciany ptyty powinny
doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termiczne;j
nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

DETAL POLACZENIA STREFY
OCIEPLONEJ Z NIEOCIEPLONA

1. Istniejgca $ciana

2. Profil naroznikowy z siatkg
3. Siatka zbrojgca zawinieta, zamykajgca system od czota

4. Kit trwale plastyczny

5. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny (np. nanopor top lub réwnowazny), ziarnisto$¢ 2,0mm,

struktura baranek
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