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ZESTAWIENIE STOLARKI
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UWAGI
1. Do wbudowania należy zastosować stolarkę okienną aluminiową np. YAWAL TM77HI (lub równoważną) o podwyższonej odporości na włamanie w klasie RC 3 ze szkleniem P4 z wyposażeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacją termiczną i charakterystycznymi stylizowaniami oraz szprosami. Głębokość konstrukcyjna profili okiennych:
-profil ościeżnicy 77mm
-profil skrzydła 86,4mm
-szprosy 26mm, wypust 6mm
Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla całej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
4. W nowowbudowywanej stolarce okiennej należy bezwzględnie utrzymać oryginalne podziały i szprosowania skrzydeł i kwater okiennych
5. Kolorystyka RAL 9010 (biały)
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ I DRZWIOWEJ
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1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiowa
aluminiowa np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposażeniem
w zamykanie
kluczem.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biały)

UWAGA: Wymiary otworów okiennych i drzwiowych z uwagi na ich rożnorodność, przed
wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy dostosować do stanu faktycznego,
poprzez ich dokładny obmiar

1. Podział i elementy
ozdobne drzwi należy
odtworzyć jak w
stanie istniejącym, z
zachowaniem
wszytskich
szprosowań i
proporcji
2. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiowa
aluminiowa np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposażeniem
w zamykanie
kluczem.
3. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biały)

1. Drzwi stalowe
zewnętrzne o
odporności ogniowej
EI30
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biały)
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