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1. Wstep
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z

realizacjg zadania p.n.” Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji | w Gliwicach, ul. KoScielna 2"

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;
e obowigzujgcych norm i przepisow;
o Wwizji lokalne;j.
e wytycznych pozostatych branz

3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
e wymiana przewoddw odprowadzajacych w zwigzku z termomodernizacjg budynku;
e demontaz opraw o$wietleniowych na elewacji budynku;
e montaz opraw o$wietleniowych z czujnikami ruchu na elewacji (z uwzglednieniem niezbednego
okablowania).
e montaz elementow identyfikacji wizualnej komisariatu policji (z uwzglednieniem niezbednego
okablowania)
e montaz skrzynki elektrycznej zasilajgcej nowopowstajace obwody

4. TABLICA ROZDZIELCZA | INSTALACJE ZASILAJACE

Na potrzeby zasilenia projektowanych instalacji przewiduje sie¢ budowe podtynkowej skrzynki
rozdzielczej (TB1) 1x24 mod. Tablice nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu (pom. 1.3) przy pomieszczeniu
dyzurki (pom. 1.6), w sasiedztwie gtéwnej tablicy elektrycznej. Tablice TB1 nalezy zasili¢ przewodem
YDYZzo 5x6 zabezpieczonym w elekiryczne;j tablicy gtownej obiektu zabezpieczeniem typu 3P C 25A.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY (wewnatrz obiektu) oraz kablem YKY (dla zasilenia semafora,
LOGO oraz opraw oswietleniowych na elewacji obiektu). W budynku przewody uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych lub w korytkach kablowych, instalacje na elewacji uktada¢ w bruzdach
w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych pod warstwa ocieplenia. Przekroje przewodéw podano na
schemacie tablicy TB1. Stosowany osprzet winien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zgodnie z wytycznymi inwestora w projekcie zaktada sie montaz energooszczednych opraw typu LED
na elewacji budynku oraz montaz elementow identyfikacji wizualnej komisariatu. Istniejace oprawy na
elewacji budynku przewidziane sg do demontazu i utylizacji. Oprawy LED charakteryzujg sie nizszym
zuzyciem energii niz oprawy wyposazone w konwencjonalne zrodta $wiatta, lub $wietldbwkowe Zzrodta
Swiatta. Oprawy o Zrodtach Swiatta typu LED charakteryzujq sie ponadto wiekszg trwatoscia, a ich
czeste zatgczanie i wytgczanie nie wplywa ujemnie na trwatos¢ zrédet Swiatta jak w przypadku
Swietlowkowych Zrodet Swiatta.

Zasilanie oSwietlenia na elewacji ze wzgledu na inng lokalizacje opraw oswietleniowych odbywac sie
bedzie z nowowyodrebnionego obwodu tablicy TB1. W tym celu nalezy zasilic nowomontowane oprawy
z zastosowaniem kabli miedzianych YKY 3x1,5.

Opis opraw oswietleniowych:
e Oprawa oznaczona L1:
> oprawa przeznaczona do réznych zastosowan, z 130-stopniowym czujnikiem ruchu i
wytgcznikiem zmierzchowym
> posiada mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych lamp bez czujnika ruchu, ktore bedg
podtaczone tak samo jak lampa gtéwna



>

>

posiada elementy sterowania do nastawiania czasu i sensora $wiatta za zdejmowang siatkg
ochronng
posiada czujnik ruchu nie regulowany

Dane techniczne:

VVVVVVVVYVYY

Zasilanie: 230V~ £10%

Obszar detekcji: pionowy, 130°

Zasieg: ok. 9m przy przechodzeniu na wskro$ pola detekcii
Zarowki: 60 W / E27

Czas zataczenia: 4 sek. - 10 min.

Czujnik Swiatta: np. 2 - 1000 Lux

Stopien ochrony: IP44 / klasa Il / CE

Wymiary: D 95 x S 110 x H 315 mm

Obudowa: poliweglan odporny na wstrzasy i promieniowanie UV
Temperatura pracy: -25°C do +50°C

e Oprawa oznaczona L2:

VV VV VVVVV Y

posiada zdalnie sterowany reflektor w technologii LED, wyposazony w 60 zaréwek LED o
duzej mocy, ze zintegrowanym czujnikiem ruchu

posiada kat detekcji 230°

posiada specjalna technologia odbty$nikow dla jeszcze wiekszej wydajnosci $wietine;
posiada odpowiedni do montazu na zewnatrz

posiada mozliwosc¢ obrotu gtowicy wokot trzech osi

posiada mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych zrodet $wiatta, zataczanych w dokfadnie taki
sam sposob, jak zrodto gtowne (Master)

posiada prog zmierzchowy i czas aktywacji dowolnie regulowane

posiada obudowa z odlewu aluminium z wkretami ze stali nierdzewnej, odpornymi na
korozje

posiada mozliwo$¢ nadwietlania od gory lub z dotu

posiada przykfady zastosowan: idealny do monitoringu duzych powierzchni, np. parkingdw

Dane techniczne:

YV VV VVVVVYVY VVVVYVY

Zasilanie: 110 - 240 VAC, 50/60 Hz

Laczny pobdr mocy: 26 W

Klasa energetyczna: A (29 kWh/ 1000 h)

Strumien Swietlny: 2100 Im

Kolor $wiatta: neutralna biel (kolor $wiatta moze sie nieznacznie r6zni¢ pomimo tej same;
konstrukgji reflektorow)

Wymiary: D 220 x S 190 x W 250 mm

Temperatura otoczenia: -25°C do +50°C

Obszar detekcji: 230°

Zasieg: ok. 20 m dla ruchu w poprzek pola detekc;i

Stopien ochrony/klasa: IP44 / 1/ CE

Tworzywo: czujnik z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV, obudowa reflektora z
odlewu aluminium

Diody LED trwale zamontowane.

Mozliwosci regulacji glowicy reflektora: > obrét glowicy reflektora: 90° pionowo, 90°
poziomo, 180° w osi wzdtuznej

Kanat 1 (steruje oswietleniem)

Moc zatgczania czujnik ruchu:

2300 W, cosp=1

1150 VA, cos9=0,5, u-Styk



Ustawienia czasu: 15 s. - 16 min. lub impuls
Prog zmierzchowy: 2 - 2000 Lux

6. INSTALACJA ZASILANIA SEMAFORA | LOGA

Na elewacji zostanie zainstalowany pod$wietlany semafor oraz pods$wietlane logo. Obydwa zostang
zasilone z nowoprojektowanego obwodu zasilania w tablicy TB1. Zasilenie nalezy wykona¢ prowadzac
kabel YKYZo 3x2,5 w niepalnym peszlu metalowym w ostonie PCV. Dla zabezpieczenia semafora
przewidziano zabezpieczenie w postaci wytgcznika nadmiarowo-pradowego o charakterystyce C i
znamionowym pradzie zadziatania 16A.

Zatgczanie podsSwietlenia semafora oraz loga bedzie sterowane automatycznie z wykorzystaniem
zegara astronomicznego, zabudowanego w tablicy TB1.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na wykonywanie remont zwigzany z elewacjg nalezy dokona¢ wymiany instalacji
odgromowej w zakresie przewodow odprowadzajacych. Instalacje nalezy wykonanych drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi8 uktadanym pod ociepleniem — w rurkach przeznaczonych do prowadzenia
instalacji odgromowych. Nowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zostang zainstalowane
w lokalizacjach dotychczasowych.

Potaczenie instalacji odgromowej z instalacjg uziemiajacg nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
dedykowanych puszek wyposazonych w ztgcza kontrolne montowanych na elewacji na wysokos$ci 0,7m
lub w podtozu w bezposrednim sasiedztwie obiektu.

Przed wykonaniem potaczen z instalacjq uziemiajacq obiektu nalezy dokona¢ pomiaréw istniejace;
instalacji uziemiajacej i w przypadku niespetnienia wymagan normatywnych dotyczacych rezystancji
uziomu nalezy dokona¢ utozenia nowego uziomu otokowego. Nowy uziom nalezy wykona¢ w postaci
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4. Ptaskownik nalezy utozy¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
obiektu 0,8m pod powierzchnig ziemi.

Wszystkie potaczenia w instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi w tym
celu preparatami antykorozyjnymi.

8. INSTALACJA ZASILANIA GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Na obiekcie przewidziano instalacje grzejnikow elektrycznych. Grzejniki zostang zasilone z gniazdek
elektrycznych napieciem 1-fazowym 230V 50Hz. Grzejniki zostang zainstalowane w pomieszczeniu
serwerowni oraz w pomieszczeniu wezta cieptowniczego. Dla kazdego z grzejnikéw przewidziano
odrebne zasilanie w postacie pojedynczego gniazda elektrycznego 1-fazowego. Kazde z gniazd
zostanie zainstalowane na odrebnym obwodzie zasilonym z tablicy TB1. Dla zabezpieczenia obwoddw
grzejnikowych przewidziano wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce B i znamionowym
pradzie zadziatania 16A.

Instalacje zasilajacq dla grzejnikow nalezy prowadzié z zastosowaniem przewodow YDY 3x2,5
uktadanych natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach kablowych.

9. INSTALACJA KABLOWA MASZTU ANTENOWEGO

Okablowanie dla potrzeb komunikacyjnych masztu antenowego jest potagczone z masztem antenowym
na poziomie styszku, gdzie znajdujq sie elementy posadowienia masztu. W tej réwniez lokalizacji sq
podtaczone przewody ktore nalezy docelowo utozy¢ na trasach kablowych wykonanych w postaci
systemu koryt kablowych oraz rur ostonowych umozliwiajgcych doprowadzenie kabli na poziom parteru
do pom. dyzurki oraz serwerowni. Na stryszku nalezy utozy¢ korytko kablowe 100H42 umozliwiajace
doprowadzenie kabli od miejsca przejscia przez strop na poddasze miejsca podtaczenia kabli przy
maszcie antenowym.

10.0CHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.




11.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajacego jednoczenie wymogi ochrony | i |l

stopnia.

12.UWAGI KONCOWE

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tacznie z projektem architektury oraz projektami
pozostatych branz.

CzesC rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy je
odczytywaé w komplecie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé $ciSle wg obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami
prawnymi.

Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegto$¢ ok. 0,2 m od linii instalacji
niskopradowych.

Przewody uktada¢ natynkowo na $cianach w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach
kablowych, montowanych do $cian.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej.

Do wszystkich elementéw systemu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

DOPUSZCZA SIE  STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OD
WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

PROJEKTANT
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BOLESLAW KUSIAK
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specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych



