ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ | DRZWIOWEJ
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WYMIARY W SWIETLE s 120 125 125 90 95 165 235 115 145 120 140 170
OSCIEZNICY h 205 125 125 50 135 205 200 125 205 180 185 75
WYMIARY W SWIETLE s 105 110 110 75 80 150 215 100 130 105 125 155
OTWORU W MURZE h 190 110 110 35 120 190 185 110 190 165 170 160
ILOSC SZTUK 45 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1
UWAGI . . - . . X . . . .
1. Do wbudowania nalezy zastosowac stolarke okienng aluminiowg np. YAWAL TM77HI (lub réwnowazng) o podwyzszonej odporo$ci na wiamanie w klasie RC 3 ze szkleniem P4 z wyposazeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacjg termiczng i charakterystycznymi stylizowaniami oraz szprosami. Gteboko$¢ konstrukeyjna profili okiennych:
-profil o$cieznicy 77mm
-profil skrzydta 86,4mm
-szprosy 26mm, wypust 6mm
Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla catej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
4. W nowowbudowywanej stolarce okiennej nalezy bezwzglednie utrzymac oryginalne podziaty i szprosowania skrzydet i kwater okiennych
5. Kolorystyka RAL 9010 (biaty)
SYMBOL D23 UWAGA: Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych z uwagi na ich roznorodno$¢, przed
wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dostosowac¢ do stanu faktycznego
SCH EMAT — - poprzez ich doktadny obmiar
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WYMIARY W SWIETLE | ® 155 105 110 : v AN
OTWORU W MURZE h 250 245 210 ==l A I
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UWAGI 1. Do wbudowania 1. Podziat i elementy | 1. Drzwi stalowe '/ Pals N

nalezy zastosowac
stolarke drzwiowa
aluminiowa np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposazeniem
w zamykanie
kluczem.

2. Wsp. przenikania
dla catej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biaty)

ozdobne drzwi nalezy
odtworzy¢ jak w
stanie istniejgcym, z
zachowaniem
wszytskich
szprosowan i
proporcji

2. Do wbudowania
nalezy zastosowacé
stolarke drzwiowa
aluminiowa np.
YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o
podwyzszonej
odporosci na
witamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposazeniem
w zamykanie
kluczem.

3. Wsp. przenikania
dla catej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biaty)

zewnetrzne o
odpornosci ogniowej
EI30

2. Wsp. przenikania
dla catej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
9010 (biaty)
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