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$rednice przewodéw

oznaczenie pionéw,
spdjne z rzutami

GRZEJNIK ZASILANY BOCZNIE

zawdr termostatyczny

zawor odcinajgcy

pomocnicze 0znaczenia rozgatezien,
spojne z rzutami

odpowietrznik wraz z kulowym
zaworem odcinajacym

zawdr odcinajgcy

ZR-zawér regulacyjny z odcieciem, kurkami
spustowymi

UWAGA: GRZEJNIKI NALEZY DOBIERAC

Z20% ZAPASEM MOCY
GALAZKI ZASILAJACE GRZEJNIKI 12x1,2

EFEKT SP.Z 0.0.

41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl
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Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji | w Gliwicach,

ul. Koscielna 2

Inwestor:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:
Gliwice
ul. Koscielna 2
obreb: 0054 Stare Miasto,
jed.ewid. 246601_1 Gliwice

projektant: ., 74zistaw Rzeszutek ~ |POIPIS: branza:

upr. bud. nr 355/82 SANITARNA
opracowat: inz. Piotr Borowicz stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
KWIECIEN
ROZWINIECIE PIONOW C.O. - 2017 S-08




