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GŁÓWNA TABLICA
BEZPIECZNIKOWA

schody wejścia głównego stanowiące element uzupełnienia elewacji (uciąglenie ścian)
nalęzy poddać remontowi:

- uszkodzone stopnie betonowe oraz spocznik należy poddać remontowi poprzez ich odtworzenie
- uszkoczone elementy ścian należy przemurować i wykończyć tak jak ściany budynku
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mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

mgr inż.  Przemysław Sendecki
mgr inż.  Jolanta Ostasz

zespół:

projektowana izolacja termiczna z płyt
polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm
o λ ≤ 0,032 W/mK

projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 12cm
o λ ≤ 0,035 W/mK, w klasie reakcji na ogień A1
(np. Rockwool Frontamax 35 lub równoważne) - ściana w granicy
oraz pasy 200cm ścian prostopadłych do granicy

LEGENDA:

otwory przeznaczone do zamurowania

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do
niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody
Projektanta oraz Inwestora

2. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w
przypadku niemożności zastosowania rozwiązań
występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy
kosztów zadania, wymagają bezwględnej zgody Inwestora
oraz Projektanta

3. Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz
struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest
przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do
ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

BUDYNEK SĄSIEDNI
(poza zakresem opracowania)

symbol projektowanego grzejnika

dz. nr 666
Gliwice, ul. Kościelna 2

      obręb: 0054 Stare Miasto,
jed.ewid. 246601_1 Gliwice

projektowana izolacja termiczna z płyt
styropianowych grafitowych gr 12cm
o λ ≤ 0,032 W/mK


