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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTERU

NR | NAZWA POM. POW. M 2
1.1 |WIATROLAP 10,2
12 |POCZEKALNIA 49,4
1.3 [KORYTARZ 25,6
1.4 |POM. BIUROWE 15,8
15 |POM. BIUROWE 15,4
16 |DYZURKA 13,4
1.7 |POM. BIUROWE 12,5
1.8 |POM. BIUROWE 12,3
1.9 |POM. BIUROWE 15,0
1.10 |[SERWEROWNIA 10,8
111 |POM. BIUROWE 18,0
112 WC 4,1
1.13 [KORYTARZ 36,1
1.14 |WEZEL SANITARNY 3,0
115 |WEZEL SANITARNY 28
1.16 |POM. BIUROWE 13,5
1.17 |POM. BIUROWE 13,1
1.18 |POM. BIUROWE 213
1.19 |POM. BIUROWE 16,5

RAZEM: [ 306,0

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do
niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody
Projektanta oraz Inwestora

2. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w
przypadku niemozno$ci zastosowania rozwigzan
wystepujgcych w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztéw zadania, wymagajg bezwglednej zgody Inwestora
oraz Projektanta

3. Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz
struktury tynku Wykonawca robét zobowigzany jest
przedlozy¢ prébke przyjetego do realizacji tynku do
ostatecznej akceptacji przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

LEGENDA:

projektowana izolacja termiczna z ptyt
styropianowych grafitowych gr 12cm
0 A <0,032 WmK

[ XX
g"o""n

projektowana izolacja termiczna z welny mineralnej gr 12cm
o A 0,035 W/mK, w klasie reakcji na ogien A1

oraz pasy 200cm s$cian prostopadtych do granicy

projektowana izolacja termiczna z ptyt
polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm

0 A <0,032 WmK
{/ | otwory przeznaczone do zamurowania
—— symbol projektowanego grzejnika

(np. Rockwool Frontamax 35 lub réwnowazne) - sciana w granicy

& efekt

EFEKT SP. Z 0.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestyciji:

ul. Koscielna 2

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji | w Gliwicach,

Inwestor: Lokalizacja:

dz. nr 666

Komenda Wojewoédzka Policji w Katowicach

40-038, ul. Lompy 19

Gliwice, ul. Koscielna 2
obreb: 0054 Stare Miasto,
jed.ewid. 246601_1 Gliwice

projektant: podpis: branza:
mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

PROJEKT

zespdt: mgrinz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz

tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
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