
25
0

92
16

79
18

1
77

16
81

19
1

65
16

78
62

61

14
5

13
0

1
39

83
20

7
24

39
83

20
7

24
39

83
20

7
24

39
84

17
7

15

27
6

39
31

4
39

31
4

39
20

7
10

7
39

19
8

78
39

10
23

7

13
3

56

84
80

15
0

20
2

11
2

20
0

11
4

27
0

44

19
8

78

20
5

19
7

79

20
2

1 
59

5
21

30
2

19
0

16
4

35
6

18
7

33
1

46

1 
59

5

±0,00

+1,67

+3,53

+10,59

+7,06

+13,84

-3,15

-1,82

-0,90

-2,21
-2,42 -2,33

+5,29

+8,82

S2

S1 S1

pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej
z istniejąca iozlacją termiczną i przeciwilgociową

- bez zmian

docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
w przestrzeni strychu nieużytkowego
wełna mineralna 14cm np StropRock lub równoważna
λ=0,041 W/mK
klasa reakcji na ogień A1
ciężar własny 1,56 kN/m3

S3

S2

linia cokołu

schody wejścia głównego stanowiące element uzupełnienia elewacji (uciąglenie ścian)
nalęzy poddać remontowi:

- uszkodzone stopnie betonowe oraz spocznik należy poddać remontowi poprzez ich odtworzenie
- uszkoczone elementy ścian należy przemurować i wykończyć tak jak ściany budynku

7x19
26

11x16
30

11x16
30

11x16
30

podpis:

KWIECIEŃ
2017

nr rysunku:data:skala:

PRZEKRÓJ A - A

tytuł rysunku:

A - 071:100

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach,
ul. Kościelna 2

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

PROJEKT
WYKONAWCZY

stadium projektu:

Nazwa inwestycji:

projektant:

Inwestor: Lokalizacja:

ARCHITEKTURA
branża:

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel.  (32) 765 28 65

e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

mgr inż.  Przemysław Sendecki
mgr inż. Jolanta Ostasz

mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do
niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody
Projektanta oraz Inwestora

2. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w
przypadku niemożności zastosowania rozwiązań
występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy
kosztów zadania, wymagają bezwględnej zgody Inwestora
oraz Projektanta

3. Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz
struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest
przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do
ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
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istniejąca ściana z cegły

S1 ściany piwnic poniżej poziomu gruntu

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
λ =0,032 W/mK, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

projektowana hydroizolacja: dwukrotne smarowanie
masą bitumiczną dwuskładnikową np. Bornit 2K

projektowana izolacja- folia kubełkowa

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montażu płyt styropianowych, NRO

S2 Ściany zewnętrzne powyżej poziomu gruntu

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 12cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

istniejąca ściana z cegły

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub równoważny) .

projektowana izolacja termiczna z płyt
polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm
o λ ≤ 0,032 W/mK

projektowana izolacja termiczna z płyt
styropianowych grafitowych gr 12cm
o λ ≤ 0,032 W/mK

LEGENDA:

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montażu płyt styropianowych, NRO

S3 Ściany zewnętrzne lukarn

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 12cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

istniejąca ściana z cegły

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub równoważny) .
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