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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z p6zniejszymi zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami)

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXXVIII/965/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r.)

2. DANE OGOLNE
2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM
INWESTYCYJINYM

W  odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepisow a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst
rozporzadzenia z dnia 18 wrze$nia 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji a odlegtosci budynku
do granic zostang jedynie zmniejszone o grubos¢ docieplenie z wykonczeniem. Powstaty w
wyniku prac budowalnych obiekt nie powoduje i nie zwigksza ucigzliwosci oraz nie stwarza
zagrozen dla otaczajacego srodowiska :

— nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie
pola magnetycznego,

— nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

— planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu

1 wod,



— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sgsiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.
2.2. LOKALIZACJIA

Dz. Nr 666
Obr. 0054 Stare Miasto
Jedn. ewid. 246601 _1 Miasto Gliwice

ul. Ko$cielna 2
2.3. INWESTOR

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

24. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Komisariatu Policji |,
zlokalizowanego na dzialce nr 666 przy ul. Koscielnej 2. Intencjg Inwestora jest polepszenie
parametréw izolacyjnosci cieplnej budynku, nie speitniajacego aktualnie obowigzujacych

norm cieplnych.

W zakres opracowania wchodzi:

a) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji ;

b) projekt wymiany instalacji c.o ;

c) projekt instalacji elektrycznych;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (oddzielnie skompletowane);
e) informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robot (oddzielnie skompletowane)
2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzenia projektu stanowia:
— umowa o prace projektowe zawarta w dniu 28.02.2017r.
— ustalenia z Inwestorem

— Ksigga Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej z lipca 2014r.



— Ksigga znaku i elementdw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji z

czerwca 2013r.

— Pozwolenie od Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach na

prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

(rozdziat Il dokumentacji projektowej- zalgczniki formalno- prawne),

— audyt energetyczny — Tadeusz Dusza, EKONOMAKS , Kwiecien 2016 r.

— Inwentaryzacja wilasna dla potrzeb projektowych

— 0bowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego,

— mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

- pow. zabudowy

- dlugos¢ (max)

- szerokos$¢ (max)

- liczba kondygnacji nadziemnych
- liczba kondygnacji podziemnych

- wysokos¢

Laczna ilo$¢ kondygnacji: 5
Budynek posiada:

czgsciowo uzytkowe) 1 jedng podziemna.

Stan istniejacy
4253 m?

28,43 m

23,28 m

4

1

19,62 m

1440,9 m?
7057,9 m®

Stan projektowany

436,8 m?

28,55 m

23,52 m

4 — bez zmian
1 — bez zmian
19,62 m — bez zmian
— bez zmian

— bez zmian

4 kondygnacje nadziemne (parter, I pigtro, II pietro, poddasze



3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
3.1. STANISTNIEJACY

Widok na elewacje frontowq- potudniowo- zachodniq.

Widok na elewacje poltudniowo- wschodnig.



Widok na elewacje potnocno- wschodniq.

Widok na elewacje potnocno- zachodniq.

Budynek powstat w 1926 r. jako dom starcow Gminy Zydowskiej. Obiekt ma nieregularny
ksztalt o najdtuzszych wymiarach: elewacji frontowej (potudniowo- zachodniej) 23,28m i
elewacji poinocno- zachodniej 28,43m. Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej.
Sciany murowane z cegly pelnej grubosci 50-65 cm. Budynek w stanie istniejacym nie jest
ocieplony, a przegrody nie spetniajg wymagan cieptochronnosci zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 wrze$nia



2015r. (Dz. U. 2015 p0z.1422 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, czg$ciowo uzytkowe poddasze i pelne
podpiwniczenie. Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ul. Koscielnej (elewacja
potudniowo- zachodnia) i jest dostgpne poprzez schody zewngtrzne. Dach budynku nad
czescig gtowng wykonany jako wielospadowy kryty jest dachowka ceramiczng ,,karpiowka”
utozong w ,,rybig tuske”. Z kolei dach nad cz¢écia z dachem jednospadowym, kryty jest
membrang dachowg PVC. Obrobki blacharskie okapow i kominéw wykonane zostalty z

blachy ocynkowanej.

Zewngtrzna stolarka okienna w stanie obecnym w wigkszosci stanowig okna drewniane
skrzynkowe z pojedynczymi szybami na skrzydtach. W czesci klatki schodowej oraz kliku
pomieszczen zostata zastgpiona oknami PVC. Drzwi zewnetrzne w wejsciu gtownym do
budynku wykonane zostaty jako stalowe z wypehieniem ptyta sklejki, w catosci malowane
farbg olejng. Drzwi wejscia od strony podworza wykonane zostaty jako drewniane od strony
wewngetrznej obtozone blachg gltadka. Drzwi wej$¢ do pomieszczen technicznych wykonane

zostaty jako stalowe.

Rynny i rury spustowe tak jak obrobki blacharskie wykonane zostaty z blachy ocynkowane;.
Ogrzewanie w budynku zapewnione jest z centralnej wymiennikowni zlokalizowanej w

poziomie kondygnacji piwnicy zasilanej z sieci cieptowniczej miejskiej.

Elewacje wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym z elementami ozdobnymi w postaci
gzymsow 1 pilastrow na elewacji frontowej oraz z wyraznie zaznaczonymi opaskami
okotookiennymi oraz parapetami. W stanie obecnym duze powierzchnie tynkow ulegly

odspojeniu odkrywajac cegle scian zewnetrznych.

Sciany przyziemia- piwniczne, wyraznie Wysuniete w stosunku do $cian wyzszych

kondygnacji zwienczone okapnikiem.
3.2. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obejmuje:
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian ponizej poziomu terenu do
glebokosci jego posadowienia- plyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 12cm

(A=0,032 W/m*K)



e wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych od poziomu $cian piwnicy do
krawedzi dachu bez ocieplenia potaci dachu, z zachowaniem istniejagcych elementoéw
ozdobnych $cian w postaci gzymsow, okapow i pilastrow styropianem grafitowym
FASADA EPS-032 o gr. 12cm (A= 0,032 W/m*K) oraz o gr. 13cm (A= 0,032 W/m*K)
dla $cian lukarn oraz na $cianie w granicy wetng mineralng skalng gr. 12 cm (A= 0,035
W/m*K) w klasie reakcji na ogien Al

e wykonanie izolacji termicznej oSciezy- styropianem EPS-031 o gr. 3cm
(A=0,031 W/m*K)

e wykonanie izolacji stropu nad ostatnia kondygnacja W przestrzeni strychu
nieuzytkowego- weilng mineralng 14 cm np. StropRock (A= 0,041W/m*K)

e wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowg o podwyzszonej odporno$ci na
wlamanie

e wykonanie tynkéw elewacyjnych w kolorystyce odpowiadajacej strukturze i barwie
tynku istniejagcego w oryginale

e wymiang zadaszen nad wejsciami do budynku

e wymiang tablic urzgdowych

e montaz elementdw monitoringu oraz o$wietlenia (nie stanowiacych elementow

iluminacji) terenu otaczajacego budynek

Projektuje si¢ rowniez wykonanie elementow informacji wizualnej w postaci oznakowania
budynku na elewacjach oraz montazu ,,semafora” informacyjnego wg zasad okreslonych w
Ksiedze znaku 1 elementéw identyfikacji wizualnej komend 1 komisariatow policji. Celem
opracowania jest poprawa parametrow termoizolacyjnosci przegrod budowlanych w obiekcie
zwigzanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony $rodowiska 1 czynnikami
ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikajacego ze standaryzacji
resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera réwniez, jako element termomodernizacii,
wymiang grzejnikOw i orurowania.

Nie przewiduje si¢ zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczen wewnatrz przedmiotowego

budynku.

4. ZAKRES ROBOT

Roboty wyburzeniowe i demontazowe:

e Usunigcie odspojonych tynkéw z oczyszczeniem cegly elewacyjnej oraz
zagruntowaniem $rodkami adhezyjnymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczna,

e demontaz zewnetrznej stolarki okiennej I drzwiowej,



demontaz plytek ceramicznych na schodach zewnetrznych,

demontaz poreczy przy schodach zewngtrznych,

demontaz krat okiennych,

demontaz elementéw elewacyjnych— klimatyzatory, anteny, skrzynki,
informacyjne, lampy, logo,

demontaz parapetow i okapnikow gzymsow z blachy ocynkowane;,

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz inst. odgromowej,

demontaz obrobek blacharskich,

demontaz krat ze studzienki nas§wietlajacej przy oknach piwnicznych,

Roboty adaptacyjne i montazowe:

5.

5.1.

montaz nowej zewnetrznej stolarki okiennej,

montaz nowej zewnetrznej stolarki drzwiowej,
montaz nowych parapetow tytan- cynk,

montaz nowych obrobek tytan- cynk,

montaz nowego orynnowania tytan- cynk,

montaz nowej instalacji piorunochronnej,

montaz nowych lamp elewacyjnych,

montaz nowych tablic informacyjnych,

montaz nowego LOGO i semafora,

montaz nowych skrzynek,

montaz klimatyzatorow,

potozenie ptytek ceramicznych na schodach zewnetrznych,
montaz poreczy przy schodach zewnetrznych,
montaz nowych zadaszen nad wejsciami do budynku,

montaz kraty studzienki naswietlajacej okno piwniczne.
ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ADAPTACYJNE

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH / PIWNIC

tablice

W celu wykonania ocieplenia §cian fundamentow/ piwnic nalezy rozebraé istniejaca opaske

z ptyt chodnikowych wokot budynku. Nastepnie wykona¢ wykopy, odstaniajac Sciany az do

poziomu istniejacych taw fundamentowych, zabezpieczajac w odpowiedni sposdb wykop.



Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowe] S$cian poprzez
dwukrotne smarowanie masg bitumiczng dwusktadnikowa (np. Bornit 2k lub
o odpowiadajacych parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu
I zagruntowaniu podtoza. Ocieplenie $cian fundamentowych przewidziano poprzez
zastosowanie plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm A = 0,032 W/m*K klejonych
1 kolkowanych na wczesniej przygotowanym podlozu. Zewngtrzne powierzchnie ptyt
styropianowych XPS nalezy wykonczy¢é masa klejowa — szpachlowa w postaci suchej
zaprawy mineralnej z zatopiong siatka z wiokna szklanego (NRO). Sciany ponizej poziomu
terenu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Z  kolei powierzchni¢  $cian
fundamentowych/piwnic powyzej poziomu terenu do linii cokotu nalezy wykonczy¢ tynkiem
elewacyjnym cienkowarstwowym na bazie szkla potasowego, hydrofobowym,
paroprzepuszczalnym (np. Nanopor Top Iub o odpowiadajacych parametrach technicznych) o

nastepujacych parametrach:

- kolor grafitowy BAUMIT 0926

- Ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/m*K

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50
- gestosé ok. 1,8kg/dm?®

- wspotezynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) < 0,20 kg/m?h®®

- struktura baranek

Uwaga:
Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robét
zobowiazany jest przedlozy¢ probke przyjetego do realizacji tynku do ostatecznej

akceptacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie, pod Scistym nadzorem osoby
uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia $cian oraz izolacji nalezy przywrdci¢ pierwotny

stan terenu.



IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu z zachowaniem
dotychczasowej kompozycji elewacji budynku z odtworzeniem wszystkich gzymsow, okapow
i pilastrow. Przewidziano uktadanie plyt styropianowych gr. 12 cm na $cianach powyzej
poziomu terenu do okapu oraz 13 cm dla $cian lukarn przy zastosowaniu styropianu
grafitowego FASADA EPS-032 gr. 12cm, A =0,032 W/m*K, oraz na $cianie w granicy welng
mineralng skalng gr. 12 cm (A= 0,035 W/m*K) w klasie reakcji na ogien Al (gtadki, system

klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe).

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych wszystkie $ciany nalezy oczysci¢ z odspojonego
tynku elewacyjnego z oczyszczeniem konstrukcji murowej i odpowiednim zagruntowaniu

podtoza srodkami grzybobdjczymi i adhezyjnymi.

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadajacych parametrach
technicznych) uktadany na masie klejowo — szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej
z zatopiona siatkg z wtokna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiada¢ nastgpujace
parametry techniczne:

- kolor grafitowy BAUMIT 0926

- Ziarnistos$¢ 2,0 mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/m*K

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50

- gestosé ok. 1,8kg/dm3

- wspotczynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasiakliwo$¢ (wspdtczynnik w) < 0,20 kg/m?h%>

- struktura baranek

Uwaga:
Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robét
zobowiagzany jest przedlozy¢ probke przyjetego do realizacji tynku do ostatecznej

akceptacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



IZOLACJA STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA SKRZYDIYA Z DACHEM
JEDNOSPADOWYM

Na stropie nad ostatnig kondygnacja w skrzydle poinocno- zachodnim przekrytym dachem

jednospadowym projektuje si¢ wykonanie nowych warstw izolacji termicznej w welny
mineralnej przeznaczonej na stropy grubos$ci 14cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A =0,041 W/m*K, w klasie reakcji na ogien Al o ci¢zarze wlasnym nie przekraczajgcym
1,56KN/m® (np. StropRock lub o réwnowaznych parametrach technicznych). Przed
przystapieniem do izolacji stropu nalezy usung¢ istniejgca warstwe deskowania oraz polepy
nastepnie przystgpi¢ do utozenia warstw paroizolacji, izolacji termicznej z welny oraz na

nowo utozy¢ deskowanie.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH KRAT OKIENNYCH

Kraty okienne nalezy zdemontowaé. Z kazdego rodzaju krat okiennych nalezy zabezpieczy¢
do przechowania po jednym najlepiej zachowanym egzemplarzu jako $wiadectwo

dotychczasowej formy architektonicznej elewacji budynku.

DEMONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH

Wszystkie elementy elewacyjne podlegaja demontazowi (tacznie z kotwieniami) z
przeznaczeniem do zlomowania z wyjatkiem klimatyzatoréw, ktore ponownie zostang

zainstalowane.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH PARAPETOW
Ze wzgledow estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do

wymiany na nowe w Kkolorze tytan cynk z uwzglgdnieniem grubosci warstw izolacji
termicznej. Istniejace parapety nalezy usuna¢ a pozyskany material przeznaczy¢ do
zlomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy tytan cynk nalezy dostosowac
swoimi wymiarami do parapetéw i gzymsow elewacyjnych w sposob eliminujacy zaciekanie
Scian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcja producenta oraz za pomoca pianki
poliuretanowej montazowej. Os$Scieza pod parapetem wytozy¢ nalezy izolacja
przeciwwilgociowa np. papa na lepiku na zimno z wylozeniem na o$cieza pionowe. Parapet

nalezy wysung¢ na ~3 cm przed lico $ciany wykonczonej po ociepleniu.

Obrobki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie nalezy wykonaé z blachy tytan- cynk.
Wykonczenie zgodnie z rys. szczegdélowymi. Obrobki blacharskie wykonane beda po

obwodzie przy okapach jako opierzenie i blacha okapowa na zwienczeniu gzymsow



DEMONTAZ ISTNIEJACEJ I WBUDOWANIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWI ZEWNETRZNYCH

Stolarke okienna i drzwiowa z uwagi na niespelnienie wymagan przepisdéw techniczno —
budowlanych z zakresu izolacyjnosci termicznej przeznaczono do wymiany.

Do wbudowania nalezy zastosowac¢ stolarke okienng i drzwiowa aluminiowg o podwyzszonej
odporno$ci na wltamanie w klasie RC 3 ze szkleniem P4 z wyposazeniem w zamykanie
kluczem. Kolorystyka RAL 9010 (biaty). Okna i drzwi nalezy montowaé w o$ciezach po
obwodzie na kotwy stalowe i piank¢ poliuretanowa montazow3.

W nowowbudowanej stolarce okiennej nalezy bezwzglednie utrzymaé oryginalny podziaty i

szprosowania skrzydet i kwater okiennych zgodnie z ponizszym szkicem:
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Wymiary otworow okiennych 1 drzwiowych z uwagi na ich r6znorodnos¢, przed
wbudowaniem stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy dostosowaé do stanu faktycznego,

poprzez ich doktadny obmiar.

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 77 HI industrial lub inny rownorzgdny o
parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wtlasnosci
wytrzymato$ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) wymiary profili :

- glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi 77 mm,

- glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego 86,4 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm

- przyjeta do projektu szeroko$¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi 126,5 mm

C) szeroko$¢ widokowa stupka poziomego i porzeczki poziomej 89,6 mm



d)

€)

9)
h)

)
K)

przyjeta do projektu szeroko$¢ ztozenia stalej poprzeczki okiennej i dwoch skrzydet
okiennych wynosi 213,4 mm
profile przyszybowe o zwigkszonej odpornosci na wlamanie, przyjete ze wzgledu na

sztywnos$¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zalezno$ci od grubo$ci wypetnienia

PROFILE ZATRTASKOWE O ZWIEKSZOME.
DOPORKOSC) MA WEAMANIE
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odpornos¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

wspotczynnik przenikania ciepta ram okiennych: Us=1,1-1,5 W/ m2:K,

izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych

(bez szczelin infiltracyjnych),

polaczenia elementdow wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania  przy

zastosowaniu systemowych elementdw zlacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest

wymagane),

kolor profili oraz oku¢ RAL 9010 (biaty)

powtloki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujace wymagania:
grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,
twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgly
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
odpornos¢ na dzialanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i1 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH,
1% HCI, 1% H>SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH,
0,1% HCI, 0,1% H>SO4, 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

I) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu

aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,
m) szklenie: dwukomorowe szyby zespolone o wspélczynniku przenikania ciepta

U=0,6 W/m2K. Przyjeto zastosowanie ,,cieptych” ramek dystansowych.



n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

0) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spelniajagce wymagania normy EN 12365-1:2003,

p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO 1 MONTAZ NOWEGO ORYNNOWANIA

W termomodernizacji nalezy zdemontowa¢ orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce,

przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy zamocowa¢ w $cianach kotwy do
zainstalowania obejm rur spustowych, 2z uwzglednieniem grubosci ocieplenia.

Po wykonczeniu elewacji nalezy zamontowac nowe rynny i rury spustowe tytan-cynk.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ I MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano demontaz istniejacych piondéw instalacji
odgromowej od okapéw do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem nalezy
uprzednio zakotwi¢ w $cianach uchwyty do zainstalowania piorunochronéw. Nowa instalacje

piorunochronng nalezy prowadzi¢ w dotychczasowych miejscach.

UZUPEENIENIE ELEMENTOW OZDOBNYCH SCIAN

Ubytki powstale w wyniku demontazu elementéw elewacyjnych i parapetoéw nalezy uzupetnic
tynkiem cementowo- wapiennym zatartym na gladko. Uszkodzone cegly w elewacjach nalezy
przemurowac. Elementy ozdobne elewacji w postaci gzymséw, okapow 1 pilastrow
wykonanych jako murowane lub poprzez zroznicowanie grubosci tynku elewacyjnego nalezy

odtworzy¢ z zmurszale lub popegkane cegly nalezy przemurowac.

NAPRAWA STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH OKNA PIWNICY

Przy oknach doswietlajacych pomieszczenia piwnic, osadzonych ponizej poziomu terenu
nalezy zdemontowac stare kraty na studzienkach doswietlajacych i zamontowac¢ nowg. Nalezy
usung¢ zanieczyszczenia z wnetrza studzienki. Sciany studzienki oczyscié zagruntowaé i
wykonczy¢ nowym tynkiem w kolorze elewacji. Odprowadzenie wody ze studzienek, bez

zmian - jak dotychczas.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH

W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano

demontaz istniejacych lamp o$wietlenia terenu przylegtego do budynku. Przewidziano

montaz nowych lamp o$wietlenia zewnetrznego w narozach budynku oraz nad wejSciami



zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Instalacje elektryczng zasilajacg oraz kotwy do
montazu opraw lamp przystosowa¢ nalezy do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajaca,
montaz opraw wykona¢ nalezy po wykonczeniu ocieplonych $cian.

UWAGA:

Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowa¢ do wezesniej przygotowanych (indywidualnie
do kazdej z opraw) uchwytow z kapinosem =zapobiegajagcym zaciekom elewacji i

zamontowanych do $ciany przed wykonaniem ocieplenia i tynkow.

MONTAZ NOWYCH TABLIC ELEWACYJNYCH

Do odtworzenia przewidziano wszystkie tablice urzedowe tj. :

- tablica owalna z godtem wym.30x40cm

- tablica urzgdowa "KOMISARIAT POLICJI | W GLIWICACH"

oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku).

Montaz poprzez przykrecenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia

$cian, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji.

MONTAZ NOWEGO LOGO I SEMAFORA

LOGO tréjwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonanie zgodnie
z rysunkiem szczegdtowym. LOGO w s$rodkowej czesci elewacji frontowej budynku,

w wykonaniu tréjwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji 1 rysunkiem szczegoétowym.

Dodatkowo na elewacji frontowej przy krawedzi od strony elewacji poludniowo wschodniej,

zamontowac¢ nalezy LOGO semafor w utozeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji.

DEMONTAZ ISTNIEJACY I WYKONANIE NOWYCH ZADASZEN NAD
WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Nad wejSciami do budynku przewidziano demontaz istniejacych zadaszen wykonanych z ptyt
poliweglanowych falistych na konstrukcji wsporczej. W ich miejsce zaprojektowano
zadaszenia:

- nad wejSciem glownym do budynku ze szkla bezpiecznego hartowanego VSG
laminowanego o grubosci minimum 12mm mocowanego do $cian za pomocg ciggien
sztywnych regulowanych ze stali kwasoodpornej o wysiggu 130cm 1 szerokosci 150cm, wraz

pelny systemowym orynnowaniem odprowadzajagcym wody opadowe



- nad wejsciami do pomieszczen technicznych oraz wejsciem tylnym wykonanie z
poliweglanu litego na konstrukcji statej (belki wspornikowe) aluminiowej o szerokosci 150cm

1 wysiegu 80cm.

MONTAZ NOWYCH SKRZYNEK

W miejscach dotychczasowego zainstalowania, przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy

zainstalowa¢ nowe skrzynki instalacyjne, nastepnie wykona¢ ocieplenie §cian, uszczelniajac

starannie styk ocieplenia z obudowg urzadzen.

MONTAZ KLIMATYZATOROW

Urzadzenia klimatyzacji nalezy montowa¢ w dotychczasowych miejscach. Przed ociepleniem

wydhuzy¢ kotwy mocujace o grubo$¢ ocieplenia. Kable zasilajace i odprowadzenie skroplin

ukry¢ pod warstwg ocieplenia.

MURKI STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH POM. PIWNIC

Po dociepleniu $cian podziemia nalezy odtworzy¢ pionowe murki studzienek

doswietlajacych. Wykonczenie zgodnie z rys. architektury.
6. WYKONANIE PRAC

6.1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

a. ocieplenie cokotu

b. ocieplenie $cian

C. potozenie tynkdw na $cianach i cokole

d. montaz obrobek blacharskich

€. montaz orynnowania

f. montaz instalacji odgromowe;j

g. montaz zadaszen nad wejsciami do budynku

h. montaz elementdw elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe, tablice

informacyjne itp.

6.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI SCIAN

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Na $cianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubosci 12cm (wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej A =0,032 W/m*K) polozy¢ na wysokosci od poz. podiogi parteru do

gzymsu. OS$cieza ocieplone styropianem EPS 031, grubosci 3cm (wspotczynnik przewodnos$ci



cieplnej A =0,031 W/m*K) kolorem nawigzujace do koloru fragmentu elewacji w ktorym

zlokalizowane jest okno. Uwaga: na $cianie w_granicy (elewacja potnocno — zachodnia)

docieplenie nalezy wykonaé welna mineralna skalng er. 12 ecm (A= 0,035 W/m*K) w klasie

reakcji na ogien Al. Cokot i $ciany podziemia — polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm

(wspotczynnik przewodnosci cieplnej A=0,032W/m*K), wykonczone tykiem elewacyjnym w

kolorze grafitowym BAUMIT 0926 .

6.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ

W skiad systemu ocieplenia wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejowa

- plyty styropianowe/ welny mineralnej skalnej

- faczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
- siatka z wtokna szklanego po kapieli akrylowej

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm.

Elementami uzupetniajagcymi systemu sg:
- kotki plastikowe do mocowania styropianu/ wetny mineralnej skalnej,
- listwy naroznikowe i cokotowe

- elementy do obrdobek szczegdlnych miejsc elewaci.

6.2.3. ZAKRES ROBOT PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH

A. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéow itp. czynnikow powodujacych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig no$noscia,
dostateczng dla powstania polaczenia klejowego z warstwa styropianu/wetny mineralnej.
Nosnos¢ problematyczng posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby
wykazuja cechy pylenia lub luszczenia si¢, ponadto $ciany surowe wykonane z materialow
silnie chlongcych wode (np. gazobeton, cegla silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi, podloza problematyczne, nalezy
przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a

nastgpnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu.



W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca
si¢ stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci

styropianu/ wetny mineralnej, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

B. PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH/ WELNY MINERALNEJ
Przygotowanie polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszanie calo$ci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podloza mozna go naktada¢ na cata
powierzchni¢ ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podloza niezbyt
rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw.
metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigciu plyty do podloza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa
klejaca nie powinna migdzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 — 30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o rdznej grubosci.
Operacja wyrOwnywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w
technologii ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy
do uzyskania elewacji gladkiej, bez zagtebien 1 wypuklosci. Czynnosci podzniejsze nie daja

zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

C. KOLKOWANIE STYROPIANU/WELNY MINERALNEJ

W zaleznosci od rodzaju podtoza, moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m.
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
fragmentem wigcej niz o Imm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu/ wetny mineralne;j.



D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu/welny mineralnej wykonywana jest jako
minimum 3mm grubos$ci gtadz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie

szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny

jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatk¢ zbrojaca.

E. PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu/ wetny mineralnej ze stolarka $lusarka i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i
drzwiowych oraz innych otworow elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okien 1 drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Instalacje odgromowa wykona¢ w bruzdach z
welny mineralnej lub na zewngtrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu

styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

F. WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych

warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

G. NAKLADANIE TYNKU SZLACHETNEGO
Dla $cian zewnetrznych projektuje si¢ zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie szkla

potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub rownowazny):



- ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50
- gesto$¢ ok. 1,8kg/dm?3

- wspotczynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) < 0,20 kg/m?h®®
- struktura baranek

Kolorystyke przyjeto zgodnie z rysunkami elewacji. Wngki okienne i drzwiowe projektuje sie

w kolorze $cian.

Czynno$ci naktadania i strukturowania tynkéw moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Material nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go rdGwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowg gladka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiatl odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie
$wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podluznymi- pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza 1 podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkcji.

H. MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH, WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

Parapety zewnetrzne oraz obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j

w kolorze grafitowym. Parapety wypusci¢ poza lico §ciany ok. 3cm.

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH [ WEWNETRZNYCH.

W celu zapewnienia oszczgdnos$ci energii w zaprojektowano w oparciu o audyt energetyczny
(rozdziat IV str. 67 niniejszej dokumentacji) docieplenie przegrod budowlanych
warstwowych pionowych i poziomych. Zastosowano rozwigzania zgodne z normg PN-EN
ISO 6946:1998 dot. ochrony cieplnej budynku oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie"

(Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uk dla zastosowanych materiatow $cian, stropow i
stropodachow, przyjetych dla projektowanych rozwigzan w istniejgcym budynku obliczono
zgodnie z Polska Norma dotyczacg obliczania oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania

ciepfta.

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZE]

W budynkach przyjeto modernizacje instalacji wodnego centralnego ogrzewania. Zrédiem

ciepta instalacji bedzie wymiennikownia zasilana z miejskiej sieci cieplowniczej PEC Gliwice

OSZCZEDNOSC ENERGII

Projektowane rozwigzania przyj¢to zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczgdnoscig energii wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie"

(Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Szczegolowa charakterystyka energetyczna budynku z uwagi na obje¢tos¢ przedstawiona

zostala w rozdziale IV niniejszej dokumentacji na str. 27

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

e  Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw -bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

e Emisja zanieczyszczen.

Emisja zanieczyszczen nie bedzie oddzialywata na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

e  Wytwarzanie odpadow statych i sposdb ich utylizaciji.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa miejskiej sieci kanalizacji — bez zmian.
Odpady sa okresowo wywozone na wysypisko §mieci przez zaktad komunalny.

e  Wplyw obiektu na srodowisko.




Nie przewiduje si¢ wystapienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy
promieniowania elektromagnetycznego.

e  Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

9. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Przeprowadzone prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwag
ognioodporno$¢ wszystkich wymaganych elementow budynku z zastosowaniem wszystkich

materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejacy budynek kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako
obiekt uzytecznos$ci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III - budynki przeznaczone do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie
przeznaczonych do uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.
Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkow Sredniowysokich (SW) — maksymalna
wysokos¢ budynku wynosi 19,62 m. Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci

pozarowej ,,B”.

Ponadto elewacja potocno zachodnia budynku zlokalizowana jest bezposrednio przy
granicy, zatem celem zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku zastosowano docieplenic welng mineralng (skalng) grubosci 12cm w Kklasie
odpornosci reakcji na ogien Al (np. Rockwool Frontmax 35 lub réwnowazne) wraz z pasami

pionowymi elewacji przylegajacych prostopadle na szerokosci 200cm.

W pozostalym zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku oraz drég ewakuacyjnych
planowana termomodernizacja budynku nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu

istniejacego.

10. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Nie przewiduje si¢ usuwania jakiegokolwiek drzewostanu.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na $srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.



12. UWAGI KONCOWE

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia, w tym do wykonywania prac przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow i nalezacych do obszaru ochrony konserwatorskiej.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ nadzér archeologiczny.
Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji inwestycji oraz w trakcie jej trwania powinien
sprawdza¢ wymiary stanu istniejacego w stosunku do projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do projektu, oraz wyroby budowlane wybierane do zastosowania przez
wykonawce podlegaja akceptacji Projektanta.
Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca
robét zobowigzany jest przedlozy¢ probke przyjetego do realizacji tynku do
ostatecznej akceptacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszystkie zastosowane systemy muszg by¢ kompletne z punktu widzenia technologii i
celu zastosowania. Nie wolno zastepowaé produktu bedacego elementem skladowym
systemu produktem innego producenta, chyba, ze jest to dopuszczone w instrukcji
stosowania producenta systemu.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowaé si¢ producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane-
jednolity tekst ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 290) z pdzniejszymi
Zmianami.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych” 1 zgodnie z
zasadami BHP.
W  przypadku podanych dokladnych materiatbw 1 producentéw dopuszcza si¢
zastosowanie innych produktow nie gorszych niz zaproponowane.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.
Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podiaczen zaleca si¢ wykonac
po otrzymaniu danego urzadzenia.
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