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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Komisariatu Policji V w Rudzie Slgskiej, ul. Solidarnosci 2.

Charakterystyka projektowanego obiektu

W zakresie opracowania przewiduje wymiane instalacji centralnego ogrzewania.

W zakresie opracowania zawiera sie:
przeprowadzenie bilansu ciepta
dobdr grzejnikéw

wymiane rurociggéw

izolacje rurociggéw

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora

Wytycznych inwestora

Inwentaryzacji architektonicznej
przekazanego audytu energetycznego

Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 2, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego
ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, sierpien
2001 r,;

Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 6, Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

normy i przepisy branzowe

Zatozenia do projektu

Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-EN-12831



T,=-20C

Obliczenia wspdtczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody dla instalacji centralnego
ogrzewania wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o norme PN-ISO 6946.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402
oraz obowigzujgcym standardem wykonania projektu instalacji c.o.

Wspoétczynniki przenikania dla poszczegélnych przegrod przyjeto na podstawie audytu
energetycznego.

Sposdb ogrzewania przyjeto jako ogrzewanie grzejnikowe. Ogrzewanie bedzie realizowane przy
pomocy istniejgcej wymiennikowni ciepta - poza zakresem opracowania.

Budynek zasilany jest w ciepto z istniejgcej wymiennikowni ciepta. Przewiduje sie wymiane
podtaczenie projektowanej instalacji z istniejgcym weztem cieplnym.

Na odejsciu instalacji nalezy zamontowaé zawory odcinajgce oraz zawér regulacyjny zgodnie z
zatacznikiem graficznym.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia cieplne wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o norme EN-ISO 6946.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi 19 kW.

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w istniejagcg instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych taczonych przez spawanie, grzejnikdw zeliwnych cztonowych oraz grzejnikow
stalowych panelowych. Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac oraz
w rozdysponowac jg w porozumieniu z Inwestorem.

Na podstawie otrzymanego audytu energetycznego w ktérym przedstawiono parametry
przegrod budowlanych podlegajgcych termomodernizacji przeprowadzono bilans cieplny oraz
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano instalacje wodnego centralnego ogrzewania z rozdziatem
tréjnikowym.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wpigé¢ do istniejgcej wymiennikowni
ciepfa.

Cisnienie w instalacji zostanie zapewnione przez istniejgcy uktad wymiennikowni.

Opracowanie nie obejmuje automatyki, oraz sterowania temperaturg w wody grzewczej, co
winno by¢ zapewnione w zrddle ciepta.

Zgodnie z audytem przyjeto parametry instalacji 80/60°C. Instalacja bedzie prowadzona
natynkowo, a w razie koniecznosci w bruzdach s$ciennych. Trase przewoddw oraz grzejnikéw
pokazano na rysunkach niniejszego opracowania.

Ogrzewanie w obiekcie zrealizowano za pomocg grzejnikdw podtgczanych od boku. Na gatgzce
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zasilajgcej projektuje sie montaz zawordw termostatycznych oraz gtowic. Na powrocie zawor
odcinajacy.

W najwyzszych miejscach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne.
Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034
o pofaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocy systemowych ksztattek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz
w indykator zaprasowywania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznos$ci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe
nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnetrznie, system zaciskowy wynosi max:

DN C-Stahl Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75

DN 100 | 108,00 6,50 5,00

Montaz przewoddw systemu:

Rury stalowe nalezy taczy¢ technikay zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych kielichowych
z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i
ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonac za pomocgy pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur
lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie
palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usunac rabki, aby przy wsuwaniu
rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomoca
recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczyé na rurze gtebokos¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢é widoczne
po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.



Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci
ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzié, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien
uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierécieniu nalezy usungcé.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowe]j nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w
rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i réwnoczesnie wciska¢ w
kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy potgczeniach gwintowanych
uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do
108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na pofaczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy
stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa
sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen
gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac cieplnie.

Izolacje

Instalacje wodne nalezy izolowa¢ termicznie otulinami zgodnie z zatacznikiem
2. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednosciq energii.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 | Y2 wymaga z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub  stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;j.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.



Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem, a izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Montaz izolacji cieplnej na rury wodne mozna wykona¢ dopiero po przeprowadzeniu prob
szczelnosci. Izolacje cieplng zaktadaé na rury doktadnie wyczyszczone i osuszone.

Nalezy stosowac izolacje z pianki PUR z ptaszczem z folii PVC.

Dopuszcza sie zastosowanie ptaszcza wykonanego z innego materiatu.

Prdby szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Czas trwania préby zimng wodg wynosi 3 godziny, ci$nienie probne ma by¢ réwne cisnieniu
roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Probe uznaje sie za pozytywnag jesli brak jest przeciekdw i roszenia na poszczegdlnych
elementach oraz manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara;

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

Uwagi koricowe

Projekt instalacji centralnego ogrzewani nalezy odczytywaé tacznie z projektem architektury
oraz pozostatych branz.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe”

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Montaz oraz rozruch urzadzen przeprowadzac zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg
dostarczong przez ich producenta

Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi

Rurociagi przed zaizolowaniem poddaé¢ prébie ich szczelno$ci oraz wytrzymatosci na
warunkach okreslonych w PN-77/M-34031

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé Scisle wg obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.



Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian istropéw tego
pomieszczenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowe]j winny byc¢ traktowane réwnorzednie.

W sprawach spornych nalezy kontaktowac sie z projektantem

Przed zaméwieniem grzejnikdw nalezy zweryfikowac rzeczywiste wymiary na budowie

Przy sporzadzeniu oferty oferent wykona wtasny obmiar



