DETAL WYKONCZENIA NAROZA BUDYNKU

polistyren ekspandowany

Uwagi:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy
réznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia sciany ptyty powinny
dokfadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej
nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

UKLAD SIATEK ZBROJACYCH NA
NAROZNIKU WYPUKLYM
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1. Istniejgca Sciana

2. Profil naroznikowy z siatkg

3. lzolacja termiczna

4. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. nanopor top lub rownowazny),
ziarnistos¢ 2,0mm, struktura baranek
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EFEKT SP. Z O.0.

41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V w Rudzie
Slaskiej, ul. Solidarnosci 2

Inwestor: Lokalizacja:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Ruda Slaska
ul. Solidarnosci 2
40-038, ul. Lompy 19 obreb: 0013 Stara Kuznia,
jed.ewid. 247201_1 Ruda Slaska
projektant: podpis: branza:

mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA

upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

PROJEKT
zespot: L . WYKONAWCZY

mgr inz. Przemystaw Sendecki
mgr inz. Jolanta Ostasz

tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
DETAL MONTAZU PLYT 4
STYROPIANOWYCH 1:20 KWIECIEN | D-02
W NAROZACH




