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Docieplenie stropodachu (potaczenie ocieplenia attyki
z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnatrz
styropapa gr. 20 cm)

- istniejgcy maszt
radiowo telegraficzny

kotwienie odciggéw masztu
do przebudowy

odciagi z lin stalowych

PRZEKROJ A-A
skala 1:100

nadmurowanie

kotwienie odciggéw masztu
do przebudowy

$ciany attyki 20cm powyzej warstw
pokrycia dachowego

istniejgcy stropodach wentylowany kryty papa na lepiku

szybkoschnacy roztwordr bitumiczny przeznaczonym
do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych

projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039 gr. 20cm, A =0,039 W/mK

papa nawierzchniowa tgczona na gorgco

Docieplenie daszkéw (nad wejsciem gtéwnym, technicznym oraz
wjazdami do garazéw) styropianem grafitowym gr. 6 cm

tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny)

masa klejowo- szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z widkna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

istniejgce stropodach kryty papg na lepiku

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wtdkna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

projektowana obrébka blacharska, blacha stalowa powlekana,
kolor RAL 7005

orientacyjny poziom faw
fundamentowych

@ Sciany zewnetrzne powyzej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegly

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montazu plyt styropianowych, NRO

projektowane ocieplenie:

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny) .
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orientacyjny poziom
taw fundamentowych

@ Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu, ponizej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegty

projektowane ocieplenie: POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
A =0,032 W/mK, gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania
systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wtdkna szklanego, NRO

ptytki klinkierowe gr. 0,9cm montowane na kleju do wyrobéw klinkierowych
z wtopiong siatkg zbrojgca

@éciany piwnic ponizej poziomu gruntu

istniejgca $ciana z cegly

projektowana hydroizolacja: dwukrotne smarowanie
masg bitumiczng dwusktadnikowg np. Bornit 2K

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
A =0,032 W/mK, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

projektowana izolacja- folia kubetkowa

UWAGA:

1. Przebieg instalacji c.0.oraz szczegdtowe parametry
projektowanych grzejnikdéw nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym instalacji centralnego ogrzewania
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej dokumentacji
projektowej

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do
niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody
Projektanta oraz Inwestora

3. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w
przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan
wystepujgcych w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztéw zadania, wymagajg bezwzglednej zgody
Inwestora oraz Projektanta

LEGENDA:
. projektowana izolacja termiczna z plyt
styropianowych grafitowych gr 14cm
o0 A<£0,032 WmK
rojektowana izolacja termiczna z ptyt
T 1] P i ply!

polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm
0 A<0,032 WmK

projektowana izolacja termiczna z ptyt
styropapy gr 20cm
o A<0,039 WmK

=

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub réwnowazny)

- ziarnistos¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przwodzenia ciepta A =0,70 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50

- gestos¢ ok. 1,8kg/dm?

- wspotczynnik Sq4 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasigkliwos$¢ (wspotczynnik w) < 0,20 kg/m?2h%S

- struktura baranek

EFEKT SP.Z O.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl
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Nazwa inwestyciji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V w Rudzie
Slaskiej, ul. Solidarnosci 2

Inwestor: Lokalizacja:
Dz. nr 262/15
obreb: 0013 Stara Kuznia,
jed.ewid. 247201_1 Ruda Slaska
ul. Solidarnosci 2

41-706 Ruda Slaska

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

projektant: podpis: branza:
mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

PROJEKT

zaspo: mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz
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