DETAL OBROBKI DASZKOW NAD WEJSCIAMI-

GLOWNYM, TECHNICZNYM | GARAZOWYM

SKALA 1:10

tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny)

masa klejowo- szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wtékna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

istniejace stropodach kryty papa na lepiku

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

kolor RAL 7005

projektowana obrébka blacharska, blacha stalowa powlekana,

I

— obroébka blacharska
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@ Sciany zewnetrzne powyzej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegty

montazu plyt styropianowych, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do

projektowane ocieplenie:

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

zatopiong siatkg z wiékna szklanego, NRO

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkta potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub réwnowazny) .

styropapa gr. 20 cm)

Docieplenie stropodachu (potaczenie ocieplenia attyki
z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnatrz

istniejacy stropodach wentylowany kryty papa na lepiku

DETAL MONTAZU RYNNY

SKALA 1:10

szybkoschnacy roztwordr bitumiczny przeznaczonym do gruntowania
podtoza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.

projektowane ocieplenie:

STYROPAPA EPS-100-039 gr. 20cm, A =0,039 W/mK,

papa nawierzchniowa tgczona na gorgco.
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DETAL WYKONCZENIA KOMINOW

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
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. Kotki roporowe
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. Papa na lepiku

DETAL MONTAZOWY RURY OSLONOWEJ SZTYWNEJ

INSTALACJI PROWADZONEJ W WARSTWACH IZOLACJI

OBROBKA BLACHARSKA

OTWORY WENTYLACYJNE NALEZY ZABEZPIECZYC
SIATKA KOMINOWA Z DRUTU OCYNKOWANEGO

DOCIEPLENIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH

—— STYROPIANEM GR. 3 CM,

WYKONCZYC TYNKIEM CEMENTOWYM

TERMICZNEJ $§CIAN

trzpienie kotwigce z koszulkg
PVC L100

obejma rury ostonowe;j
instalacyjnej @75 z tasmy stalowej gr. 1,5mm
ttoczona na zimno z przettoczkg wzmacniajgca
rozstaw max 200 cm

. Wspornik z kgtownika 5x100 mm co 50cm

. Ocieplenie $ciany zewnetrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK, gtadki.
. Okucie z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
. Rynna aluminiowa 120 mm na hakach rynnowych rynnowych

. Impregnowany krawedziak 100x200 mm

Obrébka blacharska z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL

€ efekt

EFEKT SP. Z O.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestyciji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V w Rudzie
Slaskiej, ul. Solidarnosci 2

Inwestor:

Komenda Wojewoédzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

Ruda Slaska
ul. Solidarnosci 2
obreb: 0013 Stara Kuznia,
jed.ewid. 247201_1 Ruda Slaska

STROPODACHU

projektant: podpis: branza:
mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

PROJEKT
of:

#5P0 mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz
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