
OTWORY WENTYLACYJNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
SIATKĄ KOMINOWĄ  Z DRUTU OCYNKOWANEGO

OBRÓBKA BLACHARSKA

2 x PAPA  TERMOZGRZEWALNA

DOCIEPLENIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
STYROPIANEM GR. 3 CM,
WYKOŃCZYĆ TYNKIEM CEMENTOWYM obejma rury osłonowej

instalacyjnej ø75 z taśmy stalowej gr. 1,5mm
tłoczona na zimno z przetłoczką wzmacniającą
rozstaw max 200 cm

trzpienie kotwiące z koszulką
PVC L100
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zespół:

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montażu płyt styropianowych, NRO

S1 Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

istniejąca ściana z cegły

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub równoważny) .

istniejący stropodach wentylowany kryty papą na lepiku

D1
Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki
z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz
styropapą gr. 20 cm)

projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039   gr. 20cm, λ =0,039 W/mK,
papa nawierzchniowa łączona na gorąco.

szybkoschnący roztworór bitumiczny przeznaczonym do gruntowania
podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.

DETAL MONTAŻOWY RURY OSŁONOWEJ SZTYWNEJ
INSTALACJI PROWADZONEJ W WARSTWACH IZOLACJI

TERMICZNEJ ŚCIAN
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1. Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm, λ =0,032 W/mK, gładki.
2. Okucie z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
3. Rynna aluminiowa 120 mm na hakach rynnowych rynnowych
4. Impregnowany krawędziak 100x200 mm
5. Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
6. Kołki roporowe
7. Wspornik z kątownika 5x100 mm co 50cm
8. Papa na lepiku
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listwa kapinosowa z siatką

obróbka blacharska

A

szczegół A

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

istniejące stropodach kryty papą na lepiku

tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub równoważny)

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

masa klejowo- szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 6 cm, λ =0,032 W/mK,
gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe
projektowana obróbka blacharska, blacha stalowa powlekana,
kolor RAL 7005

DETAL OBRÓBKI DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI-
GŁÓWNYM, TECHNICZNYM I GARAŻOWYM
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