
4º

4º

8º
8º

A A

WYŁAZ 

DACHOWY

iglica m
in. 0,7m

 ponad kom
inem

LEG
EN

D
A:

zw
odów

 poziom
ych

złącze krzyżow
e do połaczeń

rura osłonow
a sztyw

na fi75
podpis:

R
uda Śląska

ul. Solidarności 2
      obręb: 0013 S

tara K
uźnia, 

jed.ew
id. 247201_1 R

uda Śląska

nr rysunku:
data:

skala:

Term
om

odernizacja budynku Kom
isariatu P

olicji V
 w

 R
udzie 

Śląskiej, ul. S
olidarności 2

Kom
enda W

ojew
ódzka P

olicji w
 Katow

icach 
40-038, ul. Lom

py 19

PR
O

JEK
T 

W
YK

O
N

A
W

C
ZY

stadium
 projektu:

N
azw

a inw
estycji:

projektant:

Inw
estor:

Lokalizacja:

branża:

EFEK
T SP. Z O

.O
.

41-103 SIEM
IA

N
O

W
IC

E ŚLĄ
SK

IE
U

L. E. O
R

ZESZK
O

W
EJ 4

tel.  (32) 765 28 65
e-m

ail: biuro@
efektsiem

ianow
ice.pl

w
w

w
.efektsiem

ianow
ice.pl

ELEK
TR

YC
ZN

A

K
W

IEC
IEŃ

2017
IE-04

1:100

tytuł rysunku:

IN
STA

LA
C

JE ELEK
TR

YC
ZN

E
- D

A
C

H

inż. B
olesław

 K
usiak

upr. bud. nr 1115/94
podpis:

opracow
ał:m

gr inż. K
rzysztof G

ac

U
W

AG
I:

1. Zw
ody poziom

e niskie w
ykonać drutem

 Fe/Zn o średnicy 8m
m

.
2. N

a kom
inach należy zam

ontow
ać zw

ody pionow
e o w

ys. 0,7m
 

ponad kom
inow

ą nadstaw
kę w

entylacyjną.
3. P

rzew
ody odprow

dzające w
ykonać drutem

 analogicznym
 jak 

zw
ody poziom

e niskie, albo taśm
ą stalow

ą ocynkow
aną Fe/Zn 

20x3m
m

.
4. M

aszt antenow
y należy chronić izolow

anym
 zw

odem
 

pionow
ym

 na nim
 m

ontow
anym

 - z zastosow
aniem

 kabla 
w

ysokonapięciow
ego H

V
I (D

E
H

N
), jako przew

odu 
odprow

adzającego.
5. W

szystkie przecięcia się ze sobą zw
odów

 poziom
ych niskich 

należy połączyć ze sobą z zastosow
aniem

 ochrony 
antykorozyjnej.


