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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI60 szare |m?
d.1/1204-03
<typ P2>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 szar m2
d.1/1204-03
<typ P5b>0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 w oklei- | m?2
d.1/1204-03 nie
<typ P12>0,9*2,0*1 m2 1,800
<typ P14>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 3,600
4|KNR-W 2-02 |Drzwi antywtamaniowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 ty- |m?2
d.1/1204-03 pu Porta Granit Il
analogia
<typ P10>0,9*2,0*1 m2 1,800
<typ P15>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 3,600
5/KNR-W 2-02 |Drzwi antywtamaniowe o powierzchni do 2 m2 typu Porta Kwarc Il m2
d.1/1204-03
analogia
<typ P16>0,9*2,0*1 m2 1,800
<typ D10>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 3,600
6/|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/1203-01
<typ D6>0,8*2,0*1 m2 1,600
<typ D7>0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 4,800
7|KNR-W 2-02 |Drzwi antywlamaniowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 ty- | m?2
d.1/1204-03 pu Porta Granit |
analogia
<typ D12>0,9*2,0*1 m2 1,800
<typ D26>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 3,600
8/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykofnczone m2
d.1/1024-02 drzwi przesuwane
<typ D15>0,8*2,0*1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1/1022-01 czone
<typ D20>0,9*2,0*1 m2 1,800
<typ D20a>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 3,600
10| KNR-W 2-02 | Drzwi akustyczne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/1204-03
analogia
<typ D18>0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
11/KNR-W 2-02 | Drzwi do aresztu o powierzchni do 2 m2 z certyfikatem m2
d.1/1204-03
analogia
<typ D27>0,9*2,0*5 m? 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne pdttora i dwuskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1/1022-02 wykonczone
<typ D32>1,30*2,0*1 m?2 2,600
RAZEM 2,600
13|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.1/1025-01
<typ D6>1 szt. 1,000
<typ D7>2 szt. 2,000
<typ D9>1 szt. 1,000
<typ D24>2 szt. 2,000
<typ D28>1 szt. 1,000
<typ D30>2 szt. 2,000
<typ D20>1 szt. 1,000
<typ D20a>1 szt. 1,000
<typ D32>1 szt. 1,000
<typ D37>2 szt. 2,000
RAZEM 14,000
2 Poszerzenia otworéw drzwiowych
21 Przykucia scian w celu poszerzenia otworu o 15cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1/1216-01
<-103>2,68*4,47 m2 11,980
<-104>2,79*4,47 m2 12,471
<-105>5,9*4,47 m2 26,373
<-109>2,6*3,8+1,5*17,7 m2 36,430
<-110>2,85*3,8 m2 10,830
<-111>2,74*3,8 m2 10,412
<-112>2,71*3,8 m2 10,298
<-113>5,7*3,8 m2 21,660
<-114>2,72*4,47 m2 12,158
<-115>2,73*4,47 m2 12,203
<-116>2,73*4,47 m2 12,203
<-117>2,72*4,47 m2 12,158
<-118>2,79*4,47 m2 12,471
<-119>2,79*4,47 m2 12,471
<-121>2,79*3,8 m2 10,602
<-122>2,73*3,8 m2 10,374
<-123>2,79*3,8 m2 10,602
<-124>2,79*3,8 m2 10,602
<-125>2,68*3,77 m2 10,104
<-126>2,68*3,77 m2 10,104
<-128>5,7*3,8 m2 21,660
<-130>2,59*3,8 m2 9,842
<-131>8,99 m? 8,990
<-132>5,88 m? 5,880
<-133>4,47*5,5 m2 24,585
<-134>3,43*4,47 m?2 15,332
RAZEM 362,796
15/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig - przekrycie wyposazenia m2
d.2.1/1216-01
analogia
<-103>2,68*4,47 m2 11,980
<-105>5,9*4,47 m2 26,373
<-109>2,6*3,8+1,5*17,7 m2 36,430
<-110>2,85*3,8 m2 10,830
<-111>2,74*3,8 m2 10,412
<-112>2,71*3,8 m2 10,298
<-113>5,7*3,8 m2 21,660
<-114>2,72*4,47 m2 12,158
<-115>2,73*4,47 m2 12,203
<-116>2,73*4,47 m2 12,203
<-117>2,72*4,47 m2 12,158
<-118>2,79*4,47 m2 12,471
<-119>2,79*4,47 m2 12,471
<-122>2,73*3,8 m2 10,374
<-123>2,79*3,8 m2 10,602
<-124>2,79*3,8 m2 10,602
<-125>2,68*3,77 m2 10,104
<-128>5,7*3,8 m2 21,660
<-130>2,59*3,8 m2 9,842
<-133>4,47*5,5 m2 24,585
<-134>3,43*4,47 m?2 15,332
RAZEM 314,749
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - ptytki w progach m2
d.2.1/0811-07
0,8*0,6*17 m?2 8,160
RAZEM 8,160
17|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejs- | m?2
d.2.1/0104-05 ce cigcia - $ciana - poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach Zelbetowych w
analogia piwnicy
<typ D10 pom -130,-133-132-134 >4*(0,92+2,05*2)*0,4 m2 8,032
<typ D11 pom -103,-104,-111,-112,-114,-115,-116,-117,-118,-119,-122,-123,- m2 26,104
128>13*(0,92+2,05*2)*0,4
<typ D11a pom -110,-125>2%(0,92+2,05*2)*0,4 m2 4,016
<typ D12 pom -113>(0,92+2,05*2)*0,4 m2 2,008
<typ P5a pom -106>(0,92+2,05*2)*0,4 m2 2,008
<typ P2 pom -120,-121,-126, -131>4*(0,92+2,05*2)*0,4 m?2 8,032
RAZEM 50,200
18| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2.1/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.17*0,15 m3 7,530
RAZEM 7,530
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19 Utylizacja gruzu budowlanego na skfadowisku m3
d.2.1|kalk. wlasna
poz.18 m3 7,530
RAZEM 7,530
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego od m
d.2.1]0210-14 spodu - pod montaz pretéw stalowych
analogia
0,4*17*2 m 13,600
RAZEM 13,600
21/KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.2.1|0101-01 Krotno$¢ =7
6*17 szt. 102,000
RAZEM 102,000
22|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.2.1/0202-04 $r. 16-26 mm
(1,2*3*17)*1,59 kg 97,308
RAZEM 97,308
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego od m
d.2.1]0210-14 spodu - pod montaz progéw drzwiowych
1,05*17 m 17,850
RAZEM 17,850
24|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lIl i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o |m?2
d.2.1/0808-06 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(2,0*2+1,05)*17*0,4 m?2 34,340
RAZEM 34,340
25|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 cm na podtozu |m?2
d.2.1/202 2020-01 |z tynku
poz.24 m?2 34,340
RAZEM 34,340
26/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podiozy gipsowych -Sciany w pomieszcze- |m?
d.2.1|1402-04 niach z wymienionymi drzwiami oraz korytarz pod aresztami
<-103>2,68*2,5-(0,9*2,0) m2 4,900
<-105>5,9*2,5-(0,9*2,0) m2 12,950
<-109>(5,6+17,5+1,5+15+4,4+2,6)*1,5 m2 69,900
<-110>2,85*2,5-(0,9*2,0) m2 5,325
<-111>2,74*2,5-(0,9*2,0) m2 5,050
<-112>2,71*2,5-(0,9*2,0) m2 4,975
<-113>5,7*2,5-(0,9*2,0) m2 12,450
<-114>2,72*2,5-(0,9*2,0) m2 5,000
<-115>2,73*2,5-(0,9*2,0) m2 5,025
<-116>2,73*2,5-(0,9*2,0) m2 5,025
<-117>2,72*2,5-(0,9*2,0) m2 5,000
<-118>2,79*2,5-(0,9*2,0) m2 5,175
<-119>2,79*2,5-(0,9*2,0) m2 5,175
<-122>2,73*2,5-(0,9*2,0) m2 5,025
<-123 124>5,5*2,5-(0,9*2,0) m2 11,950
<-125>2,68*2,5-(0,9*2,0) m2 4,900
<-128>5,7*2,5-(0,9*2,0) m2 12,450
<-130>2,59*2,5-(0,9*2,0) m?2 4,675
RAZEM 184,950
27|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod | m?2
d.2.1]0933-01 tynk mozaikowy w o$ciezach
0,25*1,5*2*17 m?2 12,750
RAZEM 12,750
28|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.1/2609-08
(2,0*2+0,9)*17 m 83,300
RAZEM 83,300
29/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.2.1/1118-01
poz.31 m? 9,180
RAZEM 9,180
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.31 m? 9,180
RAZEM 9,180
31|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?
d.2.1/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
uzupetnienie ptytek w progach
0,9%0,6*17 m?2 9,180
RAZEM 9,180
32|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.2.11202 2809-02 |jowej - uzupetnienie cokolikow
0,4*2*17 m 13,600
RAZEM 13,600
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