INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
PODSTAWOWA



1.

Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej ogodlnej

wewnetrznej oraz instalacji okablowania strukturalnego dla przebudowy oraz remontu

budynku nr 9 mieszczacego sie na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowe;j.

2.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna w terenie,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Obowigzujace przepisy i normy,

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji nalezy spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i

przepisow:

warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min.
Infr. Dz. U. nr 75z 12.04.2002 z pdzn. zm.),

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 - instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-1EC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-1EC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-1EC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-1EC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdélne

PN-1EC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dfugotrwata przewoddéw



e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-
55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja
559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

3. Zakres opracowania:

- Wewnetrzna linia zasilajgca od istniejgcego ztacza kablowego,
- Instalacja uziemiajaca,
Instalacja odgromowa,

Instalacja elektryczna wewnetrzna,

Rozdzielnia gtéwna,

WLZ-y do tablic rozdzielczych pietrowych,

Tablice TR-1, TR-2, TR-3,

Tablica TK,

Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V,
System oddymiania klatki schodowej,

0O 0O O O O O O

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

4. Wewnetrzna linia zasilajgca od zaciskéw istniejgcego ztagcza kablowego.

Od zaciskdw w ztgczu kablowym do rozdzielni gtéwnej RG nalezy poprowadzi¢ linie
zasilajaca w postaci kabla 5xYKXS1x120mm? uktadanego w rurze ostonowej KR110 zgodnie z
rzutem instalacji rys nr E-2. Istniejgce zabezpieczenia w ztgczu wymienic¢ na zabezpieczenia
gG160A.



5. Instalacja uziemienia ochronnego i potaczen wyréwnawczych.

Uziom wykonany z bednarki Zn/Fe 30x4 utozy¢ na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1m
od fundamentéw budynku. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Gtéwng szyne
uziemiajgcg (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w pom. wymiennikowni -1.06 i wykona¢ z bednarki
Zn/Fe 30x4, oznaczy¢ kolorem z6tto-zielonym. GSU potaczy¢ bednarka Zn/Fe 30x4 poprzez
ztgcze probiercze z uziomem budynku. Potgczenia bednarki w wykopie wykonaé przez
spawanie i miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do GSU beda podtagczone wszystkie
metalowe instalacje wchodzgce do budynku, metalowe rury oraz metalowe urzadzenia
wewnetrznych instalacji wody, Sciekdw, centralnego ogrzewania, kanaty wentylacyjne,
metalowe konstrukcje budynku (koryta kablowe, metalowe elementy konstrukcji sufitow
podwieszanych). Ponadto do GSU podtaczy¢ szyne PE w RG przewodem LgY 70mm? oraz
miejscowa szyne wyréwnawcza w pomieszczeniu 0.15 przewodem LgYzo 16 mm?, do ktérej
podtgczy¢ LPD oraz GPD. Do szyn PE w tablicach pietrowych (TR) tgczyé poprzez LSW
przewodem LgY¥zo 6 mm? uktadanym pod tynkiem metalowe brodziki oraz metalowe
instalacje wodne w pomieszczeniach tazienek.

6. Instalacja odgromowa.

Dla projektowanego budynku nalezy wykonaé instalacje odgromowa. Na dachu
nalezy wykona¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢$8mm zgodnie z
rzutem dachu (instalacja odgromowa). Zwody poziome montowaé na uchwytach
systemowych firmy Elko-Bis. Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn ¢8mm
prowadzonym w elewacji budynku pod tynkiem z w rurkach instalacyjnych odgromowych.
Zaciski probiercze zamontowa¢ w typowych skrzynkach w elewacji budynku na wys. 1,5m. w
miejscach pokazanych na rys. Nr E-5. Przewody uziemiajgce taczy¢ do uziomu otokowego
poprzez spawanie, miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Instalacja elektryczna wewnetrzna.
7.1. Rozdzielnia gtéwna.

Rozdzielnie gtdwng RG budynku nalezy zlokalizowa¢ na klatce schodowej na poziomie
parteru (rys. E-2). Rozdzielnie gtéwng wykonac jako podtynkowg bazujgc na systemie univers
N, umieszczajac jg w przygotowanej wczesniej wnece. Widok RG przedstawiono na rys. E-10.
Do projektowanej RG budynku nalezy doprowadzi¢ GLZ z istniejgcego ZK. W RG nalezy
zlokalizowa¢ wytgcznik gtéwny typu H160 z cewka wybijakowg z wyzwalaniem wzrostowym,
z ktérg nalezy powigzac przyciski ppoz. zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych z
budynku. Zabezpieczenie obwodu przyciskédw ppoz. wykona¢ za pomocg wytgcznika
nadprgdowego typu B6A, a jako przewdd taczgcy przyciski ppoz. z cewky wykorzystac



przewdd typu HDGs 2x1,5mm?. W rozdzielnicy zamontowac¢ ochrone przepieciowa w postaci
ogranicznika przepie¢ typu 1+2 (SPN 801). W rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowac
zabezpieczenia WLZ-6w w postaci rozfgcznikéw bezpiecznikowych typu RB-00. Trasy
prowadzenia kabli zasilajgcych przedstawione sg na rys. E-1i E-2.

Tablice rozdzielczg RG opisaé w sposéb czytelny i jednoznaczny, zgodny z
dokumentacjg projektowga, badz w przypadku zmian z dokumentacjg powykonawczg. Po
wewnetrznej stronie drzwiczek wklei¢ schemat ideowy tablicy RG.

7.2. Wewnetrzne linie zasilajace.

WLZ-y do tablic pietrowych wykonaé przewodem YKXS 5x16mm?. Przewody ukfadaé
w piwnicy natynkowo w rurach ostonowych typu KR 50, na pozostatych kondygnacjach pod
tynkiem. Trasy prowadzenia WLZ-éw pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

7.3. Rozdzielnie pietrowe TR

Na poszczegdlnych kondygnacjach w miejscach wskazanych na rzutach zamontowac
tablice rozdzielcze pietrowe TR. Z TR zasili¢ obwody gniazd wtykowych i oswietlenia
znajdujacych sie na poszczegdlnych kondygnacjach, pietrowe tablice rozdzielcze wykona¢
jako podtynkowe w przygotowanych w tym celu wnekach. Schematy ideowe TR wraz z
rozmieszczeniem osprzetu pokazano na rys. E-7 — E-9.

7.4. Tablica TK oraz instalacja zasilania dedykowanego.

Instalacja dedykowana zasilana bedzie z rozdzielni gtdwnej budynku RG. W RG
zostanie zamontowany roztgcznik bezpiecznikowy, z ktdrego przewodem YKXS
5x25mm? 750V zasilana bedzie tablica zasilania dedykowanego TK.

Tablica TK wykonana zostanie w rozdzielnicy nasciennej zainstalowanej w
pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku (pom. nr 0.15). Tablice TK wyposazyé
zgodnie z rysunkiem E-10. Tablica TK wyposazona bedzie w roztgcznik izolacyjny (wytacznik
gtowny), ochrone przepieciowg w postaci ogranicznika przepie¢ typu SPN415, roztgczniki
bezpiecznikowe R301 (zabezpieczajgce szafe GPD i LPD) oraz zabezpieczenia poszczegdlinych
obwoddéw odbiorczych wykonane przy pomocy wytgcznikéw réznicowo-pragdowych RCBO
In=16A, IAn=30mA, typ A. Poprawnos$¢ dziatania wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowopragdowych nalezy sprawdzaé¢ raz w miesigcu przyciskiem testujgcym "T"
znajdujgcym sie na kazdym aparacie tego typu. Poprawnos¢ dziatania wytgcznika objawia sie
wytgczeniem obwodu zabezpieczanego przez dany aparat. Po przeprowadzonym tesScie
nalezy wytacznik ponownie zatgczyé. W przypadku braku reakcji wytgcznika na przycisniecie
przycisku "T", nalezy uzna¢ go za niesprawny i wymieni¢ na nowy. Lokalizacje tablicy TK i
trase WLZ pokazano na rysunku E-2. Zasilanie gniazd dedykowanych nalezy wykonac
przewodem (YDYzo) 3x2,5mm? 750V prowadzonym w dzielonych korytkach PCV wspdlnie z
instalacjg logiczng. Na kazdym stanowisku komputerowym przewidziano 2 gniazda z kluczem
zabezpieczajgcym przed podtgczeniem innych odbiornikow. Gniazda sieci dedykowanej
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montowaé¢ w puszkach natynkowych obok gniazd sieci logicznej na wysokosci 30cm od
podtoza. Lokalizacja gniazd i trasy przewodéw pokazano na rysunku L-1, L-2.

7.5. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V.

Natezenie osSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie i typy opraw w lokalu ustugowym przedstawia rys. E-1, E-2,
E-3 i E-4. Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowg oraz z wykorzystaniem
przestrzeni miedzysufitowej w miejscach gdzie bedzie sufit podwieszany (korytarz). Na
korytarzach instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych prowadzi¢ w korytach kablowych.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za pomocg tacznikéw pojedynczych,
Swiecznikowych i schodowych. Wytgczniki oswietleniowe montowaé w pomieszczeniach na
wysokosci 1,2-1,4m od podtoza. Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami typu YDYp
3x1,5 mm? i 4x1,5 mm?% Oéwietlenie klatki schodowej sterowane bedzie przekaznikiem
bistabilnym za posrednictwem przyciskow oswietlenia.

W budynku na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Podstawowym zadaniem jest oswietlenie drég ewakuacyjnych, w celu
szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie wytgczenia pradu w przypadku pozaru
lub awarii. Jako oprawy awaryjne montowaé oprawy Swietldwkowe z inwerterem oraz
wiasng baterig akumulatoréw z czasem podtrzymania $wiecenia 1h oraz oprawy ledowe.

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé jako podtynkowag przewodem YDYp
3x2,5mm? /750V. W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP20, a
w pomieszczeniach wilgotnych, narazonych na okresowe dziatanie wody stosowac osprzet o
stopniu ochrony min. IP44. Gniazda montowaé¢ na wysokosci 0,3m od podifoza, w
pomieszczeniach kuchni, socjalnych, i toalet na wys. 1,1m. Rozktad gniazd, wytacznikow
oswietlenia i opraw oswietleniowych pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

7.6. System oddymiania klatki schodowej.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu oddymiania klatki schodowe] z
podaniem rodzajow i typdéw zastosowanych elementéw przedstawiono na rys. nr E-4.
Schemat blokowy przedstawiono na rys. nr E-7. Instalacja systemu oddymiania klatki
schodowej wykonaé¢ w catosci podtynkowo. Rodzaje uzytych przewoddéw do wykonania
projektu przedstawiono na schemacie blokowym instalacji oddymiania rys. nr E-7. Zasilanie
centrali oddymiania klatki schodowej wykonaé z tablicy TR-3. Instalacje zaprojektowanego
systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw, po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w statg
konserwacje zapewniajgcq prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacje



10.

zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

8. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Instalacja odbiorcza w obiekcie wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa
ochrona przed dotykiem posrednim od porazen pragdem elektrycznym bedzie realizowana
przez szybkie samoczynne wytfgczenie zasilania. Jako ochrone uzupetniajgcg w tablicach
pietrowych oraz innych tablicach rozdzielczych zastosowano wytgcznik réznicowopradowy o
pradzie réznicowym 0,03A.

9. Uwagi koncowe.

Montaz instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, stosowanymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia. Po
wigczeniu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia. Protokoty z
pomiarow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wykonawcg prac moze byé
przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. Wykonawca
robot zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP. Instalacje mozna uznac za przyjeta
do eksploatacji, gdy protokoty badan potwierdzg zgodnos$¢ parametrow technicznych
przepisami szczegdétowymi i Polskimi Normami.

Spis rysunkow.

E-1 - instalacja elektryczna — rzut piwnicy,

E-2 - instalacja elektryczna — rzut parteru,

E-3 - instalacja elektryczna — rzut | pietra,

E-4 - instalacja elektryczna — rzut poddasza,

E-5 — instalacja odgromowa — rzut dachu,

E-6 — instalacja elektryczna — ideowy schemat zasilania,
E-7 — schemat ideowy tablicy TR-1,

E-8 — schemat ideowy tablicy TR-2,

E-9 — schemat ideowy tablicy TR-3,

E-10 — schemat ideowy tablicy TK,

E-10a — schemat ideowy tablicy TM,

E-11 — schemat blokowy systemu oddymiania klatki schodowe;j.



