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Technologia strzelnicy kulowej krytej — przedmiar — KMP w Sosnowcu

Komenda Miejska Policji w Soshowcu
Strzelnica kulowa w projektowanym budynku komendy.

Obiekt: Strzelnica kulowa kryta w projektowanym budynku KMP w
Sosnhowcu

Adres: Sosnowiec, ul. Aleksandra Janowskiego, dziatka nr 3643/1

Inwestor : Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Opracowanie: technologia
Sporzadzit: Tadeusz Bartkowiak
Data opracowania: Il kwartat 2017r.
Poziom cen: Il kwartat 2017r.

Ceny i wskazniki : przyjeto na podstawie — zrealizowanych obiektow i cen zakladowych
Informaciji producentéw oraz dostawcéw hurtowych

Narzuty:

Koszty posrednie: 69 % RS
Zysk: 5%
VAT: 23 %

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa brutto:

Wykonawca Inwestor
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Technologia strzelnicy kulowej krytej — przedmiar — KMP w Sosnowcu

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Komenda Miejska Policji w Soshowcu

Strzelnica kulowa w projektowanym budynku komendy.

Nazwa

Koszt robot

2

3

Wyposazenie strzelnicy podstawowe

Wyposazenie strzelnicy uzupetniajgce

Pierwsze wyposazenie strzelnicy

Elementy budowlano-instalacyjne

Zespo6t elektroakustyczny

Monitoring strzelnicy

Razem wartos¢ robét netto bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

©|o|N|o|o|n|win|= =

Ogotem wartos¢ robot z podatkiem VAT

Stownie:
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Lp

Nr

Nazwa i charakterystyka

Typ

Art. nr

Dane techniczne
/typ/gatunek/wymiary

Masa

J.m.

llos¢

Dystrybutor-1
Producent -2

Cena jed.
netto

Wartosé
netto

3

6

7

10

11

12

13

Wyposazenie podstawowe - strzelnica kulowa 25m

1.1

P11

Transporter tarcz do strzelan do celéw statych na 25m - wersja szynowa
gérna z wbudowang obrotnica tarcz wroég-przyjaciel oraz sterowaniem z
ekranu dotykowego. Sktada sie z toru jezdnego, napedu z uktadem
sterowania, wozka z wbudowang obrotnicg wrog-przyjaciel, ekranu
dotykowego sterowniczego. Mozliwos$¢ zatrzymywania w dowolnych
odlegtosciach np. 5,10,15,20, 25 m - sterowanie mikroprocesorowe.

TTS- 25-
GS-0O-
WP-R

P=0,2kW/1,0kW
220V/380, 50Hz

kpl.

inform produc.

1.2

P54

P54.1

P54.2

P54.3
P54.3

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAN SYTUACYJNYCH.

W sktad wchodzg: sterownik komputerowy, obrotnice uniwersalne uchylno-
obrotowe - wrég-przyjaciel, opcjonalnie mozliwo$¢ wspétpracy z
komputerowym systemem rejestraciji trafien.

Uss

kpl.

Sterownik komputerowy PC, dotykowy monitor min. 10", oprogramowanie -
sterowanie bezprzewodowe

zasilanie - sie¢
220 VAC

kpl.

Obrotnica - tarcza uniwersalna - obrotowa wrdg - przyjaciel

sterowanie
radiowe
bezprzewodowe

zasilanie - 24V
DC -
akumulator,

kpl.

Pulpit do sterowania recznego - moze by¢ zintegrowany ze sterownikiem
komputerowym

kpl.

Zasilacz z gniazdami wtykowymi i przewodami przytaczeniowymi

kpl.

inform produc.

Ekran tarczy - Sylwetka TS - WP

1400 x 500

Szt.

inform produc.

1.3

P104

P104.1
P104.3

Elektroniczny bezpieczny trenazer

Umozliwia trening z broni na ktérej zamontowany jest sensor detekcyjny.
Rejestruje przebieg procesu celowania oraz moment

i wynik oddanego strzatu w systemie komputerowej rejestracji, z mozliwoscig
odtworzenia w dowolnym czasie. Sensor montowany na szyne picattint -
mozliwos$¢ strzelania z broni ostrej i podgladu procesu celowania

MX-02

62500

sensor detekcyjny, oprogramowanie, kabel USB

62510

komputer przenosny 14-15"

62540

kpl.

inform. dystrub.

1.4

Razem wyposazenie - netto

1.5

Razem montaz - netto - %

10

o

1.6

Razem netto

Wyposazenie strzelnic - uzupetniajgce uniwersal

ne

2.1

U2

Stolik stanowiskowy regulowany

SSZ-25

0k.30-
50x60cm,
h=70-100cm

szt.

inform produc.

2.2

U6

Taboret

Szt.

handel hurtowy
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Konstrukcja

. ) . metalowa, siatka| h=200cm, ;
2.3 U11 |Przestona miedzystanowiskowa -siatkowa przestawna PS-25/1 Zielona bezwezel s=145em szt. 4 |inform produc. 0
kowa ciezka
Przestona miedzystanowiskowa, stata, niekuloodporna, czesciowo PS-S-P- Konstrukcja h=200cm
2.4 U12 |przeszklona na szerokosci ok 100cm poliweglanem lub plexi, stolik 25 metalowa, s_—1500m’ szt. 5 |inform produc. 0
stanowiskowy (blat) mocowany do przestony — sktadany, uchylny plexi/poliweglan -
2.5 U14 |Kulochwyt stalowy lamelowy - z plytami wkladanymi KSLZ -25 r|1==Z1 1522?:1 kpl. 1 inform produc. 0
Blacha czotowa - stalowa o podwyzszonej twardosci min. 500HB — element KSLZ
2.5.1 | U141 podstawowy .25.1 gr. 15mm
Element odbierajgcy- blacha stalowa o podwyzszonej twardosci min. 500HB — | KSLZ
252 | U143 element podstawowy -25.1 gr. 12mm
2.6 U24 |Ostona przednia kulochwytu OAPK-25 kpl. 1 inform produc. 0
zabezpieczajacego przed dtugosc¢ 712 cm
odbiciami (rykoszetami) wysokos¢ 270 cm
- gumowa Powierzchnia- S 23,1 m2
OAPK- Phty
2.6.1 | U24.1 |ptyty kulochwytowe gumowe czotowe 25.1 kulochwytowe 60cm x 70cm szt. | 66
: gr. 50mm
. . OAPK- Ptaskownik
2.6.2 | U24.2 (Konstrukcja nosna - stalowa 25.2 stalowy 60 x 12 szt. | 24
OAPK-
2.6.3 | U24.3 [Uchwyty dystansowe metalowo-gumowe 25.3 24
2.6.4 | U24.4 |Ptyty zelowe - gr. 5 cm - montowane w osi tarcz - po 2 na jedno stanowisko métgxé%l%ve szt. | 10
Ostona dolna urzadzenia - do strzelan sytuacyjnych wrég-przyjaciel na bli‘;?:nStiIO\;va z h=60cm
2.7 U42 |strzelnicy 25m stalowa z nakladka antyrykoszetowa gumowa oraz OD3-WP2 PKC i I?’KB? );]ta |;70 cm! kpl. 5 |inform produc.
ostonami bocznymi -przenosna fatach z piyt
Blacha stalowa
R gr. 10mm, h=60cm,
2.7.1 | U42.1 |[Ostona stalowa OD3-WP2 HARDOX/RAEX I=70cm kpl. 5
500
. . =200 h=200
2.8 U37 |Przestona przestawna terenowa drewniana - duza z oknem (bez szyb) PT-5 |78012 cm kpl. 2
2.9 U38 |[Przestona przestawna terenowa drewniana - mata PT-3 |78011 s=1 O%r:=1 00 kpl. 2
Przestona gorna nr P1...9 - ostona naswietlaczy oswietleniowych, HARDOX/RAEX
2.10 U47 |oswietlenia ogdlnego, rzutnika i kamer itp. sprzetu oraz do mocowania PG-1 500 kpl. 9 |inform produc.
torow jezdnych
Przestona nr P1..7 pokryta wetna mineralng wysokos¢ H 60 cm
Przestona nr P8-P9 pokryta ptytami gumowo-poliuretanowymi na ruszcie z
z ptyt gumowo-poliuretanowych dlugosé L e cm
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Wykonane ze stali HARDOX/RAEX500 grubosc bl. 10 mm
powierzch. S 4,272 m2
2.10.1 | U47.1 |Przestona stalowa B'agrr_‘ﬁ Stalowa kol. | 9
2.10.2 | U47.2 |Ekran drewniany przestony Eae?;';gh 32%::2 szt. 7
2.10.3 | U47.3 |Wetna tlumigca z welonem szklanym - kolor pastelowy ges}ggé%%k 45 gr.5¢cm m2 |29,9
2.10.4 | U47.4 |Deska maskujaca ?;Sp‘;: gsrf’(fxg‘r’]”aa gr.25cm | 7,12 | mb |49,9
2.10.5 | U47.5 |Uchwyt przestony - stropowy szt. | 36
2.10.6 | U47.6 [Uchwyt przestony - Scienny - boczny L 75 x 50 szt. | 36
2.10.7 | U47.7 |Uchwyty metalowo-gumowe szt. | 72
2.10.8 | U47.8 |Ptyty gumowo-poliuretanowe ryflowane gr. 50mm 50x50cm m2 | 8,6
Pr’ze_slona_ gérn'a nr P10 - osl_ona_ nas’wie_tlaczy oswietleniowych, ) HARDOX/RAEX _
2.1 u47 osvylet]enla ogolnego, rzutnika i kamer itp. sprzetu oraz do mocowania PG-1 500 kpl. 1 |inform produc.
toréw jezdnych
wysokosé H 150 cm
Przestona po_kryta pltytami gumowo-poliuretanowymi na ruszcie z ptyt diugosé L 712 cm
gumowo-poliuretanowych
Wykonane ze stali HARDOX/RAEX500 grubos¢ bl. 12 mm
powierzch. S 10,68 m2
2.11.1 | U47.1 |Przestona stalowa Blagrlt]ﬁ S:ﬁ:gwa kpl. | 1
2.11.2 [ U47.5 |Uchwyt przestony - stropowy szt. 4
2.11.3 | U47.6 [Uchwyt przestony - $cienny - boczny L 75 x 50 szt. 4
2.11.4 | U47.7 |Uchwyty metalowo-gumowe szt. 8
2.11.5 | U47.8 |Plyty gumowo-poliuretanowe ryflowane gr. 50mm 50x50cm m2 | 10,7
212 U49 (Ostona naciggow TTS-25 PG2-TTS I= (cm) 712 kpl. 1 |inform produc.
Wykonane ze stali HARDOX/RAEX500 h= (cm) 45
S=(m2) 3,20
2121 | U491 Simg?ysﬁilgévgr:ggarﬁ?w ze stali HARDOX/RAEX500 z uchwytami (sprawdzié¢ Blaé:rt?e; S:T?ch)wa 3.20 kpl. 1
Ptyty
2.12.2 | U49.2 |Ekran antyrykoszetowy na tatach z paskéw ptyt gumowo-poliuretanowych kruyfl?ocwh;vg/;o;te 3,20 kpl. 1
50mm
2.12.3 | U49.3 [taty - paski z ptyt gumowo-poliuretanowych szerokosci 10cm kpl 1
'2.13 U50 |[Ostona stalowa toru jezdnego i naciagu PG3-TTP I= (cm) 712 kpl. 1 |inform produc.
Wykonane ze stali HARDOX/RAEX500 h= (cm) 10
S=(m2) 0,712
2.13.1 | U50 .1 |Ostona stalowa ze stali HARDOX/RAEX500 PG3-TTP B'agrhﬁ Stalowa kpl. | 1
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Ptyty
kulochwytowe

2.13.2 [ U50 .2 |Ekran antyrykoszetowy na tatach z paskéw ptyt gumowo-poliuretanowych ryflowane gr. kpl. 1
50mm
2.13.3 [ U50 .3 |taty - paski z ptyt gumowo-poliuretanowych szerokosci 10cm kpl 1

Kulochwyty dolne - Kuloodporna $cianka ostonowa 105 x 105cm - blacha
o | o | mom e :

poliuretanowych
215 u9s g%rrr;or_aoztgcl)c;\rl]vgégo Lo:?gggvxvi/ir’lsl?) |bkeozr;t.rc2>h broni - plyta czotowa zelowa gr. KRBZ-2 ok. gg <);( n?O X kpl. 2 | inform produc 0
2.16 U99 |(Podstawa (stolik) pod komore do kontroli broni 50x ?:?n h=72 kpl. 2 | inform produc 0
217 Oznakoyvganie linii qgnia i lini celéw oraz strefy niebezpiecznej — numeracja kpl. 1 0

odlegtosci strzelania
2.18 U101 |Pojemnik metalowy ze stali nierdzewnej - zamykany na tuski kpl. 2 | inform produc 0
2.19 [ U102 [Pojemnik metalowy ze stali nierdzewnej - zamykany na zuzyte pociski kpl. 1 | inform produc 0
2.20 | U103 |Pojemnik metalowy ze stali nierdzewnej - zamykany na odpadkii kpl. 1 | inform produc 0
2.21 U104 |Wozek - stojak na tarcze kpl. 1 | inform produc 0
225 | U105 Y\Isif:garr)]litforma - udzwig >= 200kg - do przewozenia wyposazenia strzelnicy kpl. 1| handel hurtowy 0
2.23 U132 |Szafa na bron i amunicje, klasa zgodnie z wymaganiami szt. 3 | handel hurtowy 0
2.24 | U133 [Regaly na akcesoria strzeleckie, tarcze 1000x?5|(§0mm szt. 6 |handel hurtowy 0

h=2000mm
2.25 M87 |Odkurzacz przemystowy w wykonaniu przeciwwybuchowym kpl. 1 | handel hurtowy 0
206 Mss ng;}rrzzichzn iprzemys’fowy czyszczacy na mokro — ze spryskiwaczem kpl. 1 | handel hurtowy 0
2.27 M3 [Elektryczna suszarka do rgk na fotokomérke szt. 1 | handel hurtowy 0
2.28 M5 |Dozownik mydta w ptynie szt. 1 | handel hurtowy 0
2.29 M7 |Uchwyt na papier toaletowy szt. 1 | handel hurtowy 0
2.30 M8 |Lustro nascienne szt. 1 | handel hurtowy 0
2.31 M62 |Szafa biurowa ok 90x45x200 szt. 2 | handel hurtowy 0
2.32 M10 |Domofon - interkom kpl. 1 [ handel hurtowy 0
2.33 M12 |Wieszak na ubrania szt. 5 | handel hurtowy 0
2.34 M23 |Kosz na $mieci metalowy ze stali nierdzewnej szt. 5 |handel hurtowy 0
2.35 M35 |Biurko szt. 3 | handel hurtowy 0
2.36 M36 |Biurko do sterowni - wykonanie indywidualne ok 220x60cm szt. 1 | inform produc 0
2.37 M50 |Krzesto o konstrukciji metalowej siedziska z tworzywa szt. 3 | handel hurtowy 0
2.38 M50 |Krzesto o konstrukciji metalowej siedziska z tworzywa z blatem do pisania szt. 9 | handel hurtowy 0
2.39 M37 |Tablica magnetyczna suchoscieralna z zestawem markeréw zmywalnych 180x120cm szt. 1 | handel hurtowy 0
2.40 M53 |Krzesto tapicerowane obrotowo- przesuwne szt. 5 | handel hurtowy 0
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ok 60...80 x

2.41 M83 |Lezanka do gabinetu lekarskiego 500 szt. 1 | handel hurtowy 0
2.42 M86 |Apteczka stata, zawieszana na Scianie szt. 1 | handel hurtowy 0
2.43 M84 |Szafka lekarska na leki i opatrunki ok. ﬁggggcm szt. 1 | handel hurtowy 0
2.44 Razem wyposazenie - netto 0 0
2.45 Razem montaz [%] 10 0
2.46 Ogotem 0
3 Pierwsze wyposazenie strzelnicy

3.1 U111 |Okulary ochronne strzeleckie - przeciwodpryskowe szt. | 14 |Handel hurtowy 0

Stuchawki - ochronniki stuchu dla strzelectwa - nauszne elektroniczne
32 uti2 aktywne. Ttumiennos¢ > 30 dB szt. 5 |Handel hurtowy 0

Stuchawki - ochronniki stuchu dla strzelectwa - nauszne elektroniczne
3.3 u113 aktywne - dla instruktoréw. Ttumienno$¢ > 30 dB szt. | 2 |Handel hurtowy 0
3.4 U114 |Zatyczki do uszu - zasobnik szt. 2 |Handel hurtowy 0
3.5 U115 |Taker do mocowania tarcz szt. 3 |Handel hurtowy 0
3.6 U116 |Zszywki a 1000szt. szt. 6 |Handel hurtowy 0

o I . ' fi16,

3.7 U117 Naklejki do zalepiania przestrzelin — samoprzylepne czarne- matowe - od fi 16 fi20, pakowane po 1 1000 5 |Handel hurtowy 0

20, 25 h 000 szt szt

fi25
Tarcze
o papier -
3.8 U110 |Tarcza - pistolet sportowy karton kpl | 500 0
o papier -
3.9 U111 |Tarcza - pistolet szybkostrzelny karton kpl. | 500 0
3.10 | U113 |Tarcza - karabin pneumatyczny kpl. | 500 0
3.11 U114 |Tarcza - pistolet pneumatyczny kpl. | 500 0
3.12 U115 |Tarcza - sylwetka "FRANCUZ" - TS-9 kpl. | 250 0
3.13 U115 |Tarcza - sylwetka "FRANCUZ" - TS-10 kpl. | 250 0
3.14 | U115-1|Sylwetka z pierscieniami (géra) -TS-3/1 kpl. | 500 0
3.15 |U115-2|Sylwetka z pierscieniami (d6t) -TS-3/2 kpl. | 500 0
3.16 Razem wyposazenie - netto 0
4 Elementy budowlano-instalacyjne

o . oo . -~ ) 4,8°2*4,5 —
4.1 B53 Sciany $1 - Montaz wyttumienia akustycznego strzelnicy - $ciany w strefie 152725 + m2 | 57,6 | inform produc. 0

stanowisk. *

7,145

Panele (ptyty) z wetny mineralnej lub szklanej, pokryte wytrzymatg tkaning

szklang, gestos¢ ok. 55kg/m3 - kolor biaty gr. 40mm. Uzupetni¢ od $ciany

wetng gr. 50 mm poéttwardg gestosci ok. 30...55kg/m3

Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm

KMP w Sosnowcu - technologia strzelnicy krytej - przedmiar Strona 8




taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm

Pomiedzy tatami wetna gt. 50mm pottwarda gestosé¢ ok. 30...55kg/m3

Deska faczaca - dociskajaca ptyty izolacji akustycznej - sosnowe suche -
szlifowane, impregnowane kompleksowo ok 40x50...60 mm

Balustrada lub listwa odbojowa ochronna - 2 x deska gr. 3cm - szerokosci

B71 25cm mocowana do listew dociskowych $cian mb | 17
Sciany S2 - Montaz wyttumienia akustycznego strzelnicy - $ciany w strefie 13,35"4,5"2 + .
42 B55 strzelan oraz nad kulochwytem bocznym S3 11,7°2*2 m2 | 167 | inform produc. 0
Panele (ptyty) z wetny mineralnej lub szklanej, pokryte wytrzymatg tkaning
szklang, gestos¢ ok. 55kg/m3 — kolor biaty gr. 40mm. Uzupetni¢ od $ciany
weing gr. 50 mm péttwarda gestosci ok. 30...55kg/m3
Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm
taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm
Pomiegdzy tatami wetna gt. 50mm pottwarda gestosé ok. 30...55kg/m3
Mocowanie - konstrukcja systemowa
Sciany S3 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa strzelan - kulochwyt boczny, 11,152,5"2 + .
4.3 U31 do wysokosci 250/450cm 4452 m2 | 91,8 | inform produc. 0
Plyty kulochwytowe gumowe ryflowane - klasa odpornosci ogniowej min. D -
gr. 50, 50cm x 50cm
Blacha stalowa o podwyzszonej twardosci HARDOX/RAEX500 gr. 12mm
Ruszt pod ptyty gumowo-poliuretanowe z paskdw ptyt gumowo-
poliuretanowych ok 10x5cm
Wetna mineralna grubosci 10cm, gestos¢ - ok 30-50kg/m3
Uchwyty mocujace metalowo-gumowe
L=15m h=2,5...4,5m
Sciany S4 - Oktadzina $cienna strzelnicy — strefa strzelan - $ciana tylna
4.4 B58 |kulochwytu do wysokosci 260cm - dodatkowa wetna izolacyjna na tatach 2,65*7,1 m2 | 18,8 | inform produc. 0
drewnianych - Sciana kulochwytu - gestos¢ 30-55 kg/m3 - gr. 10 cm
Sciany S5 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa strzelan - $ciana tylna * ;
4.5 us2 kulochwytu, od wysokosci 265cm 1,85*7,1 m2 | 13,2 | inform produc. 0
taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm
Wetna mineralna grubosci 10cm, gestos¢ - ok 30-55kg/m3
Deska lub ptyta drewniana OSB antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm
Blacha — cze$¢ kulochwytu
Plyty kulochwytowe gumowe ryflowane - klasa odpornosci ogniowej min. D -
gr. 50, 50cm x 50cm
Sciany S6 - Oktadzina $cienna strzelnicy — rejon stanowisk - dodatkowe P .
4.6 zabezpieczenie $cian przy stanowiskach, do wysokosci 250cm 22,572 m2 | 10 | inform produc. 0
Plyty kulochwytowe gumowe ryflowane - klasa odpornosci ogniowej min. D -
gr. 50mm, 50cm x 50cm
Wetna mineralna grubosci 5 cm, gestos¢ - ok 30-50kg/m3
KMP w Sosnowcu - technologia strzelnicy krytej - przedmiar Strona 9




Deska lub ptyta drewniana OSB antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm

taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm pomigdzy wetna mineralna
grubosci 5 cm, gestosé - ok 30-50kg/m3

4.7 B52 |Strop ST1 - Wyttumienie akustyczne strzelnicy - strop strzelnicy. 29,77 ,1 m2 | 211 | inform produc. 0
taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm pomigdzy wetna mineralna
grubosci 5 cm, gestosé - ok 30-50kg/m3
Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm
Wetna mineralna grubosci 10cm, gestosc¢ - ok 30-50kg/m3
Ptyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej
gest. min. 55 kg/m3 z tkaning z wtdkna szklanego lub innym wytrzymatym
zabezpieczeniem powierzchni - kolor pastelowy, gr. 40..50mm
mocowanie systemowe na profilach typu T
Strop ST2 - Wyttumienie akustyczne strzelnicy - strop strzelnicy nad N .
4.8 B54 kulochwytem 4*7,1 m2 | 28,5 | inform produc. 0
Plyty kulochwytowe gumowe ryflowane - klasa odpornosci ogniowej min. D -
gr. 50mm, 50cm x 50cm
Wetna mineralna grubosci 5 cm, gestosc¢ - ok 30-50kg/m3
Deska lub ptyta drewniana OSB antyrykoszetowa gr. ok. 18 mm
Laty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia akustycznego sosnowe suche
impregnowane kompleksowo ok 60 x 50 mm pomigdzy wetna mineralna
grubosci 5 cm, gestos¢ - ok 30-50kg/m3
Podtoga P1 - komunikacja oraz strefa strzelan, podtoga z ptyt gumowo- 3171+
4.9 | B191A |poliuretanowych, z wylewka poliuretanowg gr. ok 2mm lub wierzchnig warstwa 1’7 6*’7 1 m2 | 147 | inform produc. 0
trudnopalna EPDM, gr. 43...50mm, ’
Kolor zielony
Podtoga P2 — stanowiska oraz strefa niebezpieczna, podtoga z ptyt gumowo-
4.10 | B191B |poliuretanowych, z wylewkg poliuretanowg gr. ok 2mm lub wierzchnig warstwa 1,5*7,1 + 10*7,1 m2 | 81,7 | inform produc. 0
trudnopalna EPDM, gr. 43...50mm,
Kolor czerwony
zramka
Puszki podtogowe 4 mod. z wyposazeniem na gniazda sterownicze i dodatkowg do
4m B138 zasilajgce wyktadziny szt 1 0
podtogowe;j
zramka
Puszki podtogowe 2 mod. z wyposazeniem na gniazda sterownicze i dodatkowg do
412 | B138A zasilajgce wyktadziny szt 6 0
podtogowe;j
rura stalowa ok.
413 B139 (Kanat podtogowy z rur stalowych gr. 3 mm - zatopiony w podtodze 60 x 40... (100 x mb | 38 0
60)
4.14 B160 |Sygnalizacja ostrzegawcza - UWAGA STRZELANIE oraz blokada kol 1 0
’ B161 |elekiromagnetyczna drzwi pl.
4.15 B162 |Sygnalizacja przyzewowa - wejécie na obiekt kpl. 1 0
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4.16 B170 |Gasnica proszkowa 6 kg z uchwytami i montazem szt. 2 Handel hurt. 0

417 B173 |Koc gasniczy szt. 1 Handel hurt. 0

4.18 Razem wyposazenie - netto 0

5 Zespot elektroakustyczny - nagtosnienie obiektu

5.1 E1 |Mikrofon przewodowy dynamiczny lub pojemnosciowy 50 - 15000 Hz szt. 1 Handel hurt. 0

5.0 E2 Mikrofon bezprzewodowy UKF - z nadajnikiem i odbiornikiem - zasieg 100m - 50 - 15 000 Hz kpl 5 Handel hurt. 0
nagtowny

5.3 E14 |Wzmacniacz z mikserem min. 160 W - min. 4 strefy niezaleznie regulowane 120W/100V szt. 1 Handel hurt. 0

5.4 E15 |Radio cyfrowe, odtwarzacz CD kpl. 1 Handel hurt. 0

5.5 E20 (Gtosnik nascienny - zestaw dwudrozny -6/3/1,5 W, 100V z transf i uchwytem 90-20 000 Hz szt. | 12 | Handel hurt. 0

5.6 E22 |[Gfosnik sufitowy z trans. 100V - 6/3/1,5 W 100-20 000 Hz szt | 13 Handel hurt. 0

5.7 E29 |Szafka RACK, stojgca, na sprzet audio-video kpl. 1 Handel hurt. 0

5.8 E30 (Przytgcza scienne do instalacji audio wideo + okablowanie kpl. 1 info. zaktad. 0

59 Razem wyposazenie - netto 0

6 Zespodt instalacji telewizji uzytkowej CCTV

6.1 E55 |Monitor LCD - 19" kpl. 1 Handel hurt. 0
Kamera CCTV FULL HD analogowa lub IP, kolorowa, w obudowie

6.2 ES8 zewnetrznej, z oSwietlaczem podczerwieni P-0,3kW , 220V kpl. 8 Handel hurt. 0
Kamera koputkowa CCTV FULL HD analogowa lub IP, kolorowa, w obudowie

6.3 E57 zewnetrznej z o$wietlaczem podczerwieni szt. 2 Handel hurt. 0

6.4 E72 |Rejestrator cyfrowy - 16 wejsc. z dyskiem twardym 4TB szt. 1 Handel hurt. 0
Wyposazenie uzupetniajgce do instalacji CCTV - przewody , gniazda, uchwyty | Przewod w torze jezdnym kalkulacia

6.5 E81 [Scienne, korytka itd. przytacza scienne do instalacji audio-wideo, tabliczki wspotosio i korytku kpl. 1 zaklad ovJv a 0
przytaczeniowe ,okablowanie i kable potgczeniowe wy kablowym-

6.6 Razem wyposazenie - netto 0
Ogotem 0
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