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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykohczenie jego powierzchni.
podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wltasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2 Rodzaje materiatow

o Wyktadzina naturalna DLW Linoleum

- rodzaj wyktadziny: wyktadzina natfuralna, nie  zawierajgca  polichlorku  winyluy,
wyprodukowana z naturalnych sktadnikéw. Produkt do stosowania w obiektach o bardzo
duzym natezeniu ruchu (klasa uzytkowa 34). Rekomendowany jako wykonhczenie podtogi w
obiektach stuzby zdrowia, ztobkach, przedszkolach oraz szkotach ze wzgledu na naturalng
antybakteryjno$é, antystatyke, mozliwosé renowacji. Wyktadzina podtogowa przystosowana
do stosowania srodkdw dezynfekujgcych o wartosci pH do 9.

- format: rolka szerokosci 200 cm

- podtoze: juta

- powtoka zabezpieczajgca: LPX - 2 wartwy dyspersji poliakrylu uftwardzone wysokg
temperaturg, dajgce mozliwos¢ renowaciji powtoki i wyktadziny. Grubo$¢ pokrycia 20
mikrondw

- waga catkowita: 2900 g/m?2

- wysoko$¢ catkowita: 2,5 mm

- odksztatcenie £0,15 mm

- ttumienie dzwiekdw uderzeniowych AL: 4 dB

- antyposlizgowosé: R

- klasyfikacja ogniowa: Cfl-s1

- antystatyka: <2kV
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- klasyfikacja uzytkowa: 34

- odpornos¢ przy uzytkowaniu foteli na kétkach: tak

- odporno$¢  substancje chemiczne: odporno$¢ na tuszcz i ole] mineraliny oraz
krétkoterminowa odpornos$é na rozciehczone kwasy

- kolor jednolity z nakrapianiem

Posadzki w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wyktadzine antyelektrostatyczna gr

2.2mm, z polichlorku winylu, wzér zytkowany, kolor NCS: S 1500-N wyktadzina homogeniczna z

przewodzgcym spodem, antyposlizgowos$¢ R10 wg. normy BGR 181, ttumienie dzwiekéw

uderzeniowych 3dB wg. normy ISO 140-8, antyelektrostatyczno$¢ <100V, klejona na klej z grafitem

1j. klej prgdoprzewodzqgcy. Dodatkowo pod klejong wyktadzing nalezy umiesci¢ pasek miedziany

odprowadzony do uziemienia. Przy montazu paska miedzianego nalezy pamietac o zasadzie, ze 1

metr biezgcy paska zbiera tadunki z powierzchni 30 m2, a najdalej wysuniety punkt pomieszczenia nie

moze by¢ oddalony bardziej niz 8 metrow od paska miedzianego. W duzych pomieszczeniach

dobrze jest zamontowad wiekszq ilos¢ paskdw miedzianych aby spetni¢ powyzsze wymogi. Spawy

wykonac¢ w kolorze wyktadziny.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciane w korytarzach na wys. 10cm zgodnie z rys. szczegdtowymi

ktaddw. Nalezy pamietac o montazu listwy wyobleniowej przyklejonej do podtoza w miejscu styku

ze $ciang. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowad rozwigzanie

systemowe do akceptacji projektanta.

Wyktadzina dywanowa

struktura: wyktadzina tuftowana, petelkowa o strukturze wielopoziomowej

format: ptytka dywanowa 50x50 cm

podtoze: modyfikowany bitumen ulepszony termoplastycznym elastomerem, wzmocniony
siatkg z wtdkna szklanego , pokryty 100% poliestrem z 10% udziatem surowcodw
przetworzonych
4 rodzaj wtdkna: 100% poliamid PA6
5 waga catkowita: 4660 g/m?2
6 gramatura wtdkna: 930 g/m?2
7
8

WN — o

wysokos$¢ catkowita: 7,5 mm
wysoko$¢ warstwy uzytkowej - runa: 4,0 mm

% ttumienie dzwiekdw AL: 38 dB

10 klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1

11 antystatyka: <2kV

12 opornosc¢ poprzeczna: <102 Ohm

13 klasyfikacja uzytkowa: 33-LC2

14 odpornos¢ przy uzytkowaniu foteli na kétkach: klasa A — uzytkowanie ciggte
o Podloga sportowa w hali sportowe;j.

Nawierzchnia podtogi zostata zaprojektowana z deski trojwarstwowej 22mm - fabryczny lakier
Dgb, dtugos¢ min. 2520mm i szeroko$¢ 188mm — warstwa uzytkowa min. 3,6mm, klamrowanie do
legardéw. System dwdch warstw legardw ze sklejki z drewna brzozowego 2240mmx60mmx22mm o
rozstawie c/c 280mm, 10mm grubosci przektadki elastomerowe rozdzielajgce kazde miejsce styku
legardw nachodzgcych na siebie, pianka PU-100% recyklat, tarfoam 1200 gr. 12mm - 2m
szerokosci rolki, tarfim: polietylenowa folia paroszczelna — 3m szer. Rolki. Grubos¢ catkowita
systemu 88mm. Uwaga: Nawierzchnia sportowa wymaga wykonania podbudowy wykonanej
zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednio odizolowane] przeciwilgotnosciowo, réownosé
podtoza zgodna z PN (+/- 2mm/2m mierzone w réznych kierunkach), wilgotno$¢ podtoza nie
wieksza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3
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3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywad przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

e  Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami tfransportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

¢ Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

e Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykohczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robdt
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

5.3 Przygotowanie podioza

e Podtoze pod wyktadziny powinno miec powierzchnie rowng, stanowigcqg ptaszczyzne
poziomq. 0

e Podtoze sprawdzane dwumetrowq tatq, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm.

e Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

e Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nierdwnosci, wyrbwnac przy
uzyciu mas szpachlowych.

e Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzyé

5.4 Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina kauczukowa

1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtdwnego wykonawce.
Nieréwne powierzchnie, pekniecia lub réznice w poziomie muszqg zostac wygtadzone i
naprawione.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zostac sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Najczestszymi podtozami sg:

a. Gtadzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtdbwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od pekniec¢ oraz posiadac
minimalng grubo$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325
z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do
cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.
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W przypadku koniecznosci wbudowania przewoddw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac
rury

i wyla¢ gtadz cementowq o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowq siatkg
zapobiegajgcg pekaniu i kurczeniu sie.

Wyktadziny elastyczne wymagaijqg suchego podtoza zaréwno podczas instalacii, jak i przez caty
ich cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawartosé wilgoci (na ciezar) wynosi 2%.

W zwigzku z powyzszym, gtadzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang

i tgczgcq sie ze Scianami odpowiednig wentylacje oraz skuteczng membrane prze ciwwilgociowq.
Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w
takim przypadku bedzie musiata zostac starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia
podktadu wygtadzajgcego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie
stanowig ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiadac ztgcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg one sie
rozciggac przez wyktadzine.

Na ogdt zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomiedzy podtozem
strukturalnym,

a gtadzig cementowq folii polietylenowej dziatajgcej jako membrana przeciwwilgociowa

i ograniczajgcej absorpcje wody przez podtoze, dzieki czemu mozna uzyé gtadzi o niskim stosunku
wody do cementu.

b) Istniejgce posadzki twarde

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z naturalnego
kamienia i cementowe. Nalezy usungc¢ luzne ptytkii zaprawe oraz wypetni¢ nieréwnosci
odpowiednimi produktami wygtadzajgcymi. W przypadku wystepowania woskdw, nalezy
posadzke umyc¢ roztworem sody i gorgcej wody, sptukac i zastosowac srodek do gruntowania.
Ttuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usuniecia i utatwienia wigzania
warstwy wygtadzajqce;.

Wyktadzina dywanowa

1.Miejsce instalacji, wyktadzine i ptyn nalezy utrzymywacé w temperaturze od 18 do 359C przez 24
godziny przed montazem. Nie nalezy przystepowac do instalacji, jezeli temperatura
pomieszczenia lub podtoza wynosi ponizej 18°C, gdyz ptyn nie bedzie prawidtowo dziatad, jezeli
zastosuje sie go na zbyt zimng powierzchnie. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekraczac 65%.
Warunki te nalezy utrzymywac przez 24 godziny przed instalacjq i przez kolejne 24 godziny po jej
zakohczeniu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ ptyte pod wzgledem zasadowosci. pH powierzchni
betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub powyzej 9.0
podtoze wymaga neufralizacji.

Wilgo¢ betonowego podtoza nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomocq zestawdw do
pomiaru

z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotnosci nie powinien przekraczac 2,2 kg

na 93 m2w ciggu 24 godzin. Nie nalezy rozpoczynac instalacji, jezeli stwierdzony zostanie wyzszy
stopien wydzielania wilgoci. Nie nalezy stosowac innych metod pomiaru wilgotnosci, gdyz nie sg
one wiarygodne.

2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, ttuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich
zanieczyszczen, ktére mogqg wptyngé na przyklejenie ptytek dywanowych do podtoza.

Nie nalezy stosowac widréw do zamiatania, poniewaz mogg one pozostawiac oleisty osad.
Podtoze musi by¢ rowne i gtadkie. Wgtebienia i pekniecia nalezy wypetni¢ zaprawq z domieszkg
ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajgce nalezy wyrdwnac.

3. Rozplanowanie instalacji

- Punkt rozpoczecia instalaciji wyktadzin modutowych powinien znajdowac sie jak najblizej srodka
pomieszczenia i musi by<¢ umiejscowiony w taki sposdb, aby wykorzystac jak najwiekszg wielkosé
modutu cietq na obwodzie.
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- Kredg narysowac linie réwnolegtq do jednej z gtdwnych $cian przecinajgc na potowe punkt
rozpoczecia. Moze by¢ konieczne przesuniecie srodkowej linii narysowanej kredq, aby moduty na
obwodzie miaty co najmniej potowe swojej wielkosci.

- Drugg linie nalezy narysowac od punktu rozpoczecia pod kgtem 900 w stosunku do linii pierwsze;.
Mozna to zrobi¢ stosujgc tréjkat 3-4-5, 6-8-10 lub wiekszy, w zaleznosci od wielkosci pomieszczenia
Aby utozy¢ trojkaty o tych proporcjach mozna stosowac stopy lub metry.

4. Zalecenia dotyczqgce kleju

Ptytki dywanowe instaluje sie stosujgc emulsje/ptyn antyposlizgowqg na powierzchnie podtoza
(emulsje do montazu wyktadzin dostepne sg m.in. i producentéw: Uzin, Thomisit, Kiesel, Bostik).
Nalezy umozliwi¢ odpowiednie czas na odparowanie ptynu tak aby nie przenikat on przez spdd
ptytki

5. Instalacja

- Instalacje nalezy rozpoczqé ktadge moduty wedtug numeru na opakowaniu. Kazdy modut
posiada na spodzie strzatki kierunkowe. Pozwala to na montaz jedno- lub wielokierunkowy.
Niektére kolekcje mogg miec wzory linearne i wymagac obrotu o jedng czwartg. W przypadku
watpliwosci, czy Panstwa produkt wymaga obrotu o jedng czwartg.

- Instalacje nalezy zaczg¢ na przecieciu obu narysowanych kredq linii i kontynuowac¢ az do
skonczenia w jednym kwadrancie, a nastepnie przej$¢ do przylegtego kwadrantu az do
ukonczenia wszystkich czterech. Na wiekszych powierzchniach moze by¢ konieczne narysowanie
kredq linii przecinajgcych kwadranty na pot.

- Ptytki nalezy instalowad stosujgc metode piramidy. Pozwala to na wielokrotne sprawdzanie
dopasowania. Jezeli brzegi nie sg dopasowane, a ich niedopasowanie zwieksza sie wraz

Z postepowaniem instalacji, nalezy znalez¢ i poprawié miejsce, w ktdrym problem ten powstat.
- Ptytki nalezy wsuwac na miejsce, aby nie przygnies¢ wtdkien pomiedzy dwoma ptytkami.
Przygniecione wtdkna bedg miaty niekorzystny wptyw na wyglad wyktadziny oraz spowodujg
problemy z dopasowaniem ptytek.

- Ptytki muszqg $cisle przylegac do siebie, ale nie powinny by¢ scisniete. Ich dopasowanie do
danego obszaru mozna sprawdzi¢ mierzgc dtugos$¢ 10 petnych modutdw. Wynik pomiaru nie
powinien by¢ krétszy niz dtugo$E mierzonych modutdéw pomnozona przez 10, ani przekraczac
fego wyniku o wiecej niz 63 mm. Na przyktad, jezeli montowane sg moduty 45,7 x 45,7 cm, wynik
pomiaru powinien miescic¢ sie w granicach 457,00 cm - 457,63 cm.

6. Zakonhczenie montazu

Po zakonhczeniu instalacii nalezy docisng¢ caty obszar watkiem 34 kg.

Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine, usungc¢ wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

Jezeli w miejscu instalaciji wyktadziny planowane sq dalsze prace budowlane, w skutek ktdrych
wyktadzina mogtaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, nalezy jg zakry< nie plamigcym
budowlanym papierem ochronnym. Nie nalezy stosowaé folii malarskiej, poniewaz moze ona
zatrzymywaé wilgoé.

7. Odpad

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
8.Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzine nalezy czyscic¢ i konserwowad wg zalecen producenta.

6. Konftrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kontrola jokosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- Badania przed przystgpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikaciji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej
zostaty juz zakonhczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatq, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwkurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

- Badania w czasie wykonywania robdt.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

prawidtowos$¢ utozenia wzoru, bqdz kierunek uktadania runa,

prawidtowos¢ wykonania stykdw wyktadzin

- Badania po wykonaniu robdt.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowqg nalezy dokonad
prob i pomiardw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnosé z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedszi, narozy,
stykédw z innymi materiatami i dylatacii,

- Jednostkg obmiarowq jest m2

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgey
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.
— odchyleh od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.
— nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkqg (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijqg projektowaq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzanh:
- wyktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i frwwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozZliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.

8.2 Odbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.3 Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sq uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowq
— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— potqgczenia posadzki z podtozem
— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine




