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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TECHNOLOGICZNYCH STRZELNICY
(MONTAZ WYPOSAZENIA)

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, ul. Aleksandra Janowskiego, dziatka nr 3643/1
strzelnica kulowa

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania,
montazu i odbioru wyposazenia strzelnicy w projektowanym budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, ul.
Aleksandra Janowskiego, dziatka nr 3643/1

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA (STWIORT)

Zakres robdt, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje roboty przy montazu wyposazenia i urzadzen w
obiekcie strzelnicy ujete w dokumentacji projektowej w czesci "Technologia”, wedtug opisu dokumentacji.

Podstawowe wyposazenie strzelnicy stanowi¢ beda n/w urzadzenia:

Transporter tarcz do strzelan do celéw statych na 25m z wbudowanymi obrotnicami tarcz, ptynna kpl. 5
regulacjg predkosci oraz sterowaniem z ekranu dotykowego i centralnego pulpitu sterowniczego.
» wersja szynowa gorna, sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig strzelan w ruchu oraz na
mate odlegtosci, mozliwos¢ ustawiania zmiennej odlegtosci strzelania oraz ustawiania
zmiennej linii ognia, sterowanie lokalnie z ekranu dotykowego oraz pulpitu komputerowego,
wbudowana obrotnica tarcz typu WROG-PRZYJACIEL z zasilaniem akumulatorowym, ptynna
regulacja predkosci jazdy, naped przez line napedowg lub wtasny autonomiczny
Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych kpl. 1
» zestaw do sterowania tarczami W-P ze sterownika komputerowego (sterowanie
bezprzewodowe), mozliwos¢ dowolnego konfigurowania pola walki (ostony indywidualne przed
obrotnicami) 5 tarcz indywidualnych. Mozliwo$¢ dowolnego rozmieszczenia w polu akciji
(strefie strzelan)
Interaktywny system treningowy TDSE kpl. 1
Umozliwia interaktywna symulacje w multimedialnym (zblizonym do rzeczywistego) otoczeniu.
Ro6zne scenariusze (mozliwos¢ budowania wtasnych). Wersja do treningu przy uzyciu broni z amunicja
ostrg oraz treningu przy uzyciu broni z wktadkami laserowymi.
Trenazer elektroniczny z rejestracjg przebiegu celowania w polskiej wersji jezykowej z mozliwoscig kpl. 2
strzelania amunicjg ostrg (szkolenie poczatkowe i doskonalenie strzelania) z komputerem przenosnym
(laptop)
Przestony miedzystanowiskowe, state, niekuloodporne, z przeszkleniem plexi/poliweglan ze sktadanym kpl. 5
stolikiem stanowiskowym, demontowalne bez uzycia narzedzi — do strzelan ze statej linii ognia

Przestony miedzystanowiskowe - siatkowe przestawne — do strzelan ze zmiennej linii ognia kpl. 4
Przestony gérne poprzeczne kpl. 10
Ostona naciggéw kpl. 1
Kulochwyt stalowy lamelowy kpl. 1
Kulochwyty boczne kpl. 2
Dodatkowa ostona stopu przy kulochwycie kpl. 1
Nagtosnienie strzelnicy kpl. 1
Monitoring strzelnicy kpl. 1
Krzesta (taborety) kpl. 5
Stoliki stanowiskowe z regulowanym blatem — do strzelan ze zmiennej linii ognia kpl. 5
Komora do kontroli broni kpl. 2
Montaz podtogi na strzelnicy kpl.1
Montaz izolacji akustycznej na strzelnicy kpl.1
Wyttumienie strzelnicy — oktadziny scian i sufitu kpl.1
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1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT i MONTAZU URZADZEN

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta lub innym umownym warunkom .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania i zgodnosé z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczna.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do jego jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujgce przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu - powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe mocowanie wszystkich elementéw statych urzgdzen strzeleckich zgodne z
wytycznymi podanymi w dokumentacji technologicznej oraz dokumentacjach DTR i montazowych dostawcéw
urzadzen.

Zaleca sie aby montaz i rozruch urzgdzen wykonywat producent urzadzenia lub inna wyspecjalizowana
firma.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH | MONTAZU POSZCZEGOLNYCH
URZADZEN

Przedstawione parametry techniczne podano jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
rownowaznych spetniajacych co najmniej parametry graniczne.
Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne:
- zakres temperatur pracy: - od +5°C do +30°C;
- dopuszczalna wilgotnosé: - 80%..

1.4.1. Transportery tarcz do strzelan na 25m jezdzace wzdtuznie od stanowisk strzeleckich do linii celow
(tarcz) z wbudowanym obrotnicami tarcz typu WROG-PRZYJACIEL oraz ptynnie regulowana predkoscia
jazdy

a) Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie przeznaczone jest do transportu tarcz od stanowisk strzeleckich do linii tarcz (celéw) dla
strzelan z broni kulowej lub pneumatycznej - na dowolnie zaprogramowana odlegto$¢ w zakresie od ok. 5m do
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25m i ma zastosowanie w strzelectwie sportowym wyczynowym i masowym oraz w strzelaniach policyjnych i
wojskowych.

Urzadzenie spetnia wymagania regulaminowe ISSF, PZSS oraz zapewnia sprawne przeprowadzenie
zawodow i treningdw, jak réwniez gwarantuje bezpieczny ich przebieg, poniewaz dojazd tarcz do stanowisk
strzeleckich od linii tarcz i z powrotem catkowicie eliminuje koniecznos¢ przebywania obstugi w strefie strzelan.

Transporter tarcz jest nowoczesnym urzgdzeniem sterowanym mikroprocesorem, z przyjaznym
oprogramowaniem utatwiajgcym obstuge urzadzenia.

Urzadzenie posiada wbudowang obrotnice tarcz typu wrdg-przyjaciel z wlasnym zasilaniem
akumulatorowym. Obrotnica wyposazona jest w programowane oswietlenie tarczy oraz czujnik trafien.

Transporter tarcz posiada mozliwos¢ ptynnej regulacji predkosci jazdy — ustawienie predkosci np. idgcej
czy biegnacej osoby.

b) Opis i charakterystyka urzadzenia

Podstawowe funkcje urzadzenia:
* sterowanie z ekranu dotykowego stanowisku strzeleckim lub centralnego pulpitu sterowniczego
* mozliwos¢ tatwego, dowolnego programowania odlegtosci strzelania,
* mozliwos¢ strzelan nietypowych ze zmienna linig ognia na krétkie odlegtosci,
* mozliwo$¢ strzelania do celu w ruchu,

* Przy strzelaniach na state odlegtosci jazda tarczy odbywa sie z duzg predkoscia ok. 3 m/s. Okoto 1,5...3
m przed miejscem zatrzymania tarczy nastepuje zmiana predkosci jazdy wézka na matg i wolny dojazd
do stanowiska lub linii tarcz. Zatrzymanie wdzka w pozycjach krancowych lub scisle ustalonych np.
10m, nastepuje samoczynnie. Naped wozka z zespotu napedowego linkg stalowg lub autonomiczny
naped wbudowany w urzgdzenie. Zespo6t napedowy mocowany jest nad stanowiskami strzeleckimi.

*  Przy strzelaniach dynamicznych mozna ustawic¢ predkos¢ poruszania sie celu oraz zaprogramowac
miejsca zatrzymania itp.

Wykonanie podstawowe urzadzenia zawiera:

* zespOt napedowy - zawierajgcy silnik dwubiegowy trojfazowy 400V. Ptynnie regulowana predkos¢ jazdy.
Domysinie dla trybu statycznego dwie predkosci jazdy - jazda szybka, dojazd wolny. Ochrona 1P54,
Przekazywanie napedu linkg stalowg przez przektadnie posrednig lub autonomiczny naped
akumulatorowy.

* torjezdny - zawierajacy stalowg szyne jezdng podwieszona do stropu lub innych konstrukcjach
nosnych, nacigg koncowy, zderzaki koncowe, zabezpieczone antykorozyjnie przed wptywem warunkow
atmosferycznych

* wozki jezdne z uchwytem do transportu tarcz z trzymaczem tarcz, stalowe, stabilizowane w obu
ptaszczyznach, z wysiegnikiem regulowanym. Ptaszczyzna przednia wdzka zabezpieczona ostong
kuloodporng. Wbudowana obrotnica tarcz z wtasnym zasilaniem.

* blok zasilania i sterowania z uktadem mikroprocesorowym. Sterowanie i programowanie przez
uzytkownika z ekranu dotykowego na stanowisku. Dowolne programowanie odlegtosci do strzelan do
celéw statych oraz do strzelan dowolnych np. na krétkie odlegtosci ze zmienng linia ognia i zmienna
linig celéw.

* Ekran dotykowy do zdalnego sterowania i programowania urzadzenia.

Zasilanie urzgdzen 3 fazowe przewodami 5 zytowymi 5 x 1

Mozliwe jest dowolne zaprogramowanie odlegtosci zatrzymania tarczy w 5 miejscach. Sterowanie i
programowanie urzgdzenia odbywa sie z ekranu dotykowego.

Przyktadowe odlegtosci zatrzymania tarcz: dla urzgdzenia — np. 10m, 15m, 20m, 25m z dokfadnosciag +/-
3cm. Odlegtosci strzelania moga byé dowolnie zmienione przez uzytkownika.

Odlegtosci sg ustalane indywidualnie przez uzytkownika.

Wysiegnik uchwytu do mocowania tarcz wykonany ze stali , jest dzielony, co umozliwia jego uniesienie
lub catkowite odtozenie w razie takiej potrzeby.

Predkos¢ jazdy szybka ok. 3,5 m/s do strzelan na 25m.

Mocowanie szyn jezdnych urzgdzen musi by¢ na wtasciwych wysokosciach i w prawidtowym rozstawie.

Odchyiki linii torowisk w pionie i poziomie nie powinny przekroczy¢ +/- 5 mm na diugosci torowiska.
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c) parametry graniczne urzadzenia

e zatrzymywanie na linii celéw (rubiezach) - CO najmniej w 5 programowanych
dowolnie miejscach np. 10, 15, 20, 25m;
* predkosc transportu tarcz w trybie statycznym - jazda szybka =>3 m/s;
-jazdawolna <=1 m/s;
e predkos$c transportu tarcz w trybie dynamicznym - ptynnie regulowana
* dokfadno$¢ pozycjonowania tarczy na rubiezy - lepsza, niz £ 5 cm;
* zabezpieczenia strzelca przed uderzeniem tarczy w wypadku awarii — blokada mechaniczna, zderzak;
* zasilanie - tréjfazowe 3fazowy 400 V, 50Hz
* obwody sterownicze - 230V 50Hz, 24V; 12V, 5V AC lub DC
* moc napedu - ok. 0,55 kW
* sterowanie lokalne - na stanowisku strzelca ekranem dotykowym ;
*  mozliwos¢ sterowania - ze sterowni oraz sterowania réwnoczesnego
* natezenie hatasu podczas pracy - ponizej 65 dB
¢ Kklasa izolacji - urzgdzenia I, bloku sterowania i kasety
sterowniczej Il
* warunki pracy - temperatura 0-70°C, wilgotnosé do 70%
PROBY POMONTAZOWE

Po zamontowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i badania pomontazowe obejmujgce sprawdzenie
poprawnosci montazu oraz dziatania urzadzen, wykonanie pomiaréw i badan parametréw urzadzen.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
»  Sprawdzenie poprawnosci montazu torowisk, zespotow napedowych, zderzakow itd.
»  Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji, uktadéw zasilania i sterowania,
»  Sprawdzenie dziatania wézkéw jezdnych i mechanizméw urzadzen. Sprawdzenie szybkosci reakcji
urzadzen na sygnaty sterownicze,. Sprawdzenie prawidtowosci pod katem zachowania odpowiednich
sekwencji czasowych dziatania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technologicznej i DTR.

Z prob i badan po montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

1.4.2. Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych

Przeznaczenie urzadzenia

Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych z obrotnicami uniwersalnymi WROG-PRZYJACIEL (WP)
przeznaczony jest do strzelan z broni kulowej do celéw obrotowych, ustawianych w strefie strzelan — (w polu
walki) i moze by¢ stosowany na strzelnicach policyjnych, wojskowych itp. do strzelan z broni kulowej krotkiej i
diugie;.

Zestaw ten jest nowoczesnym urzgdzeniem sterowanym komputerem, z przyjaznym oprogramowaniem
utatwiajgcym obstuge urzadzenia oraz umozliwiajacym dowolng organizacje pola walki oraz tatwa rozbudowe
zestawu o inne urzadzenia jak np.: cele opadajgce, cele ruchome z tarczg obrotows itd.

Mamy do dyspozycji 5 indywidualnych celéw z indywidualnymi ostonami, ktére mozemy ustawic¢ w strefie
strzelan i moga one obracac tarcze +/- 900 - wrog-przyjaciel.

Wersja bezprzewodowa umozliwia dowolng konfiguracje ustawienia tarcz w odlegtosciach do ok. 150 m,
zalezng od uksztattowania terenu i przeszkdd w kierunku tarcz, co umozliwia szkolenie i strzelania w terenie
rzeczywistym (obiektach) itp.

Kazdy zestaw 3-6 tarcz posiada przenos$ny zasilacz do podtadowywania akumulatoréw a urzadzenia
posiadaja inteligentny uktad kontroli stanu natadowania i dotadowywania akumulatoréw z mozliwoscig zdalnej
kontroli na ekranie komputera przenosnego.
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Opis i charakterystyka urzadzenia

Wykonanie podstawowe urzadzenia zawiera:

* Sterownik komputerowy z oprogramowaniem - mozliwo$¢ sterowania min. 20 obrotnic - kpl. 1
* Pulpit do sterowania recznego jesli nie jest zawarty w sterowniku w/w - kpl. 1
+ Obrotnice WROG-PRZYJACIEL - WP (WP-0)-25 -kpl. 5
* Ekrany tarcz -szt. 5
* Okablowanie z konwerterem i interfejsami -kpl. 1
e Zasilacz -szt. 1
* Nadajnik i odbiorniki — dla wersji bezprzewodowej — radiowe;j -kpl. 5
*  OSswietlenie tarczy -szt. 5
e Czujnik trafien -szt. 5

Wymagane podstawowe parametry techniczne graniczne urzadzenia

* Napiecie zasilania: -12...24V =
* silnik napedowy -12..24 V=
* moc pobierana - ok. 200 W
* sterowanie - automatyczne bezprzewodowe ze sterownika

komputerowego na stanowisku instruktora oraz z pulpitu
recznego gdy nie jest zawarty w sterowniku komputerowym

* klasa izolacji - bloku sterowania i obrotnic W-P i WP-O i OP - I
e zasilacz -230 VAC /12V /24 V DC
e warunki pracy - temperatura - 0 - 70°C, wilgotnos¢ do 70%
* maksymalne wymiary tarczy dla: - obrotnicy W-P - 160 x 50 cm
maksymalna masa tarczy dla: - obrotnicy W-P - 1,5 kg

* czas obrotutarczy <0,5s

* sygnalizacja stanu natadowania akumulatoréw

* wytgczanie samoczynne obrotnic po okresie bezczynnosci — ok. 1 h (0szczedzanie baterii)
* podswietlanie tarczy (mozliwo$¢ wigczania i wytgczania)

* czujnik trafien

PROBY POMONTAZOWE

Po zamontowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe obejmujgce sprawdzenie
poprawnosci montazu oraz dziatania urzadzen, wykonanie pomiaréw i badan parametréw urzadzen.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
* Sprawdzenie poprawnosci montazu torowisk, zespotéw napedowych, zderzakow itd.
* Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji, uktadéw zasilania i sterowania,

* Sprawdzenie dziatania wozkéw jezdnych i mechanizmdw urzadzen. Sprawdzenie szybkosci reakcji
urzadzen na sygnaty sterownicze,. Sprawdzenie prawidtowosci pod katem zachowania odpowiednich
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sekwencji czasowych dziatania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technologicznej i DTR.
Z préb i badan po montazowych nalezy sporzadzic¢ protokot.
1.4.3. Elektroniczny trenazer

Trenazer elektroniczny o wysokiej precyzji, ekonomicznej cenie oraz tatwej obstudze. Utatwia trening i analize
strzelania zaréwno dla zawodowcow jak i poczatkujacych strzelcow na strzelnicy, w klubie, szkole, domu itd.

Podstawowe parametry urzadzenia to:

* nadaje sie do broni pneumatycznej wszystkich rodzajéw - karabinkéw i pistoletéw jak réwniez broni
matokalibrowej, pistoletéw duzego kalibru, pistoletéw maszynowych, karabinkéw

* uchwyt umozliwiajgcy zamocowanie sensora na szynie picatinny w broni stuzbowej

* moze by¢ uzywany przez strzelcow na wszystkich poziomach szkolenia od poczatkujgcych do klasy
mistrzowskiej i strzelcow klasy swiatowe;

* umozliwia trening réwniez z amunicjg ostra
* wyposazony w standardowy port USB

* wyposazony w oprogramowanie umozliwiajgce wielokrotng analize techniki oddawania strzatu i u
zyskiwanych wynikdw,

Wyjatkowe zdolnosci analizy przy minimalnym dostrojeniu. Rewelacyjny jest zaprojektowany do doktadnej
analizy wszystkich ruchow broni: w czasie, przed strzatem, jak réwniez w momencie wystrzatu i po wystrzale
oraz analizuje warto$¢ i miejsce trafienia. Pozwala to na kompleksowg analize i zrozumienie techniki
strzeleckiej (strzelca). To urzgdzenie zapisuje wszystkie dane (parametry), ktére powoduja, ze strzelec trzyma
bron i trafia w cel.

Zapisane dane mogg by¢ odtwarzane w czasie rzeczywistym na kazdym PC pod Windows, przy
minimalnych wymaganiach sprzetowych i moga by¢ analizowane i odtwarzane w szczegé6tach. W czasie
konstruowania urzgdzenia, duzg wage przytozono do tego, aby byta to konstrukcja lekka i tatwa w uzyciu.

Trenazer nadaje sie do kazdej broni pneumatycznej, broni matokalibrowej, pistoletéw duzego kalibru,
pistoletébw maszynowych, karabinkéw.

Instalacja urzadzenia jest bardzo szybka (w kilkanascie sekund) i tatwe jest jego uzycie.
Urzgdzenie jest dostarczane z uchwytem do tarczy, ktéry moze by¢ zamontowany na strzelnicy natle
kulochwytu, na $cianie dowolnego pomieszczenia lub w plenerze np. stadionie, miejscu rekreacyjnym itd.
Wielka zaletg w/w uchwytu jest jego niewielka waga i to, ze mozna go zamontowaé na przenosnych
(ruchomych) uchwytach.

Minimalne wymagania sprzetowe komputera PC- parametry techniczne
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* Procesor Pentium albo lepszy

e Pamie¢ minimum 4 GB RAM

e Dysk twardy minimum 1GB wolnej przestrzeni

*  Monitor rekomendowana 1366 x 768 lub wyzsza,
* Interfejs komputerowy 1 wolny port USB

* Inne myszka lub touchpad

* System operacyjny Windows 7 lub nowszy

Wydajne oprogramowanie analizuje kazdy poszczegdlny strzat. Oprogramowanie jest tatwe w zainstalowaniu
i nadaje sie do kazdego PC pod Windows (wymagania techniczne podano w danych technicznych).

1.4.4. Interaktywny system treningowy (np. TDSE)

Przeznaczenie urzadzenia :

Symulator interakcyjny umozliwia interaktywng symulacije w multimedialnym - zblizonym do
rzeczywistego otoczeniu. Stuzy do szkolenia funkcjonariuszy wszystkich stuzb. Pozwala przygotowac
funkcjonariusza do prawidtowego zachowania sie w sytuacji stresowe;j.

Rozne programy umozliwiajg przeprowadzenie szkolenia w szerokim zakresie. Sg one przeznaczone do

treningu indywidualnego jak i grupowego.

Oprogramowanie umozliwia trening strzelecki do tarcz typu sylwetka, strzelanie do tarcz na czas,
trening do celéw ruchomych , trening do celéw aktywnych i neutralnych (napastnik-zaktadnik).

Zastosowane wkiadki laserowe pasuja do roznych rodzajow broni. Wktadki sg wyposazone w laser niewidzialny
IR. Opcjonalnie mozliwo$¢ rozszerzenia zestawu o adaptery imitujgce odrzut broni.

Zestaw w wykonaniu do strzelan z broni bojowej z amunicja ostra, broni bojowej z wktadkami
laserowymi oraz makiet pistoletow z wktadkami laserowymi.

Przyktadowe dane techniczne elementéw sktadowych trenazera.

1. Kamera:

» Specjalna kamera rozpoznajgca strzaty oddane z wktadek laserowych i na podczerwien. Kamera
rozpoznaje roéwniez strzaty oddane amunicjg tradycyjng z broni ostrej bedacej na wyposazeniu
funkcjonariuszy.

2. Wkiadki laserowe — 2 kpl.

* W wybranym kalibrze

» Pasujgce do wiekszosci rodzajow broni, zasilane bateriami.
3. Oprogramowanie

»  Sterowniki komputerowe do urzadzenia
» Oprogramowanie zarzadzajgce oraz programy treningowe

4. Sterownik komputerowy z dwoma monitorami dotykowymi
5. Nagto$nienie — wzmacniacz, mikrofon, gtosniki
6. Projektor multimedialny HD, jasno$¢ minimum 5000 ANSI

7. Specjalny ekran samoczynnie zasklepiajgcy przestrzeliny, z mechanizmem automatycznego podnoszenia —
po podniesieniu mozliwos¢ strzelan do tradycyjnych celéw bez uszkadzania materiatu ekranu.

8. Makiety pistoletow GLOCK z odrzutem i emiterem laserowym niewidzialnym — 2 kpl.

9. Przenosny pulpit sterowniczy — np. tablet w wykonaniu wzmocnionym RUGGED
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Widok systemu na strzelnicy

Bron z wkiadkg laserowag o Przyktadowy program

Przykido W ekran ‘

Przyktadowy sterownik systemu
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1.4.5. Komora do kontroli broni

przeznaczona do wychwytywania pociskow o energii do 2200 J ze wspoiczynnikiem bezpieczenstwa
min. 1,5;

Masa komory ok. 34 kg.

Wymiary zewnetrzne ok. (s,w,d) - 200 x 200 x 595 mm.

1.4.6. Kulochwyt:

Przeznaczony do przechwytywania i wylapywania pociskow wystrzeliwanych z broni — pistoletéw,
rewolwerow, karabinkow, strzelb o kalibrze do 10 mm (11.43 mm) i energii granicznej (poczatkowej)
nie wigkszej niz 2200 J ze wspofczynnikiem bezpieczenstwa 2,5;

wymiary: gtebokos¢ ok. 70 cm, szeroko$¢ — cata szerokos¢ strzelnicy, wysokos¢- ok. 450cm.
Metalowy wykonany ze stali trudnoscieralnej o twardosci min. 500HB z ostong antyrykoszetowg

ostony s$cian bocznych na dtugosci min. 15m ze stali trudnoscieralnej o twardosci min. 500HB lub
lepszej ;

posiadajgce dystanse gumowe (lub tp.) ograniczajgce przenoszenie dzwieku stukowego;

mozliwosc¢ obracania ptyt czotowych;

. Ostona antyrykoszetowa

powinna uniemozliwia¢ wydostawanie sie rykoszetéw przed ptaszczyzne czotowg kulochwytu;
powinna zapewnia¢ penetracje pociskéw w kierunku kulochwytu wtasciwego przez jej warstwy o energii

50% (lub mniejszej) energii uzytkowej;

mozliwos$¢ rotacji elementéw ostony w celu wydtuzenia okresu uzytkowania;

stelaz metalowy wykonany ze stali trudnoscieralnej o twardosci min. 500HB

demontowane elementy ostony umozliwiajace obracania ptyt czotowych kulochwytu wiasciwego

dwa pola w osi celéw do strzelan do celéw statych z ptyt zelowych POLYTHERMO gr. 5 cm -

pole 70(75) x 60cm

1.4.8 Kulochwyty - sciany boczne

wykonane na odcinku 15m od sciany tylnej. Wysokos¢ 2,5m oraz 4,5m w strefie kulochwytu. Blachy
stalowe o podwyzszonej twardosci 500HB lub lepszej - gr. min. 12mm ze wspoétczynnikiem
bezpieczenstwa 1,2;

ostonigtymi ptytami antyrykoszetowymi - kulochwytowymi bocznymi gr. 50mm na tatach z ptyt gumowo-
poliuretanowych; Klasa odpornosci ogniowej ptyt min. D

mocowanie blach kulochwytu do $ciany betonowej za pomocg uchwytéw dystansowych z przektadkg
gumowsg izolujgca, aby nie byto przenoszenia dzwieku stukowego.
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1.4.9 Przestony gorne

Przeznaczone do ostony oswietlenia i sprzetu CCTV oraz podwieszenia toréw jezdnych transportera

* wykonane z blachy stalowej o podwyzszonej twardosci min. 500HB grubosci min. 10 mm ze
wspotczynnikiem bezpieczenstwa 1,2;

* od strony stanowisk strzeleckich obtozone ostong antyrykoszetowg z desek struganych sosnowych gr.
3 ok. cm na tatach drewnianych gr. 3 cm oraz wetng gr. 5 cm pokryta na stronie zewnetrznej materiatem
— wetng mineralng z welonem szklanym lub tp. w kolorze pastelowym.

* Przestony P8-P10 obtozone ptytami gumowo-poliuretanowymi na stelazu z paskéw ptyt gumowo-
poliuretanowch, zamiast wetny mineralne;.

14.10. Kulochwyty dolne - kuloodporne scianki ostonowe

Kuloodporne kulochwyty dolne, przestawne na kétkach o wymiarach ok.100x100 cm, stuzace do
zabezpieczenia podtdg z ptyt poliuretanowo - gumowych przed uszkodzeniami od niecelnych i padajacych
skosnie pociskdéw przy strzelaniu z postawy stojacej do tarczy wysokiej Ts-3 i Ts-3a. Kulochwyty sg ustawiane
w odlegtosci ok.3...4 m za tarczami w czasie strzelan.

Parametry graniczne:
e wymiary: szeroko$¢ ok. 100 cm, wysokos$é ok. 100 cm.
* metalowy z ostong antyrykoszetowg np. z ptyt gumowo-poliuretanowych  gr. 50mm na tatach z

paskow ptyt gumowo-poliuretanowych. Zalecane wymiar ptyt 50x 50cm,gr. 50 mm

* blacha $cianki kuloodpornej odporna na przebicie pociskiem o energii granicznej dopuszczonej na

strzelnicy ze wspofczynnikiem 1,2,

* na kétkach jezdnych umozliwiajgcych przemieszczanie ostony i blokowanie
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14.11. Stala przestona miedzystanowiskowa, niekuloodporna, czesciowo przeszklona plexi/poliweglanem ze
sktadanym stolikiem, demontowalna.

* Mocowana na stafej linii ognia w przygotowanych uchwytach montazowych w posadzce

e tatwy, bez-narzedziowy demontaz

* Przeszklenie na szerokosci ok 100cm wykonane z bezpiecznego plexi/poliweglanu

»  Skladany stolik stanowiskowy z blatem drewnianym lub innym

* Miejsce na montaz ekranu dotykowego do sterowania transporterem tarcz z woudowang obrotnica

1.4.12. Przestona migedzystanowiskowa z ekranem z siatki

* przestawna,

* 0 wymiarach: szeroko$s¢ min. 145 cm, wysoko$¢
min.200cm. Wolna przestrzen od dotu max. 70 cm

* z przezroczystg siatkg techniczng w Kkolorze
zielonym, chronigcg przed uderzeniami tusek.
Oczka siatki ok. 3 ... 6 mm.

1.4.13. Stolik stanowiskowy

Stolik stanowiskowy przewidziany jest na wyposazenie stanowiska strzeleckiego do strzelan
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pistoletowych na 25 (50) m.

Stolik posiada regulowany blat, co umozliwia dopasowanie do wzrostu osoby strzelajgce;.

Konstrukcja stolika i statywu wykonana jest z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Uchwyt blatu i
podstawa, wykonane z blachy stalowej, malowane farbg srebrzysto-szarg lub ciemno zielong o fakturze
mtotkowej. Uchwyt do lunety wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub tp.

Obramowanie krawedzi bocznych zapobiega spadaniu elementdéw okragtych (naboi) ze stolika.

Poszczegodlne elementy sg rozbieralne, co utatwia transport i zapobiega uszkodzeniom w czasie
transportu.
Trzy (4) nézki regulacyjne umozliwiajg wypoziomowanie stolika.

Podstawowe dane techniczne:
* regulowana wysokosc¢ blatu ok. 70 do 100 cm;
* blat prostokagtny o wymiarach okoto 40 x 50 cm;
¢ duza stabilnos¢ - min trzy punkty podparcia na poditodze;
* duza masa podstawy min. => 10 kg;
* wysokos¢ regulowana w zakresie - ok. 70 ..120cm,
* uchwyt do mocowania lunety - na gwint metryczny i calowy
* przesuwne ramie do mocowania lunety - w poziomie i pionie oraz mozliwo$¢ obrotu — 360°

1.4.14. Ochronniki stuchu
* Elektroniczne, aktywne wykonanie specjalne dla strzelectwa- zasilane z baterii (min. 100h pracy)

e  Tihumienno$¢ min.25 dB dla strzelcow i > 25dB dla instruktorow.

1.4.15. Okulary ochronne strzeleckie bezodpryskowe

Wytrzymatos¢ na uderzenie — energia kinetyczna min. 2 J.

1.4.16. System naglosnienia

Wzmacniacz z mikserem — min. 160W (E14)

* moc wyjsciowa - min 160W
* napiecie wyjsciowe — Un=100-120V
* min. 4 niezaleznie regulowane wyjscia (strefy nagtasniania)

* mozliwos¢ podigczenia mikrofonu strefowego (mozliwosé wyboru strefy w ktérej ma by¢ styszalny
komunikat)

Tuner cyfrowy sredniej klasy (lub wieza) (E15)

*  Wyposazony w radio cyfrowe AM/FM oraz odtwarzacz CD

Mikrofon bezprzewodowy — nhagtowny - o zasiegu minimum 50 m;

Gtosniki stropowe oraz scienne

e zapewniajgce gtodnos¢ — na strzelnicy ok. 100 dB a w pozostatych pomieszczeniach ok. 85 db
* Scienne i sufitowe - transformatorem i regulacjg poziomu dzwieku - 100...120V, 3 ... 6W

1.4.17. Zespot instalacji i urzadzen CCTV

Elementy zespotu muszg by¢ tak dobrane aby z sobg niezawodnie wspotpracowaty
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Monitor LCD-TFT - 19” (E55)
Monitor ciekto- krystaliczny min. LCD 19” do podgladu obrazu z wszystkich kamer

* Przekatna ekranu min. 19 (21) cali

* Rozdzielczos¢ minimum 1024 x 768

¢ Jasnos¢ min. 300 cd/m2

¢ (Czas reakcji—max 10 ms

e Zasilanie 230 (12V -zasilacz w komplecie)

Kamera (E56) - kamery kolorowe FULL HD analogowe lub IP z obiektywem regulowanym w obudowach
zewnetrznych z oswietlaczem podczerwieni

*  Przetwornik: min. 1/3” CCD

* Rozdzielczosé: min. 1920x1080

e Czuto$é: min. 0.02 lux, F 1.2

* Zasilanie: 230V~ (opcja. 12V DC lub AC)

Rejestrator cyfrowy (E72 + E78)

Opis i parametry graniczne
*  Menu w jezyku polskim,
*  Opisy kamer,
* (Czas, data,
* Regulacja obrazu: nasycenie, kolor, kontrast, jaskrawosc¢,
* Nagrywanie: reczne, timer, detekcja ruchu, alarm zewnetrzny,
* Funkcja "triplex": Wyswietlanie w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie,
*  Przewijanie w przod i tyt
* Pauza, spowalnianie odtwarzania, odtwarzanie klatka po klatce,
* Rejestracja na dysku twardym (SATA),
* Transmisja obrazu przez sie¢ Internet,
* Funkcja backupu przez USB (PenDrive)
* Detekcja zaniku obrazu,

Parametry techniczne:
* llos¢ wejsc¢ video: min 8 (4) (BNC lub IP),
* llos¢ wyjsc¢ video: min. 1 VGA
* Interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T),
* Rozdzielczos¢ nagrywanego obrazu: min. 1920x1080
* Predkos$¢ odswiezania nagrywanego obrazu: PAL: 3, 6, 12, 25, 50 kl/sec,NTSC: 3, 7, 15, 30, 60, kl/sec,
* Kompresja obrazu: MPEG-4 lub h264
*  Temperatura pracy: 0...40st.C.,
* Certyfikaty: CE,
* Gwarancja: min. 12 miesiecy

1.4.18. Sejfy na bron

Sejf - szafa metalowa na przechowywanie broni i amunicji — atestowana.

Sejf powinien miesci¢ 9-11 szt broni diugiej ze skrytka na bron krétka lub amunicje .
Sejf klasy S 1 wyposazony w zamek kluczowy klasy A,

Wymiary ok: wysokos¢ 150cm, szerokos¢ 80cm, gtebokos¢ 50cm.
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1.4.19. Regaly na tarcze i akcesoria

Regaty zbudowane sg na bazie katownikdw perforowanych co pozwala na samodzielne konstruowanie regatow
o dowolnej konfiguracji. Regaty charakteryzuje wyjgtkowo prosty montaz i demontaz.

* Slupy nos$ne wykonane profili stalowych, ocynkowanych.
 Scianki boczne kagtownika rownoramienne.

e Standardowa wysokos$¢ 2000mm.
*  Poiki z ptyty wiérowej surowej lub ptyty OSB.
* Regaly pozwalajg tgczy¢ sie segmenty po kilka sztuk.

1.4.20. Kosze na smieci

* Kosz na smieci metalowy V= 15...20 |
*  Wykonany ze stali nierdzewne;.
*  Wewnatrz wyjmowany plastikowy pojemnik z rgczka.

1.4.21. Montaz innych elementéw

Montaz innych elementdéw wg instrukcji producenta po wybraniu materiatu do zastosowania na strzelnicy.

PROBY POMONTAZOWE

Po zamontowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe obejmujgce sprawdzenie
poprawnosci montazu oraz dziatania urzgdzen, wykonanie pomiaréw i badan parametrow urzadzen.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
* Sprawdzenie poprawnosci montazu torowisk, zespotowa napedowych, zderzakéw itd.
* Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji, uktadéw zasilania i sterowania,

* Sprawdzenie dziatania wozkéw jezdnych i mechanizmoéw urzadzen. Sprawdzenie szybkosci reakcji
urzgdzen na sygnaty sterownicze,. Sprawdzenie prawidtowosci pod katem zachowania odpowiednich
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sekwencji czasowych dziatania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technologicznej i DTR.
Z préb i badan po montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu urzgdzen do eksploatacji wykonawca - jest obowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
(uzytkownikowi) instrukcje obstugi urzadzen, dokumentacje --powykonawczg instalacji a w szczegolnosci
zaktualizowany projekt techniczny oraz protokoty z préb montazowych.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH | MONTAZU ELEMENTOW
BUDOWLANYCH WYPOSAZENIA STRZELNICY

1.5.1. Montaz wetny wytlumiajacej i izolujgcej na strzelnicy

Wetne montowa¢ na ruszcie wykonanym z drewna i zamocowanym na kotki rozporowe do $ciany
strzelnicy. Uktad rusztu poziomy i pionowy w odstepie modutu ptyt co ok. 50-60cm. Wetne dociska¢ listwami
drewnianymi mocowanymi wkretami do drewna do rusztu w obszarze od linii ognia do linii wyjsciowej,
natomiast w strefie strzelan listwami systemowymi lub tasmami z widékna szklanego — nie wystajacymi poza
powierzchnie scian bocznych strefy strzelan.

Zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy montazu wetny z warstwg zewnetrzng, aby nie spowodowac jej
uszkodzenia. Welne montowa¢é w koncowym etapie montazu wyposazenia, po zakonczeniu prac
spawalniczych, szlifierskich itp. Wetne ostania¢ przy pracach szlifierskich itp.

Parametry wetny w projekcie technologicznym -gesto$é ok. 55 kg/m?.

Warstwa licowa wetny pastelowa, z odpowiednig odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne:

* wrejonie stanowisk i za stanowiskami i w strefie strzelan, odpornosé¢ duza
* na stropie $rednia

Postepowanie z wetng przy montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
1.5.2. Montaz podtogi z ptyt — wykonanych z granulatu gumowo-poliuretanowego

Montaz podtogi z ptyt poliuretanowo-gumowych wykona¢ na sucho wg instrukcji producenta. Stosowac
ptyty o wymiarach 50 x 50cm lub 100 x 100 cm i grubosci ok. 43 mm.

Przewidziane jest pokrycie podtogi dodatkowg warstwg uszczelniajgcg. — utatwiajgca utrzymanie
podfogi w czystosci np. przez wylanie na powierzchni warstwy poliuretanu w kolorze zielonym - komunikacja i
strefa strzelan oraz czerwonym — stanowiska i strefa niebezpieczna gr. min. 2mm lub uzy¢ ptyt z odpowiednig
warstwg kauczukowg (EPDM).

1.5.3. Montaz innych elementéw

Montaz innych elementdéw wg instrukcji producenta po wybraniu materialu do zastosowania na strzelnicy.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenci technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca stosowne kwalifikacje, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg budowy.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikbéw. Wpisy do tej ksiegi wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy
Nastgpi niezwtocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawce stosownej umowy

1.7.2. Dokumentacja Projektowa
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na
realizacje budowy.

1.7.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja Projektowa:

* wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do realizaciji
budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

» w przypadku, gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie beda
zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwiocznie naprawione, a nieodpowiednie
uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy;

» w przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru
winien uzgodnié z Projektantem

1.7.4. Kompletnos¢ dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze
skali rysunkéw.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.5. Tablice informacyjne:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez caty okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

1.7.6. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego ruchu publicznego w obrebie placu budowy przez
caly czas realizacji inwestyciji, az do jej catkowitego zakonczenia i dokonania odbioru technicznego.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych przy realizacji inwestycji Wykonawca
ma obowigzek w miare potrzeby (decyduje o tym Inspektor Nadzoru) wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, a takze zabezpieczy¢
ich obstuge. Nalezy zabezpieczy¢ statg widocznos¢ zastosowanych urzgdzen zabezpieczajgcych.
Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robét.

1.7.7. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie realizacji inwestycji.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

1.7.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczna Wykonawca powiadomi

Projektowanie, Budowa, Wyposazanie Strzelnic ,tebbex” Zielona Géra tel. 602 472 123, (+48 68) 4539757, www.tebbex.pl str. 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét technologicznych — KMP w Sosnowcu — strzelnica pistoletowa

Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos¢ publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong; wtasnosé. Stan zniszczonej lub uszkodzonej
wiasnosci po naprawie nie powinien by¢ gorszy ni; przed powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen niewykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, powstate bez winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

1.7.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet niezbedny dc wykonania
inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych przy budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla pracownikéw realizujgcych inwestycje. Wszystkie koszty zwigzane z realizacje
powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych robét.

1.7.11. Utrzymanie robot podczas prowadzenia budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i sprzet uzywany do realizacji
inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia poprzez podpisanie koncowego protokotu
odbioru robét.

Jezeli Wykonawca w jakim$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we wtasciwym stanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania
tego polecenia.

1.7.12. Przestrzeganie Prawa:

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi ustawami i rozporzgdzeniami wtadz centralnych,
zarzadzeniami wtadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacja inwestycji lub moga mie¢ wptyw na sposob jej prowadzenia.

W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych
zwigzanych z realizacjg zadania.

1.7.13. Stosowanie rozwigzan patentowych:

Jezeli w realizacji inwestycji koniecznym byto by zastosowanie rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw
lub metody, ktére chronione sg patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania nakazane prawem, a dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do prac, w ktérych miaty by
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. O uzyskaniu wymaganych uzgodnien
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru. Jezeli nie dotrzymanie powyzszych wymagan spowodowatoby
nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. WSKAZANIE ELEMEN'I"CW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowej dziatce w obrebie projektowanych prac nie wystepujg bezposrednie zagrozenia dla ludzi.

2.2. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI PRAC.

Potencjalne zrodta zagrozen:
» obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym
Roéznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie
powinny posiada¢ rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony
indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)
» stan techniczny maszyn i urzadzen
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Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku.

* odziez i obuwie robocze
Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone przez
pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikOw odziezy i obuwia
wiasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniaé wymogi okreslone w polskich normach i
posiada¢ odpowiednie atesty.

+ srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczeg6lnym zagrozeniem ze strony
czynnikdw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wtasciwe srodki ochrony
zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych - witasciwe srodki ochrony indywidualne;j
(np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.)

2.3. INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA DO
PRACY.

* Nadzoér
Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgce] stosowne uprawnienia
budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w konstrukcje budynku -pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczen)

» Kwalifikacje
Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajgcych posiadania stosownych kwalifikacji moga
wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione

» szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikow do pracy przed odbyciem wstepnego
szkolenia ogo6lnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych
stanowisk pracy na budowie - bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegblnych zagrozen w sSrodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy.

» profilaktyczna ochrona zdrowia
Nie wolno dopuszcza¢ pracownikoéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych
brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie
budowy powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikdéw
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI BUDOWY

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢é na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjna.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez
komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne
sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci:

* oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich niewydzielonych stref niebezpiecznych,

* ukiad komunikacyjny, ze szczegdélnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

e doprowadzenie medidw, ze szczegdélnym uwzglednieniem wody i energii elekirycznej w
sposdb zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami,
* urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikéw,

* urzadzenia socjalno-bytowe pracownikéw,
Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzac
zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatobw. Oprécz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami,
na ktore istnieje mozliwos$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.
Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztuka budowlang
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poszczegllnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom.

Do realizacji inwestycji przewidziano materiaty producentéw krajowych jak i zagranicznych, spetniajgce
parametry zatozone przez projektanta inwestycji i posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci.

3.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty i wyposazenie nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie sposobu przechowywania urzgdzen.

4.0. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jego jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, systemie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji prac zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku powyzszych ustalen
sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i statej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego, to Wykonawca powiadomi 0 swoim zamiarze Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru takiego
sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet przed Inspektora nadzoru bez jego wiedzy nie moze by¢ pdzniej
zmieniony.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do prac.

Wymagany sprzet mechaniczny do wykonywania robét: spawarka elektryczna, wiertarki udarowe,
wkretarki, mtoty pneumatyczne, szlifierki kgtowe. Wymagany sprzet reczny do wykonywania robot: mtotki,
przecinaki, tomy, pity reczne.

Zaleca sie montaz i rozruch urzgdzeh wykonywac serwisem producenta lub innej wyspecjalizowanej
firmy.

5.0. TRANSPORT

Transport materiatébw bedzie sie odbywat sukcesywnie na teren placu budowy w sposéb
nieuszkadzajgcy materiatow, zgodnie z zaleceniami producenta materiatow.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, z wymogami
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Specyfikacji Technicznej i systemem zapewnienia jakosci, z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Poszczegdlne rodzaje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji rob6t i harmonogramem
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Role koordynatora petni Wykonawca i ustala kolejnosé rozpoczynania robét branzowych.

7.0. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola prac poszczegélnych rodzajéw robét powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowania
stanowisk pracy, uzytych materiatébw (kontrola wstepna) oraz po wykonaniu fragmentéw robdt (kontrola
koncowa).

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ czynnosci:
* ogledzin;
e sprawdzenie ciggtosci potgczen;
* sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe obejmujgce sprawdzenie
poprawnosci montazu oraz dziatania urzadzen, wykonanie pomiaréw i badan parametrow urzadzen.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Ogledziny;
* Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem;
*  Sprawdzenie poprawnosci montazu torowisk, zespotéw napedowych, zderzakow itd.
* Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji, uktadéw zasilania i sterowania,
* Sprawdzenie dziatania wozkéw jezdnych i mechanizmoéw urzadzen. Sprawdzenie szybkosci reakcji

urzgdzen na sygnaty sterownicze,. Sprawdzenie prawidtowosci pod katem zachowania odpowiednich
sekwencji czasowych dziatania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technologicznej i DTR.

Z préb i badan po montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacija

Projektowg i Specyfikacja Techniczng w jednostkach okreslonych w przedmiarze rob6t i ewentualne
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.

Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem planowanego obmiaru;

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksiegi obmiardw;

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar rob6t bedzie prowadzony w czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
dtuzszych przerw w pracach.

Obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie ich wykonywania.

9.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen wstepnych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Komisje i Inspektora Nadzoru z udziatem Wykonawcy

*  Odbidr robét zanikajgcych: w trakcie wykonywania robét,
* Odbiér czesciowy: w trakcie wykonywania rob6t po zakonczeniu poszczego6lnych elementéw inwestyciji,
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*  Odbidr techniczny kohcowy: po zakonczeniu inwestycji.

9.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiorowi temu podlegajg elementy urzadzen, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

9.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy odbywa sie przy dostarczeniu nizej wymienionych dokumentéw:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;
* Dziennik Budowy;
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

9.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
» protokoty z wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i prob montazowych,
» instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,
» Swiadectwa jakosci materiatow (atesty) oraz ich aprobaty techniczne,
» aktualng dokumentacje powykonawczg;
» oswiadczenie wykonawcy o zakohczeniu robo6t i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
¢ aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty badan

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tadeusz Bartkowiak

Projektowanie, Budowa, Wyposazanie Strzelnic ,tebbex” Zielona Géra tel. 602 472 123, (+48 68) 4539757, www.tebbex.pl str. 23



