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WARSTWA GRlcm]
ynk cienkowarstwowy mineralny /ARSTWA GR[cm]
na systemowej zaprawie klejacej Swa 2y > .
yORIT 15 W: [Sciana zelbetowa- zgodnie z
lzbrojonej siatka, malowany farbg = projektem konstrukeji 12
isilikonowa.
ermoizolacja- wefna mineralna ARSTWA GRem]
szklana mocowana me_toda_] lekkg Sws plyta HPL 1
[T Imokrg na zaprawie kIe_che] z 18

Sz1 V) wykorzystaniem tacznikow ARSTWA GR[cm]

= lelewacyjnych z rdzeniem stalowym Warstwa wykoriczeniowa
(Cegta wapienno- piaskowa, klasa (Gladz gipsowa 15
fo=20MPa, o gestosci min. — - .
2000kg/m3, uktadana na 24 Sciana szkieletowa z rusztu
Isystemowej zaprawie Klejowej systemowego wypefnionego weing
lcienkowarstwowej M15 Sw6 mmeralnaloblozona z kazdej strony
(Gladz gipsowa/ tynk 15 2x ptytami GKF / GKFI (w 75
lcementowowapienny w pom. 0.11 ! pomieszczeniach mokrych

arstwa wykoriczeniowa wodoodpornymi), pokrytymi w

WARSTWA GR[cm] ccatosci gladzig gipsowa)
Tynk cienkowarstwowy mineralny Gladz gipsowa 1.5
imalowany farbg silikonowa 15 W::ts\l\-/liawwAykonczenlowa GRlom]

Sz2 Sciana zelbetowa- zgodnie z Warstwa wykonczeniowa
projektem konstrukcji tynk cementowo - wapienny 15
Warstwa wykonczeniowa - farba Sw7 Sciana zelbetowa- zgodnie z 24 JUWAGI:
lepoksydowa w kolorze szarym projektem konstrukcji 1 W tkie robot o3 K . dnie z Polskimi N i Kami

AL9018 Yk Gementowo - WapIenfy 5 - Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
A1 S : GRiem] Warstwa wykonczeniowa technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
YNnK cienkowarstwowy minerainy e . . . . . .

ha systemowej zaprawie Kejacel |, o POSADZKA przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

izbrojonej siatka, malowany farbg ' ARSTWA GRlem]} 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

S"E'fr?]’g‘i’z"g?écja_ welra rineralna Warstwa wykoriczeniowa 022 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
sz lszklana mocowana metoda lekka ylewka betonowa zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

2223 mo:ra na Zapravzie kle_{(apej z 18 lsamopoziomujaca wzmocniona 68 w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

wykorzystaniem tacznikow siatka stalowa 10x10cm @3mm 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

lelewacyjnych z rdzeniem stalowym P1 - N A . , : .

Sciana zelbetowa- zgodnie z 24 folia F_’E _ _ kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z

projektem konstrukcji zolacja termiczna- styropian EPS 15 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

{,”v"a’ﬁsﬁrgﬂ‘;ﬁg":gjﬁmy 15 Piyta zelbetowa 30 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na

WARSTWA _ GRIom] plastyczna hydroizolacja mineralna schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

tkyr:k moza‘l.k_OWy drobnﬁllarmstyvzv podbeton 10 |5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

B°|3£Z§§f'gzé’1"§rfgiimecf s7e 15 ARSTWA GRlcm] opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyja$nic i uzgodni¢ z

rysunkiem elewacji, na systemowej | Warstwa wykoficzeniowa projektantem.

: o i P2 r plyta Zelbetowa wg projekiu . . . .

izaprawie klejacej zbrojone] siatka. | onstrukgj 15 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy

folia kubelkowa ponizej gruntu 2 Clad? gipsova___ 5 stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiag i

polistyren eksirudnowany XPS do arstiwa wykoficzeniowa wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

\gtebokosci 120 cm ponizej poziomu IARSTWA GR[cm] wvkonanvch na obiekcie

terenu, A = 0,037 W/mK, érednia 18 — Y ny ] cle. o ) ) ) ] ]

Sz4 osiagana nasiakliwos¢ woda przy warstwa wykoriczeniowa 2 |7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
g'gg‘”””;g’s,"c? ﬁf"/‘r‘nréleg'(;’;’;“[é]i Wylewka betonowa odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
i°|ablgaepionowag przeciwwilgociowa P3 samopoziomujaca wzmocniona 6 aprobaty do stosowania w budownictwie.

“n 7] [siatka stalowg 10x10cm @3mm N . . 20 . . . . P
Scian fundamentowych pod % i PE 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
istyropianem — dwusktadnikowy klej olia P .
bitumiczny i grubowarstwowa fermoizolacja- twarda wena 65 niniejszego opracowania. o
owloka izolacyjna m‘;r{eralrl\gt - > 19. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
. - oo plyta zelbetowa wg projekiu . o . . . .
rsni?;ve;e;betowa/smana 24 konstrukeji 26,5 szczegolnosm'd_rzw wewnetrzpe, element_y armatury Ia2|en.k_o'wej (np. .umywalkl, )
K cemenTows Wapienny 5 ARSTWA - w pom. kojcow 0.29 | GRlcm] sedesy, t_)rod_zn_(l prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) slu;a wytgcznie
Warstwa wykoficzeniowa " Y o5 wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
& n il . P .. P .
SCIANY WEWNETRZNE [arsiwa wykonczeniowa ' planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
[WARSTWA GRlcm iani
Warstwa wykonczeniowa = wylewka betonowa rozumlenlu Prawa har:ldlowego' . - .. .
ik lsamopoziomujaca wzmocniona 10 | 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
lcementowo-wapienny/mozaikowy siatkq stalowa 10x10cm @3mm rzeczywistych wymiarow.
zgodnie z opisem technicznym (pkt | 1,5
'wykonézenie $cian P4 ifolia PE i j . .
wewnetrznych”) INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ICegfa wapienno- piaskowa, klasa i i - i .
Swi e fb=gZOMP§,ogest’:)s'ci o izolacja termiczna - styropian EPS 3 40-038 KatOWICG, ul. Lompy 19
w ] 2000kg/m3, uktadana na 24 glastyczna hydroizolacja mineralna
t j Klejowej . . . i .
enkonarsog M5 piia belonow wg projekld 15 |\nwesTycua | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
konstrukciji . .
fynk , . podsypka- piasek ubjjany przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
cementowo-wapienny/mozaikowy arstwami 30
zgodnie z opisem technicznym (pkt | 1,5 DACH
[ Wykoficzenie Scian Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
wewnetrznych’) ARSTWA GR[cm] | LOKALIZACJA breb 0010 przy 9o,
arstwa wykonczeniowa fnembrana dachowa mechanicznie 018 obre
WARSTWA GRcm] mocowana do podioza ’
Warstwa wykonczeniowa termoizolacja- twarda weina
fonk . . ARG  Mmineralna 20 | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
cemeqtowo-yvaplenny/rr]ozalkowy D1 % paroizolacja- folia PE
fﬁ?ﬁgfézze‘;‘i’:zgafch”'cznym (it} 15 1 {varstwa spadkowa- beton IekK 55> | JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
wewnetrznych") ?fyta zelb?towa W projekiu 32 ul. Lubeckiego 2
ICegta wapienno- piaskowa, klasa onstrukcji - .
iyl b ’ lsufit podwieszany- rodzaj i PL 60-348 Poznan
ZZZZAa  |fb=20MPa, o gestosci min. podw v ) 2+

Sw2 lwysoko6 wg rzutu sufitow tel./fax: +48 61 662 11 40
[2000kg/m3, uktadana na 12 www.demiurg.com.pl
lsystemowej zaprawie klejowej ARSTWA GR[cm]
cienkowarstwowej M15 lacha trapezowa- wg projektu
ftynk D2 konstrukcji 0,7mm
Icementowo-wapienny/mozaikowy fuszt stalowy- wg projektu
lzgodnie z opisem technicznym (pkt| 1,5 konstrukgji FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

O,

I'wykoncézenie $cian

. . WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817

OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski

L 88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjainosci architektonicznej
nr izby WP-0573
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