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UWAGI:

1.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjas$nic i uzgodni¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia

niniejszego opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w

szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiaréw.
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INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

OPIS

wysokosci 0,90m.

Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, klasa
antywiamaniowo$ci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym RAL
7011, parapet szer. 30 cm po obu stronach okna z szufladg do
przekazywania dokumentow. Parapet obustronny z konglomeratu na

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min
55mm, w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szklem bezpiecznym.

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm, w kolorze grafitowym RAL 7011, Szklenie szkiem
bezpiecznym. Okucia w kolorze srebrym satynowym. Samozamykacz ramieniowy, pochwyt z odsadzeniem do drzwi profilowych, rozeta PZ,
zamek mechaniczny, rolkowo-ryglowy do drzwi profilowych, wkiadka patentowa w systemie kiucza Master Key.

Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, klasa
antywlamaniowo$ci RC2, ramy aluminiowe w kolorze
grafitowym RAL 7011, lustro fenickie (przepuszczalno$¢
Swiatta 11%, odbicie $wiatta po stronie niepowlekanej 17%,
odbicie $wiatta po stronie powlekanej 70%).

Szklenie szklem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, klasa
antywtamaniowosci RC2, ramy aluminiowe w kolorze
grafitowym RAL 7011, parapet po obu stronach (faczna
gteboko$c 60 cm), otwarcie zabezpieczone na zamek, dolna
czes$¢ okna otwierana przesuwnie w gore. Parapet
obustronny z konglomeratu na wysokosci 1,2m.

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek
mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wktadka patentowa systemie klucza MAster Key. Klamka-klamka U ksztaltna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrym
satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wkiadka patentowa systemie klucza MAster Key. Klamka-klamka U ksztattna bezpieczna. Samozamykacz ramieniowy.

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szktem
bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny
zapadkowo-ryglowy p.poz. min. klasy 3. Wktadka patentowa systemie klucza MAster Key. Klamka-klamka U ksztattna bezpieczna. Samozamykacz
ramieniowy.

systemie klucza Master Key.

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr. stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w
kolorze srebmym satynowym. Drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy min. klasy 3. Samozamykacz szynowy z mechanizmem krzywki sercowej. W obu skrzydtach regulacja kolejnosci zamykania zintegrowanym z
szyng samozamykacza. Klamka-klamka z odsadzeniem do drzwi profilowych (skrzydto bieme klamka w ustawieniu pionowym od strony ewakuacji). Kantrygle potautomatyczne do skrzydta biemego. Wkiadka patentowa w

Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr. stupa min 55mm w kolorze grafitowym
RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek mechaniczny, zapadkowo-ryglowy p. poz. min. klasy 3. Wktadka
patentowa w systemie klucza Master Key. Samozamykacz ramieniowy. Klamka - kiamka U ksztattna bezpieczna.

INWESTYCJA

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

LOKALIZACJA

Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG

JFUNKCJA

IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

IPROJEKTOWAL mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjainosci architektonicznej

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

izba nr WP-0817

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Karina Herwich

UWAGI

1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.
2. ZAMIENNIE DLA KOLORU WG WZORNIKA NCS S7502 - B MOZNA ZASTOSOWAC KOLOR Z WZRONIKA RAL 7011. ZMIANA MUSI JEDNAK DOTYCZYC CALOSCI STOLARKI WEWNETRZNEJ W OBIEKCIE.

SPRAWDZIt

- 88/WPOKK/UpB/2011
mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjanosci architektonicznej
nr izby WP-0573

TRESC RYS.

SKALA

ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH
ALUMINIOWYCH CZ.1
BUDYNEK A

1:50

DATA

30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606

BRANZA

NR REWIZJI NR RYSUNKU

A21

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢

osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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