SYMBOL

Symbol KD1
Rysunki
8W
N L
10 155 L, 10
’ 175 ’
T 155 ]
K 175 i
7 7
Wymiar nominalny 155x155¢m
Wysokos¢ podstawy min.50cm
Wyposaienie standard
Powierzchnia czynna oddymiania 1,51m2

Symbol WD1
Rysunki
90
L, 10 L
7 7
Wymiar nominalny 90x120cm
Wysokos¢ podstawy ..cm (30-70cm)
Wyposazenie klamka, zamek
Sterowanie 2x sitownik oleopneumatyczn (otw. reczne)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s3 integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

Powierzchnia geometryczna

1,08m2

Sterowanie sifownik elektryczny 6A, 24V
Klasa SL 550
Powierzchnia geometryczna 2,40m2
Min. pow. napowietrzania (wg PN) 3,12m2
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KONDYGNACJA | - - - - - 7 3 1 2

KONDYGNACJA Il 18 5 1 3 7 - - - - - -

KONDYGNACJA Il 20 8 - 4 19 2 1 - - - -

KONDYGNACJA IV 29 4 - 4 20 - - - 3 1 - - - -

ILOSC LACZNIE 67 17 1 1 46 1 2 1 3 1 7 3 1 2

KLASA P.POZ. " " " - " " " " " " " " " "

OPIS Systemowe okna aluminiowe o gr. oScieznicy Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max \Systemowe okna aluminiowe o gr. oScieznicy max 77mm, gr. skrzydta 87 mm w wersji H+ w klasie antywlamaniowosci RC2. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max 77mm, gr [Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy Systemowe okna aluminiowe o gr. oScieznicy Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max 77mm, gr skrzydfa 87 mmw  [Systemowe okna aluminiowe o gr. ocieznicy max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie  [Systemowe okna aluminiowe o gr. ocieznicy Systemowe okna aluminiowe o gr. oScieznicy max 77mm, gr Systemowe okna aluminiowe o gr. oScieznicy Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max  [Systemowe okna aluminiowe o gr. ocieznicy max 77mm, gr Systemowe okna aluminiowe o gr. o$cieznicy
max 77mm, gr. skrzydta 87 mm w wersji HI+ w [77mm, gr. skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie  Kolor grafitowy RAL 7011. Szklenie szktem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw =1,1 W/m2*K. skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie antywtamaniowosci ~ max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji Hi+ w max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w |wersji HI+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. Szklenie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym  max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie antywtamaniowo$ci ~ max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w [77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie ~ skrzydta 87 mm w wersji HI+ w klasie antywtamaniowosci ~ max 77mm, gr skrzydta 87 mm w wersji HI+ w
klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. Szklenie szkiem klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy |szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw =1,1  wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw =1,1 Wim2*K. klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RC2. Kolor grafitowy RAL 7011, Szklenie szklem klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy jantywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. RC2. Kolor grafitowy RAL 7011. Szklenie szktem klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy
RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym  Szklenie szktem dwukomorowym bezpiecznym dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym  RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym  |Wim2*K. RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym  (dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym  Szklenie szkiem dwukomorowym bezpiecznym  [dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.RAL 7011. Szklenie szklem dwukomorowym
bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.  \wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 W/m2*K. bezpiecznym wewngtrzna szyba w klasie P4.  bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. bezpiecznym wewngtrzna szyba w klasie P4.  Uw =1,1 Wim2*K. bezpiecznym wewngtrzna szyba w klasie P4.  wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw =1,1 Wim2*K.  Uw =1,1 W/m2*K. bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 Wim2*K. Uw =1,1 Wim2*K.

Szklenie - $wiatto widzialne: przepuszczalno$é
= 39%, odbicie na zewnatrz = 33%; odbicie do
wewnatrz = 19%.

UWAGI

1.
2.

WYSOKOSC CZESCI NIEOTWIERALNEJ NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 95 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI.
WSZYSTKIE OKNA OTWIERALNE WYPQSAZYC W KONTRAKTORY | KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ.

Opis

Klapa o wymiarze 155x155 cm jednoskrzydtowa o powierzchni czynnej
oddymiania 1,51m2. Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna cze$¢ podstawy
wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu.
Wypetnienie skrzydta stanowi plyta z poliweglanu kanalikowego gr.
20mm, 5-kom + koputa PMMA. Deklarowany dla wypefnienia wsp.
izolacyjnodci termicznej U=1,20 W/m2K. Klapa izolowana termicznie
weing mineralng o grubosci 20mm. Uktad napedowy klap dymowych
stanowi sitownik elektryczny 6A (klasa SL550), zasilany napieciem 24
V. Klapa z funkcjg przewietrzania.

Opis

Wylaz. Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,25 mm, niemalowana, ocieplona piankg PIR gr. 30 mm, wymiar w $wietle
podstawy 80x80 cm. Wypeinienie poziome stanowi plyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 20mm, 5 kom. + koputa PMMA, 0 wspdtczynniku U=
<1,20 W/m2K Wylaz otwierany recznie ze wspomagajgcq sprezyng

gazowa. Wylaz wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym kluczykiem.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
INWESTOR | 40.038 Katowice, ul. Lompy 19
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
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obreb 0010
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé osobom trzecim
bez wezes

oz wezesniejszej pisemnej zgody wiadciciela.




